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SIRENA TWS MULTI LED-SMD Allclear orange, 240V, AC, IP65, grau

Art. Nr.

    •  TWS allClear optisches Signalelement in hellgrauer Gehäusefarbe

    •  LED Dauerlicht und 1F, 2F, 3F Blinklicht (Blitzeffekt)

    •  für 24 V AC/DC (30-85 mA) und 240 V AC (20-35 mA)

    •  Umgebungstemperatur von -30°C bis +60°C

    •  Schutzart IP66

    •  Abmessung: Ø 75 mm, Höhe 59 mm

TYP TWS ALLCLEAR MULTI SMD

Blinkleuchte und Dauerleuchte über DIP-SWITCH einzustellen

LED integriert

Imp./min. 3F 85+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC  und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° C

TWS allClear

Verlustfreie Lichtausbeute!

Die Lichthauben der Signalgeräte

sind nicht eingefärbt, die Leuchtkraft

bleibt voll erhalten. Daher deutlich

bessere Sichtbarkeit bei Sonnenlicht

und heller Raumbeleuchtung! Alle

Signalgeräte erhalten erst im Betrieb

die Signalfarbe, welche mit farbigen

LED MULTI SMD realisiert wird.

Die TWS allClear + Zubehör ist in den

Farben grau und schwarz lieferbar.

Die neue TWS allClear Signalleuchte

überzeugt auch optisch, Sie wirkt

modern und verleiht im Einsatzbereich

einen edlen Touch.

Multifunktionell:

Die neue LED MULTI SMD Technologie

ermöglicht den einfachen Effektwechsel

beim Kunden.

Dauerlicht, 1F, 2F und 3F Blinken in

einem Gerät!

Einstellung der Lichteffekte mit DIPSwitch,

ohne das Gerät zu tauschen.

Das reduziert zudem den Lagerund

Beschaffungsaufwand auf ein

Minimum.

Weitere Vorteile:

• Geringer Stromverbrauch (LED)

• Hohe Leuchtkraft

• Keine Wartung

• Hohe Vibrationsfestigkeit

• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer

• Alle Farben preisgleich!
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Technische Information

Funktion Dauer-/Blinklicht

Farbe orange

Außendurchmesser 75 mm

Nennspannung 240 V

Kalottenfarbe orange

Technische Information

Spannungsart AC

Leuchtmittel LED

Gehäusefarbe sonstige

Schutzart (IP) IP66

EAN 8010152332029
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