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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veréffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Diese allgemeine Bauartgenehmigung gilt fur die Bauart zum VerschlieRen von Elektroin-
stallationséffnungen mit Unterputzdosen in Massivwéanden.

Der Regelungsgegenstand wird im Folgenden Elektroinstallationséffnungsverschluss
genannt.

Fur die Bauart zum VerschlieRBen von Elektroinstallationséffnungen in feuerwiderstandsféhi-
gen Massivwanden sind im Wesentlichen Unterputzdosen vom Typ "Brandschutzdose
Unterputz" (als Geratedosen oder Verbindungsdosen), Nenndurchmesser @ 60 mm, Tiefe
60 mm, sowie ggf. zugehorige Deckel zu verwenden.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Diese allgemeine Bauartgenehmigung gilt nach MaRgabe der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriten  fur  Elektroinstallationséffnungsverschlisse  in  Massivwéanden  gemal
Abschnitt 2.1.2 jeweils im Innenbereich baulicher Anlagen.

1.2.2 Nach der bauartgenehmigungskonformen Errichtung wird - bei Zugrundelegung des Norm-
brandes nach DIN 4102-2" - der Durchtritt von Feuer und Rauch durch die verschlossene
ElekztroinstalIationsc‘jffnung tber mindestens 30 bzw. 60 bzw. 90 bzw. 120 Minuten verhin-
dert”.

1.2.3 Unter Beriicksichtigung der Ausfiihrung von Elektroinstallations6ffnungsverschliissen nach
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erfullen die Massivwénde nach Abschnitt 1.2.1
weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

1.2.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestausfilhrungen zur Erflllung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar.

Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.
Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt unberuhrt.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz sowie weitere Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht

erbracht.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Planung und Bemessung

211 Bestandteile der Bauart
Fur die Bauart sind folgende Bauprodukte zu verwenden:
— Bauprodukte der Firma Kaiser GmbH & C.KG GmbH, 58579 Schalksmuhle

— spezielle Unterputzdosen (Bauprodukte in der Ausfiihrungsvariante "Brandschutzdose
Unterputz" gemaR européischer technischer Bewertung ETA-18/0091) und Anlage 1

— ggf. Brandschutzdeckel "HWD 30-120", mindestens normalentflammbar®, Art.-Nr. 1184-
94, gemal Anlage 2

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Priafungen

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemé&R Prifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fur die Beurteilung des Elektroinstallationsverschlusses ebenfalls beruicksichtigt.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel

A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017,

s. www.dibt.de

732468.19 1.19.21-79/19
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— Gerateschrauben @ 3,2, Senkkopfschraube aus unlegiertem Baustahl, Art.-Nr. 2472-
15/20/25/40, gemal Anlage 3

— nichtbrennbarer® Gipsspachtel oder Mértel (Zement- oder Betonmortel) aus minera-
lischen Baustoffen

21.2 Massivwande, in denen der Regelungsgegenstand nachgewiesen ist

2.1.2.1 Der Regelungsgegenstand ist in Verbindung mit folgenden Massivwanden brandschutztech-
nisch nachgewiesen:

— mindestens 115 mm dicke Wande aus Mauerwerk DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA® und DIN EN 1996-2° in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA” aus

— Mauerziegeln nach DIN EN 771-1% in Verbindung mit DIN 20000-401° oder
DIN 105-100" mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2"" in Verbindung mit DIN 20000-402" mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermértel nach DIN EN 998-2™ in Verbindung mit DIN V 20000-412" min-
destens der Mértelklasse 5 oder nach DIN V 18580 mindestens der Mértelgruppe |I

— Ausfihrung ggf. mit 12,5 mm mineralischem Putz

oder
— mindestens 100 mm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1*in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA® und DIN EN 1996-2° in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA” aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4'® in Verbindung mit DIN 20000-404"" mindes-
tens der Steinfestigkeitsklasse 4 und

— Dunnbettmértel nach DIN EN 998-2" in Verbindung mit DIN V 20000-412" oder nach
DIN V 18580"

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

8 DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fir die
Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

1o DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

u DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

12 DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fir die
Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

1 DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermortel

H DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fur die

s Verwendung von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09

DIN V 18580:2007-03 Mauermortel mit besonderen Eigenschaften
16 DIN EN 771-4:2015-11 Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
7 DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fur die

Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07

732468.19 1.19.21-79/19
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— mindestens 100 mm dicke Wande aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1"8, in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA" (Die indikativen Mindestfestigkeitsklassen nach
DIN EN 1992-1-1"® in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA" und NDP Zu E.1 (2) sind zu
beachten.)

— Ausfuihrung ggf. mit mindestens 10 mm mineralischem Putz

Die Wande miissen mindestens feuerhemmenden®, hochfeuerhemmenden® oder feuerbe-
standigen® Bauteilen entsprechen bzw. eine Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten auf-
weisen.

Die Mindestdicke der Massivwé&nde muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1

Massivwand aus Einseitige Anordnung der Beidseitige Anordnung der
Bauprodukte, Wanddicke® Bauprodukte, Wanddicke®
ohne Putz mit Putz ohne Putz mit Putz

Mauerwerk aus Mauer- =110 mm 2100 mm =120 mm =100 mm

ziegeln oder Kalksand- einseitig beidseitig

steinen 10 mm Putz 10 mm Putz

Mauerwerk aus Poren- 2127,5mm | 2115 mm 2140 mm 2115 mm

betonsteinen oder Beton einseitig beidseitig

bzw. Stahlbeton 12,5 mm Putz 12,5 mm Putz

Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften sind zu beachten.
Elektroinstallationséffnungsverschluss
Der Regelungsgegenstand ist fur folgende Ausfiihrungen nachgewiesen:

— mit Produkten, die hinsichtlich Ausfihrung und Abmessungen den Angaben der Anlage 1
entsprechen

— in Massivwanden nach Abschnitt 2.1.2
— Anordnung entsprechend den Installationszonen nach DIN 18015-3%'

— einseitig oder auch beidseitig der Massivwand (gegenuberliegend) angeordnet, jeweils
bundig zur Vorderkante Putz oder Massivwand

— Ausfuhrung jeweils immer mit entsprechenden Elektroinstallationsgeraten (Schalter,
Steckdose usw.) oder — sofern die Produkte unbelegt sind und als Verbindungsdosen
verwendet werden — mit einem Deckel gemaR Abschnitt 2.1.1

— einzeln oder in sog. Mehrfachkombinationen — d. h. jeweils maximal funf Produkte neben-
oder Ubereinander angeordnet -, jedoch mehrfach nur bei Ausfihrung mit einem Elektro-
installationsgerat (Schalter, Steckdose usw.) (s. Anlage 4)

— bei bestimmungsgemaler Ausfiihrung der Unterputzdosen "Brandschutzdose Unterputz"

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur
den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

Wanddicke gemaR Tabelle 1, jedoch mindestens entsprechend Anwendbarkeitsnachweis/Norm

DIN 18015-3:2016-09 Elektrische Anlagen in Wohngeb&duden — Teil 3: Leitungsfiihrung und Anordnung
der Betriebsmittel

1.19.21-79/19
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— in Verbindung mit maximal vier bzw. zwei flexiblen Elektroinstallationsrohren aus
Kunststoff mit einem Nenndurchmesser < 25 mm, sodass eine voll isolierte Durchver-
drahtung durch die sog. variablen Kombinationsstutzen untereinander maéglich ist

— in Verbindung mit maximal vier Kabelanschlissen (Kabeldurchmesser < 11,5 mm) bei
Kabeln 5x1,5mm? bzw. maximal zwei Kabelanschliissen (Kabeldurchmesser
< 15 mm) bei Kabeln 5x2,5 mm?®
2.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
2.21 Montageanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss jeder bauausfiihrenden
Firma von Elektroinstallationséffnungsverschliissen eine Montageanleitung zur Verfligung
stellen, die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat
und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Arbeitsgdnge zum fachgerechten Herstellen passgenauer Elektroinstallationséffnungen,
einschlieflich Angaben zu den zu verwendenden Werkzeugen

— Beschreibung bzw. Darstellung des fachgerechten, passgenauen Einbaus der Produkte
"Brandschutzdose Unterputz"

— Beschreibung bzw. Darstellung der Arbeitsgdnge zur fachgerechten Ausfihrung von
Kombinationen (Mehrfachanordnung) der Produkte

— Mabangaben zu den Produkten und zum Einbau der Elektroinstallationsgerate ein-
schlieRlich Angabe der jeweils zulassigen Installationszonen bzw. zur Verwendung der
Deckel (s. Abschnitt 2.1.3)

— Angaben zur Befestigung unter Verwendung von Gipsspachtel oder Mértel

— Beschreibung bzw. Darstellung der maRgeblichen Ausfihrungsbestimmungen unter
Beriicksichtigung der fur die Massivwande geltenden Bestimmungen (z. B. Angaben zu
zulassigen Schlitzen)

— detaillierte Beschreibung von Belegungsanderungen (Anderung der Elektroinstallations-
gerate)
— Angaben zur Nutzung/Wartung
222 Allgemeines

Sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Monta-
geanleitung.

Vor der Ausfiihrung des Elektroinstallationséffnungsverschlusses ist zu kontrollieren, ob der
Aufbau der Massivwande den Bestimmungen der Abschnitte 1 und 2 entspricht.

Der Durchmesser der Elektroinstallationsoffnung (FraBloch), in der der Regelungsgegen-
stand ausgefihrt wird, muss passgenau sein und fur die einzelne Unterputzdose 82 mm
betragen.

223 Elektroinstallationséffnungsverschluss
Die Regelungsgegenstande mussen bauteilblindig ausgefiihrt werden (s. Anlage 1).

Die Elektroinstallationsgerate sind in die Unterputzdosen einzusetzen, der Regelungsgegen-
stand ist ggf. mit Deckel auszufuihren (bei Ausfiihrung ohne Elektroinstallationsgerat).

Die Ausfiihrung muss gemaf Anlage 4 erfolgen.

2.3 Ubereinstimmungserklidrung

Die bauausfihrende Firma, die den Regelungsgegenstand/die Regelungsgegenstande
errichtet hat, muss fir jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart
mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO )

2 nach Landesbauordnung

Z732468.19 1.19.21-79/19
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Sie muss schriftlich erfolgen und auRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
- Z-19.21-2413

— Bauart zum VerschlieRen von Elektroinstallationséffnungen in feuerwiderstandsfahigen
Bauteilen

— Name und Anschrift der bauausfuhrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung /der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Brandschutzwirkung der Elektroinstallations6ffnungsverschlisse ist auf die Dauer nur
sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten werden.

Der Betreiber ist vom Errichter darauf hinzuweisen (z. B. durch Ubergabe der allgemeinen
Bauartgenehmigung und der Montageanleitung).

Bei Belegungsanderung der Produkte ist darauf zu achten, dass die Produkte nicht besch&-
digt werden.

Nach erfolgter Belegungsanderung ist unter Berlcksichtigung der Abschnitte 1 und 2 der
bestimmungsgemale Zustand des Elektroinstallationséffnungsverschlusses wieder herzu-
stellen.

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin _
V. Hoe

732468.19 1.19.21-79/19
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®70 - max. 4 Kabelbelegung
alle Kabelsorten bis @15,0mm

zulassig

‘ - max. 4 flexible EIR nach
s EN 61386 (VDE 0605) aus
Kunststoff @ <25mm

60,5

SCHNITT A-A

7 77 L L L

SSSSS S S SIS
YA

Alle MaBe in mm

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen in feuerwiderstandsfahigen
Bauteilen

B Anlage 1
Ubersicht des zu verwendenden Bauprodukts
"Brandschutzdose Unterputz”
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SCHNITT A-A p— _mQ ‘

1,95

Alle MaBe in mm

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen in feuerwiderstandsfahigen
Bauteilen

Anlage 2
"Brandschutzdeckel HWD30-120"
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90°

Lange
’l
\V/

- P2
3,2

Halbteil Nr.| Lange
— 78017 - 20 15

l 78017-21] 20
78017 -22 25
78017 - 23 40

PZ1

Alle MaBe in mm

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen
in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Anlage 3
Gerateschraube @3,2mm fur Brandschutzdose Unterputz
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Einseitiger Einbau

Massivwand

/

7

Einseitiger Einbau
sog. Mehrfachanordnung

|
= |

] maximal
i - 5 Stiick neben-

‘ oder bereinander
- i

i
= el Ausfiihrung jeweils mit

Elektroinstallationsgerat

— oder Deckel gemal3

Abschnitt 2.1.3

Massivwand

e

7

2115

2100 bzw.

——mit Gips/Mbrtel verfullt—__ |

gem. Abschnitt 2.1.2——

| _—mit Gips/Mortel verfullt\

gem. Abschnitt 2.1.2~ |

[

S

Beidseitiger Einbau

Beidseitiger Einbau

7

2100 bzw.2115

2110 bzw. 2127,5

2110 bzw. 2140

sog. Mehrfachanordnung

Alle MaBe in mm

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen in feuerwiderstandsfa
Bauteilen

higen

Abschnitt 2.1.2, Feuerwiderstandsdauer 30,60,90 oder 120 Minuten

Ausflihrungsvarianten fir Elektroinstallationsverschliisse in Massivwanden gemaR

Anlage 4
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