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Produktbeschreibung

Die KNX-Schnittstelle ermoglicht die Kommunikation zwischen der Steuerung WS1000
Color und dem KNX-Bus-System. So kdnnen zum einen die Daten der Steuerung (z. B.
Wetterdaten) auf den KNX-Bus gesendet werden. Zum anderen kann die WS1000 Color
Antriebe im KNX-System direkt steuern und Sensordaten aus dem KNX-System nutzen.

Funktionen:

o Ubertragung von Daten der WS1000 Color auf den KNX-Bus: Datum/Uhrzeit,
Standort, Wetterdaten

o Steuerung von Aktoren im KNX-Bus-System durch die Automatik der
WS1000 Color: Markisen, Jalousien, Rollladen, Fenster, Licht

o Ubertragung von Bus-Daten zur WS1000 Color: Sensordaten, Tasterbefehle

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Programmdatei (Format VD2)
steht auf der Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im
Menubereich , Service” zum Download bereit.

Lieferumfang

o Schnittstelle

° KNX-Busklemme

Schnittstelle und Busklemme werden auf die Platine der Steuerung WS1000 Color
aufgesteckt.

Technische Daten

Montage: zum Aufstecken auf die Platine der WS1000 Color
Mafe: ca.53x7x30(BxHxT, mm)

Gewicht: ca.10g

Umgebungstemperatur: Betrieb 0...+450°C, Lagerung -30...+70°C, Betauung vermeiden
Betriebsspannung: KNX-Busspannung

Busstrom: max. 5,5 mA, max. 9 mA bei aktiver Programmier-LED
Datenausgabe: KNX +/- Bussteckklemme

BCU-Typ: eigener Mikrocontroller

PEI-Typ: 0

Gruppenadressen: max. 254

Zuordnungen: max. 254

Kommunikationsobjekte: 254



Zur Beurteilung des Produkts hinsichtlich elektromagnetischer Vertraglichkeit wurden
folgende Normen herangezogen:

Storaussendung:

° EN 60730-1:2000 Abschnitt EMV (23, 26, H23, H26) (Grenzwertklasse: B)

o EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01 (Grenzwertklasse: B)

. EN 61000-6-3:2001 (Grenzwertklasse: B)

Storfestigkeit:

o EN 60730-1:2000 Abschnitt EMV (23, 26, H23, H26)

o EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01

o EN 61000-6-1:2004

Das Produkt wurde von einem akkreditierten EMV-Labor entsprechend den oben
genannten Normen uberpruft.

Installation und Inbetriebnahme

Achtung Netzspannung! ﬁ
Die VDE-Bestimmungen sind zu beachten.

Installation, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung dirfen nur von einer
Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt werden. Schalten Sie alle zu montierenden
Leitungen spannungslos und treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsich-
tigtes Einschalten.

Die Schnittstelle ist ausschlie3lich fiir den sachgemal3en Gebrauch bestimmt. Bei jeder
unsachgemiBen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt
jeglicher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverziglich auf eventuelle mechanische Beschadi-
gungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziiglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Die Schnittstelle darf bei Beschadigung nicht in Betrieb
genommen werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewahrleistet ist, so ist
die Anlage aul3er Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Die Schnittstelle darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in
montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten
und nur im dafilir vorgesehenen Umfeld.

Fir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung
ist Elsner Elektronik nicht haftbar.



Einbau und Anschluss der Schnittstelle

Bitte beachten Sie auch die Kapitel zur Installation der Zentraleinheit im Handbuch der
WS1000 Color.

Sitz der Schnittstelle auf der Platine der WS1000 Color
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1 Steckplatz fliir KNX-Klemme +/- ) KNX-Klemme +/-
2’| 3" Pins zum Anschluss der Schnittstelle 2|3 Anschlussbuchsen
4 Programmier-Taster zum Einlernen des Geriéts
5 Programmier-LED
Anschluss

Die KNX-Schnittstelle wird auf der Anschlussplatine der WS1000 Color aufgesteckt. Dafiir
sind 2 Blécke mit jeweils 6 Pins vorgesehen (Nr. 2" und 3’). Setzen Sie die Schnittstelle
auf und drucken Sie sie fest.



SchlieBen Sie das KNX-Buskabel an der Busklemme (rot/schwarz) an und stecken Sie die
Klemme auf den Steckplatz auf der Platine der WS1000 Color (Nr. 1°).

Lernen Sie die Busverbindung tber den Programmier-Taster (Nr. 4) ein, bevor Sie das

Gehause der Steuerung wieder schlieBen. Die KNX-Schnittstelle wird in der Start-
Priifsequenz der Steuerung angezeigt (,,KNX-Schnittstelle gefunden”).

Ubertragungsprotokoll

Abkiirzungen

Flags:

K Kommunikation
L Lesen

S Schreiben

U Ubertragen

A Aktualisieren

Auflistung aller Kommunikationsobjekte

Nr. Name Funktion DPT Flags
0 Software Version Ausgang 217.001 KLU

1 Datum Eingang / Ausgang 11.001 KsSU
2 Uhrzeit Eingang / Ausgang 10.001 KsSU
3 Datum und Uhrzeit Anforderung Eingang 1.017 KS

4 Standort Breitengrad Ausgang 14.007 KLU

5 Standort Langengrad Ausgang 14.007 KLU

6 Sonnenstand Azimut Ausgang 14.007 KLU

7 Sonnenstand Elevation Ausgang 14.007 KLU

8 Sonnenstand Azimut Ausgang 9.* KLU

9 Sonnenstand Elevation Ausgang 9.% KLU
10 | Schaltausgang Nacht Ausgang 1.002 KLU
11 Schaltausgang Regen Eingang / Ausgang 1.002 KLSU
12  AulBentemperatur Messwert Eingang / Ausgang 9.001 KLSU
13  Windstarke Sensor 1 Messwert Eingang / Ausgang 9.005 KLSU
14  Reserve Eingang 9.005 KS

15 Reserve Eingang 9.005 KS

16 Reserve Eingang 9.005 KS

17  Reserve Eingang / Ausgang | 14.007 KLSU
18 Helligkeits Messwert Eingang / Ausgang 9.004 KLSU
19 Reserve Eingang / Ausgang 9.007 KLSU
20 Reserve Eingang / Ausgang 9.006 KLSU
21  Reserve Eingang / Ausgang | 14.* KLSU
22 WS1000 Stérung Ausgang 1.002 KLU
23  Windsensor Stérung Ausgang 1.002 KLU
24  Temperatursensor Storung Ausgang 1.002 KLU
25 | Wetterstation Stérung Ausgang 1.002 KLU



Nr. Name Funktion DPT Flags

26  Sperrung Eingang 1.002 KS

27 Reserve Eingang / Ausgang 14.* KLSUA
28  Reserve Eingang / Ausgang  14.* KLSUA
29 Reserve Eingang / Ausgang 14.* KLSUA
30 Reserve Eingang / Ausgang  14.* KLSUA
31 Reserve Eingang / Ausgang | 14.* KLSUA
32  Reserve Eingang / Ausgang | 14.* KLSUA
33 Block 7_1: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU

34 Block 7_1: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU

35 Block 7_1: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

36  Block 7_1: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

37 Block 7_1: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU

38 Block 7_1: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU

39 Block 7_1: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU

33 Block 7_1: Schalten Eingang / Ausgang  1.001 KsU

34 Block 7_1: Schalten Rickmeldung Ausgang 1.001 KLU

34 Block 7_1: Dimmen Ausgang 3.007 KU

35 Block 7_1: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU

37 Block 7_1: Temperatur Eingang 9.001 KsSU

38  Block 7_1: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU

39 Block7_1:C02 Eingang 9.008 KsSU

39 Block 7_1: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU

39 Block 7_1: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsSU

40 Block 7_2: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU

41 Block 7_2: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU

42 Block 7_2: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

43 Block 7_2: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

44 Block 7_2: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU

45 Block 7_2: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU

46 Block 7_2: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU

40 Block 7_2: Schalten Ausgang 1.001 KsSU

41 Block 7_2: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU

a1 Block 7_2: Dimmen Ausgang 3.007 KU

42 Block 7_2: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsSU

44 Block 7_2: Temperatur Eingang 9.001 KsSU

45  Block 7_2: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU

46 Block 7_2: CO2 Eingang 9.008 KsU

46 Block 7_2: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU

46 Block 7_2: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU

47  Block 7_3: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU

48 Block 7_3: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU

49  Block 7_3: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

50 Block 7_3: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

51 Block 7_3: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU

52 Block 7_3: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU

53  Block 7_3: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU



Nr. Name Funktion DPT Flags
47  Block 7_3: Schalten Ausgang 1.001 KsU
48 Block 7_3: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
48  Block 7_3: Dimmen Ausgang 3.007 KU

49 Block 7_3: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
51 | Block 7_3: Temperatur Eingang 9.001 KsU
52 Block 7_3: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
53  Block7_3: CO2 Eingang 9.008 KsU
53 Block 7_3: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
53 Block 7_3: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsSU
54 Block 7_4: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsU
55 Block 7_4: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU
56 Block 7_4: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

57  Block 7_4: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

58 Block 7_4: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
59 Block 7_4: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
60 Block 7_4: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
54 Block 7_4: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
55 Block 7_4: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
55 Block 7_4: Dimmen Ausgang 3.007 KU

56 Block 7_4: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
58 Block 7_4: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
59  Block 7_4: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
60 Block7_4:C02 Eingang 9.008 KsSU
60 Block 7_4: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
60 Block 7_4: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
61 Block 7_5: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
62 Block 7_5: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU
63 Block 7_5: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

64 Block 7_5: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

65 Block 7_5: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
66 Block 7_5: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
67  Block 7_5: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
61 Block 7_5: Schalten Ausgang 1.001 KsU
62 Block 7_5: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
62 Block 7_5: Dimmen Ausgang 3.007 KU

63  Block 7_5: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
65 Block 7_5: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
66  Block 7_5: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
67 Block7_5:CO2 Eingang 9.008 KsU
67 Block 7_5: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
67 Block 7_5: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
68 Block 7_6: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
69 Block 7_6: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU
70 | Block 7_6: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

71 Block 7_6: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

72 Block 7_6: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU



Nr. Name Funktion DPT Flags
73 Block 7_6: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
74 Block 7_6: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
68  Block 7_6: Schalten Ausgang 1.001 KsU
69 Block 7_6: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
69  Block 7_6: Dimmen Ausgang 3.007 KU

70 Block 7_6: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
72 Block 7_6: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
73 Block 7_6: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
74  Block 7_6: CO2 Eingang 9.008 KsU
74 Block 7_6: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
74 Block 7_6: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsSU
75 Block 7_7: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
76 Block 7_7: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU
77 Block 7_7: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

78 Block 7_7: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

79 Block 7_7: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
80 Block 7_7: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
81 Block 7_7: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
75 Block 7_7: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
76 Block 7_7: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
76 Block 7_7: Dimmen Ausgang 3.007 KU

77 Block 7_7: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
79 Block 7_7: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
80  Block 7_7: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
81 Block7_7:CO2 Eingang 9.008 KsU
81 Block 7_7: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
81 Block 7_7: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
82 Block 7_8: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
83 Block 7_8: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KSU
84 Block 7_8: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

85 Block 7_8: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

86 Block 7_8: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
87 Block 7_8: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
88 Block 7_8: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
82 Block 7_8: Schalten Ausgang 1.001 KsU
83 Block 7_8: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
83 Block 7_8: Dimmen Ausgang 3.007 KU

84  Block 7_8: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
86 Block 7_8: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
87 Block 7_8: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
88 Block7_8:C02 Eingang 9.008 KsU
88 Block 7_8: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
88 Block 7_8: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
89 Block 7_9: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
90 Block 7_9: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsSU
91 | Block 7_9: Fahrposition Ausgang 5.001 KU



Nr. Name Funktion DPT Flags
92  Block 7_9: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

93 Block 7_9: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
94 Block 7_9: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
95 Block 7_9: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
89  Block 7_9: Schalten Ausgang 1.001 KsU
90 Block 7_9: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
90 Block 7_9: Dimmen Ausgang 3.007 KU

91 Block 7_9: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
93 Block 7_9: Temperatur Eingang 9.001 KSU
94 Block 7_9: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
95 Block7_9:CO2 Eingang 9.008 KsSU
95 Block 7_9: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
95 Block 7_9: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsSU
96 Block 7_10: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
97 Block 7_10: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
98 Block 7_10: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

99 Block 7_10: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

100 Block 7_10: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
101 | Block 7_10: Lamellenposition Ruckmeldung Eingang 5.001 KsU
102 | Block 7_10: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
96 | Block 7_10: Schalten Ausgang 1.001 KsU
97 Block 7_10: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
97 Block 7_10: Dimmen Ausgang 3.007 KU

98 Block 7_10: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
100 Block 7_10: Temperatur Eingang 9.001 KsU
101  Block 7_10: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
102 | Block 7_10: CO2 Eingang 9.008 KsU
102 | Block 7_10: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
102 Block 7_10: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
103 Block 7_11: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
104 Block 7_11: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
105  Block 7_11: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

106 Block 7_11: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

107 Block 7_11: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
108 Block 7_11: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
109  Block 7_11: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
103 Block 7_11: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
104 | Block 7_11: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
104 Block 7_11: Dimmen Ausgang 3.007 KU

105 Block 7_11: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
107 Block 7_11: Temperatur Eingang 9.001 KsU
108 Block 7_11: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
109 | Block 7_11: CO2 Eingang 9.008 KsSU
109 Block 7_11: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
109 Block 7_11: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
110 | Block 7_12: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU

10



Nr. Name Funktion DPT Flags
111 | Block 7_12: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
112 Block 7_12: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

113  Block 7_12: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

114 Block 7_12: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
115 Block 7_12: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
116 Block 7_12: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
110 |Block 7_12: Schalten Ausgang 1.001 KSU
111 | Block 7_12: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
111 Block 7_12: Dimmen Ausgang 3.007 KU

112 | Block 7_12: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
114 Block 7_12: Temperatur Eingang 9.001 KsU
115 | Block 7_12: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
116 | Block 7_12: CO2 Eingang 9.008 KSU
116 Block 7_12: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
116 Block 7_12: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
117 Block 7_13: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
118 Block 7_13: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
119 Block 7_13: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

120 Block 7_13: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

121 Block 7_13: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
122 | Block 7_13: Lamellenposition Ruckmeldung Eingang 5.001 KsU
123 | Block 7_13: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
117 | Block 7_13: Schalten Ausgang 1.001 KSU
118 | Block 7_13: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
118 Block 7_13: Dimmen Ausgang 3.007 KU

119 Block 7_13: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
121 Block 7_13: Temperatur Eingang 9.001 KsU
122 Block 7_13: Luftfeuchte Eingang 9.007 KSU
123 | Block 7_13: CO2 Eingang 9.008 KsU
123 | Block 7_13: 2 Byte FlieBRkommazahl Eingang 9.* KsU
123 Block 7_13: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
124 | Block 7_14: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
125 Block 7_14: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
126  Block 7_14: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

127 Block 7_14: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

128 Block 7_14: Fahrposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
129 Block 7_14: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
130 Block 7_14: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
124 Block 7_14: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
125 | Block 7_14: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
125 Block 7_14: Dimmen Ausgang 3.007 KU

126 Block 7_14: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
128 | Block 7_14: Temperatur Eingang 9.001 KsU
129 Block 7_14: Luftfeuchte Eingang 9.007 KSU
130 Block 7_14: CO2 Eingang 9.008 KsSU
130 Block 7_14: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
130 Block 7_14: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
131 Block 7_15: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
132 | Block 7_15: Kurzzeit Eingang / Ausgang ' 1.010 KsU
133  Block 7_15: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

134 Block 7_15: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

135 Block 7_15: Fahrposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
136 Block 7_15: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
137  Block 7_15: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
131 Block 7_15: Schalten Ausgang 1.001 KsU
132 | Block 7_15: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
132 Block 7_15: Dimmen Ausgang 3.007 KU

133 Block 7_15: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
135 Block 7_15: Temperatur Eingang 9.001 KsU
136  Block 7_15: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
137 | Block 7_15: CO2 Eingang 9.008 KsSU
137 Block 7_15: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
137 Block 7_15: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
138 | Block 7_16: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
139 Block 7_16: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
140 | Block 7_16: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

141 Block 7_16: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

142 Block 7_16: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KSU
143 Block 7_16: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
144 | Block 7_16: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
138 | Block 7_16: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
139 | Block 7_16: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
139 | Block 7_16: Dimmen Ausgang 3.007 KU

140 Block 7_16: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsSU
142 | Block 7_16: Temperatur Eingang 9.001 KsU
143 Block 7_16: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
144 Block 7_16: CO2 Eingang 9.008 KsSU
144 Block 7_16: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
144 | Block 7_16: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
145 Block 7_17: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
146 Block 7_17: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
147 Block 7_17: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

148 Block 7_17: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

149 | Block 7_17: Fahrposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
150 Block 7_17: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
151 Block 7_17: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
145  Block 7_17: Schalten Ausgang 1.001 KsU
146 Block 7_17: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
146 Block 7_17: Dimmen Ausgang 3.007 KU

147 |Block 7_17: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
149 | Block 7_17: Temperatur Eingang 9.001 KsU
150 Block 7_17: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
151  Block 7_17: CO2 Eingang 9.008 KSU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
151 | Block 7_17: 2 Byte FlieBRkommazahl Eingang 9.* KsU
151 Block 7_17: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
152 | Block 7_18: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
153 | Block 7_18: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
154  Block 7_18: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

155 | Block 7_18: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

156 Block 7_18: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
157 Block 7_18: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
158 | Block 7_18: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
152 Block 7_18: Schalten Ausgang 1.001 KsU
153 | Block 7_18: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
153 Block 7_18: Dimmen Ausgang 3.007 KU

154 Block 7_18: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
156 | Block 7_18: Temperatur Eingang 9.001 KsU
157 | Block 7_18: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
158 | Block 7_18: CO2 Eingang 9.008 KsSU
158 Block 7_18: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
158 Block 7_18: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
159 | Block 7_19: Langzeit Eingang / Ausgang  1.008 KsSU
160 Block 7_19: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
161 Block 7_19: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

162 Block 7_19: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

163 Block 7_19: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
164 Block 7_19: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
165 | Block 7_19: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
159 | Block 7_19: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
160 | Block 7_19: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
160 | Block 7_19: Dimmen Ausgang 3.007 KU

161 Block 7_19: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KSU
163 | Block 7_19: Temperatur Eingang 9.001 KsU
164 Block 7_19: Luftfeuchte Eingang 9.007 KSU
165 | Block 7_19: CO2 Eingang 9.008 KSU
165 Block 7_19: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
165 Block 7_19: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsSU
166 Block 7_20: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
167 Block 7_20: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
168 Block 7_20: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

169 Block 7_20: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

170 Block 7_20: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
171  Block 7_20: Lamellenposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
172 Block 7_20: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
166  Block 7_20: Schalten Ausgang 1.001 KsU
167 Block 7_20: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
167  Block 7_20: Dimmen Ausgang 3.007 KU

168 | Block 7_20: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
170  Block 7_20: Temperatur Eingang 9.001 KSU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
171  Block 7_20: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
172 | Block 7_20: CO2 Eingang 9.008 KsU
172 | Block 7_20: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
172 Block 7_20: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
173 Block 7_21: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsU
174 Block 7_21: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
175 Block 7_21: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

176 Block 7_21: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

177 Block 7_21: Fahrposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
178 Block 7_21: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsSU
179  Block 7_21: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
173 Block 7_21: Schalten Ausgang 1.001 KsU
174 | Block 7_21: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
174 | Block 7_21: Dimmen Ausgang 3.007 KU

175 Block 7_21: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsSU
177 | Block 7_21: Temperatur Eingang 9.001 KsU
178 Block 7_21: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
179 | Block 7_21: CO2 Eingang 9.008 KsSU
179 Block 7_21: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
179 Block 7_21: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
180 Block 7_22: Langzeit Eingang / Ausgang 1.008 KsSU
181 Block 7_22: Kurzzeit Eingang / Ausgang 1.010 KsU
182 Block 7_22: Fahrposition Ausgang 5.001 KU

183 Block 7_22: Lamellenposition Ausgang 5.001 KU

184 | Block 7_22: Fahrposition Rickmeldung Eingang 5.001 KsU
185 Block 7_22: Lamellenposition Riickmeldung Eingang 5.001 KsU
186 | Block 7_22: Sicherheit Ausgang 1.002 KLU
180 | Block 7_22: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
181 | Block 7_22: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
181 | Block 7_22: Dimmen Ausgang 3.007 KU

182 Block 7_22: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsSU
184 | Block 7_22: Temperatur Eingang 9.001 KsU
185 | Block 7_22: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
186 | Block 7_22: CO2 Eingang 9.008 KSU
186 Block 7_22: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
186 | Block 7_22: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
187 | Block 3_1: Schalten Ausgang 1.001 KSU
188 | Block 3_1: Schalten Riuckmeldung Eingang 1.001 KLU
188 Block 3_1: Dimmen Ausgang 3.007 KU

189 |Block 3_1: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
187 Block 3_1: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
188 Block 3_1: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
189 | Block 3_1: CO2 Eingang 9.008 KsU
189 Block 3_1: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
189 Block 3_1: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
190 Block 3_2: Schalten Ausgang 1.001 KsU
191 Block 3_2: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
191  Block 3_2: Dimmen Ausgang 3.007 KU

192 | Block 3_2: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
190 | Block 3_2: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
191 Block 3_2: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
192 | Block 3_2: CO2 Eingang 9.008 KsU
192 Block 3_2: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
192 Block 3_2: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
193 | Block 3_3: Schalten Ausgang 1.001 KsU
194 | Block 3_3: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
194 Block 3_3: Dimmen Ausgang 3.007 KU

195 | Block 3_3: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
193 Block 3_3: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
194 Block 3_3: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
195 Block 3_3: CO2 Eingang 9.008 KsU
195 Block 3_3: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
195 Block 3_3: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
196 Block 3_4: Schalten Ausgang 1.001 KsU
197 Block 3_4: Schalten Rickmeldung Eingang 1.001 KLU
197 Block 3_4: Dimmen Ausgang 3.007 KU

198 | Block 3_4: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
196 Block 3_4: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
197 Block 3_4: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
198 | Block 3_4: CO2 Eingang 9.008 KsU
198 Block 3_4: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
198 Block 3_4: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
199 | Block 3_5: Schalten Ausgang 1.001 KsU
200 Block 3_5: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
200 Block 3_5: Dimmen Ausgang 3.007 K U

201 | Block 3_b: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
199 | Block 3_5: Temperatur Eingang 9.001 KsU
200 Block 3_5b: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
201 Block 3_5: CO2 Eingang 9.008 KsU
201 | Block 3_b: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
201 | Block 3_5b: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsU
202 Block 3_6: Schalten Ausgang 1.001 KSU
203 Block 3_6: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
203 Block 3_6: Dimmen Ausgang 3.007 KU

204 Block 3_6: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
202 Block 3_6: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
203 Block 3_6: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
204 Block 3_6: CO2 Eingang 9.008 KsU
204 Block 3_6: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
204 Block 3_6: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
205 Block 3_7: Schalten Ausgang 1.001 KsU
206 | Block 3_7: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
206 | Block 3_7: Dimmen Ausgang 3.007 KU

207 Block 3_7: Dimmwert in % Eingang / Ausgang ' 5.001 KsU
205 Block 3_7: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
206 Block 3_7: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
207 Block3_7:CO2 Eingang 9.008 KsU
207 Block 3_7: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
207 Block 3_7: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
208 Block 3_8: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
209 Block 3_8: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
209 Block 3_8: Dimmen Ausgang 3.007 KU

210 Block 3_8: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
208 Block 3_8: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
209 Block 3_8: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
210 Block 3_8: CO2 Eingang 9.008 KsU
210 | Block 3_8: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
210 Block 3_8: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsU
211 | Block 3_9: Schalten Ausgang 1.001 KsU
212 | Block 3_9: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
212  Block 3_9: Dimmen Ausgang 3.007 KU

213 Block 3_9: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KsU
211 | Block 3_9: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
212 | Block 3_9: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
213 Block 3_9: CO2 Eingang 9.008 KsU
213 | Block 3_9: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
213 | Block 3_9: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
214 Block 3_10: Schalten Ausgang 1.001 KsSU
215 Block 3_10: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
215 Block 3_10: Dimmen Ausgang 3.007 KU

216 | Block 3_10: Dimmwert in % Eingang / Ausgang 5.001 KSU
214 Block 3_10: Temperatur Eingang 9.001 KsU
215 | Block 3_10: Luftfeuchte Eingang 9.007 KSU
216 Block 3_10: CO2 Eingang 9.008 KsSU
216 | Block 3_10: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
216 Block 3_10: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
217 | Block 2_1: Schalten Ausgang 1.001 KsU
218 | Block 2_1: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
217 | Block 2_1: Temperatur Eingang 9.001 KsU
218 | Block 2_1: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
218 Block 2_1: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
218 | Block 2_1: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsU
219 | Block 2_2: Schalten Ausgang 1.001 KsU
220 Block 2_2: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
219 | Block 2_2: Temperatur Eingang 9.001 KsU
220 Block 2_2: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
220 Block 2_2: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
220 Block 2_2: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
221 | Block 2_3: Schalten Ausgang 1.001 KsU
222 | Block 2_3: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
221 | Block 2_3: Temperatur Eingang 9.001 KsU
222 | Block 2_3: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
222 Block 2_3: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.% KsU
222 Block 2_3: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.*% KsU
223 | Block 2_4: Schalten Ausgang 1.001 KsU
224 | Block 2_4: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
223 | Block 2_4: Temperatur Eingang 9.001 KsU
224  Block 2_4: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
224  Block 2_4: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
224 | Block 2_4: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
225 | Block 2_5: Schalten Ausgang 1.001 KsU
226 | Block 2_5: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
225 | Block 2_5: Temperatur Eingang 9.001 KsU
226 | Block 2_5b: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
226 Block 2_5: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
226 | Block 2_5: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
227  Block 2_6: Schalten Ausgang 1.001 KsU
228 Block 2_6: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
227 | Block 2_6: Temperatur Eingang 9.001 KsU
228 Block 2_6: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
228 Block 2_6: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
228 Block 2_6: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
229 Block 2_7: Schalten Ausgang 1.001 KsU
230 | Block 2_7: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
229 | Block 2_7: Temperatur Eingang 9.001 KsU
230 Block 2_7: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
230 Block 2_7: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
230 Block 2_7: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
231 Block 2_8: Schalten Ausgang 1.001 KsU
232 Block 2_8: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
231 | Block 2_8: Temperatur Eingang 9.001 KsU
232 | Block 2_8: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
232 Block 2_8: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
232 | Block 2_8: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
233 Block 2_9: Schalten Ausgang 1.001 KsU
234 | Block 2_9: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
233 | Block 2_9: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
234 | Block 2_9: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
234 Block 2_9: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
234 | Block 2_9: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.*% KsU
235  Block 2_10: Schalten Ausgang 1.001 KsU
236 Block 2_10: Schalten Riickmeldung Eingang 1.001 KLU
235 | Block 2_10: Temperatur Eingang 9.001 KSU
236 | Block 2_10: Luftfeuchte Eingang 9.007 KsSU
236 Block 2_10: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
236 Block 2_10: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
237 Block 1_1: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
237 | Block 1_1: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
237 Block 1_1: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.% KsU
238 | Block 1_2: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
238 | Block 1_2: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
238 | Block 1_2: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
239 Block 1_3: Temperatur Eingang 9.001 KsU
239 Block 1_3: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
239 Block 1_3: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
240 | Block 1_4: Temperatur Eingang 9.001 KsU
240 Block 1_4: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
240 Block 1_4: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
241 | Block 1_b: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
241 Block 1_5: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
241 | Block 1_b: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
242 Block 1_6: Temperatur Eingang 9.001 KsU
242 | Block 1_6: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
242 Block 1_6: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsU
243 Block 1_7: Temperatur Eingang 9.001 KsSU
243 Block 1_7: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
243 | Block 1_7: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
244  Block 1_8: Temperatur Eingang 9.001 KsU
244  Block 1_8: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
244  Block 1_8: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.*% KsU
245 | Block 1_9: Temperatur Eingang 9.001 KsU
245 | Block 1_9: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
245  Block 1_9: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
246 Block 1_10: Temperatur Eingang 9.001 KsU
246 Block 1_10: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
246 Block 1_10: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
247 Block 1_11: Temperatur Eingang 9.001 KsU
247 Block 1_11: 2 Byte FlieBRkommazahl Eingang 9.* KsSU
247 Block 1_11: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
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Nr. Name Funktion DPT Flags
248 Block 1_12: Temperatur Eingang 9.001 KsU
248 Block 1_12: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsSU
248 Block 1_12: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU
249 Block 1_13: Temperatur Eingang 9.001 KsU
249 Block 1_13: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
249 Block 1_13: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsSU
250 Block 1_14: Temperatur Eingang 9.001 KsU
250 Block 1_14: 2 Byte FlieBkommazahl Eingang 9.* KsU
250 Block 1_14: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.% KsU
251 | Block 1_15: Temperatur Eingang 9.001 KSU
251 | Block 1_15: 2 Byte FlieBRkommazahl Eingang 9.* KsU
251 Block 1_15: 4 Byte FlieBkommazahl Eingang 14.* KsU
252 | Block 1_16: Temperatur Eingang 9.001 KsU
252 Block 1_16: 2 Byte FlieRkommazahl Eingang 9.* KsU
252 | Block 1_16: 4 Byte FlieBRkommazahl Eingang 14.* KsU
253 | Block 1_17: Temperatur Eingang 9.001 KSU
253 | Block 1_17: 2 Byte FlieBRkommazahl Eingang 9.* KsU
253 Block 1_17: 4 Byte FlieRkommazahl Eingang 14.* KsU

Einstellung der Parameter

Storung/Defekt der KNX-Schnittstelle:
o Im Display der WS1000 Color wird anstelle der Wetter-Animation angezeigt ,, KNX-

Schnittstelle defekt”
o Es findet keine Kommunikation mit dem Bus statt.
o Falls in der ETS eingestellt wurde, dass die Wetterdaten vom Bus empfangen

werden sollen, dann wird an der Steuerung Wind- bzw. Regenalarm ausgel6st.

Direkt an der Steuerung angeschlossene Antriebe mit den entsprechenden

Automatikeinstellungen fir Wind- oder Regenschutz fahren dann in die sichere

Position.

Storung/Defekt der Steuerung WS1000 Color (Schnittstelle erhalt 30 Sekunden lang
keine Meldung von der Steuerung WS1000 Color):
o Es wird eine Stormeldung auf den Bus gesendet.
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Allgemeine Einstellungen

—11.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle

Allgemeine Einstellungen
wietterdaten
Funktionzblacke

Allgemeine Einstellungen

Sendeverzogerungen nach

Fower Up und Programmieruang flir

Wwetterdaten

Funktionzbldcke

b aximale Telegrammrate

Bs

10 Telegramme pra Sekunde

Wetterdaten auf Bus senden
Staorobjekte vensenden
Sperrobjekt fur alle Ausgange wenmenden
Sperrung wor 1. Kommunikation aktiv

Q. ” Abbrechen ] [ Standard

Sendeverzogerung nach
Power Up und Programmierung fiir:

Wetterdaten

Funktionsblocke

Maximale Telegrammrate

Wetterdaten

Storobjekt
Sperrobjekt fiir alle Ausgange

Sperrung vor 1. Kommunikation
(nur wenn Stérobjekt flir alle Ausgédnge
verwendet wird)
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10 ¢ 20 Telegramme pro Sekunde

¢ nicht verwenden
¢ auf Bus senden
¢ von Bus empfangen

nicht verwenden ¢ verwenden
nicht verwenden ¢ verwenden

nicht aktiv e aktiv




Wetterdaten

Der Menupunkt erscheint nur, wenn die Wetterdaten auf den Bus gesendet oder vom Bus
empfangen werden sollen.

Wetterdaten werden auf den Bus gesendet

Bei ,,Allgemeine Einstellungen” wurde gewahlt:

Wetterdaten auf Bus senden
—11.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle
Allgemeine Einzstellungen Wetterdaten
Wietterdaten
Fnllienzplaele D atumn und Uhrzeit auf Anforderung und zyklizch zenden .v'
Sendezykluz Ag | ¥
Standartkoordinaten bei &nderung und zyklisch senden )
&b Anderung von 1 Grad v
Sendezykluz As [
Sonnenstand bei &nderung und zyklisch senden W
&b Anderung von 1 Grad w
Sendezykluz As b
Machtzchaltauzgang bei &nderung und zyklisch senden b
Sendezpkluz Bg |
Regenschaltauzgang bei Anderung und zvklisch senden |
Sendezykluz Az hdl
Temperaturmesswert bei &nderung und zvklisch senden hd
&b Anderung von nic v
Sendezykluz Az w
Windmeszzwert bei &nderung und zvklisch senden hd
&b Anderung von 0.5 mds _v.
Sendezvklug Ag i
Helligkeitsmeszzwert bei &nderung und zyklisch senden hal
&b Anderung von 10% ¥
Sendezykluz Ag &l
Ok ] l Abbrechen ] [ Standard
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Datum und Uhrzeit

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Standortkoordinaten

Ab Anderung von
(nur wenn , bei Anderung” gesendet wird)

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Sonnenstand

Ab Anderung von
(nur wenn , bei Anderung” gesendet wird)

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Nachtschaltausgang

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Regenschaltausgang

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Tem peraturmesswert

Ab Anderung von
(nur wenn , bei Anderung” gesendet wird)

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)
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® nicht senden

¢ zyklisch senden

¢ auf Anforderung senden

¢ auf Anforderung und zyklisch senden

5se10s®30se1 mine...*2h

® nicht senden

¢ zyklisch senden

e bei Anderung senden

e bei Anderung und zyklisch senden

0,5 Grad® 1 Grad®2 Grad *5 Grad ¢ 10 Grad
bse10se30s®1 mine...®2h

® nicht senden

¢ zyklisch senden

e bei Anderung senden

e bei Anderung und zyklisch senden

1...15 Grad
5se10se30se1 mine...*2h

¢ nicht senden

e bei Anderung senden

e bei Anderung auf 1 senden

e bei Anderung auf 0 senden

e bei Anderung und zyklisch senden

* bei Anderung auf 1 und zyklisch senden
e bei Anderung auf 0 und zyklisch senden

5se10se30se1 mine...*2h

® nicht senden

e bei Anderung senden

* bei Anderung auf 1 senden

* bei Anderung auf 0 senden

e bei Anderung und zyklisch senden

e bei Anderung auf 1 und zyklisch senden
e bei Anderung auf 0 und zyklisch senden

bse10se30s®1 mine...®2h

® nicht senden

¢ zyklisch senden

e bei Anderung senden

* bei Anderung und zyklisch senden

0,1°C*0,2°C*0,5°C* 1,0°C* 2,0°C*5,0°C

5se10se30se1 mine...*2h



Windmesswert

Ab Anderung von
(nur wenn , bei Anderung” gesendet wird)

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Helligkeitsmesswert

Ab Anderung von
(nur wenn , bei Anderung” gesendet wird)

Sendezyklus
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

® nicht senden

¢ zyklisch senden

e bei Anderung senden

e bei Anderung und zyklisch senden

0,5m/se1Tm/se2 m/se5 m/s
bse10se30se1 mine...*2h

¢ nicht senden

¢ zyklisch senden

e bei Anderung senden

* bei Anderung und zyklisch senden

2% *5% ® 10% ® 25% ® 50%

5se10se30se1 mine...*2h

Wetterdaten werden vom Bus empfangen

Bei ,,Allgemeine Einstellungen” wurde gewahlt:

Wetterdaten

von Bus empfangen

~71.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle
Allgemeine Einstellungen Wetterdaten
wietterdaten
Funktionsblocke [Ibemmachung von
Wind- und Regenobjekten venwenden Ja b
Uberwachungszeitraum fiir Windobjekt ik =
Uberwachungszeitraum fiir Fegenobiekt sz ]
l Ok, ] [ Abbrechen ] [ Standard
Uberwachung von Nein e Ja

Wind- und Regenobjekten verwenden
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Wenn die Uberwachung verwendet wird:

Uberwachung von Ja

Wind- und Regenobjekten verwenden

Uberwachungszeitraum fiir Windobjekt 5se10se30se1mine..®2h
Uberwachungszeitraum fiir Regenobjekt 5se10se30s®1Tmine...*2h

Wenn die Schnittstelle innerhalb der eingestellten Zeit keinen Windmesswert bzw. keinen
Niederschlagsstatus erhalt, dann wird an der Steuerung Wind- bzw. Regenalarm
ausgelost. Antriebe mit den entsprechenden Automatikeinstellungen fir Wind- oder
Regenschutz fahren dann in die sichere Position.

Kein Datum / keine Uhrzeit (Schnittstelle erhdlt nach dem Hochfahren/Reset der

Steuerung keine Zeitinformation vom Bus):

. Im Display der WS1000 Color wird anstelle der Wetter-Animation angezeigt ,, Bitte
Uhr stellen”.

Kein Wetterdaten (Schnittstelle erhalt nach dem Hochfahren/Reset der Steuerung keine

Wetterdaten vom Bus):

. Im Display der WS1000 Color wird anstelle der Wetter-Animation angezeigt ,,Keine
Verbindung zur Wetterstation”.

. Es findet keine Automatiksteuerung statt und Wind- und Regenalarm sind
vorsorglich aktiv, d. h. Antriebe mit den entsprechenden Einstellungen fir Wind-
oder Regenschutz fahren in die sichere Position.

. Der normale Automatikbetrieb wird erst wieder aufgenommen, wenn alle
Wetterdaten empfangen wurden (Helligkeitswert, Windwert, Niederschlagsstatus,
AulBentemperaturwert).

24



Funktionsblocke

~11.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle

Allgernzing Einstellungen Funktionsblocke
Wietterdaten

Funktionsblocke : o — -
Bliicke mit 7 Dhjgkten Sendeverhalten der Sicherheitzobjekte bei Anderung und zyklisch w
Blacke mit 3 Objekten -
Elicke mit 2 Objekten Sendezyklus 5 min v
Blacke mit 1 Objekt

Blocke mit 7 Objekten venwenden Ja W
Blocke mit 3 Objekten venwenden Ja W
Blocke mit 2 Objekten venwenden Ja W
Blocke mit 1 Objekt venwenden Ja w

I Ok, H Abbrechen ] [ Standard

Sendeverhalten der Sicherheitsobjekte * bei Anderung
* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
e bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
e bei Anderung auf 0 und zyklisch

Sendezyklus 5se10se30se1mine...*2h
(nur wenn ,,zyklisch” gesendet wird)

Blocke mit 7 Objekten verwenden Nein e Ja
Blocke mit 3 Objekten verwenden Nein e Ja
Blocke mit 2 Objekten verwenden Nein e Ja
Blocke mit 1 Objekt verwenden Nein ¢ Ja

Blocke mit 7 Objekten

Der Menupunkt erscheint nur, wenn bei ,Funktionsbldécke” gewahlt wurde, dass Blocke
mit 7 Objekten verwendet werden sollen.

Mit diesen 22 Blocken werden die Daten fur Markisen, Jalousien, Rollladen und Fenster
Ubertragen. Die Blocke sind auch fir Licht, Dimmer, Taster, 3-fach-Kombisensoren
(Temperatur, Feuchte, CO2), Thermo-Hygrometer, Temperatursensoren und Fliel3-
komma-Werte geeignet.
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Bei ,Funktionsblocke” wurde gewahlt:
Blocke mit 7 Objekten verwenden Ja

—11.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle

&llgemneine Einstellungen Blocke mit 7 Objekten

wetterdaten

Funktionzblocke .

Blicke mit 7 Objekten Block 7_1 |Ausgang: Jalouzie br]

Blacke mit 3 Objekten - .

Blidcke mit 2 Objekten Block 7_2 | Ausgang: Markise [ae]

Blocke mit 1 Objekt
Block 7_3 |.~’-‘-.usgang: Rolladen If_l
Block 7_4 |.~’-‘-.usgang: Fenzter If]
Block 7_5 |.~’-‘-.usgang: Schiebefenster [V_I
Block 7_& |.~’-‘-.usgang: Stufenfenzter Iil
Block 7_7 |Ausgang: Licht zchaltbar B]
Block 7_8 |Ausgang: Licht dirmmmbar br_l
Block 7_9 | Eingang: Auf/tb-T azster br_l
Block 7_10 | Eingang: Einddus-T aster br]
Block 7_11 | Eingang: Temperatur br_l
Block 7_12 | Eingang: Temperatur, Feuchte br_l
Block 7_13 | Eingang: Temperatur, Feuchte, CO2 LV]
Block 7_14 | Eingang: 2 Bute Flielkommazahl [1]
Block 7_15 | Eingang: 4 Bute Flielkommazahl B]
Block 7_16 | nicht verwenden If_l
Block 7_17 | nicht verwenden br]
Block 7_18 | nicht verwenden B]
Block 7_19 | nicht verwenden br_l
Block 7_20 | nicht verwenden br_l
Block 7_21 | nicht verwenden [v_l
Block 7_22 | nicht verwenden M

[ []:4 l [ Abbrechen ] ’ Standard Info
Block 7_1 ¢ nicht verwenden
... Block 7_22 * Ausgang: Jalousie

® Ausgang: Markise

¢ Ausgang: Rollladen

* Ausgang: Fenster

¢ Ausgang: Schiebefenster
* Ausgang: Stufenfenster
® Ausgang: Licht schaltbar
¢ Ausgang: Licht dimmbar
® Eingang: Auf/Ab-Taster
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e Eingang: Ein/Aus-Taster

¢ Eingang: Temperatur

* Eingang: Temperatur, Feuchte

e Eingang: Temperatur, Feuchte, CO2
¢ Eingang: 2 Byte FlieRkommazahl

¢ Eingang: 4 Byte FlieRkommazahl

Wenn die Schnittstelle von einem konfigurierten KNX-Sensor oder Aktor keine Daten
erhalt, dann wird im Display der WS1000 Color anstelle der Wetter-Animation angezeigt
~Kein Kontakt zu KNX , XX” (Name des Gerats)”.

Blocke mit 3 Objekten

Der Mentipunkt erscheint nur, wenn bei ,Funktionsblocke” gewahlt wurde, dass Blocke
mit 3 Objekten verwendet werden sollen.
Mit diesen 10 Blocken werden die Daten fiir Dimmer und 3-fach-Kombisensoren (Tempe-
ratur, Feuchte, CO2) Gbertragen. Die Blocke sind auch fur Licht, Taster, Thermo-Hygro-
meter, Temperatursensoren und FlieBRkomma-Werte geeignet.

Bei ,Funktionsblocke” wurde gewahlt:

Blocke mit 3 Objekten verwenden

Ja

—11.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle

wetterdaten
Furktionzhblbcke
Blacke mit 7 Objekten
Blacke mit 3 Objekten
Blocke mit 2 Objekten
Blocke mit 1 Objekt

Allgemeine Einztellungen

Block 3.1
Block 3_2
Block 3_3
Block 3 4
Block 3 5
Block 3 &
Block 3 7
Block 3 8
Block 3_9

Block 310

Blocke mit 3 Objekten
Auzgang: Licht zchaltbar w
Auzgang: Licht dinmbar w
Eingang: Aufstb-T aster w
Eingang: Eindduse-T azter w
Eingang: Temperatur w
Eingang: Temperatur, Feuchte w
Eingang: Temperatur, Feuchte, CO2 w
Eingang: 2 Byte Fliefkommazahl v
Eingang: 4 Byte Fliefkommazahl W
nicht verwenden v
Ok l [ Abbrechen ] [ Standard

Block 3_1
... Block 3_10

¢ nicht verwenden

¢ Ausgang: Licht schaltbar
¢ Ausgang: Licht dimmbar
¢ Eingang: Auf/Ab-Taster

27



e Eingang: Ein/Aus-Taster

¢ Eingang: Temperatur

* Eingang: Temperatur, Feuchte

e Eingang: Temperatur, Feuchte, CO2
¢ Eingang: 2 Byte FlieRkommazahl

¢ Eingang: 4 Byte FlieRkommazahl

Wenn die Schnittstelle von einem konfigurierten KNX-Sensor oder Aktor keine Daten
erhalt, dann wird im Display der WS1000 Color anstelle der Wetter-Animation angezeigt
~Kein Kontakt zu KNX , XX” (Name des Gerats)”.

Blocke mit 2 Objekten

Der Mentipunkt erscheint nur, wenn bei ,Funktionsblocke” gewahlt wurde, dass Blocke
mit 2 Objekten verwendet werden sollen.

Mit diesen 10 Blocken werden die Daten fir Licht, Taster und Thermo-Hygrometer tber-
tragen. Die Blocke sind auch fur Temperatursensoren und FlieBkomma-Werte geeignet.

Bei ,Funktionsblocke” wurde gewahlt:

Blocke mit 2 Objekten verwenden Ja
~71.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle
Allgemeine Einztellungen Blocke mit 2 Objekten
wetterdaten
Funktionzsblocke T
Elicke mit 7 Objekten Block 2_1 Auzgang: Licht zchaltbar w
Blacke mit 3 Objekten :
Blacke mit 2 Objekten Block 2_2 Eingang: Aufiab-T aster w
Blocke mit 1 Objekt
Block 2_3 Eingang: Eindaus-T azter ~
Block 2_4 Eingang: Temperatur w
Block 2_5 Eingang: Temperatur, Feuchte w
Block 2_& Eingang: 2 Bute Flielkommazahl w
Block 2_7 Eingang: 4 Bute Flielkommazahl w
Block 2_8 nicht verwenden v
Block 2_9 nicht verwenden W
Block 2_10 nicht verwenden w

[ []:4 l[ Abbrechen ] [ Standard

Block 2_1 ¢ nicht verwenden

... Block 2_10 ¢ Ausgang: Licht schaltbar
¢ Eingang: Auf/Ab-Taster
e Eingang: Ein/Aus-Taster
e Eingang: Temperatur
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e Eingang: Temperatur, Feuchte
¢ Eingang: 2 Byte FlieRkommazahl
¢ Eingang: 4 Byte FlieRBkommazahl

Wenn die Schnittstelle von einem konfigurierten KNX-Sensor oder Aktor keine Daten

erhalt, dann wird im Display der WS1000 Color anstelle der Wetter-Animation angezeigt
~Kein Kontakt zu KNX , XX” (Name des Gerats)"”.

Blocke mit 1 Objekt

Der Menipunkt erscheint nur, wenn bei ,Funktionsblocke” gewahlt wurde, dass Blocke

mit 1 Objekt verwendet werden sollen.

Mit diesen 17 Blocken werden die Daten fiir Temperatursensoren und FlieRkomma-Werte

ubertragen.

Bei ,Funktionsblocke” wurde gewahlt:

Blocke mit 1 Objekt verwenden Ja
1 1.1.1 KNX WS1000 Schnittstelle

Allgerneing Einstellungen Blocke mit 1 Objekt

whetterdaten

Funktionzblocke - -

Blcke mit 7 Objekten Block 1_1 Eingang: Temperatur w

Blcke mit 3 Objekten : ;

Bliicke mit 2 Dhjgkten Block 1_2 Eingang: 2 Byte Fliefkommazahl ™

Blacke mit 1 Objekt
Block 1_3 Eingang: 4 Byte Flielkommazahl w
Block 1_4 nicht verwenden w
Block 1_5 nicht verwenden i
Block 1_E& nicht verwenden w
Block 1_7 nicht verwenden w
Block 1_8 nicht verwenden w
Block 1_9 nicht verwenden w
Block 1_10 nicht venwenden w
Block 1_11 nicht venwenden w
Block 1_12 nicht verwenden w
Block 1_13 nicht verwenden e
Block 1_14 nicht verwenden v
Block 1_15 nicht verwenden w
Block 1_16 nicht verwenden |#
Block 1_17 nicht verwenden w

0K l [ Abbrechen ] ’ Standard
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Block 1_1 ® nicht verwenden

... Block 1_17 ¢ Eingang: Temperatur
¢ Eingang: 2 Byte FlieRkommazahl
¢ Eingang: 4 Byte FlieRkommazahl

Wenn die Schnittstelle von einem konfigurierten KNX-Sensor oder Aktor keine Daten
erhalt, dann wird im Display der WS1000 Color anstelle der Wetter-Animation angezeigt
,Kein Kontakt zu KNX , XX“ (Name des Gerats)”.
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