eibPort Typ LAN Version 3
Der eibPort ist ein Gateway, welches das LAN/WAN mit dem EIB/KNX verbindet. 
Das Gerät beinhaltet die nachfolgenden Funktionalitäten:
· integrierte mehrplatzfähige Browser-Fernvisualisierung (inkl. Editor), lizenzkostenfrei
· 36 vorformulierte Elemente in einer Bibliothek; frei positionierbare Icons und Texte. 
· Hinterlegen eigener Bilder (jpg, png, gif, animiertes gif)
· transparente Schalter sowie Erstellung von frei editier baren (eigener) Schalter möglich
· Erstellung von eigenen Schalter Bibliotheken (sog. Themes).
· Seitenelemente zum „Sliden und Zoomen“
· Dialogseiten für Störmeldung (immer im Vordergrund)
· Benutzerverwaltung
· Ferninbetriebnahme von EIB-Anlagen mittels iETS (über das LAN/Internet) 
· Fernbedienung via LAN/WLAN/Internet
· Einbindung von IP-Netzwerk Kameras
· Zeitschaltprogrammen (Jahresuhr, Wochenuhr, Sondertagsuhr, Verzögerer)
· Szenen und Logikfunktionen (Verknüpfung, Vergleicher, Schwellwert, Hysterese)
· Störmeldungen, Messwerte und Zustände per E-Mail (SMS) übertragbar
· Kopplung einzelner Liegenschaften (über das LAN/Internet)
· E-Mail Versand; E-Mail zu SMS
· Steuerung von Multimedia Applikationen
· Integration des xPL-Protokolls (Logitech Squeezebox Server)
· Anbindung an Microsoft Media Center Edition (MCE)
· Infrarot Signale senden und empfangen (IRTrans, Squeezebox)
· Datenbankanbindung (MySQL); Loggen in MySQL Datenbanken
· NTP-Zeitsender
· Astro Uhr
· Senden von ASCII-Texten oder Binärwerten (UDP-Sender)
· KNX/IP Protokollanbindung (‚Routing‘ und ‚Tunneling‘, kein programmieren)
· EIB-Daten Server (CGI-Schnittstelle)
· OPC-Server (mit NETxEIB Open OPC) 
· Texte senden (EIS 15)
· RSS Feeds darstellen
· Http-Request möglich
· Auswertung von Http-Request
· Mathematik Modul mit Funktionen, vordefinierten Konstanten, und Erstellung eigener Variablen 
· Integral Funktion über die Zeit (zur Errechnung von Verbräuchen)
· Zähler mit verschiedenen Funktionen
· Belegungsplan Modul ; Vorausplanung von Raumfunktionen (zusätzliche Lizenzkosten)
· Bedienung per PDA, iPhone/iPod, Nokia Handy S60 über das sog. HIC möglich. 
· Ajax Schnittstelle für die Visualisierung auf mobilen Endgeräten wie iPad, Webpads usw.
· Datenübernahme aus der ETS möglich (ESF Datei).
· ESF Daten Zusammenführung 
· integrierter Busmonitor
· keine Datenpunktbegrenzung
· 128 bit Verschlüsselung zur Übertragung der Konfigurationsdaten
· keine Software zur Inbetriebnahme notwendig
In Verbindung mit der Software DataWarehouse 2:
- Datenaufzeichnung auswerten nach Zeitbereichen und Grußßenadressen 
- Datenübergabe an MS®-Excel 
Der eibPort versorgt als EIB-Server gleichzeitig bis zu 50 Visualisierungs-Clients mit EIB-Daten. 
Das Visualisierungsprogramm kann bis zu 200 unterschiedliche Benutzer verwalten.
Es können bis zu 20 Projekte erstellt werden.
Das Gerät hält permanent den Zustand aller 32766 EIB Adressen sowie 32768 virtuelle Adressen vor, aus denen über den Zeitstempel alle Objektzustände abgeleitet werden können  (Adresszustandstabelle, keine Businitialisierung nötig). 
500.000 historische Gruppenadressen (Über Filter) können gespeichert werden.
Das Gerät ist lüfterlos und beinhaltet keine drehenden Teile. Der Energieverbrauch liegt 
< 5 W (typisch 24 V, 70 mA).
Es ist für den Einbau in den Standard Installationverteiler vorgesehen. 
Auf der Frontseite ist eine abgewinkelte RJ 45-Buchse für den Anschluss des LAN angebracht.
Technische Daten:
Prozessor: x86 Prozessor @600 MHz
256 MB RAM; 4 GB Flash Speicher
Ethernet bis 100 MBit/s
Montage: Reiheneinbaugerät für die Hutschiene Typ EN 500022-35 x 7,5
Breite: 8 TE (1 TE = 18 mm)
Anschlüsse:
EIB : über Busklemme Twisted-Pair
Ethernet : 10 Base T-Ethernet (RJ 45-Buchse)
Spannungsversorgung: 15-30 V DC
Leistungsaufnahme: < 5 VA
Bezeichnung: eibPort Typ LAN
Art.-Nr: 10104
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: b.a.b-technologie gmbh, Dortmund
