Produktdatenblatt

REK621Y

Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiB glanzend TOUCH

Video Innenstation zum Freisprechen fiir Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur
Wandmontage oder auf eine Geratedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-
Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3
Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3
hinterleuchtete Symbolen (Offnen, Stummschaltung, Gesprach annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-
Wischfeld zur Bedienung im Meni. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Horen, Sprechen und Sehen, Turéffnen
und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der
TUrstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tur-/Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Ruftonlautstéarke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar.
REKG21Y Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen.
Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit
Drehcodierschalter. Sonderfunktionen Uber DIP-Schalter sperrbar.

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose

- flr senkrechte Montage

- 3 Funktionstasten mit beleuchteten Symbolen flr: Tur 6ffnen, Rufton stummschalten, Rufen;Sprechen
- Touch-Tasten (kapazitiv) mit mechanischem Feedback

- 16 Ruftonmelodien

- Tur-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung

- Abstelltaste fur Rufton, mit Status-LED

- 3 Menu-Bedientasten fur Einstellungen und zum Auslésen der im Display eingeblendeten Funktionen
- MenU-Zugriff und Umschaltung durch horizontale Wischbewegung auf der Touch-Bedienoberflache
- beleuchtetes TFT-Farbdisplay

- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video AuBenstationen oder externen Kameras

- Symbolzeile zur Anzeige der MenUtasten-Belegung

- Anzeige der rufenden Tur-/Innenstationsnummer

- Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar

- Ruftonlautstarke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar

- Freisprechen oder Push-to-Talk

- akustische und optische Rufsignalisierung Uber LED und Videobildanzeige

- Etagen-Rufweiterleitung

- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen

- 2 vorkonfigurierte Internrufziele

- manuelle Kamera- und Tur- Ein-/Umschaltung

- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0

- Sonderfunktionen und erweitertes Menl Uber DIP-Schalter sperrbar

- Mithdrsperre

- Mitsehsperre

- manuelle Kameraanschaltung sperrbar

- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

- Anschluss fUr Etagenruftaster

- Anschluss fUr optionale Zusatzspeisung

- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

- Gerate-Konfiguration Uber Menl und 4-poligen DIP-Schalter

- Deutsch, Englisch, Franzgsisch, Italienisch, Niederléndisch

- MenUfthrung in Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch oder Niederlandisch einstellbar

E Technische Merkmale

EE Systemtechnologie 2Draht
Farbe polarwei3 glanzend

o IP30 Dispﬂlaydiagonalle | 8,9cm (3,5")
Auflésung Grafikdisplay 320 x 240 px
Abmessungen B x H x T) 93 x 163,5 x 16 mm
Betriebstemperatur 5...60°C
Betriebsspannung Uber Bus 24V DC
Stromaufnahme (Betrieb) <220 mA
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar 100 Q
Ruftonlautstarke max. 78 dB in 0,5m Abstand

Technische Anderungen vorbehalten
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