VisuCONTROL TOUCHPANEL KNX

8.0 ZEITSCHALTUHREN

Nach dem ersten Start der VisuControl Software 6ffnen Sie das Meni Help und wéhlen Sie den
Menipunkt Change Language. Wahlen Sie als Sprache Deutsch aus und schlieBen Sie den
Dialog Change Language durch Betatigen der OK Schaltflache.

Laden Sie folgendes Projekt von unserer Homepage und speichern Sie es auf lhrer Festplatte:
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VCO07_v2.zip (VC0701.04 Touchpanel)
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC10_v2.zip (VC1001.04 Touchpanel)

Entpacken Sie das Projekt und 6ffnen es mit der VisuControl Software tber das Menu Datei.
Wahlen Sie den MenlUpunkt Offnen und navigieren zu dem Projektverzeichnis.

Waéhlen Sie die Projektdatei musterprojekt_veXX_v2.jpr aus und betétigen die Offnen
Schaltflache, um das Projekt zu &ffnen.

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Zeitplaner in der Projektansicht. Betétigen Sie
die 4+ Schaltflache, um einen Schaltkanal zu erzeugen.

Vergeben Sie einen Namen fir den neuen Schaltkanal.
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Klicken Sie nun unter der Spalte Zeitplaner in das Feld des neuen Schaltkanals und betéatigen
Sie die J Schaltflache, um den Eigenschaften Dialog zu 6ffnen.
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Im Feld Typ stellen Sie die Betriebsart der Schaltuhr ein:

By Date : Ausfuhrung zu einem bestimmten Datum
Daily : Tagesschaltuhr

Every : Ausfihrung in einem bestimmten Zeitraum
Hourly : Stundenschaltuhr

Monthly : Wochenschaltuhr

Weekly : Monatsschaltuhr

Yearly : Jahresschaltuhr

Im Feld Mode stellen Sie die Betriebsweise der Schaltuhr ein:

Random10 : Die eingestellte Schaltzeit wird zufallig um 10 Minuten variiert

Random20 : Die eingestellte Schaltzeit wird zufallig um 20 Minuten variiert

Sunrise- : Die berechnete Zeit fir den Sonnenaufgang wird um den im
Feld Offset eingestellten Wert veringert

Sunrise+ : Die berechnete Zeit fir den Sonnenaufgang wird um den im
Feld Offset eingestellten Wert erh6ht

Sunset- : Die berechnete Zeit fir den Sonnenuntergang wird um den im
Feld Offset eingestellten Wert verringert

Sunset+ : Die berechnete Zeit fir den Sonnenuntergang wird um den im
Feld Offset eingestellten Wert erh6ht

Time : Schalten um die im Feld Time eingestellte Schaltzeit
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Im Feld Bedingung kann eine Gruppenadresse ausgewahlt werden. Hat die Gruppenadresse
den Wert 1 ist der Schaltkanal aktiv, ist der Wert 0 wird der Schaltkanal deaktiviert.

Im Feld Zeit stellen Sie die gewiinschte Schaltzeit ein und schlieBen Sie den Eigenschaften

Dialog durch betétigen der OK Schaltflache.

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Vorlagen/Zeitschaltuhren in der Projektansicht.
Kopieren Sie die Zeitschaltuhr (MDT_EN_scheduler_x) per rechtem Mausklick auf die
gewlnschte Projektseite und platzieren diese an der gewiinschten Stelle.
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Zeitschaltuhren Vorlagen - Kopieren/Einfiigen auf die gewiinschte Projekt Seite
L T T O O

Ausschneiden
Kopieren
Einfiigen
Léschen

Gruppe

Gruppierung aufheben

2u Gruppe konvertieren
Widget Catalog. ..
Sortierung

Ausrichten

Leerfeld

Eigenschaften

& & &

a2 x

|5 MDT_EN_scheduler_1 : BtnRect2

Zeitschaltubr Kanale [Hinzufigen aus Zeitplar]

Schaltkanal 1;5chaltianal 2;Schaltkansl 3;Schaltkena +

Text Farbe

[ [255,255, 255]

2ueE0 PN &

Text Schriftart

Arial

Text Grosse

10

Farbe Flache

W 120, 40,401

Farbe Aussenrand

M 160,60, 60]

Farbe [Gerade Reihen]

M 150, 60, 601

Farbe [Ungerade Reher]

M 120, 40,40]

Allgemein

Position

) idk_BtnRect2

b: 780 h; 360

CAR| NUM) SCRLJ, ;2

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermuhle 1
Tel.: +49-2263-880 * Fax: +49-2263-4588 * knx@mdt.de * www.mdt.de

Stand: 0318

DIN EN ISO 9001

TAW Cert
Zert.Nr.1905606



@

- . EE E 7~ N\,
il Y i KNX
technologies

Markieren Sie die eingefligte Zeitschaltuhr und betétigen Sie die ﬂ Schaltflache, um den
Zeitplaner Liste Dialog zu 6ffnen.
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Betatigen Sie die 4 Schaltflache im Zeitplaner Liste Dialog und wé&hlen den zuvor
parametrierten Schaltkanal aus.
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SchlieBen Sie den Dialog durch betatigen der OK Schaltflache.
8.1 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN

Offnen Sie das Menii Ausfiihren und wihlen Sie den Menipunkt Auf Zielgerat herunterladen.

Im Dialog Herunterladen nach tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise
in das Eingabefeld ein oder betatigen die ¥ Schaltflache, um das Touchpanel automatisch
auszuwéhlen.

Betétigen Sie die Schaltflache Herunterladen und warten Sie bis der Downloadprozess
abgeschlossen ist. Jetzt kdnnen Sie die Funktion am Touchpanel Uberprifen.
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