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4.0 GRUPPENADRESSEN UMSCHALTEN MIT STATUSRUCKMELDUNG

Nach dem ersten Start der VisuControl Software 6ffnen Sie das Meni Help und wéhlen Sie den
Menipunkt Change Language. Wahlen Sie als Sprache Deutsch aus und schlieBen Sie den
Dialog Change Language durch Betétigen der OK Schaltflache.

Laden Sie folgendes Projekt von unserer Homepage und speichern Sie es auf lhrer Festplatte:
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VCO07_v2.zip (VC0701.04 Touchpanel)
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC10_v2.zip (VC1001.04 Touchpanel)

Entpacken Sie das Projekt und 6ffnen es mit der VisuControl Software tber das Menu Datei.
Wabhlen Sie den MenUpunkt Offnen und navigieren zu dem Projektverzeichnis.

Wahlen Sie die Projektdatei musterprojekt_vcXX _v2.jpr aus und betétigen die Offnen
Schaltflache, um das Projekt zu &ffnen.

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Vorlagen/Schaltflichen in der Projektansicht.
Kopieren Sie eine der Schaltflachen (MDT_EN_button_toggle_x) per rechtem Mausklick auf die
gewlnschte Projektseite und platzieren diese an der gewiinschten Stelle.

B Projektansicht & Schaltfiaechen” x| w Eigenschaften X g
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3 Schaltflichen Vorlagen - Kopieren/Einfiigen auf di wiinschte Projekt Seite fextseitert Aral
I A VSV 6 8 1 I ORI R R R I o B I A O S Text Grosse 10
Text Ausrichtung left
Schaltfische Farbe W (20,40, 40]
Schaltfidche Farbe bei Betitigung [ 1127, 127,127
Aussenrand Farbe [ 150, 60, 601
Aussenrand Farbe bei Betatigung Il 160, 60, 601
Symbol images\ic_el2_38.svg |
Symbol Farbe rgb(255, 255,255);rgh(255,170,0) |
rrrrrred
RV +EmEDORCE
8 e e T T T T T e
Auswahl kopieren und in die Zwischenablage einfugen | |id: Groupwagtl It 1% 10 y:80 |b: 260 hi 40 | CAP| NUM| SCRL ;i
MDT technologies GmbH * 51766 Engelskirchen * Papiermiihle 1 m DIN EN ISO 9001
Tel.: +49-2263-880 » Fax: +49-2263-4588 * knx@mdt.de * www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.1905606

Stand: 0318



,h
D

O <«

>0

>
%llll"l
< -

[ T]
O BEm

/-\®
VisuCONTROL TOUCHPANEL KN X

Markieren Sie die eingefuigte Schaltflache, am rechten Bildschirmrand kénnen Sie nun die
Eigenschaften der Schaltflache anpassen.

Um die Schaltflache mit der Gruppenadresse zum Umschalten zu verbinden, betétigen Sie die
ﬂ Schaltflache, um die Auswahlliste mit den vorhandenen Gruppenadressen zu &ffnen.

i Datei Bearbeiten Ausfihren Format Ansicht Fenster Hilfe
LGB AR o P ) | e %) o B @ A A Langt -
Projektansicht B x LiStartseite | Textfelder,” 7destt x| Schaltilaechen® | ~  Eigenschaften

+ - AV IRQEa &R ww - % DG B m B sicapne & & &
=} MDT_DE_VC070104_g ] chrifto " A IE MDT_EN_button_toggle_2-:1.0 : GroupWgt1
| @ & 3 @ 5 Schriftart Arial 0 £ B I
]g;r?é:ktelgensmafhen el g @@ . = Gruppenadresse [Umschalten] +
-5 Seiten
 Startseite = Datenlink 1/0/0 DPT 1 \[Licht -
: Wohnen
+Essen =] Gruppenadresse [Status]
: Kueche A A —

wpisueaigo &

susieo 1ebpun &

Zugriffstyp

Ll

schaltuhr =) 1/0/1 DPT 1 \[Status Licht\]
: Einstellungen Zugriffstyp R
E = Text Schalter [umschalten]
7 f ;If:mw Text Farbe [ [255,255, 255]

- Nachrichten Text Schriftart Arial

© 9 etter

=1-i¢® Vorlagen

i B schaltflaechen
-1 Schieberegler
LB Textfelder
+-F2 symbole

“. 883 Diagramme
i) Zeitschaltuhren
£ ) Bilder

B P kamera

£ Newsfeed

+ 1) Formen

=@ Web

- seiten

- Vorlagen

* ¥ Disloge

=17 Konfiguration
-9 Protkole

ey smwiensnn K

Text Grésse 10
Text Ausrichtung
Schaltfliche Farbe

[40, 40, 40]

Schaltfiache Farbe bei Betitigung [ 1127,127,1271

Aussenrand Farbe M 150, 60, 601

Aussenrand Farbe bei Betatigung M 150, 60, 60]
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77 Tastaturen Gruppenadresse [Umschalten]
Group address for switching

s uppenadresse_[1 1= getProperty
("* ISFunctBlock.valuel )

setProperty( ™. JSFi valuel’, Gruppenadre: )

Skript / Tastatur &

Bereit

Wahlen Sie die entsprechende Gruppenadressen aus und schlieBen Sie den Dialog durch
betatigen der OK Schaltflache.

£

Quelle: i+ Tag (" Alas  System " Widget (~ Rezept

[ P~ suchen | Fitern nach: [Daten x| Protokal: [zeige ale -l I~ zeige alle Tags =

7 HUM SR

Daten / |Typ |Tag Name Property | Value
KNX TP/IP:prot1
Model: Three-stage addressing
0/1/1 DPT 9 [Temperatur aussen] float 0/1/1 DPT 9 [Temperatur aussen] = Model Three stage addre
0/1/2 DPT 9 [Windgeschwindigkeit] float 0/1/2 DPT 9 [Windgeschwindigkeit] i “-Protocol KNX TR/TP:prot1
0/1/3 DPT 9 [Helligkeit] float 0/1/3 DPT 9 [Helligkeit] =~ Tag
0/1/6 DPT 1 [Regen] boolean 0/1/6 DPT 1 [Regen] o Aktiv false
0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Licht an/faus] baolean 0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Lich' i
2 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Jalousie auffab] boolean 0/2/2 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Jalo

4 Container - Treiber

Datentyp boolean

+- Standard Wert

Verschlisselung

Gruppen Datenpunkttyp

Max Wert

Min Wert

5P5 Tag Name | |
Ls R

Rate 500

Q| | | i Skalierung None |
© Schreibgeschiitzt " Lesen/Schreiben & Nurschreben  Ganufetes Slament: 17/10000 Array Index Iﬁ f_l

skalierung |

1/0/1 DPT 1 [Status Licht] boolean 1/0/1 DPT 1 [Status Licht]

1/0/4 DT 5 [Dimmen HSV - Farbwert] unsignedByte 1/0/4 DPT 5 [Dimmen HSV - Farbwert]
1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSV - Saettigung] unsignedByte 1/0/5 DFT 5 [Dimmen HSV - Saettigung]
1/0/6 DPT 5 [Dimmen HSV - Helligkeit] unsignedByte 1/0/8 DPT 5 [Dimmen HSV - Helligkeit]
1/2/0 DPT 1 [Jalousie auf/ab] boolean 1/2/0 DPT 1 [Jalousie auf/ab]

1/2/1 DPT 1 [Lamelleneinstellung/stop] boolean 1/2/1 DPT 1 [Lamelleneinstellung/stop]
1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwert] float 1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwe
1/3/1 DPT 9 [Temperatur Heizung Sollwert] float 1/3/1 DPT 9 [Temperatur Heizung Sollw
1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiebung] baolean 1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiek
2/0/5 DPT 5 [Dimmen absolut] unsignedByte 2/0/5 DPT 5 [Dimmen absolut]

@ Nach Formel " Nach Bereich

lm § Eingabe Ausgabe
- X Weit+ [0,00 = e vin: o Min: [o
1,00 = o mae: [100 max: [100

FitjByte Indexieriung |

Farbpalette ‘

)
)
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Um die Schaltflache mit der Gruppenadresse flir den Status zu verbinden, betétigen Sie die ﬂ
Schaltflache, um die Auswahlliste mit den vorhandenen Gruppenadressen zu 6ffnen.

i Datei Bearbeiten Ausfihren Format Ansicht Fenster Hilfe
O E A% e e 2 8k ) o e e B A Langt -8
, Projektansicht B x LiStartseite | Textfelder.” 7Test x| Schaltflaechen* | ~ Eigenschaften 2 x
gk = = A VIGQ® QR o - % 0 G B 21 Grouniigt & & & ‘5
3 [ =B MDT_DE_vao7n104 g ‘ N 5 vt BE A B s U |E MDT_EN_button_toggle 2-:1.0: GroupWgtl 4
& N H » s iy 2 * riftart Arial 10 £
E] ]:’“::kﬁ'“"smaﬂz” = O o 4@ X - g =1 Gruppenadresse [Lmschalten] E =
g 72 seiten z
z W 1: Starseite 5 Datenink 1/0/0 DPT 1 \[Licht schalten\]| W El=
: Wohnen Zugriffstyp w
: Essen D Guppenad
ppenadresse [Status] +
% e |
o : Schaltuhr = Datenlink 1/0/1 DPL L\iStubusPORE\] Bl
§ : Enstelungen E i Sy :
g = Schalter [umschalten]
9 B Kamera Text Farbe [ [2ss, 255, 2551
& B achrichten Text Schriftart Arial
L etter INEREEEEEEREFIRRRERRRRRER
Text Grosse 10
=1/ vorlagen alter [umschalten;
) Shaitfacchen [ ] Text Ausrichtung left
B3 schieberegler Schaltfische Farbe [l 120, 40,401
1) Textfelder schaltfizche Farbe bei Betatigung I 127,127,121
B symbole Aussenrand Farbe M 150,60, 60]
123 Disgramme
) Zeitschaltubren Aussenrand Farbe bei Betatigung M 150, 60, 601
123 Bilder Symbal images\ic_el2_38.svg |
B3 1P Kamera Symbol Farbe rgb(255,255, 255);rgb(255, 170,0) ﬂ
B Newsfeed
B3 Formen
=i Web
15 seiten
i vorlagen
%/ Dialoge
- Konfiguration
-€) Protokolle
Z] Tags
B Trends
= Berichte
Alarme
" Ereignispuffer
1% Zeitplaner
%o Mehrsprachigkeit
{9 Bidschirmschoner
7} Datenibertragungen
£R Schnittstellen
-4:5 Sicherheit
o5 Audit-Tral
I Rezepte
71-7 Werterbiicher
5.0 Tsstaturen Gruppenadresse [Umschalten]
Group address for switching
s uppenadresse_[L 1= perty
(" I5FunctBlock.valuel”)
perty( 2% Grupp, )
Skript [ Tastatur &

Bereit GroupWgt x b: 260 h: 4 CAF| NUM SCR

Dialog durch

Wahlen Sie die entsprechende Gruppenadressen aus und schlieBen Sie den
betatigen der OK Schaltflache.

[ A Groupwgt1.ISFunctBlock.value2

al

Quelle: i Tag  AMias { System { Widget " Rezept
| £+ suchen ' Filtern nach: |Daben | Protakal: |Zeige alle =l I~ zeige alle Tags =
Daten | | ag Name Property | vaiue |-l
KNX TP/IP:prot1 - Treiber

“ Model; Three-stage addressing Container I e ——
0/1/1DPT 9 [Temperatur aussen] float 0/1/1DPT 9 [Temperatur aussen] - o
0/1/2 DPT 9 [Windgeschwindigkeit] float 0/1/2 DPT 9 [Windgeschwindigkeit] *Protocel KNX TP/IP:prot1
0/1/3 DPT 9 [Helligkeit] float 0/1/3 DPT @ [Helligkeit] Tag
0/1/6 DPT 1 [Regen] boolean 0/1/6 DPT 1 [Regen] Aktiv false
0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Licht anfaus]  boolean 0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Lich:
0/2/2 DFT 1 [Zentralschaltfunktion Jalousie auffab] boolean 0/2/2 DFT 1 [Zentralschaltfunktion Jalo Kommentar

DPT 1 [Licht schalten boolean DPT 1 [Licht schalten Datentyp boolean
Standard Wert

1/0/4 DPT 5 [Dimmen HSV - Farbuert] unsignedByte 1/0/% DPT 5 [Dimmen HS\ - Farbuvert] e
1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSV - Saettigung] unsignedByte 1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSY - Saettigung] Verschilisselung
1/0/6 DFT 5 [Dimmen HSV - Hellgkeit] unsignedByte 105 DPT 5 [Dimmen HSV - Helligkeit] Gruppen Datenpurkityp
1/2/0 DPT 1 [Jalousie auf/ab] baolean 1/2/0 DPT 1 [Jalousie auf/ab] o Max Wert
1/2/1 DPT 1 [Lamelleneinstellung/stop] baolean 1/2/1 DPT 1 [Lamelleneinstellung/stop] f Min Wert
1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwert] float 1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwe LLES
1/3/1 DPT 9 [Temperatur Heizung Sollwert] float 1/3/1 DPT 9 [Temperatur Heizung Sollw 5PS Tag Name —
1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiebung] boolean 1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiek R
2/0/5 DFT 5 [Dimmen absalut] unsignedByte 2/0/5 DPT 5 [Dimmen absalut] 500

4 | 0| Skalierung None El

& Schreibgeschitzt { Lesen/Schreiben ¢~ Nurschreben  Genutztes Slement: 17/10000

Array Index ||] 3: U

‘- Skalierung ‘
& Nach Formel " Nach Bereich
lm E Eingabe Ausgabe
x Wert + 0,00 3: m min: [0 min: [o
1,00 3: g Max: | 100 Max: 100

it/Byte Indexieriung |

Farbpalette |
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Um die Farbe des Status Symbols zu wahlen betatigen Sie die ﬂ Schaltflache. Definieren Sie
die Farben flr die Zustédnde 1 und 0 und schlieBen Sie den Farbliste Dialog durch betatigen der
OK Schaltflache.

i Datei Bearbeiten Ausfihren Format Ansicht Fenster Hiffe

O EHE %S o s d) o  se @ @ A Lang .|
..y, Projektansicht X Ltartseite | Textfelder” 7Tdestt x| Schaltflacchen® | ~  Eigenschaften 2%y
2 == A |]E QS| mw - ox Q6 B ™ ieoma B & & £
£ 288 vOT DE_VCom 104 g i H s 0@ B s - | MDT_EN_button_toggle 2-:1.0: GroupWgtl g
3 @ Froikeegenschafien A LR =1 Gruppenadresse [Umschalten] +le
E 5 Datenink 1/0/0 DPT 1 \[Licht schalten\] W 1k
Zugriffstyp w
= | e [=] Gruppenadresse [Status] ﬂ
- B 5 - Schaltar 1/0/1 DPT 1 \[Status Licht\] B
£ -8 6 : Einstellungen R
g B 7: Test Schalter [umschalten]
L [ 1255, 255,255]
& Arial
FANRERNERRRNArIERERRRRRRRAT" 0
left
[ (40, 40,401
[ (127,127, 1271
Symbol Farbe gb(255,255, 255);rgh (255, 170,0) 5

£}, Protokolle

=] Tags

Symbol Farbe
symbal color for each state

15 |_Farbe = perty("~.ind1.bkgColor”)
setraperty(™*.ind.bkgColor”, Symbol. Farbe)

o

Bereit

4.1 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN
Offnen Sie das MenU Ausfiihren und wihlen Sie den Menipunkt Auf Zielgerat herunterladen.

Im Dialog Herunterladen nach tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise
in das Eingabefeld ein oder betatigen die ¥ Schaltfliche um das Touchpanel automatisch
auszuwahlen.

Betétigen Sie die Schaltflache Herunterladen und warten Sie bis der Downloadprozess
abgeschlossen ist. Jetzt kbnnen Sie die Funktion am Touchpanel tUberprtfen.
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