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VisuCONTROL TOUCHPANEL KNX

2.0 GRUPPENADRESSEN AUS DER ETS IMPORTIEREN

Starten Sie die ETS5 und 6ffnen Sie |hr aktuelles Projekt. Offnen Sie das Menii Extras und
wahlen Sie den MenlUpunkt OPC exportieren aus. Speichern Sie erzeugte *.esf Datei ab.

Offnen Sie Ihr VisuControl Projekt (siehe Kapitel 1.0 Grundeinstellungen Software).

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Tags in der Projektansicht. Betatigen Sie die
Schaltflache Tags importieren 3] und bestatigen Sie den Dialog VisuControl Pro mit OK.

i Datei Bearbeiten Ausfuhren Format Ansicht Fenster Hilfe

ERRNG=A S Ne NREREEN N T - SORN il e N0 R Wl el - |8
-, Projektansicht nx Listartseite | 7iTest Tags® x| ~ Eigenschaften 2%
° =, + = A [k B W] oo E=lE SE & ‘g
L MDT_DE_VCO70104_g Nams Pt | Treiber T Adresse I Kommentar | ‘Smulator | Sl q
= > JDaterpun™ENX TP/IP prot1 0.0.0.0100BIT_35fal Varisblen Nore a
L =R ;‘E‘” I | [1/0/1 DPT 1 [Status Licke] Jf Daterpunic & 0.0.0.0101BIT_35fal Varizblen Nere H
! u n Daterpurkt KIONE/Pprot]  0.0.0.0020BIT_3Sfak Varizblen None |
3 i ;:::en I_[0/1/1 DPT 8 Memperatyffaus: Daterpunit KNX TPNE 0.0.0.001120F_35fa Varizblen Hone
e St o wind Daterpurkt KNX TP/ P 000.001220F 35fa Varizblen None
‘ 1/2/0 DPT 1 Kalougf . /2b] Datenpurit KNX TF/IF pr 000012087 350 Variablen None
£ B 5 Schaltubr u fercinstell Daterpurkd KNX TP/IP prot 1 0.0.0.0121BIT_35fal Varicblen Nore
3 3 o 5::’5”“”95” |_[2/0/% 0P T 5 [Digffnen absolue Daterpunic KNX TR/IP prot 1 0.0.002050U_35fak Varizblen 10. 255] > 0.
: i o | [1/0/4 DPT 5 [gffamen HSV - F Daterpunic KNX TP/IP prot 1 W.0.01040U_35fals Varizblen None
i B | _[1/0/5 DPT 5fbimmen HEV - £ Daterpunkt KNX TF/Forat] 0.0Q 10500 38 fak Variablen [0. 2551 [0,
& B rarnien o HSV- Daterpunit KNX TP/Ppret1  D.0.000 6 0U_3Sfak: Varizblen 10.255) > [0
(0 pii w Daterpurid KNX TR/Porat ] 0.0.0.0 0W20F_38fa Variablen None
. o Daterpurkt KNX TP/Pprot]  0.0.0.00 16W]_3Sfal Varizblen None
@ Voriagen 0/2/2PT 1 [Zeniralschatfun Daterpunki KNX TP/Porat] 0.0.0.0022BINgS fal Variablen Nore
B Schaitfiaechen {173 OPT 8 [Temperatur Heiz Daterpurit KNX TP/IP prot1 00.0.013020F_M¢= Varizblen Nore
g Sberedr |11/ DPT 9 [Temperstur Heiz Daterpunkt KNX TP/Pprat!  00.0.0131 20F_351% Varizblen Hare
B e | [#/3/2 0P T 1 [Heizung Solwer Daterpunic KNX TP/Pprot]  0.0.0.0132BIT_3Sfal Varizblen None
B Diagramme / x|
B3 Zeitschaltuhren _
g ol ‘0‘ Mehrere Imparter sind fir das ausgewahiBNgrotokal verfugbar Bitie wétlen Sie den Imparter Typ aus um fortzufahren,
Newsfeed
_g et Version e AN |
- web ETS vi.0 Linear
i+ seite
-7 vorlagen Tag Editor exported xmi Allgemein
* Diclog
27 Kenfiguratio
&\ Frotol
] Tags
9 Indexiertes Tag-Set.
5 Trends
& Berichte
- Arme
2 et st
¥ Zeitplaner
5 Mehrsprachigksit
Bidschirmschoner
{3 Datenibertragungen
& Schnittstellen
5.5 Sicherheit
-5 Audit-Tral
@ Rezepte
19 Worterbiicher
+-¢® Tastaturen
< | |
Bereit NUM SR

Waéhlen Sie die exportierte *.esf Datei aus und schlieBen Sie den Dialog KNX TP import durch
Betatigen der OK Schaltflache.

x|

113 Tags added

Die importierten Gruppenadressen werden jetzt in der unteren Bildschirmhélfte angezeigt.
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Markieren Sie die bendétigten Gruppenadressen und betatigen Sie die Schaltflache Importiere
Tag(s) =4 . Die markierten Gruppenadressen werden in der oberen Bildschirmhélfte eingefligt
und kénnen jetzt im Projekt verwendet werden.

i Datei Bearbeiten Ausfuhren Format Ansicht Fenster Hilfe

EARNE=AS N: IENEEN NP X SOMMIEIEIERC 0N X MR WaR s - 8
.-, Projektansicht R x LStartseite | ZTest, Tags' x| + Eigenschatten 2%
ot = + =~ | & B W 5] [ [orrrrem ElalE] &8 & F
2 || =8 MOT.DE Veom 103 0 = =l =i I T [ B et [ == [ T k-l
3 o S |_[1/0/0DPT 1 [Licht schaiten]  Daterpurkt KNX TP/IPprot1 00.0.01008_35ak Vanablen Nore: Q
k3 2 = {17041 DPT 1 [Status Lichi]  Daterpurkt KNX TP/IP prot1 00.0.01018IT_35 fak Varizblen Nore E
B 1: Startserte |_[0/2/0 0P T 1 [Zertralschatfun Daterpuni KNX TP/IF prot 0.0.0.0020BIT_38fa: Varisblen Hone
k {04141 DPT 8 [Temperatur aus: Daterpurkt KNX TP/IP prot 1 00.0.001120F 35a Varigblen Nore
= |_{0/1/2 DPT  Windgeschwind Daterpurkt KNX TR/IP prot1 000.001220F 35ta Varizblen Nore:
{1720 DPT 1 [Jalousie auf/ab] Daterpurkt KNX TP/IP prot 1 00.0.0120BIT_35fak: Varigblen Nore
2 |_[1/21 DPT 1 [Lamellencinstel Daterpurkt KNX TP/IP prot1 00.001218IT_38fak Varizblen Nore
2 |_[2/0/5 DPT 5 [Dimmen absok Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.020500U_3fak Varigblen [0. 255)> 0,
E |_[1/0/4 DPT 5 [Dimmen HSV - F Daterpurkt KNX TP/IP prot1 00.0.01040U_38fak Varizblen Nore
& |_{170/5 DPT 5 [Dimmen HSV - € Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.01050U_35fak Varablen [0. 255)> 0,
& |_[1/0/6 DPT 5 [Dimmen HSV - t Daterpurkt KNX TP/IP prot1 00.0.01060U_35fak Varizblen 10. 265)-> 0. °
i |_[0/1/3DPT S [Heligket]  Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0000013 20F_35a Varzblen Nore
|_[0/1/6 DPT 1 [Regen) Daterpurkt KNX TP/IP prot 1 00.0.0016BIT_35fak: Varizblen Nore
e ifnech |_[0/2/2 DPT 1 [Zertraischatfun Daterpurkt KNX TP/IP prot1 00.0.0022BIT_35 fak Varablen Nore:
B : ;h = . =n |_|1/3/0 DPT 3 [Temperatur Heiz Daterpurkt KNX TP/IP prott 00.0.013020F 35fa Varizblen None
& ‘;;fg er |__[1/3/1 DPT 8 [Temperatur Heiz Daterpuri KNX TF/IP prot1 0.00013120F_ 354 Varizblen Nore:
By Tex ool & |__[1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwer Datenpurkt KNX TP/IP prot1 0000132BIT_35fal Variablen Nore
B z"”‘ oe 1011 Aussentemperatur KNX TP/IP prot! 000001102 35%s Vanizblen Nons
] 'Eg’;‘m"": |_|0/1/2 Windgeschwindigksit KNX TP/IP prot 1 0000012U2_35als Variablen Nore
B Zeschalutren | |0/1/3 Heligiei 5_d KNX TR/IF prot | 0.00.0013U2_351ds Varizblen Hone
B Bider | [0/1/4 Heligkeit Ost KNX TP/IP prot 1 0000014U2_35als Variablen Nore
B o amers 07175 Helighen West KNXTP/APprot] 0000015 U2 356l Variablen Nore
g :‘“5 . [0/1/6 Regen KNX TP/IP prot 1 0000016BIT_35fa: Variablen Nore
ormen -
3 Web
L seiten
{43 Vorlagen < _J | |
= 7
. 3 kpromn S e P e S 5
g
% :;t:ka“g Daten e Property Value |
d 5 I;vdex\ertes TagSet || 4 Model: Three stage o Container
Trends
4= Berichte
Alarme
g Ereignispuffer
Y Zeitplaner
555 Mehrsprachigksit 1/0/0 Wohnzimmer Leuchte Tisch boolean
B Bildschirmschoner 1/0/1 Wohnzimmer Leuchte Tisch Status. boolean
1/0/2 Wohnzimmer Leuchte Schrank. beclean
E ';;'E”t“‘:glng“”ge” 1/0/3 Wohnzimmer Leuchte Schrank Status boolean i viele Bemente ausgendhs
e en 1/0/4 Wohnzimmer Dimmen H (Farbwert] unsignedByte bt e
Sicherheit 1/0/3 Wohnzimmer Dimmen 3 (Saettigung) unsignedByte B karn nur e Bement gleichzeiliy sngezeigt wesclen.
i Audit-Tral 1/0/6 Wohnzimmer Dimmen V (Heligkeit) unsignedByte
I Rezepte 1/1/0 wohnzimmer Steckdose Sofa boolean
I . 1/1/1 Wohnzimmer Steckdose Sofa Status boolean
149 Worterbicher 1/2/0 Wobnzmmer Jalousie Auf/Ab boolean
#-6% Tastaturen 1/2/1 Wohnzmmer Jalousie Lamellenverstelung/stop  boolean
1/2/2 Wohnzimmer Jalousie Lamelle absolute Position  unsignedByte
1/2/3 Wohnzimmer Jalousie Auf/Ab absalute Position  unsignedByte
1/2/4 Wohnzimmer Jalousie Auf/Ab Verfahrstatus  boolean
1/3/0 Wohnzimmer Heizung Isttemperatur unsignedShort
1/3/1 Wohnzimmer Heizung t
1/3/2 Wohnzimmer Heizung Sollwertverschisbung  boolean
2/0J0 Esszmmer Leuchte Tisch links boolean =i
Ready b [KNX TP_IP prot1] KNX TP/IP
Bereit id: BtnRect? x 530  y:80 b:260  h:120 (CAP| NUM| SCRL]

2.1 UBERSICHT VON MEMORY TYPES - DATENPUNKTTYPEN

Die Datenpunkttypen der importierten Gruppenadressen werden im Meni Konfiguration/Tags
in der Spalte Adresse angezeigt.

Memory type VC KNX Datenpunkttyp ETS

BIT 1.0xx

1BIT 2.0xx

3BIT 3.007

CS 4.00x

Oou 5.00x, 17.001, 18.001
(O 6.001, 6.010
20U 7.0xx

20S 8.0xx

20F 9.0xx

TIM 10.001

DAT 11.001

STR 16.000, 16.001
40U 12.001

408 13.0xx

40F 14.0xx
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2.2 GRUPPENADRESSEN VON HAND ANLEGEN

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Tags in der Projektansicht. Betatigen Sie die
Schaltflache Tag hinzufiigen, um eine neue Gruppenadresse anzulegen. Tragen Sie den Namen

der Gruppenadresse in der Spalte Name ein (z. B. 0/1/17 Licht).

Klicken Sie in das oberste Feld in der Spalte Konfiguration und betétigen Sie die kleine
Schaltflache am rechten Rand des Feldes, um den KNX TP/IP Dialog zu 6ffnen.

i Datel Bearbeiten Ausfuhren Format Ansicht Fenster Hilfe

EORN=A5 < IR

PR SORN|

SR @@ G A Langl M-
/s, Projektansicht X Listartseite | 7.Test Tags' x| Schalflaechen | ~ Eigenschaften
2 = 5 a7 + — A V[ X By W 5] [ [ TPaPpmtt =& s &8 8 &
% | B MOT.DE VoML Name Gruppen | Treber Adresse T | Kommentar T Smustor I
F g |_[170/0DPT 1 [Licht schalten] Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.0 100 BIT_35 false boolean Varigblen Ne
E3 e ;‘El” — |_[1/0/1 DPT 1 [Status Lickt]  Daterpunic KNX TP/IP prot 1 0.0.0.010 1 BIT_35 false boolean Variablen Ne
H ! |_[0/2/0 DPT 1 [Zeniralschafun Daterpurkt KNX TP/IP prot 1 0.0.0.00 20 BIT_3S false boolean Varigblen Ne
i 3 i Z::E” |_[01/1 DPT 9 empertur auss Daterpunkt KNX TR/IP prot | 0.0.0.00 11 20F_35 faise float Varisblen Ne
= | 4. konthe |_[0/1/2 DPT § [Windgeschwind Daterpurkt KNX TP/IP prot 1 0.0.0.00 12 20F_35 false float Varigblen Ne
3 U o 5. Schedute |_[1/2/0 DFT 1 Lialousie auf/ab] Daterpunic KNX TR/IP prot 1 0.0.0.0 120 BIT_3 false boolean Varizblen Ne
g L . Eetdngen {1721 DPT 1 [Lamelleneinstel Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.012 1 BIT_3Sfalse boolean Varizblen Ne
F g 7o7ent |_[2/0/5 DPT 5 [Dimmen absoiut Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.02 0 5 0U_38 felse unsigned! Varizblen 0.
2 69 Didoge |_|170/4 DPT 5 [Dimmen HSV - F Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.0 104 OU_35 false unsigned! Varizblen Ne
[ By romers |_{1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSV - £ Daterpunkt KNX TP/IPprot1 0.0.0.0 105 0U_35 felse unsigned] Varizblen 0.
& H " |_|170/6 DPT 5 [Dimmen HSV - F Daterpurkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.0 106 OU_35 false unsigned Varizblen 0.
i | a rjl‘;gf‘*” |_[0/1/30PT S [Heligket]  Daterpunkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.00 13 20F_35 false float Varizblen He
. |_[0/1/6 DPT 1 [Regen] Datenpunkt KNX TP/IP prot 1 0.0.0.00 16 BIT_35 false boolean Varizblen Ne
B Vorlagen 0/2/2 DPT 1 [Zentralschakfun Daterpunit KNX TP/IP prot 1 0.0.0.00 2 2 BIT_35 false boolean Variablen Ne
- B schaltfisechen [[1/2/0 DPT 8 [Temperatur Heiz Daterpunit KNX TP/IP prot 1 0.0.0.01 30 20F_36 faise float Varisblen Ne
8 Schieberegler | {1731 DPT 9 [Temperstur Heiz Daterpunkt KNX TP/IP prot1 0.0.0.0 131 20F_35 false float Variablen Ne
R Textfelder |_[1/3/2 DPT 1 [Hetzung Soliwer Daterpunkt KNX TF/IF prot 0.0.0.0 132 BIT_35 false boolean Varizblen Ne
B Symbole (¥ [Teq1 Daterpurkt KNX TP/IPprot1 Variablen Ne
123 Diagramme —
[ Zeitschaltuhren
- B Bider
83 P Kamera
- B Newsfeed
*-f2) Formen
58 Web
‘ole® Seiten
L4 Voriagen
i Dialoge
-2 Konfiguration
: Protokolle
B &3 Tags KX TP/IP x|
5 Trends e |
i) Berichte
i ,J% Alarme
Ereignispuffer
eitplaner =
Mehrsprachigkeit BIT 1 ™| 3 =]
-3 Bidschirmschoner I L = =
{3 Datenibertragungen
G schnitistellen GroupAddressL Data Type Arraysize
+-75 Sicherheit — —
sl [ | T |
9 Rezepte
549 Worterbicher Umuandiung
#l-l¢™ Tastaturen _I
/-
I~ Poling
oK Abbrechen | berrchnen | wife |
< | |
Bereit

Betétigen Sie die V Schaltflache, um die Ausw
Wahlen Sie den gewlinschten Datenpunkttyp aus und schlieBen Sie den Dialog KNX TP/IP

durch betatigen der OK Schaltflache.

KNX TP/IP

KNX TP/IP |

Memory Type

GroupAddrezsH

=]

GroupAddrezsi

—u3
u4
Programming Mode
Individual Address

K F B

Data Type

Arraysize

L]

3 | boolean
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x|

Hilfe

\ oK I Abbrechen bernehmen
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2.3 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN
Offnen Sie das Menii Ausfiihren und wihlen Sie den Menipunkt Auf Zielgerit herunterladen.

Im Dialog Herunterladen nach tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise

in das Eingabefeld ein oder betatigen die ¥ Schaltfliche, um das Touchpanel automatisch
auszuwahlen.

Betatigen Sie die Schaltflache Herunterladen und warten Sie bis der Downloadprozess
abgeschlossen ist. Jetzt kdnnen Sie die Funktion am Touchpanel Uberprifen.
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