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3.0 WERTE VOM KNX BUS MIT ANZEIGEFELDERN ANZEIGEN

Nach dem ersten Start der VisuControl Software 6ffnen Sie das Meni Help und wéhlen Sie den
Menipunkt Change Language. Wahlen Sie als Sprache Deutsch aus und schlieBen Sie den
Dialog Change Language durch Betétigen der OK Schaltflache.

Laden Sie folgendes Projekt von unserer Homepage und speichern Sie es auf lhrer Festplatte:
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VCO07_v2.zip (VC0701.04 Touchpanel)
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC10_v2.zip (VC1001.04 Touchpanel)

Entpacken Sie das Projekt und 6ffnen es mit der VisuControl Software tber das Menu Datei.
Wabhlen Sie den MenUpunkt Offnen und navigieren zu dem Projektverzeichnis.

Wahlen Sie die Projektdatei musterprojekt_vcXX _v2.jpr aus und betétigen die Offnen
Schaltflache, um das Projekt zu &ffnen.

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Vorlagen/Textfelder in der Projektansicht.
Kopieren Sie eines der Anzeigefelder (MDT_EN_value_x) per rechtem Mausklick auf die
gewlnschte Projektseite und platzieren es an der gewlinschten Stelle.
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Markieren Sie das eingefuigte Anzeigefeld, am rechten Bildschirmrand kénnen Sie nun die
Eigenschaften des Anzeigefeldes anpassen.

Um die gewlnschte Gruppenadresse mit dem Anzeigefeld zu verbinden, betétigen Sie die ﬂ
Schaltflache, um die Auswahlliste mit den vorhandenen Gruppenadressen zu &ffnen.
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Wahlen Sie eine der Gruppenadressen aus und schlieBen Sie den Dialog durch betatigen der
OK Schaltflache.
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3.1 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN
Offnen Sie das Menii Ausfiihren und wihlen Sie den Menipunkt Auf Zielgerit herunterladen.

Im Dialog Herunterladen nach tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise

in das Eingabefeld ein oder betatigen die ¥ Schaltfliche um das Touchpanel automatisch
auszuwahlen.

Betatigen Sie die Schaltflache Herunterladen und warten Sie bis der Downloadprozess
abgeschlossen ist. Jetzt kdnnen Sie die Funktion am Touchpanel Uberprifen.
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