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5.0 GRUPPENADRESSEN WERT SCHREIBEN

Nach dem ersten Start der VisuControl Software 6ffnen Sie das Meni Help und wéhlen Sie den
Menipunkt Change Language. Wahlen Sie als Sprache Deutsch aus und schlieBen Sie den
Dialog Change Language durch Betétigen der OK Schaltflache.

Laden Sie folgendes Projekt von unserer Homepage und speichern Sie es auf lhrer Festplatte:
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VCO07_v2.zip (VC0701.04 Touchpanel)
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC10_v2.zip (VC1001.04 Touchpanel)

Entpacken Sie das Projekt und 6ffnen es mit der VisuControl Software tber das Menu Datei.
Wabhlen Sie den MenUpunkt Offnen und navigieren zu dem Projektverzeichnis.

Wahlen Sie die Projektdatei musterprojekt_vcXX _v2.jpr aus und betétigen die Offnen
Schaltflache, um das Projekt zu &ffnen.

Offnen Sie den Arbeitsbereich Konfiguration/Vorlagen/Schaltflichen in der Projektansicht.
Kopieren Sie eine der Schaltflachen (MDT_EN_button_write_x) per rechtem Mausklick auf die
gewlnschte Projektseite und platzieren diese an der gewiinschten Stelle.
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Markieren Sie die eingefuigte Schaltflache, am rechten Bildschirmrand kénnen Sie nun die
Eigenschaften der Schaltflache anpassen.

Betatigen Sie die ﬂ Schaltflache, um den Dialog Aktionsliste zu 6ffnen.
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Wahlen Sie in der Aktionsliste den Eintrag Ta

Wert, welcher auf den KNX Bus geschrieben werden soll, im Feld TagValue ein.

Aktionsliste
Akliongiiste == = M W
#" Tag schieibenl_Tag...

Adon |
&H| & Aitionseigenschaften
Druckwareschlangeleeresn  «| =) Tag schreiben
DruckPausiert Tag Name | _TagMar; 1/0/0 DPT 1 [Licht schalter];Tag ﬂ
DruckcFortsetzen T
DruckcAbbrechen agiae [ow

=) Mehrsprachigheit

. Sprache einstellen
- Tag
Datenibertragung
Bit umschalten
Setze Bit

Bit Zunicksetzen
¢ Tag schreiben
A Schit- Tag

¢ GuppeAkivieren
GruppeDeativieren

Knoten aktivieren

Gepufferten Speicher l6schen
Anfang Tasturdateneingabe
TaglesenErzwingen

£ Trend/Diagramm

Trend aktualisieren

Trend nach links scrollen

Trend nach rechts scrollen _'Ll
4 I »

Tag Name
Quelltext

Ok Abbrechen

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermuhle 1
Tel.: +49-2263-880 * Fax: +49-2263-4588 * knx@mdt.de * www.mdt.de

Stand: 0318

AP NUM  SCR

g schreiben aus und tragen Sie anschlieBend den

DIN EN ISO 9001
12| 1aw cert

Zert.Nr.1905606



q
O BEm |

- .
I
hnologi

o
O «

.
KNX

Um die Gruppenadresse mit der Schaltflache zu verbinden, betatigen Sie die ﬂ Schaltflache,

um die Auswabhlliste mit den vorhandenen Gruppenadressen zu 6ffnen.
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Wahlen Sie die entsprechende Gruppenadressen aus und schlieBen Sie den Dialog durch
betatigen der OK Schaltflache.

Quelle: @ Tag ¢ Aliss (" System ¢ Widget (" Rezept

[P- Suchen

| T Fitem na:h:lDaten

;I Protokoll: |Zeige alle

= [~ zeige alle Tags

x|

0
[=!

Daten s |Typ |Tag Name | | Value
KNX TP/IP:prot1
Container
Model: Three-stage addressing
0/1/1 DPT § [Temperatur aussen] float 0/1/1 DPT 9 [Temperatur aussen] Three-stage addressing
0/1/2 DPT 3 [Windgeschwindigkeit] float 0/1/2 DPT 9 [Windgeschwindigkeit] KNX TP/IP:prot1
0/1/3 DPT 9 [Helligkeit] float 0/1/3 DPT 9 [Helligkeit]
0/1/6 PT 1 [Reger] boolean 0/1/6 DPT 1 [Reger] false
0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Licht an/aus]  boolean 0/2/0 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Licht an/aus]
0/2(2 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Jalousie suf/sb] boolean 0/2(2 DPT 1 [Zentralschaltfunktion Jalousie suf/sb) ool
- Datentyp boolean
1j0/1 DPT 1 [Status Licht] boalean 1j0/1DPT 1 [Status Licht] i+ Standard Wert
1/0/4 DPT 5 [Dimmen HSV - Farbwert] unsignedByte 1/0/4 DPT 5 [Dimmen HSY - Farbwert] - esel
1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSV - Saettigung] unsignedByte 1/0/5 DPT 5 [Dimmen HSV - Saettigung] i Verschitisselung
1/0f6 DPT 5 [Dimmen HSV - Helligkeit] unsignedByte 1/0/6 DPT 5 [Dimmen HSV - Helligkeit] i Gruppen Datenpunkttyp
1/2/0 DPT 1 [Jalousie auffab] boolean 1/2/0 DPT 1 [Jalousie auffab] ~Max Wert
1/2/1DPT 1 [Lamelleneinstelung/stop] boolean 1/2/1DPT 1 [Lamelleneinstelung/stop] Min Wert
1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwert] float 1/3/0 DPT 9 [Temperatur Heizung Istwert] i Yer
1/3/1 DPT 8 [Temperatur Heizung Sollwert] float 1/3{1 DPT 9 [Temperatur Heizung Sollwert] * SPS Tag Name =
1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiebung] boolean 1/3/2 DPT 1 [Heizung Sollwertverschiebung] 3 R
2/0/5 DPT 5 [Dimmen absolut] unsignedByte 2/0/5 DPT 5 [Dimmen absolut] Rate 00
i+ Skalierung Mone =l
% Schreibgeschiitzt € Lesen/Schreiben ¢ Mur schreiben Genuiztes Bement: 17/10000 Array Index [o :I Q}
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—_— w wert + [0,00 = 2 win: [0 min: [0
1,00 = 1] wzx: [100 Max: 100
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5.1 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN
Offnen Sie das Menii Ausfiihren und wihlen Sie den Menipunkt Auf Zielgerit herunterladen.

Im Dialog Herunterladen nach tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise

in das Eingabefeld ein oder betatigen die ¥ Schaltfliche, um das Touchpanel automatisch
auszuwahlen.

Betatigen Sie die Schaltflache Herunterladen und warten Sie bis der Downloadprozess
abgeschlossen ist. Jetzt kdnnen Sie die Funktion am Touchpanel Uberprifen.
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