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Publication technique a caractere informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA, S.A.U.

Conformément a sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRONICA, S.A.U.
se réserve le droit de modifier, a tout moment et sans préavis, le contenu de ce document
ainsi que les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.

Toutes les modifications apparaitront dans les éditions suivantes.

FELICITATIONS ! VOUS VENEZ D’ACQUERIR UN VERITABLE PRODUIT DE QUALITE.
Fermax Electronica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent
aux normes de design et technologie les plus développées.

Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes les fonctions de votre nouveau
produit.

www.fermax.com
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INTRODUCTION

L'interface téléphonique permet d'utiliser les postes du logement pour recevoir des appels
du portier automatique et y répondre. En outre, il est possible de transférer les appels a
I'extérieur au moyen de la ligne téléphonique.

Par conséquent, le poste du logement (intérieur) peut recevoir des appels a partir de la
platine de rue et a partir de la ligne extérieure (ligne téléphonique). Cette derniére a
toujours priorité par rapport a la platine de rue en cas de réception d'appels simultanés
et si I'on n’a pas encore répondu.

La principale caractéristique de cette interface téléphonique est qu'une seule référence
sert aux installations analogiques 4+N et aux installations VDS.

Voici quelques-unes des caractéristiques innovantes par rapport aux versions
précédentes :

e Réglages des niveaux du son & partir du poste.

o Possibilité de faire passer le mode de communication en half-duplex ou en mode
simplex de fagon dynamique.

e Acces a distance a partir de la ligne extérieure (protégé par un code PIN) a toutes
les fonctions disponibles des postes intérieurs : activation du relais,
programmation, connexion a la platine de rue, ouverture des portes, etc.

e Transfert d’'appels. S'il n'y a pas de réponse a partir des postes intérieurs, il y a
transfert vers un deuxiéme poste si le premier ne répond pas.

e Parametres de temporisation configurables.

e Compatibilité avec des services avancés de téléphonie (emploi de * et #).

e Emploi d'espaces dans le numéro d’appel extérieur.

¢ Signalisation externe du mode de transfert (sortie du collecteur ouvert).

Remarque : pour un fonctionnement optimal, le nombre maximum de postes connectés
a l'interface téléphonique est de 4 (de méme que pour les compagnies de télécom).

L'interface accepte différents configurations et modes de travail. Voici les modes
disponibles :

o Systéeme 4+N : dans ce mode, l'interface fonctionne avec le systeme analogique de
platines de rue ou I'appel est généré par un cable individuel. Sur 4+n, il existe un
seul mode de travail :

- Appel individuel (SCM). Linterface agit comme un terminal téléphonique qui
répond a un seul appel des platines de rue.

o Systeme VDS : dans ce mode, l'interface travaillera avec le systeme VDS ou I'appel

est effectué via une commande. Sur VDS, il est possible de travailler avec deux
modes de travail différents :

- Appel individuel (SCM). Linterface agit comme un terminal téléphonique qui
répond a un seul appel des platines de rue.

- Appel multiple (MCM). Linterface agit comme une passerelle (gateway) entre le
systéme VDS et un systéme téléphonique (standard téléphonique ou ligne
téléphonique), en transformant les appels VDS en numéros de téléphone, c’est-
a-dire multi-appel pour générer des appels vers différents postes ou téléphones
en fonction de I'appel VDS généré sur la platine de rue. De cette fagon, il est
possible d’appeler différents postes d’'un bureau a partir de la platine de rue, et
pas uniquement un seul comme sur les modeles précédents.
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Connexions et signalisation :
L'interface a un format de boitier DIN-10 (175 x 90 mm).
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INTERFACE TELEFONICO
TELEPHONE INTERFACE

REF: 4545

B

<l

FORWARD IN

4+N

FORWARD OUT

PARAMETRO / PARAMETER
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Connecteurs : r
¢ \/DS: |
+, - : alimentation 18 Vcc.
L : son et données VDS. |
e 4+N: |
~ ralimentation 12 Vca/Vee. L
= : alimentation 12 Vca. Négatif commun. r
1 : polarisation microphone / activation gache électrique. |
2 : son descendant.
3 : négatif commun. |
4 : appel. Compatible avec I'appel électronique et le vibreur. |
6 : son montant. L
e Transfert / relais auxiliaire : r
D, D: entrée d’activation externe du transfert |
NF, F, NO : contacts relais auxiliaire. 2A-250 Vca. |
A : Négatif. | z
A : sortie transfert actif. Collecteur ouvert, 100 mA max. | @ g
Remarques : L 38
- L'entrée d'activation externe du transfert doit étre raccordée a un ¢

(interrupteur sans potentiel).

o
g
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O

|FORWARD ouT

~
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- La sortie d’'activation du transfert doit étre raccordée a la bobine d’'un relais ou a

une DEL avec résistance de limitation de courant.
e Lignes téléphoniques :

LN, LN : ligne extérieure d’abonné.

TF, TF : ligne téléphoniqune intérieure.

Remarques : |
- La polarité est libre.

L —

1

LN LN TF TF

|
|
0!

- La ligne extérieure n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'interface ni

pour sa configuration.

I gsg 71

e Connecteur mini-USB : pour la configuration de I'interface a partir du PC.| LH-E |

| 2200 |

L -
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e 3 microrupteurs : dispositif de configuration du mode de fonctionnement.

ON
Commutateur Parameétre ON OFF | ———=—|
1 Systéeme 4+N VDS | 123 |
2 Mode MCM ScM "H A A
3 Acces a distance OK Pas |J o |
OK |] D 2 3 < |
Remarques : L — — — 1

- SCM (Single Call Mode) : appel individuel. L'interface agit comme un terminal
téléphonique qui répond a un seul appel des platines de rue.

- MCM (Multi Call Mode) : appel multiple. Multi-appel, c’est-a-dire connexion de l'interface
a un standard téléphonique ou a une ligne téléphonique pour générer des appels a
destination de différents postes en fonction de I'appel VDS généré au niveau de la
platine de rue.

e3DEL: mniDr4"— —— ——F—— 1

verte Jaune rouge |
@@@@b
|

|

S HHHHHHUYYE
| USE PRG PWR|

L- -
DEL Paramétre OF ON Clignotement
Rouge Alimentation OFF ON -
Verte  Son activé Son OFF Son ON Détection comm./touche
enfoncée
Jaune Programmation/ Pas de Programmation  Transfert activé
transfert programmation

Remarques :
- La combinaison verte et jaune qui clignote de maniere alternative est utilisée lors de
la connexion au PC via USB.

- Lorsqu'il est détecté qu’une touche est enfoncée au niveau du poste intérieur, la DEL
verte clignote en continu jusqu’au raccrochage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Température de travail : de -5 °C a +40 °C.
- Humidité relative : 5-90 %, sans condensation.
- Consommations maximales :

Statut Consommation en fonction de I'alimentation (mA)
12 Vca 12 Vcc 18 Vcc

Etat de veille : 60 125 55

Consommation maximale : 400 470 220
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- Elle doit étre installée en intérieur, au sein d’un boitier électrique.

- Les lignes téléphoniques n’ont pas besoin de respecter la polarité.

- Sur les lignes ADSL, on doit réaliser le raccordement aprés le filtre approprié.

- Sur les installations 4+N, il n’est pas possible de partager I'alimentation de la platine de
rue quand il s’agit d’'une alimentation alternative. Sur VDS, il possible de recevoir
I'alimentation du bus.

- Les postes raccordés sur la ligne interne doivent fonctionner avec numérotation par
tonalité.

Remarques :
- Pour que linterface soit fonctionnelle aprés avoir raccordé I'alimentation, il faut
attendre 10 secondes, durée nécessaire permettant de détecter s'il y a une ligne
téléphonique extérieure et, a défaut, de générer la tension de la ligne intérieure.

- Priorité des appels : I'appel prioritaire est toujours celui qui provient de la ligne
téléphonique extérieure. Cela signifie que si I'on recgoit un appel de la ligne extérieure
et que, avant de décrocher, on recoit un appel de la platine de rue, ce dernier ne sera
pas notifié. D'autre part, si I'on recgoit un appel de la platine de rue et que, avant d'y
répondre, on recgoit un appel de la ligne extérieure, on abandonne le premier pour
s'occuper du second.

Capacités et description des parameétres :
Les valeurs par défaut sont présentées entre crochets [ ].

e Code PIN : un seul uniqguement [0000]. On s’en sert pour I'accés a partir du site a
distance via la ligne extérieure.

e N°d’appel VDS : 001..199 [1] programmé. On s’en sert pour I'appel individuel (SCM)
afin de répondre a I'appel de la platine de rue.

e Numéros de transfert d’appel individuel (SCM) :

- Numéro : 2 (001-002).
- Longueur : 16 chiffres.
- [Non définis].
e Numéros de transfert d’appel multiple (MCM) :
- Numéros : 199 (001..199).
- Longueur : 16 chiffres maximum (numéros de téléphone).
- [Non définis].

o Duréed’activation delagache électrique (DOT/Door Opening Time) : 01 .. 99" [04]. Durée
pour I'activation de la gache électrique 4+N.

e Durée de I'appel (RCT/Ring Call Time) : 01..99" [30]. Durée maximale pendant laquelle
I'interface attend que I'on réponde a un appel de la platine de rue. Sur VDS, méme
si une durée supérieure a 30" est programmeée, la platine de rue coupera I'appel
pendant cette durée.

o Durée du retard de transfert (DDT / Divert Delay Time) : 01..99" [1]. Temps d’attente pour
que le poste intérieur puisse répondre a un appel de la platine de rue avant qu'il ne
soit transféré vers un téléphone extérieur.

Remarque : sur VDS, la durée doit étre de 30" maximum et étre inférieure a la durée
de l'appel (RCT).

o Duréedurelais auxilaire (ART/Auxiliary Relay Time) : 00..99" [08]. Durée pendant laquelle
le relais auxiliaire est activé. La valeur 00 signifie mode bistable.

o Durée de communication (CT / Conversation Time) : 01..99" [90]. Durée de communica-
tion. Sur VDS, la durée de communication doit étre réglée sur 90 secondes pour
gu’elle coincide avec les valeurs de platine VDS.
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e Fréquence de la sonnerie (RC / Ring Cadence): 1..9" [3]. Intervalle entre deux tonalités
d’appel consécutives lorsque 'appel a lieu depuis la platine de rue.

e Mode de communication avec la platine de rue : [Full-Duplex (FD)]. Modalités de son
disponibles : Full-Duplex, Half-Duplex, Simplex.

o Mode de communication avec le poste vers lequel se fait le transfert : [Full-Duplex (FD)].
Modalités de son disponibles : Full-Duplex, Half-Duplex, Simplex.

Remarques :
Modalités de son :

- Full-Duplex (FD) : les canaux du son montant (platine vers le poste) et son descendant
(poste vers la platine) sont ouverts simultanément.

- Half-Duplex (HD) : les canaux du son montant et descendant sont ouverts, mais
uniquement un seul a la fois, en passant automatiquement de I'un a l'autre en
fonction du niveau du son. Le canal descendant a priorité.

- Simplex (S) : seul un canal audio est actif a chaque fois. La commutation s’effectue
manuellement. Le canal descendant est ouvert par défaut.

CONFIGURATION

L'interface téléphonique permet d'utiliser les postes du logement pour recevoir des appels
du portier automatique et y répondre. En outre, il est possible de transférer les appels a
I'extérieur au moyen de la ligne téléphonique.

Vous trouverez ci-aprés quelques exemples illustrés par des schémas de batiments.
Configurations

o Typique
Tous les postes ont en outre des fonctions de portier électronique.

Ligne
éléphonique
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o Mixte
Dans cet exemple, certains postes ont des fonctions de portier électronique, mais

d’autres non.

Ligne Poste uniquement
téléphonique / —» —>

—p Ligne intérieure
o ©

Poste / portier

o

Modes de fonctionnement
o Appelindividuel (SCM)

D Ligne
B téléphonique

Ligne extérieure

e
e

L)
oV
@,
Q

Ligne intérieufe

i © @ 8 8D

4+N / VDS

Platines de rue
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o Appel multiple (MCM) avec PABX (standard téléphonique)

Standard
EXt_?’telephonlque/\

ﬁz

Ligne
extérieure

VDS

Platines de rue

o Appel multiple (MCM) - Ligne extérieure

VDS
—t
a_D» [ — )
a—D D
a_—D a_—D
a_D D
a_—D a_—D
Platines de rue | =" _—
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Remarques :
- L'interface téléphonique n'accepte que la numérotation par tonalités.

- Utilisation des lignes avec ADSL :
e |l faut installer les filtres nécessaires et effectuer linstallation téléphonique comme
indiqué sur le schéma.
¢ Si l'installation n'est pas effectuée selon les instructions, le bruit typique du modem
peut se produire au niveau des postes ou lors du transfert.

Ligne . ADSL
téléphonique MODEM / ROUTER

T FILTRO ADSL

L]

out
| ADSL FILTER

INTERFACE TELEFONICO
TELEPHONE INTERFACE
REF- 4545

FORWARD OUT

[EWITCH PRRAVETRO TPARANETER |
-

MC
-m

5 a6 123
HHHHHHH HRAARERAFASAAFARAAEANEA AR

3 (5) GO (A0 =

- Utilisation des autres installations non conventionnelles :

e L'interface téléphonique Fermax posséde les mémes caractéristiques qu’'un poste
analogique conventionnel. Par conséquent, il fonctionnera parfaitement sur toute
installation téléphonique ou peut étre raccordé un poste, comme ceux connectés aux
réseaux publics conventionnels.

- Utilisation sur des standards téléphoniques :

e Cette interface peut étre compatible avec 'un des types de standard téléphonique
(consultez le fabricant du standard).

SCHEMAS D'INSTALLATION

Afin d’obtenir un fonctionnement optimal de I'interface téléphonique et de minimiser les
interférences extérieures pouvant avoir lieu (nuisances sonores du réseau, interférences
radioélectriques, etc.), veuillez suivre les instructions présentées ci-dessous :

- Sur les installations 4+N, il n’est pas possible de partager I'alimentation de la platine de
rue quand il s’agit d’'une alimentation alternative. Sur VDS, il possible de recevoir
I'alimentation du bus.

- Les fils téléphoniques et les cables du portier électronique conduisent des signaux
audio, sensibles aux interférences. Par conséquent, il est recommandé de ne pas les
placer pres de sources de nuisances sonores telles que moteurs, machines
industrielles ou céblage électrique.
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o Schémas d’installation - Systéme conventionnel 4+N

o BATIMENT
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o Schémas d’installation - Systeme VDS

o BATIMENT

1 1+
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oKIT
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INSTALLATION INTERFACE

Installation sur rail DIN
Montage Démontage

4

Fixation au moyen de vis

FONCTIONNEMENT UTILISATEUR
Guiderapide
o Les options disponibles en mode veille (en décrochant le poste) sont les suivantes :

Touche Option

0...9 Compose un numéro pour la communication externe

*1  Communication avec la platine 1 (VDS) ou platine par défaut (4+N)
*2  Communication avec la platine 2 (VDS)

*4  Appel au concierge

*7  Activation relais auxiliaire pendant la durée du relais auxiliaire (ART)
*8  Désactivation relais auxiliaire

*# N Communication interne (N=1...4)

HHEHTH Transfert ON

#HEHBH Transfert OFF

### Acces au mode de programmation, (page 32)

o Les options disponibles en mode a distance sont les mémes qu’en mode veille, I'on
dispose en outre de celle permettant de mettre fin au mode a distance :
Touche Option

# Fin mode a distance
Page 16
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0 Les options disponibles pendant la communication (état communication avec la
platine derue):

Touche Option
5  Activation du relais d'ouverture des portes pendant la durée d'activation de la gache (DOT)
7  Activation du relais pendant la durée du relais auxiliaire (ART)

8 Désactivation du relais auxiliaire

1**  Mode Half-Duplex. Voir remarque***

2** Mode Full-Duplex. Voir remarque***

0** Mode Simplex

0 Changement de canal

Voir remarque***

Incrémentation son montant (un palier). Voir remarque*

Décrément son montant (un palier). Voir remarque*

Appel en attente. Reprendre la communication. Voir remarque****

Début de la communication. Voir remarque**

#  Fin de la communication. Voir remarque**

Remarques :

- * Ce réglage n’est pas mémorisé.

- ** Ces touches sont utilisées exclusivement pendant le transfert ou le mode MCM, au cas
ou l'interface ne pourrait pas détecter le décrochage/raccrochage du téléphone. Lors de
la réception d'un appel si vous entendez : bip bip bip, pressez * pour décrocher et # pour
terminer (couper) la conversation.

- *** | e dernier mode sélectionné duplex / simplex est mémorisé pour les communications
suivantes (différent de I'état de COMMUNICATION avec la platine). Il est recommandé
d’utiliser le mode Half-Duplex pour le transfert car il permet d’avoir un volume plus
important, aussi bien au niveau du son montant que du son descendant, et ce sans
couplage.

- ***% Sj la platine de rue reste en attente pour recevoir un appel extérieur et que ce
dernier coupe avant d’avoir récupéré la connexion avec la platine de rue, il est impossible
de récupérer I'appel puisque le systéme va en veille.

o Les options disponibles pour l'utilisateur via le menu de programmation sont les suivantes:
Activation du transfert. Etapes (a partir du menu de programmation) :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L’accés au mode programmation est confirmeé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 7, un bip est émis.

3. Appuyer sur #. Un bip est émis, retour au menu de configuration.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 7 (bip) # (bip)

Désactivation du transfert. Etapes (a partir du menu de programmation) :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 8, un bip est émis.

3. Appuyer sur #. Un bip est émis, retour au menu de configuration.

Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 8 (bip) # (bip)

o Connexion a distance voir page 21. Page 17
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Description fonctionnements

e Enveille
Etat par défaut. Voir les options disponibles en mode veille dans le guide rapide.

Remarque sur certaines fonctions du guide rapide :

- Lors d’'un appel au concierge VDS, on doit raccrocher le poste aprés avoir composé
*4 afin de pouvoir recevoir I'appel de ce dernier.

- Lors de 'accés au mode programmation, on utilise la touche # et, pour les autres fonctions,
le symbole * en combinaison avec un numeéro. Il faut savoir qu'il y a une durée maximale
de 3 secondes une fois le combiné décroché pendant laquelle les tonalités * et # ne sont
pas transmises via la ligne d’abonné afin d'éviter des conflits avec les fonctions spéciales
prévues par la compagnie de téléphone ou les numéros téléphoniques spéciaux (banque,
etc.) Si 'on souhaite utiliser ces touches pour se servir des commandes de l'interface, il
faut appuyer sur * ou # avant que cette durée ne soit écoulée. Cette durée est rafraichie a
chaque fois que I'on appuie sur la touche * ou #.

e Réception d’un appel en provenance de laplatine de rue en appel individuel (SCM)
Si I'on recgoit un appel a partir de la platine de rue, l'interface agit comme un poste de
portier électronique, en répondant a un appel individuel effectué par la ligne d’appel
(4 + N) ou par le code d’appel programmé (VDS). La tonalité d’appel est émise sur
tous les postes intérieurs :

- Si I'un des postes intérieurs répond pendant la durée de I'appel (RCT), on
communique alors avec la platine.

- En revanche, si la durée d’appel (RCT) s’écoule sans aucun type de réponse,
I'appel est alors interrompu et retourne a I'état de veille.

- Si le poste Fermax répond a I'appel pendant la durée de I'appel (RCT) et avant les
postes intérieurs, alors l'interface arréte de sonner et retourne en veille (VDS
uniquement).

La tonalité d’appel peut étre modifiée, via le menu de programmation, afin de la
distinguer de I'appel extérieur. Voir programmation Fréquence de la sonnerie (RC /
Ring Cadence). Lors de la communication, on peut ouvrir la porte de la rue, activer un
relais auxiliaire, régler le niveau du son montant ou le mode de communication
duplex.

La communication prend fin lorsqu’on raccroche le poste, une fois la durée de
communication écoulée ou lorsque la platine extérieure coupe la communication (ce
qui se produit en premier).

Si, lors de la création de la tonalité d’appel de la platine de rue, un appel de la ligne
extérieure arrive, celui-ci aura priorité et la tonalité d’appel correspondante sera émise
de sorte que, en décrochant le poste intérieur, c’est la communication avec la ligne
extérieure qui sera établie.

e Réception d’'un appel extérieur
En cas de réception d’'un appel extérieur (il s’agit d’un appel généré par la compagnie
téléphonique lorsqu’un appel extérieur a lieu), tous les postes intérieurs émettent
une tonalité d’appel et I'un d’eux répondra, en établissant de la sorte une
communication normale, comme s'il n'y avait pas d’'interface.

La tonalité d’appel est celle créée par le standard téléphonique ou par le poste lui-
méme (en fonction des modéles). Cette fonction prend fin lorsque le poste qui répond
a l'appel raccroche.
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Si, lors de I'appel extérieur, un appel a lieu depuis la platine de rue, il se produira ce

qui suit :

- Si l'appel de platine arrive avant de décrocher, I'appel ne sera pas pris et sera perdu
('appel extérieur a priorité).

- Si I'appel de platine a lieu pendant la communication, il sera enregistré et pourra
étre pris. Voir Appel en attente.

Si I'on ne prend pas I'appel pendant la durée de I'appel (RCT) et que l'interrupteur 3
se trouve sur ON, I'appel sera pris en charge par l'interface qui demandera le code
PIN via un son spécial. Si le code PIN est correct, I'interface passe a I'état connexion
a distance. En revanche, s'il est incorrect, I'interface fermera la communication. Voir
les options disponibles en mode a distance dans le guide rapide.

e Communication avec la platine de rue
Il s’agit de I'état correspondant & une communication entre une platine de rue et un
poste intérieur. Pendant cet état, le son est établi en full-duplex (par défaut). Il est
toutefois possible de passer & un mode différent (half-duplex ou simplex). Les
différentes modalités de son sont les suivantes :

- Full-Duplex (FD) : les canaux du son montant (platine vers le poste) et son descendant
(poste vers la platine) sont ouverts simultanément.
- Half-Duplex (HD) : les canaux du son montant et descendant sont ouverts, mais

uniguement un seul a la fois, en passant automatiquement de l'un a l'autre en
fonction du niveau du son. Le canal descendant a priorité.

- Simplex (S) : seul un canal audio est actif a chaque fois. La commutation se fait
manuellement en appuyant sur la touche 0. Le canal descendant est ouvert par
défaut.

Il est également possible de régler le niveau du son pour le canal montant. Voir les
options disponibles pendant la communication (état communication avec la platine
de rue) dans le guide rapide.

Si, en étant en communication avec la platine, on regoit un appel extérieur, une
tonalité spéciale est émise au niveau du poste intérieur (deux bréves émissions
sonores se répétant toutes les 5 secondes). L'utilisateur peut laisser en attente la
communication en cours et prendre I'appel extérieur, puis reprendre par la suite la
communication avec la platine de rue. Voir Appel en attente.

Voir les options disponibles pendant la communication (état communication avec
la platine de rue) dans le guide rapide.
e Connexion avec laplatine de rue

Il est possible de raccorder, a partir de I'un des postes intérieurs, 'une des platines
extérieures sans appel préalable, tout simplement en appuyant sur deux touches (* N).

Touche Option

*1 Communication avec la platine 1 (VDS) ou platine par défaut (4+N)

*2 Communication avec la platine 2 (VDS)

Cette fonction se révele utile lorsqu’une précédente communication a expiré et que
I'utilisateur souhaite la récupérer, ou tout simplement pour ouvrir la porte. Une fois

connectée, les options disponibles sont celles décrites dans le guide rapide : options
disponibles pendant la communication (état communication avec la platine de rue).
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e Communication interne (intercommunication)

Lorsqu’il y a plusieurs postes intérieurs (4 maximum), il est possible d’appeler d’un
poste a l'autre en générant tout simplement plusieurs tonalités d’appel identiques au
numéro N. Cette tonalité est différente de I'appel de la ligne extérieure ou de I'appel de la
platine de rue. Aussi bien le poste qui a lancé I'appel que le poste appelé doivent décrocher
le téléphone et commencer ensuite la communication. La communication est également
limitée a la durée de communication programmée ou au moment ou les deux postes
raccrochent.

Touche Option
*#N Communication interne (aprés avoir composé le numéro, il faut raccrocher pour générer
les N tonalités).

o Transfert vers un téléphone extérieur en appel individuel (SCM)
Si I'appel de la porte d’entrée n’est pas pris en charge par un poste intérieur pendant
la durée programmeée et que le mode de transfert est sélectionné, I'appel est alors
transféré au téléphone extérieur programme.

Le récepteur prend I'appel et a la possibilité de communiquer, ouvrir la porte, régler
le niveau du son ou d’activer le relais auxiliaire. Il faudra peut-étre utiliser des touches
spéciales pour informer l'interface que le poste a été décroché et pour raccrocher au
cas ou l'interface ne reconnaitrait pas ces actions. Lors de la réception d'un appel si
vous entendez : bip bip bip, pressez * pour décrocher et # pour terminer (couper) la
conversation.

Il est possible de programmer un deuxiéme numéro de téléphone au cas ou le
premier ne répondrait pas a I'appel pendant la durée programmée.

Dans ce mode, les options disponibles sont celles décrites dans le guide rapide :
options disponibles en mode communication.

Le mode transfert est activé via une option du menu de programmation ou via un
interrupteur raccordé a l'interface. Il est contrdlé au moyen d’'une DEL et d’'un terminal
de sortie. Pour plus de détails sur cette fonction, voir : Touche 3 : répertoire
téléphonique pour le transfert en appel individuel (SCM) et en appel multiple (MCM).

e Génération d’appels multiples (MCM)

En cas d'installation VDS, I'interface peut gérer plusieurs appels (jusqu’'a 199), ce
qui génere différents numéros d’appel conformément & un tableau programmé. Dans
ce mode, il est possible d’appeler différents postes d’'un standard en raccordant une
ligne intérieure du standard a la ligne extérieure de l'interface. Pour les bureaux, le
visiteur peut donc sélectionner la personne qui va recevoir I'appel. Il est également
possible de créer des appels extérieurs si une ligne téléphonique d’abonné est
raccordée au connecteur de la ligne extérieure.

Il s’agit d’un cas particulier de systéme téléphonique ou la platine de rue est raccordée
a la ligne téléphonique (via l'interface) et les appels sont regcus par les postes
individuels des appartements qui utilisent le service téléphonique d’'une compagnie
quelconque.

Dans ce mode, les options proposées par le poste contacté sont décrites dans le
guide rapide : options disponibles en mode communication.

Il est possible de transférer, pendant un certain laps de temps, tous les appels vers
un poste spécifique en activant tout simplement le mode transfert. Cela se révele
utile lorsqu’il y a un réceptionniste qui doit filtrer tous les appels pendant les heures
de bureau. Aprés la journée de travail, les appels passent directement aux postes
correspondants. Le poste vers lequel I'appel est transféré est celui de la position du
répertoire se trouvant dans I'option O du menu de configuration.

Pour plus de détails sur cette fonction, voir : Touche 3 : répertoire téléphonique pour
le transfert en appel individuel (SCM) et en appel multiple (MCM).
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e Activation relais auxiliaire
Il est possible d’activer (ou de désactiver) le relais auxiliaire a tout moment a l'aide
d’'une simple pression sur une touche a partir de différents postes (intérieurs ou
extérieurs) et situations (pendant la communication ou en mode veille).

Le relais dispose d’'une durée programmeée pour que, a la suite de I'activation, il
s’éteigne automatiquement, sauf s'il a été programmé comme bistable (durée = 00).
o En mode veille ou a distance

Touche Option

*7 Activation relais auxiliaire pendant la durée du relais auxiliaire (ART)

*8 Désactivation relais auxiliaire

o Pendant la communication (état communication avec la platine de rue)
Touche Option

7 Activation du relais pendant la durée du relais auxiliaire (ART)

8 Désactivation du relais auxiliaire

e Appel au concierge
Il est possible d’appeler le concierge en mode veille en appuyant uniqguement sur
quelques touches a partir des postes intérieurs.

Touche Option
*4 Appel au concierge VDS

Appel en attente

Lorsqu’il y a communication entre un poste intérieur et une platine de rue ou la ligne
extérieure, ou entre deux postes intérieurs, et qu'il y a un appel provenant d'un autre
dispositif (platine de rue), on entend une tonalité d’appel spéciale et il est possible
de mettre en attente provisoirement la communication actuelle pour prendre le nouvel
appel, et reprendre ensuite le précédent.

Touche Option
4 Appel en attente. Reprendre la communication. Voir remarque.

Remarque :

- Si la platine de rue reste en attente pour recevoir un appel extérieur et que ce dernier
coupe avant d’avoir récupéré la connexion avec la platine de rue, il est impossible de
récupérer I'appel puisque le systeme va en veille.

e Acceés ala programmation
Il est possible d’accéder au menu de programmation a partir du poste intérieur afin
de configurer tous les parameétres internes. Voir PROGRAMMATION : ACCES - OPTIONS
ou GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION.

e Connexion adistance
Il est possible de raccorder linterface a distance a partir d’un poste extérieur (si le
terminal de la ligne extérieure est raccordé a la ligne téléphonique extérieure), a
partir d'un poste du standard téléphonique (si le terminal de la ligne extérieure est
raccordé au poste d’'un standard) pour accéder a toutes les fonctions. Le téléphone
adistance ou le poste doit composer le numéro de laligne sur laquelle I'interface
est raccordée et attendre la durée maximale d’appel. L'interface générera l’appel
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sur les postes intérieurs et s’il n’y a pas de réponse une fois la durée configurée
pour lasonnerie écoulée, I'interface répond par un son spécial (4 bips) qui signifie
que le code PIN est demandé. S'il est correct, toutes les fonctions seront
disponibles comme pour un posteintérieur : programmation, connexion ala platine
derue, ouverture des portes, activation du relais auxiliaire, etc.
Cette connexion est protégée par un interrupteur qui active/désactive cette fonction.
Cette fonction est utile lorsque I'administrateur de I'installation souhaite modifier
I'un des parametres en vue d'éviter de se déplacer sur place (par exemple :
changement de numéro de téléphone) ou activer le relais auxiliaire a distance (par
exemple : I'activation du chauffage dans une résidence secondaire). Pour plus de
détails sur cette fonction, voir : Touche 1 : code PIN (0000...9999) [0000] et Touche 3 :
répertoire téléphonique pour le transfert en appel individuel (SCM) et en appel
multiple (MCM).

e Programmation par PC
Etant donné que dans certains cas il faut programmer un grand nombre d’informations
(répertoire), il est recommandé d'utiliser un PC pour configurer les parametres. Le
PC est raccordé via une interface mini-USB et un logiciel propriétaire. Le logiciel est
disponible sur www.fermax.com.

PROGRAMMATION : ACCES - OPTIONS

Il est possible d’accéder au mode programmation a partir du poste intérieur afin de

configurer toutes les options disponibles.

Acceées au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne

s'écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une

tonalité de confirmation bip-bip-bip.

L'état de programmation prend fin et retourne en veille si 'on n’appuie sur aucune touche

pendant 30 secondes, si I'on raccroche le poste ou si I'on appuie sur la touche # (ce qui

se produit en premier).

Remarque :

- On peut accéder au mode programmation a partir des états TRANSFERT, VEILLE ou
MCM via un poste intérieur (sans demander de PIN) ou a partir d'un téléphone a distance
(avec demande du code PIN).

Les options disponibles sont les suivantes :

Touche Option
0  Adresse VDS interface (SCM) (001...199) [1] (programmée)

1  Code PIN (0000...9999) [0000]
2 Sans fonction
3 Répertoire téléphonique en appel individuel (SCM) et en appel multiple (MCM)
4  Temporisations
5  Sans fonction
6 Fréquence de la sonnerie d'appel (1..9)". [3]
7  Activation du transfert
8 Désactivation du transfert
9 Réglages audio
# Quitter
Remarques :

- Les valeurs par défaut des différentes options sont présentées entre crochets [ ].
- Tonalités de confirmation :

* Correctes (OK) : bip-bip

* Incorrectes (pas OK) : bip-bop
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REMISE A ZERO des paramétres : afin de remettre les paramétres sur les valeurs par défaut,
I'on doit, aprés avoir acédé au menu de programmation, appuyer sur la combinaison de
touches : *000#.

Description options

o Touche 0 : adresse VDS interface (SCM)

e N°d'appel VDS : on s’en sert pour I'appel individuel (SCM) afin de répondre a I'appel
de la platine extérieure. Valeurs pouvant étre programmées 001...199 [250] (non
programmeée).

Etapes :

1. Accés au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si 'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 0, un bip est émis.

3. Appuyer sur le numéro d’appel VDS (3 chiffres), par exemple : 001...
a) on entend : un bip de confirmation de la commande
b) et on entend automatiquement : bip-bip des données saisies correctement (si
elles sont incorrectes, on entend : bip-bop)
¢) on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 0 (bip) 001 (bip) (bip-bip) (bip-bip-bip)
o Touche 1: code PIN (0000...9999) [0000]
e Code PIN : on s’en sert pour I'acces a partir du site a distance via la ligne extérieure du

son a partir du poste. Possibilité de programmer un seul code PIN. Le code PIN
programmeé par défaut est le 0000.

Etapes :

1. Accés au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 1, un bip est émis.

3. Composer le nouveau code PIN si vous souhaitez le modifier, par exemple : 2233...
a) on entend : un bip de confirmation de la commande
b) et on entend automatiquement : bip-bip des données saisies correctement (si

elles sont incorrectes, on entend : bip-bop)
¢) on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.
Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 1 (bip) 2233 (bip) (bip-bip) (bip-bip-bip)

Fonction associée : acces a distance.
e 3 microrupteurs : dispositif de configuration du mode de fonctionnement.

Commutateur Parameétre ON OFF
3 Acces a distance OK Pas OK
(autorisé) (non autorisé)

Acces a distance
Il est possible de raccorder l'interface a distance a partir d'un poste extérieur (si le
terminal de la ligne extérieure est raccordé a la ligne téléphonique extérieure), a partir
d'un poste du standard téléphonique (si le terminal de la ligne extérieure est raccordé
au poste du PABX) pour accéder a toutes les fonctions.
Etapes :
1. Le téléphone a distance ou le poste du standard doit composer le numéro de la ligne
sur laquelle I'interface est raccordée et attendre la durée maximale d’appel.
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2. L'interface génére I'appel au niveau des postes intérieurs et s'il n'y a pas de réponse
une fois la durée configurée pour la sonnerie écoulée, l'interface répond par un son
spécial (4 bips) qui signifie que le code PIN est demandé.

3. Sil'on saisit le code PIN correctement, I'interface génere une tonalité de confirmation
(bip-bip) et toutes les fonctions sont disponibles comme dans le cas d’'un poste
intérieur : programmation, connexion & la platine de rue, ouverture des portes,
activation du relais auxiliaire, etc.

Remarques :

- L'on peut accéder a ce mode dans n'importe quel état : TRANSFERT, VEILLE ou MCM.

- Ce mode n’est accessible que si I'interrupteur 3 est sur ON pour des motifs de sécurité.

- Cette fonction est utile lorsque I'administrateur de I'installation souhaite modifier I'un des
parametres en vue d'éviter de se déplacer sur place (par exemple : changement de
numéro de téléphone) ou activer le relais auxiliaire a distance (par exemple : I'activation
du chauffage dans une résidence secondaire).

Les options disponibles sont les suivantes :
Touche Option
*1  Communication avec la platine 1 (VDS) ou platine par défaut (4+N).
*2  Communication avec la platine 2 (VDS)
*7  Activation relais auxiliaire pendant la durée du relais auxiliaire (ART)
*8  Désactivation relais auxiliaire
### Accés au mode de programmation
#  Fin mode & distance

Remarques :

- Dans le cas d’'une communication avec la platine de rue, le fonctionnement est le méme
que lors du transfert d’appel ; on peut avoir accés aux mémes options.

- Une fois une option sélectionnée, il n’est plus possible d’en choisir d’autres, sauf s'il
s’agit de I'activation et la désactivation du relais auxiliaire.

- Cet état de programmation prend fin et retourne en veille si I'on n'appuie sur aucune
touche pendant 30 secondes, si I'on raccroche le poste ou si I'on appuie sur la touche #
(ce qui se produit en premier).

o Touche 3: répertoire téléphonique pour le transfert en appel individuel (SCM) et en
appel multiple (MCM)

L'interface accepte différents configurations et modes de travail. Voici les modes

disponibles :

o En mode appel individuel (SCM) - (systéemes 4+N et VDS) : le transfert est effectué
(s'il est activé) et I'on ne répond pas a partir du poste intérieur, transfert au premier
numéro du répertoire. Si ce dernier ne répond pas non plus, on essaie avec le
second numéro du répertoire.

o En mode appel multiple (MCM) - (systeme VDS) : l'interface transforme les appels
de la platine de rue en numéros de téléphone via le répertoire, c'est-a-dire multi-
appel. L'interface téléphonique envoie les appels générés au niveau de la platine de
rue (VDS) vers différents postes ou téléphones.
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Adresse VDS Numéro de téléphone
001 0 # # 619 333 258
002 0 # # 620 342 255
003 0 # # 620 375 214
004 0 # # 627 545 302
005 1212
006 2715
007 2321
199 2635
Remarques:

- Dans cet état, les postes intérieurs ne sont pas fonctionnels, sauf pour la réception
de l'appel extérieur et la programmation.

- Dans cette position vous ne pourrez pas connecter des téléphones Fermax a linstallation.

- Lors de la réception d'un appel si vous entendez : bip bip bip, pressez * pour
décrocher et # pour terminer (couper) la conversation.

A ¢ 3 microrupteurs : dispositif de configuration du mode de fonctionnement.
Commutateur Parametre ON OFF

2 Mode MCM SCM

Etapes pour générer le répertoire téléphonique pour le transfert :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s'écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si 'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 3, un bip est émis.

3a) Saisir un nouveau numéro de téléphone:

a) Indiquer la position du répertoire : 4+N / VDS SCM (001-002) / VDS MCM
(001...199). 3 chiffres sont saisis. Par exemple, 002. L'on entendra : un bip de
confirmation de la commande.

b) Saisir numéro de téléphone. 16 chiffres maximum (0...9). Pour insérer un espace,
on utilise # (dans le cas d’'un standard téléphonique). Par exemple, on saisit le
numéro : 605 812 339. L'on entendra : un bip de confirmation de la commande.

c) Appuyer sur *, on entend : bip-bip des données saisies correctement (si elles sont
incorrectes, on entend : bip-bop).

Remarque : si I'on souhaite saisir plusieurs numéros dans le répertoire, il n'est
pas utile de retourner a chaque fois au menu principal. Aprés *, on saisit la
deuxiéme position du répertoire.

d) Appuyer sur #, on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.

Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 3 (bip) 002 (bip) 605 812 339 (bip) * (bip-bip) # (bip-
bip-bip)
3b) Supprimer un numéro de téléphone :

a) Saisir adresse VDS (001...199). Par exemple, 002. L'on entendra : un bip de
confirmation de la commande.

b) Appuyer sur *, on entend : bip-bip des données saisies correctement (si elles sont
incorrectes, on entend : bip-bop).

c) Appuyer sur #, on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.

Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 3 (bip) 002 (bip) * (bip-bip) # (bip-bip-bip).
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Fonctionnement associé : transfert

Transfert vers un téléphone extérieur

L'on accéde a cet état lorsque les bornes de transfert ne sont pas ouvertes ou s'il est
activé a partir du menu de programmation avec I'option 7 (voir Activation du transfert
pour plus de renseignements). La DEL jaune clignote en indiquant que le transfert est
activé.

“o 006 9 e

e e o B EmE e D,D: entreedactl\{atlon externe du transfert. Contact
USE PRG PWR \o o/nc sans potentiel.

e e e Y e Y e Y e Y =

@@‘ L

INTERFACE TELEFONICO
TELEPHONE INTERFACE

Etapes activation du transfert & partir du menu de programmation :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 7, un bip est émis.

3. Appuyer sur #. Un bip est émis, on quitte le menu de configuration.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 7 (bip) # (bip)

WARD IN

L'état de transfert est identique a I'état d’'attente, a la différence que, si I'on regoit un
appel a partir de la platine extérieure et qu'aucun poste intérieur ne répond pendant la
durée du retard de transfert (DDT), I'appel est alors transféré vers le poste de transfert
préprogrammeé 001. Si le poste ne répond pas pendant la durée de I'appel (RCT),
I'appel est alors simplement annulé ou, si un deuxiéme poste 002 (fonctionnement
SCM) est programmé, I'appel lui est transféré. Si le deuxiéme téléphone ne répond pas
non plus, l'interface retourne alors en état de veille.

Le récepteur prend I'appel et a la possibilité de communiquer, ouvrir la porte, régler le
niveau du son ou d’activer le relais auxiliaire.

Remarques :

- Lorsqu’on transfere I'appel, la durée de communication (CT) repart a zéro, aussi bien
pour le premier que pour le second téléphone de transfert, afin d’éviter que la durée de
communication ne soit trop courte.

- En raison des particularités de la détection du décrochage, il se peut que sur certaines

lignes téléphoniques (lignes de standard) il ne soit pas possible de détecter le
décrochage du poste vers lequel se fait le transfert car il ne change pas la polarité de la
ligne. C’est pourquoi l'interface génére un son bip répété pour avertir le récepteur
qu’il doit appuyer sur la touche * pour savoir qu'’il a décroché. Si I'interface détecte le
décrochage, le son cesse d’'étre émis.
Lorsque le téléphone vers lequel se fait le transfert prend I'appel, l'interface connecte
automatiquement la platine de rue a la ligne téléphonique. La ligne VDS n’est pas
raccordée jusqu’'a ce moment afin de permettre a d’autres postes Fermax, en paralléle
a linterface, de sonner et prendre I'appel.
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Pendant la communication, la DEL verte clignote. Les options sont similaires a celles
de I'état communication avec la platine de rue :
Touche Option

5  Activation du relais d’ouverture des portes pendant la durée d'activation de la gache (DOT)
7  Activation du relais pendant la durée du relais auxiliaire (ART)

8 Désactivation du relais auxiliaire

1** Mode Half-Duplex. Voir remarque***

2** Mode Full-Duplex. Voir remarque***
0** Mode Simplex
0 Changement de canal
Voir remarque***
3 Incrémentation son montant (un palier). Voir remarque*
6 Décrément son montant (un palier). Voir remarque*
* Début de la communication. Voir remarque**
#  Fin de la communication. Voir remarque**

Remarques :

- * Ce réglage n’est pas mémorisé.

- ** Ces touches sont utilisées exclusivement pendant le transfert ou le mode MCM, au cas
ou l'interface ne pourrait pas détecter le décrochage/raccrochage du téléphone. Lors de
la réception d'un appel si vous entendez : bip bip bip, pressez * pour décrocher et # pour
terminer (couper) la conversation.

- *** | e dernier mode sélectionné duplex / simplex est mémorisé pour les communications
suivantes (différent de I'état de COMMUNICATION avec la platine). Il est recommandé
d’utiliser le mode Half-Duplex pour le transfert car il permet d’avoir un volume plus
important, aussi bien au niveau du son montant que du son descendant, et ce sans
couplage.

La communication prend fin lorsque :
- La durée de communication (CT) s’est écoulée.
- Le téléphone a distance raccroche ou appuie sur #.
- La platine de rue est remise a zéro (VDS) lorsque plus de 90 secondes se sont
écoulées ou s'il y a un appel vers un autre logement.

L'état de transfert passe a VEILLE lorsque les bornes de transfert s’ouvrent ou qu'il est

désactivé dans le menu de programmation.

Etapes désactivation du transfert a partir du menu de programmation :

1. Accés au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s'écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 8, un bip est émis.

3. Appuyer sur #. Un bip est émis, on quitte le menu de configuration.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 8 (bip) # (bip).

Remarque :

- Le réglage du niveau sonore doit étre effectué en prenant en compte le transfert d’appel
car il s’agit du cas le plus défavorable. Si le niveau est fortement décompensé par
rapport a la communication avec le poste intérieur, afin d’éviter que le son ne soit pas
bon sur ce dernier, on utilise la modalité half-duplex lors du transfert. Il est ainsi possible
d’augmenter le niveau sonore considérablement sans effectuer de couplage.  page 27
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oTouche 4 : temporisations

Les différentes temporisations qui peuvent étre programmeées avec une autre valeur
que celle programmée par défaut sont :

e Durée deI'appel (RCT /Ring Call Time) : 01..99" [30]. Durée maximale pendant laquelle
I'interface attend que I'on réponde a un appel de la platine de rue. Sur VDS, méme si
une durée supérieure a 30" est programmeée, la platine de rue coupera I'appel pendant
cette durée.

o Durée d’activation de la gache (DOT / Door Opening Time) : 01 .. 99" [04]. Durée pour
I'activation de la gache électrique 4+N.

e Durée de communication (CT/Conversation Time) : 01..99" [90]. Durée de communication.
Sur VDS, la durée de communication doit étre réglée sur 90 secondes pour qu’elle
coincide avec les valeurs de platine VDS.

e Durée du retard de transfert (DDT / Divert Delay Time) : 01..99" [1]. Temps d’attente pour

que le poste intérieur puisse répondre a un appel de la platine de rue avant qu’il ne

soit transféré vers un téléphone extérieur.
Remarque : sur VDS, la durée doit étre de 30" maximum et étre inférieure a la durée
de I'appel (RCT).

Durée du relais auxilaire (ART / Auxiliary Relay Time) : 00..99" [08]. Durée pendant laquelle

le relais auxiliaire est activé. La valeur 00 signifie mode bistable.

Les options disponibles sont les suivantes :
Touche Paramétre
1 Durée d'appel (RCT / Ring Call Time)
2 Durée d’activation de la gache électrique (DOT / Door Opening Time)
3 Durée de communication (CT / Conversation Time)
4 Durée du retard de transfert (DDT / Divert Delay Time)
5  Durée du relais auxiliaire (ART / Auxiliary Relay Time)
Etapes :
1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s'écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une

tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).
2. Appuyer sur la touche 4, un bip est émis.
3. Saisir la valeur du paramétre souhaité, valeurs : 1...5 (1 chiffre). Par exemple : 2
(durée d’activation de la gache électrique) :
a) on entend : un bip de confirmation de la commande.
b) la valeur de la durée, valeurs : 00...99 (2 chiffres), par exemple : 08 (pendant 8
secondes),
c) et on entend automatiquement : bip-bip des données saisies correctement (si
elles sont incorrectes, on entend : bip-bop).
d) on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.

Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 4 (bip) 2 (bip) 08 (bip-bip) (bip-bip-bip).
o Touche 6 : fréequence de la sonnerie d’appel

e Fréguence de la sonnerie (RC / Ring Cadence): 1..9" [3]. Intervalle entre deux tonalités
d’appel consécutives lorsque 'appel a lieu depuis la platine de rue.
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Etapes :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si 'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 6, un bip est émis.

3. Saisir la valeur de la durée souhaitée (1...9), par exemple : 2
a) on entend : un bip de confirmation de la commande
b) (si la donnée saisie est incorrecte, on entend : bip-bop)
c) et on entend automatiquement bip-bip-bip, retour au menu de configuration.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 6 (bip) 2 (bip) (bip-bip-bip)
o Touche 7 : activation du transfert

Etapes activation du transfert & partir du menu de programmation :

1. Accés au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L’accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 7, un bip est émis.

3. Appuyer sur # pour revenir en veille, c’est-a-dire quitter le mode programmation.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 7 (bip) # (bip)

Remarque :
- Pour plus de détails sur la fonction de transfert, voir la rubrique : Touche 3 : répertoire
téléphonique pour le transfert en appel individuel (SCM) et en appel multiple (MCM).

o Touche 8: désactivation du transfert

Etapes désactivation du transfert a partir du menu de programmation :

1. Accés au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 8, un bip est émis.

3. Appuyer sur # pour revenir en veille, c’est-a-dire quitter le mode programmation.

Séquence compléte : # # # (bip-bip-bip) 8 (bip) # (bip)

Remarque :
- Pour plus de détails sur la fonction de transfert, voir la rubrique : Touche 3 : répertoire
téléphonique pour le transfert en appel individuel (SCM) et en appel multiple (MCM).

o Touche 9: réglages audio

Le réglage du son concerne la communication aussi bien avec la ligne intérieure qu'avec
la ligne extérieure (transfert d’appel). Lorsqu’on parvient aux valeurs extrémes et que
I'on souhaite continuer au-dela, un double bip d’avertissement est généré. En quittant
le mode, la valeur des parametres est mémorisée et I'on entend la tonalité d’acces au
menu de programmation.

Les niveaux par défaut sont de 8 pour le son montant et de 8 pour le son descendant,
qui sont des valeurs optimales pour la communication avec les platines de rue VDS et
4+N. On doit les régler pour chaque cas, surtout sur les installations MDS/VDS et/ou
avec la conciergerie VDS.
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Lorsqu’on accede a ce menu, le réglage du son est effectué en communication avec la
platine 1 (connexion automatique en entrant dans le menu).

Touches de réglage du son :

Parameétre Touche Touche :: +@ + <
pour augmenter pour diminuer " - ® ® - (
Son MONTANT 3 6 atfl ® anll
Son DESCENDANT 1 4
Quitter (touche : #) ®» @
Etapes réglages audio a partir du menu de programmation :

1. Acces au mode de programmation : décrocher le poste et, avant que 3 secondes ne
s’écoulent, appuyer sur # # #. L'accés au mode programmation est confirmé via une
tonalité de confirmation bip-bip-bip (si I'on se trouve déja dans ce mode, cette étape
n'est pas nécessaire).

2. Appuyer sur la touche 9, un bip est émis.

3. Saisir la valeur du paramétre souhaité :

a) Son montant (3 / 6), par exemple : I'on saisit deux fois le 3 pour augmenter le son
montant (on entend : un bip de confirmation de commande a chaque fois que I'on
appuie sur la touche).

b) Son descendant (1 / 4), par exemple : I'on saisit trois fois le 4 pour diminuer le
son descendant (on entend : un bip de confirmation de commande a chaque fois
que l'on appuie sur la touche).

4. Appuyer sur #, on entend bip-bip-bip, retour au menu de configuration.
Séquence complete : # # # (bip-bip-bip) 9 (bip) 3 (bip) 3 (bip) 4 (bip) 4 (bip) 4 (bip) # (bip-
bip-bip)
o Touche #: quitter
Retour & I'état de veille, c’est-a-dire quitter le menu configuration.
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GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

e Fonctions en état de communication

e Fonctions en état de veille

Touche
*1

*2

*4

*7

*8

HEHRHTH

HH#HHBH

Option
Communication avec la platine 1 (VDS) ou platine par défaut (4+N)

(\‘—»;z
1

Communication avec la platine 2 (VDS) (s_,_::_

2

Appel au concierge (VDS)

Relais ON ggz

Relais OFF g
Transfert ON

Transfert OFF
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GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION

Option Fonction

+ (@ [0]+Adresse vDs (001..199) [1]
() |1 |+ Code PIN (0000..9999) [0000]

2 | Sans fonction

@ 3 |+ Agenda n2 de téléphone en SCM appel individuel et en multiple MCM

] \ "~ Remarque : en SCM les positions
1 O] +(n2 téléphone ) +
@ ( P ) @ (001 et 002) seront les numéros de
2 @) +(netéléphone)+ téléphone de transfert. En MCM les
' positions (001 a 199) sans transfert
H actif, seront les numéros de
' téléphone avec transfert actif. Le
(9) (9) 2 té|é
199 @ * (n® téléphone) + @ numéro de téléphone indiqué sera
# Quitter le sous-menu 3. encadré dans la position configurée
— suivant I'option '0' du menu
(@) | 4 |+ Temporisations. principal.
1 + Durée de l'appel (01..99)" [30]
2 + Durée activation gache électrique (01..99)” [04]
3 + Temps de communication (01..99)” [90]
4 + Temps de retard du transfert (01..99)"” [1]
5 + Temps relais auxiliaire (00..99)" [08]
# Quitter le sous-menu 4.

5] Sans fonction.

(® | 6 |+ cadence du timbre (1..9)" [3]
@ 7 | Activation du transfert.
(8 | 8| Désactivation du transfert.
9 |+ Ajustement de I'audio de la plaque principale. Audio en amont (+3,-6) Audio en aval (+1,-4)
® L# | Quitter le menu principal.
REMARQUES:

- Pour accéder a la programmation décrocher et avant que 3 secondes se soient écoulés presser ###.

- L'accés sera confirmé au moyen d'un ton de confirmation bip-bip-bip indiqué qui est dans le menu
principal.

- Ce ton sera également écouté si vous complétez une option. Revenez au menu principal.

- Le rang des valeurs qui peuvent étre introduits est montré entre parenthéses ( ).

- Les valeurs par défaut sont présentées entre crochets [ ].

- Si la valeur introduite est correcte nous écouterons un bip-bip et si elle est incorrecte bip-bop.

- (n2 téléphone). Si les appels transférés viennent du standard, nous devrons ajouter un '0' et les
pauses (en pressant # pour chaque seconde), avant de faire le n® de téléphone.

- Reset de tous les parameétres : Lorsque vous serez en train de programmer presser *000#.
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TELEFONSCHNITTSTELLE FERMAX

EINLEITUNG

Die Telefonschnittstelle ermdglicht es Ihnen, die Haustelefone (Wohnungssprechstellen)
zu benutzen, um Anrufe der automatischen Tirsprechanlage entgegen zu nehmen und
auBerdem Uber die Telefonlinie auf eine externe Linie umzuleiten.

Die Wohnungssprechstelle kann Anrufe Uber die Tirstation und von einer externen Linie
(externe Telefonleitung) empfangen. Letztere hat immer Prioritat gegentiber der Tirstation,
wenn gleichzeitig zwei Anrufe eingehen, die noch nicht angenommen wurden.

Die Haupteigenschaft der Telefonschnittstelle besteht darin, dass Sie sich sowohl fiir
analoge 4+N Anlagen als auch VDS-Anlagen gleichermal3en eignet.

Die Schnittstelle verfugt Gber folgende neue Eigenschaften:

o Lautstarkeregelung direkt tber das Telefon

e Mdglichkeit, das Gesprach dynamisch in den Halbduplex- oder Simplexmodus
umzuschalten.

e Fernzugang auf samtliche Funktionen der internen Sprechstellen iber eine externe
Leitung (PIN-Kode geschiitzt): Relaisaktivierung, Programmierung, Verbindung
zur Tdrstation, Turéffnung usw.

¢ Anrufumleitung: Falls der Anruf von den internen Sprechstellen nicht angenommen
wird, erfolgt eine Umleitung auf ein zweites Telefon.

e Konfigurierbare Zeitparameter

e Kompatibilitat mit fortgeschrittenen Telefoniediensten (Gebrauch von Stern- * und
Rautetaste #).

e Sprechpause bei externen Anrufen

Externe Anzeige der Umleitung ( Kollektorausgang offen).

Hinweis: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewéhrleisten, kdnnen héchstens vier Telefone
an die Telefonschnittstelle angeschlossen werden (analog zu den Telefon-
gesellschaften).

Die Schnittstelle kann unterschiedlich konfiguriert werden und verfugt iber mehrere
Arbeitsmodi. Folgende Modi sind verfuigbar:

0 4+N System: In diesem Modus funktioniert die Schnittstelle mit dem analogen System
der Turstation, wo der Anruf Uber ein individuelles Kabel erzeugt wird. Bei 4+N ist nur
ein Arbeitsmodus vorhanden:

- Individueller Anruf (SCM): Die Schnittstelle agiert hierbei wie ein Sprechstelle,
die auf einen einzelnen, Uber die Tlrstation eingehenden Anruf, antwortet.

o VDS-System: In diesem Modus interagiert die Schnittstelle mit dem VDS-System, wo
der Anruf Uber einen Befehl ausgeldst wird. Bei VDS besteht die Moglichkeit zwei
unterschiedliche Arbeitsmodi zu verwenden:

- Individueller Anruf (SCM): Die Schnittstelle agiert hierbei wie ein Sprechstelle,
die auf einen einzelnen, Uber die Tlrstation eingehenden Anruf, antwortet.

- Mehrfachanruf (MCM): Die Schnittstelle agiert wie ein Gateway zwischen dem
VDS-System und dem Telefonsystem (Telefonzentrale oder Telefonlinie), wobei
die VDS-Anrufe in Telefonnummern umgewandelt werden, sodass ein
Mehrfachanruf an die Nebenstellen erfolgt. Dies geschieht in Abhangigkeit von
der Art des VDS-Anrufs, der an der Tlrstation generiert wurde. Auf diese Art und
Weise kdnnen uber die Tlrstation mehrere Nebenstellen eines Buros angerufen
werden. Bis anhin konnte nur eine einzige Nebenstelle angerufen werden.
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Anschlisse und Anzeigen:
Die Schnittstelle hat nur ein Gehauseformat: DIN-10 (175 x 90 mm).

1® 00 © @azizezr 0000 gD

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

luse PR PW§ [DbonNccNOA A LN LN TF TF |
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
=
z 5 o=
FERMAX CE|s L ° [ G
INTERFACE TELEFONICO 4 g
TELEPHONE INTERFACE S g
REF: 4545 G. & g
D ISWITCH PARAMETRO / PARAMETER ON | OFF|
1 SISTEMA/ SYSTEM 4+N | VDS
2 MODO / MODE IMCM SCI
3

ACCESO REMOTO / REMOTE ACCESS OK |NOK|

VDS 4+N

ON

E

L e e e e e e = e e e e e

[+ L - [12 346 123 usa
H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

U @eizen ﬂ @eZizIE T (53 9¢ o)

Anschlusse:
*\VDS:
+, -: Stromversorgung 18 VDC Kann auch mit
L : Audio und VDS-Daten
® 4+N:
: Stromversorgung (12 VAC/VDC)
: Stromversorgung 230 VAC Gemeinsamer Draht oder Negativkabel

l

1 : Polarisierung Mikrofon / Aktivierung Turéffner
2 Gemeisamer Draht EEE
4 : Anruf: unterstutzt elektronischen Anruf und Summer | |@|
6 : Audio in Richtung Sprechstellen |m |
« Umleitung / Hilfsrelais: E——— o
D, D : Eingang zur externen Aktivierung der Rufumleitung. | @R
NC, C, NO : Kontakte Hilfsrelais 2A - 250 VAC. E |:QD s Q,\El
A: Negativ. |Lu;l[7:fm§i|
A : Ausgang aktive Rufumleitung: Kollektor offen, max. 100 mA |§ % % |
Hinweise: S

- Der Eingang zur externen Aktivierung der Umleitung muss an einen externen
Kontakt (spannungsfreier Schalter) angeschlossen werden.

- Der Ausgang zur Aktivierung der Umleitung muss an die Relaisspule oder an
eine LED mit Spannungswiderstand angeschlossen werden.

e Telefonlinien:
LN, LN: Externe Linie eines Abonnenten: |EZ ....'

. JHHHHHH

TF, TF: Interne Telefonlinie | N T TF ||
Hinweise: | 1

- Freie Polaritat L _@_ @_]

- Zur Funktionsféahigkeit der Schnittstelle muss diese weder r Jss 1
konfiguriert werden noch ist eine externe Linie erforderlich. | CEE |

Pl

e Mini-USB-Anschluss: zur Konfigurierung der Schnittstelle via PC. | DZE |
L—



TELEFONSCHNITTSTELLE FERMAX

o 3 DIP-Schalter: Einheit zur Konfiguration des Betriebsmodus

ON
Schalter Parameter EIN AUS | ———=—|
1 System 4+N VDS | 123 |
2 Modus MCM ScMm "H A A
3 Fernzugang OK NOK |J N |
BITRe

. . hj 1.2 3
Hinweise: L — — —

- SCM (Single Call Mode): Individueller Anruf: Die Schnittstelle agiert hierbei wie
eine Sprechstelle, die auf einen einzelnen, Uber die Tirstation eingehenden Anruf,
antwortet.

- MCM (Multi Call Mode): Mehrfachanruf: Beim Mehrfachanruf verbindet sich die
Telefonschnittstelle mit einer Telefonzentrale oder einer Telefonlinie, um Anrufe an
unterschiedliche Nebenstellen oder Telefone zu generieren, die in Abh&éngigkeit
stehen zum VDS-Anruf, der an der Turstation genejriert wird.

*3LEDs: | grin  gelb rot |
u@@@b

|

|

S HHHHHHUYYE
| USE PRG PWR|

L- -
LED Parameter AUS EIN Blinkend
Rot Stromversorgung  AUS EIN -
Grin  Audio aktiviert  Audio AUS Audio EIN Gesprachserkennung/Taste
gedriickt
Gelb Programmierung/  Keine Programmierung  Umleitung aktiviert
Umleitung Programmierung

Hinweise:
- Die Kombination von griin und gelb blinkend erfolgt, wenn eine PC-Verbindung via
USB hergestellt wird.

- Wenn an der internen Sprechstelle die Telefontaste gedriickt wird, blickt die griine
LED so lange, bis aufgelegt wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Arbeitstemperatur: - 5 °C bis + 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 %, ohne Kondensierung.
- Maximaler Stromverbrauch:

Zustand Verbrauch gemaf Stromquelle (mA)
12VAC 12VDC 18 VvDC

Bereitschaftsmodus 60 125 55

Maximalverbrauch 400 470 220
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- Sie ist im Innern, in einem Schaltschrank zu installieren.

- Die Telefonlinien missen die Polaritat nicht berticksichtigen.

- Bei DSL-Linien muss ein geeigneter Filter vorgeschaltet werden.

- Bei 4+N Anlagen darf das Netzgerat der Tirstation nicht geteilt werden, falls es sich um
einen Wechselstrom-Adapter handelt. Bei VDS-Systemen darf die Stromversorgung nicht
Uber den Bus erfolgen.

- Die Telefone, die an eine interne Linie angeschlossen sind, missen Uber Tonwahl
verfugen.

Hinweise:

- Bis die Schnittstelle nach dem AnschlieRen des Netzgeréats betriebsbereit ist, miissen
vergehen 10 Sekunden. Es handelt sich hierbei um die erforderliche Zeitdauer zur
Erkennung, ob eine externe Linie vorhanden ist oder um die Spannung der inter-
nen Linie aufzubauen.

- Anrufprioritat: Die von der externen Linie stammenden Anrufe genielen immer
Vorrang. Das bedeutet, dass wenn ein externer Anruf eingeht, ein von der Tirstation
eingehender interner Anruf nicht registriert wird. Falls zuerst ein Anruf von der Tirstation
und anschlieBend ein externer Anruf eingeht, wird der erste Anruf unterdriickt, damit
der zweite Anruf angenommen werden kann.

Kapazitaten und Parameterbeschreibung:
Zwischen den spitzen Klammern [ ] werden die Standardwerte angezeigt.

e PIN-Kode: Nur ein Kode - [0000]. Zur Anmeldung bei Fernzugang tber eine externe
Linie.
e VDS-Rufnummer: 001..199 [1] programmiert Wird fur individuelle Anrufe (SMC)
verwendet, um auf einen tber die Tirstation eingehenden Anruf zu antworten.
e Nummern zur Umleitung eines individuellen Anrufs (SCM):
- Nummer: 2 (001-002).
- Lange: 16 Ziffern
- [nicht definiert]

e Nummern zur Umleitung eines Mehrfachanrufs (SCM):
- Nummer: 199 (001..199).
- Lange: Maximal 16 Ziffern (Telefonnummer)
- [nicht definiert]

Aktivierungszeit Turdffner (DOT / Door Opening Time): 01 .. 99" [04]. Zeit zur Aktivierung
des 4+N Turoffners.

Klingelzeit (RCT / Ring Call Time): 01..99" [30]. Maximale Klingelzeit, um einen von der
Turstation stammenden Anruf entgegen zu nehmen. Bei VDS-Systemen erfolgt eine
Unterbrechung des Anrufs nach Ablauf von 30 Sekunden, auch dann, wenn eine
langere Klingelzeit eingegeben wird.

Verzdgerungszeit der Umleitung (DDT / Divert Delay Time): 01..99" [1]. Wartezeit, wahrend
der die interne Sprechstelle einen von der Tirstation stammenden Anruf annehmen
kann, bevor er an ein externes Telefon weitergeleitet wird.

Hinweis: Bei VDS-Systemen durfen nicht mehr als 30 Sekunden einprogrammiert
werden, wobei die Verzdgerungszeit geringer als die Klingelzeit (RCT) sein muss.

e Zeit des Hilfsrelais (ART / Auxiliary Relay Time): 00..99" [08]. Zeit, wahrend der das

Hilfsrelais aktiviert bleibt. Der Wert 00 bedeutet bistabiler Modus.

e Sprechzeit (CT / Conversation Time): 01..99" [90]. Sprechzeit Bei VDS-Systemen muss

die Sprechzeit auf 90 Sekunden eingestellt werden, um mit den Werten der VDS-

Tirstation Ubereinzustimmen.
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* Klingelkadenz (RC/Ring Cadence): 1..9" [3]. Zeitintervall zwischen zwei hintereinander
folgenden Klingelténen, wenn Uber eine Turstation angerufen wird.

e Sprechmodus mit der Turstation: [Vollduplex (FD)]. Verfugbare Audiomodi: Vollduplex,
Halbduplex und Simplex.

e Sprechmodus bei Anrufumleitung: [Vollduplex (FD)]. Verfligbare Audiomodi: Vollduplex,
Halbduplex und Simplex.

Hinweise:
Verfiigbare Audiomodi:
- Vollduplex (FD): Die Audiokandle in Richtung Sprechstellen (Turstation >
Sprechstelle) und Audio in Richtung Turstation (Sprechstelle > Tirstation) sind
gleichzeitig offen.

- Halbduplex (HD): Die Audiokanale sind in beide Richtungen offen aber nicht
gleichzeitig, d.h. eine Umschaltung erfolgt automatisch. Der Kanal in Richtung
Tarstation hat jedoch Vorrang.

- Simplex (S): Gleichzeitig ist jeweils nur ein Audiokanal aktiviert. Die Umschaltung
erfolgt manuell. Der Kanal in Richtung Turstation ist standardmaRig offen.

KONFIGURATION

Die Telefonschnittstelle ermdglicht es Ihnen, die Haustelefone (Wohnungssprechstellen)
zu benutzen, um Anrufe der automatischen Tirsprechanlage entgegen zu nehmen und
auBerdem Uber die Telefonlinie auf eine externe Linie umzuleiten.

In der Folge veranschaulichen wir einige Beispiele anhand von grafischen Darstellungen:

Konfigurationen

o Standardkonfiguration
Alle Telefone erfiillen auBerdem die Aufgaben einer Tilrsprechanlage.

Externe
Linie

’—‘—b Interne Linie
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o Gemischt
Anhand dieses Beispiels sieht man, dass einige Telefone Funktionen einer
Tursprechanlage erfillen und andere nicht.

Externe Nur Telefon
Linie —> —>

= T

Telefon / Portiersprechstelle

o

Betriebsmodi
- Individueller Anruf (SMC)

D Externe
B Linie

Externe Linie
@ ®
_ ]
YL L. AL
5’5 Interne Linie : E

4+N / VDS

Tirstationen
Seite 9
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o Mehrfachanruf (MCM) Giber PABX (Telefonzentrale)

Telefon-
zentrale

ﬁz

Externe
Linie

VDS

Tirstationen

o Mehrfachanruf (MCM) - externe Linie

VDS
—t
(@ —— [ —}
a_—D a_—D
Tlrstationen a_o a_—b
a—Dbo a—D
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Hinweise:
- Die Telefonschnittstelle akzeptiert nur Anrufe mittels Tonwahl.

- Benutzung der Linien mit DSL:
¢ Die entsprechenden Filter vorschalten und die Telefoninstallation so durchfiihren,
wie auf dem Schema dargestellt wird.
e Falls die Installation nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt wird, kénnen beim Horen
und Umleiten eines Anrufs die typischen Modem-Rauschgerédusche auftreten.

Externe ADSL
Linie MODEM / ROUTER

T FILTRO ADSL

L]

out
| ADSL FILTER

INTERFACE TELEFONICO
TELEPHONE INTERFACE
REF- 4545

- Uber die Verwendung von anderen nicht konventionellen Anlagen:
¢ Die Fermax-Telefonschnittstelle verhalt sich wie ein konventionelles analoges Telefon
und funktioniert infolgedessen uberall dort einwandfrei, wo ein Telefon an das
offentliche Telefonnetz angeschlossen werden kann.

- Uber den Einsatz von Telefonzentralen:

e Diese Schnittstelle kann mit anderen Telefonzentralen kompatibel sein (erkundigen
Sie sich beim Fabrikanten der Telefonzentrale).

INSTALLATIONSSCHALTPLANE

Damit ein optimaler Betrieb der Telefonschnittstelle gewéhrleistet und die externen
Interferenzen, die bisweilen auftreten, verringert werden kénnen (Gerausche im Netz,
radioelektrische Interferenzen usw.), ist es ratsam, die nachfolgenden Empfehlungen zu
beachten.

- Bei 4+N Anlagen darf das Netzgerat der Turstation nicht geteilt werden, falls es sich um
einen Wechselstrom-Adapter handelt. Bei VDS-Systemen darf die Stromversorgung nicht
Uber den Bus erfolgen.

- Das Telefon-Kabelpaar sowie die Kabel der elektronischen Tlrsprechanlage Ubertragen
Audiosignale, die empfindlich auf Interferenzen reagieren. Aus diesem Grund ist es
ratsam, diese nicht in der unmittelbaren Néhe von Motoren, industriellen Maschinen
oder elektrischen Kabel zu verlegen.
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TELEFONSCHNITTSTELLE

oInstallationsschemata - Konventionelles 4+N System
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TELEFONSCHNITTSTELLE

o Installationsschemata - VDS-System
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INSTALLATION DER SCHNITTSTELLE

Installation einer DIN-Schiene
Installation Demontage

4

Befestigung mit Schrauben

%

BENUTZERBEDIENUNG
Schnellanleitung

o Die im Bereitschaftsmodus verfugbaren Optionen (nach Auflagen des Telefons) sind
folgende:

Taste Option

0...9 Nummer wéahlen zur externen Kommunikation

*1  Kommunikation mit der Turstation 1 (VDS) oder der standardmafigen Tirstation (4+N)

*2  Kommunikation mit Turstation 2 (VDS)

*4  Portierruf

*7  Hilfsrelaisaktivierung wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)

*8  Deaktivierung des Hilfsrelais

*# N Internes Gesprach (N=1...4)

HHEBTH Umleitung EIN

HH#H#BH Umleitung AUS

### Zugang zum Programmiermodus, (Seite 32)

o Die im Fernzugangsmodus verflgbaren Optionen sind dieselben, wie im Bereitschafts-
modus, zusatzlich zur Option Beenden des Fernzugangsmodus:

Taste Option
# Beenden des Fernzugangsmodus
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o Die wahrend dem Gesprach verfiigbaren Optionen sind folgende (Status Sprech-
verbindung zur Turstation):

Taste Option
5  Aktivierung des Turéffnungsrelais wahrend er Aktivierungszeit des Turdffners (DOT)

7  Aktivierung des Hilfsrelais wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)

8 Deaktivierung des Hilfsrelais

1** Halbduplex-Modus Siehe Hinweis***

2** Halbduplex-Modus Siehe Hinweis***

0** Simplex-Modus

0 Kanalumschaltung

Siehe Hinweis***

Lautstarkeerhéhung in Richtung Sprechstelle (eine Stufe) Siehe Hinweis***

Lautstarkeverringerung in Richtung Sprechstelle (eine Stufe) Siehe Hinweis***

Anruf in Wartestellung Gespréch wieder aufnehmen Siehe Hinweis***

Gesprachsbeginn Siehe Hinweis***

# Beendigung des Gesprachs Siehe Hinweis***

Hinweise:

- * Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

- ** Diese Tasten werden ausschlieB3lich wahrend der Umleitung oder im MCM-Modus verwendet,
falls die Schnittstelle ein Abnehmen/Auflegen des Telefonhdrers erkennen kann. Wenn bei
einem eingehenden Anruf des Tonsignal (Bip-Bip-Bip) ausgegeben wird, * driicken, um den
Anruf anzunehmen und # driicken, um das Gesprach zu beenden.

- *** Der zuletzt ausgewahlte Modus Duplex/Simplex wird fur die folgenden Verbindungen
gespeichert (unterscheidet sich vom Status SPRECHEN mit Tirstation). Fur die Umleitung
wird der Halbduplex-Modus empfohlen, da er eine gréRere Lautstarke in beide
Richtungen ermdglicht, ohne dass akustische Rickkoppelungen auftreten.

- **** Ealls die sich Turstation im Bereitschaftsmodus befindet, um einen externen Anruf
zu empfangen und dieser beendet wird, bevor die Verbindung zur Tirstation
wiederhergestellt wird, schaltet das System in den Bereitschaftsmodus um und
verunmdoglicht so die Wiederannahme.

o Die fur den Benutzer Uber das Programmiermen verfugbaren Optionen sind folgende:
Aktivierung der Umleitung: Schritte (Uber das Programmierment):

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # drucken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann
man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 7 drucken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. # drlicken, es ertdnt ein Signalton (Bip) und man gelangt zuriick in das Konfigurations-mena.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 7 (Bip) # (Bip).

Deaktivierung der Umleitung: Schritte (Uber das Programmiermend):

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # dricken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann
man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 8 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. # drlicken, es ertdnt ein Signalton (Bip) und man gelangt zuriick in das Konfigurations-mend.
Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 8 (Bip) # (Bip).

o Mehr zu Fernbedienung siehe Seite 21.

*h O W
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Beschreibung der Funktionsweise

e Bereitschaftsmodus

StandardmafRiger Status. Siehe Schnellanleitung fur alle weiteren Optionen im
Bereitschaftsmodus.

Hinweise Uber einige der in der Schnellanleitung aufgefiihrten Funktionen:

- Beim Anruf an die VDS Portierzentrale muss das Telefon nach der Eingabe von *4
aufgelegt werden, um den Anruf von dieser annehmen zu kénnen.

- Beim Zugang in den Programmiermodus wird die Rautetaste # benutzt, fur alle weiteren
Funktionen die Sterntaste * zusammen mit einer Nummer. Wichtig: Beim Abnehmen
des Horers wird 3 Sekunden lang weder der # noch * Ton Uber die Linie Ubertragen,
um Konflikte mit den Spezialfunktionen der Telefongesellschaften oder speziellen
Dienstnummern (Banken usw.) zu vermeiden. Falls diese Tasten fur die Befehle der
Schnittstelle benutzt werden sollen, missen * und # vor Ablauf dieser Zeit gedrickt
werden. Dieser Zeitintervall erneut sich beim erneuten Driicken der * oder # Taste.

e Anrufannahme eines individuellen Anrufs (SCM) von der Tirstation
Falls ein Anruf Uber die Tirstation eingeht, agiert die Schnittstelle wie eine
Portiersprechstelle und antwortet auf einen individuellen Anruf, der via Telefonlinie
(4+N) oder programmierten Rufkode (VDS) getatigt wird. Der Klingelton wird dabei
an allen internen Sprechstellen generiert:
- Falls eine der Sprechstellen innerhalb der Anrufzeit (RCT) das Gesprach annimmt,
wird die Verbindung zur Turstation hergestellt.

- Falls die Anrufzeit (RCT) jedoch ohne Antwort vergeht, wird der Anruf beendet und die
Anlage schaltet erneut in den Bereitschaftsmodus um.

- Falls das Fermax-Telefon innerhalb der Anrufzeit (RCT) vor den internen Sprechstellen
auf den Anruf antwortet, beendet die Schnittstelle das Klingeln und schaltet in den
Bereitschaftsmodus um (nur bei VDS).

Der Klingelton kann geandert werden, damit er sich von einem externen Anruf
unterscheidet. Dies erfolgt Uber das Programmiermend, siehe dazu Programmierung:
Klingelkadenz (RC / Ring Cadence). Wahrend des Gesprachs kénnen folgende
Funktionen ausgefiihrt werden: Offnung der Hauseingangstiir, Aktivierung eines
Hilfsrelais, Einstellung der Lautstarke, Umschaltung in den Halbduplex-Modus.

Das Gesprach wird durch Auflegen des Horers beendet, nachdem die programmierte
Sprechzeit abgelaufen ist oder das Gesprach durch die Turstation unterbrochen wird
(jenes Ereignis, das zuerst eintritt).

Falls wahrend des Klingelns, dass von der Tirstation ausgeldst wird ein externer
Anruf eingeht, genief3t dieser Prioritat und es wird der entsprechende Klingelton
generiert, sodass beim Abnehmen des Horers an der Sprechstelle eine
Sprechverbindung mit dem externen Anrufer hergestellt wird.

e Annahme eines externen Anrufs
Falls ein externer Anruf eingeht (von der Telefongesellschaft generierter Anruf eines
externen Anrufers), ertdnt der Klingelton an samtlichen Sprechstellen. Bei Annahme
des Anrufs wird eine normale Sprechverbindung hergestellt, als wiirde die Schnittstelle
Uiberhaupt nicht existieren.

Der Klingelton wird durch die Telefonzentrale oder durch das Telefon selbst
(modellabhéngig) generiert. Diese Funktion ist dann beendet, wenn der Horer des
Telefons, das den Anruf angenommen hat, auflegt wird.
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Falls bei einem externen Anruf ein Anruf Uber die Turstation erfolgt, geschieht

Folgendes:

- Falls der Anruf eingeht bevor der Anruf angenommen wird, wird er unterdriickt und
beendet (die externen Anrufe genie3en Prioritat).

- Falls der Anruf der Turstation wahrend des Gesprachs erfolgt, wird er auf dem
Display angezeigt und kann angenommen werden. Siehe Anruf in Wartestellung.

Falls der Anruf nicht wahrend der Anrufzeit (RCT) angenommen wird und der Schalter
3 sich in Position EIN befindet, wird der Anruf von der Schnittstelle angenommen, die
einen Signalton ausgibt, der anzeigt, dass der PIN-Kode eingegeben werden muss.
Falls der PIN-Kode richtig ist, schaltet die Schnittstelle auf Fernanbindung um, falls
nicht, unterbricht die Schnittstelle die Verbindung. Siehe Schnellanleitung fur alle
weiteren Optionen im Bereitschaftsmodus.

Kommunikation mit der Turstation

Wir sprechen nun vom Zustand, wenn zwischen der Turstation und einer internen
Sprechstelle eine Verbindung aufgebaut wird. Die Verbindung wird im Vollduplex-
Modus hergestellt, man kann jedoch einen anderen Modus auswéhlen (Halbduplex
oder Simplex). Folgende Audiomodalitaten stehen dabei zur Verfiigung:

- Vollduplex (FD): Die Audiokanale in Richtung Sprechstellen (Tlrstation >
Sprechstelle) und Audio in Richtung Tirstation (Sprechstelle > Tirstation) sind
gleichzeitig offen.

- Halbduplex (HD): Die Audiokandale sind in beide Richtungen offen aber nicht
gleichzeitig, d.h. eine Umschaltung erfolgt automatisch. Der Kanal in Richtung
Tarstation hat jedoch Vorrang.

- Simplex (S): Gleichzeitig ist jeweils nur ein Audiokanal aktiviert. Die Umschaltung
erfolgt manuell durch Driicken der Taste 0. Der Kanal in Richtung Tirstation ist
standardméRig offen.

Die Audioeinstellungen kénnen auch fir den Kanal in Richtung Wohnungs-
sprechstellen geéndert werden. Siehe Schnellanleitung fur die verfigbaren Optionen
wahrend der Sprechverbindung (Status Sprechverbindung mit der Tirstation).

Falls bei bestehender Sprechverbindung mit der Tirstation ein externer Anruf eingeht,
ertdnt ein spezieller Signalton an der Sprechstelle (zwei kurze Téne in einem Intervall
von 5 Sekunden). Der Benutzer kann das laufende Gesprach in Wartestellung setzen
und den externen Anruf annehmen und anschlieBend mit der Turstation fortsetzen.
Siehe Anruf in Wartestellung.

Siehe Schnellanleitung fiir die wahrend dem Gespréach verfiigbaren Optionen (Status
Sprechverbindung zur Tirstation).

Verbindung mit der TUrstation

Man kann eine interne Sprechstelle mit den Tirstationen verbinden, ohne anzurufen,
indem man die Tastenkombination (* N) drickt.

Taste  Option

*1 Kommunikation mit Tirstation 1 (VDS) oder der standardmé&Rigen
Turstation (4+N)
*2 Kommunikation mit Turstation 2 (VDS)

Diese Funktion ist dann nutzlich, wenn ein vorige Sprechverbindung beendet ist und
der Benutzer sie wiederaufnehmen will oder wenn er nur die Tur 6ffnen will. Nach der
Herstellung der Verbindung sind jene Optionen verfugbar, die in der Schnellanleitung
aufgefuhrt sind: Wahrend dem Gespréach verfligbare Optionen (Status Sprech-
verbindung zur Tlrstation).
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e Internes Gesprach (Gegensprechfunktion)
Falls mehrere interne Sprechstellen (maximal 4) vorhanden sind, kann man zwischen
diesen anrufen, indem man eine Reihe von Klingeltdnen generiert, die an die Nummer N
ubermittelt werden. Dieser Klingelton unterscheidet sich von jenem eines externen Anrufs
oder eines von der Tirstation stammenden Anrufs. Sowohl das Telefon, das den Anruf
herstellt als auch das Telefon, das angerufen wird, miissen den Horer abnehmen und so
das Gespréach beginnen. Die Sprechdauer ist auf die programmierte Sprechzeit begrenzt
oder das Gesprach wird durch Auflegen des Horers vorzeitig beendet.
Taste Option
*#N Interne Kommunikation, (nach dem Wahlen auflegen, um Klingelténe zu N generieren).
e Umleitung auf ein externes Telefon bei individuellem Anruf (SCM)
Falls der Anruf an der Tirstation nicht von einer internen Sprechstellen innerhalb der
programmierten Zeit angenommen wird und der Umleitungsmodus ausgewahlt ist, wird
der Anruf an das einprogrammierte externe Telefon weitergeleitet.

Der Empfanger kann den Anruf annehmen und hat die Méglichkeit zu sprechen, die Tir zu
offnen, die Lautstarke einzustellen oder ein Hilfsrelais zu aktivieren. Es kann notwendig
sein, die Spezialtasten zu verwenden, um an die Schnittstelle zu ibermitteln,dass der
Anruf angenommen wurde oder um aufzulegen, falls die Schnittstelle diese Ablaufe nicht
erkennt. Wenn bei einem eingehenden Anruf des Tonsignal (Bip-Bip-Bip) ausgegeben
wird, * driicken, um den Anruf anzunehmen und # drticken, um das Gespréch zu beenden.

Es kann eine Zweithnummer programmiert werden, falls die erste Nummer nicht innerhalb
der programmierten Anrufzeit auf den Anruf antwortet.

Es sind jene Optionen verfugbar, die in der Schnellanleitung aufgefiihrt sind: Im
Sprechmodus verfugbare Optionen.

Der Umleitungsmodus aktiviert sich Uber eine Option im Programmiermeni oder tber
einen an der Schnittstellen angeschlossenen Schalter. Eine LED und der Ausgangs-
anschluss zeigen die Funktionsbereitschaft an. Fiir weitere Einzelheiten zu dieser Funktion
siehe: Taste 3 - Telefonagenda fur die Anrufumleitung (SMC) und Mehrfachanruf (MCM).
e Herstellung von Mehrfachanrufen (MCM)

Bei einer VDS-Anlage kann die Schnittstelle zahlreiche Anrufe (bis zu 199) verwalten,
wobei unterschiedliche Rufnummern in Ubereinstimmung mit einer programmierten
Tabelle generiert werden. In diesem Modus kdnnen Uber eine Zentrale unterschiedliche
Nebenstellen angerufen werden, indem die interne Linie der Zentrale mit der externen
Linie der Schnittstelle verbunden wird, wie dies bei einem Biiro der Fall ist, wodurch der
Anrufende in der Lage ist, die Person zu bestimmen, die den Anruf entgegen nehmen
soll. Man kann auch externe Anrufe herstellen, falls eine Telefonlinie eines Teilnehmers
an den Anschluss der externen Linie angeschlossen ist.

Dabei handelt es sich um einen Spezialfall des Telefonsystems, bei dem die Tirstation
an die Telefonlinie angeschlossen wird (Uber die Schnittstelle) und die Anrufe von den
individuellen Telefonen der Wohnungen angenommen werden, die ans regulére
Telefonnetz angeschlossen sind.

Es stehen die in der Schnellanleitung beschriebenen Optionen fir den angerufenen
Teilnehmer zur Verfiigung: Im Sprechmodus verfligbare Optionen.

Mit dem Umleitungsmodus kann man wéahrend einer Zeitperiode samtliche Anrufe auf
eine bestimmte Nebenstelle umleiten. Dies ist dann nutzlich, wenn eine Telefonistin
vorhanden ist, die samtliche Anrufe wahrend der Birodffnungszeiten entgegennimmt
und filtert. Nach den Birodffnungszeiten sollen diese Anrufe jedoch direkt auf die
entsprechenden Nebenstellen umgeleitet werden. Das Telefon, an das der Anruf
umgeleitet wird, ist jenes der Telefonagenda, das unter der Option 0 des
Konfigurationsmenis aufgefihrt ist.

Fir weitere Einzelheiten zu dieser Funktion siehe: Taste 3 - Telefonagenda fur die
Anrufumleitung von individuellen Anrufen (SMC) und Mehrfachanruf (MCM).
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o Aktivierung des Hilfsrelais
Das Hilfsrelais kann in jedem beliebigen Moment Uber verschiedene Telefone mittels
Driicken einer Taste aktiviert oder deaktiviert werden: interne oder externe und: im
Sprech- sowie im Bereitschaftsmodus.

Das Relais deaktiviert sich nach Ablauf der einprogrammierten Zeit automatisch.
AuRer dann wenn es als bistabil programmiert ist (Zeit = 00).

o Im Bereitschaftsmodus oder Fernzugangsmodus.

Taste Option

*7 Hilfsrelaisaktivierung wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)
*8 Deaktivierung des Hilfsrelais

o Wahrend dem Gesprach (Status Sprechverbindung zur Turstation):
Taste Option

7 Aktivierung des Hilfsrelais wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)
8 Deaktivierung des Hilfsrelais
e Portierruf

Im Bereitschaftsmodus kann der Portier durch Driicken von zwei Tasten Uber die
interne Sprechstelle angerufen werden.

Taste Option
*4 VDS Portierruf

Anruf in Wartestellung

Wenn die Kommunikation zwischen einer internen Sprechstelle und der Turstation
oder einer externen Linie oder zwischen zwei internen Telefonen hergestellt ist und
ein neuer Anruf eingeht (z.B. von einer Tirstation), wird dies durch einen besonderen
Klingelton signalisiert, sodass man den Anruf in Wartestellung setzen kann, um den
eingehenden Anruf zu beantworten und anschlieRend den Anruf in Wartestellung
wieder annehmen und das Gesprach fortsetzen kann.

Taste  Option

4 Anruf in Wartestellung Gesprach wieder aufnehmen Siehe Hinweis.

Hinweis:

- Falls sich die Turstation im Bereitschaftsmodus befindet, um einen externen Anruf zu
empfangen und dieser beendet wird, bevor die Verbindung zur Turstation
wiederhergestellt wird, schaltet das System in den Bereitschaftsmodus um und
verunmdglicht die Wiederannahme.

e Zugang in den Programmiermodus
Der Programmiermodus kann Uber eine interne Sprechstelle aufgerufen werden,
um samtliche internen Parameter zu konfigurieren. Siehe PROGRAMMIERUNG:
ZUGANG - OPTIONEN oder SCHNELLANLEITUNG ZUR PROGRAMMIERUNG.

e Fernzugang
Uber ein externes Telefon kann via Fernzugang Uber eine Nebenstelle der Telefon-
zentrale auf die Schnittstelle und samtliche Funktionen zugegriffen werden (sofern
das Endgerat der externen Linie an eine externe Telefonlinie angeschlossen ist).
Das externe Telefon oder die Nebenstelle missen die Nummer der Telefonlinie
markieren, an die die Schnittstelle angeschlossen ist und die maximale Anrufzeit
abwarten. Die Schnittstelle stellt den Anruf an den internen Sprechstellen her und
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falls vor Ablauf der Klingeldauer keine Antwort erfolgt, gibt die Schnittstelle einen
speziellen Signalton aus (4 Bips) und fordert zur Eingabe des PIN-Kodes auf. Falls die
Eingabe richtig ist, stehen sdmtliche Funktionen wie bei einem internen Telefon zur
Verfligung: Programmierung, Verbindung zur Turstation, Turdffnung, Relaisaktivierung
usw.

Diese Verbindung wird durch einen Schalter geschiitzt, der diese Funktion aktiviert oder
deaktiviert.

Diese Funktion ist dann nitzlich, wenn der Systemverwalter der Anlage einen Parameter
andern mochte, ohne dass er dazu seinen Aufenthaltsort wechseln muss (zum Beispiel:
Anderung der Rufnummer) oder Aktivierung des Hilfsrelais via Fernzugang (zum Beispiel:
die Aktivierung der Heizung an einem Zweitwohnsitz). Fir weitere Einzelheiten zu dieser
Funktion siehe: Taste 1 - PIN-Kode (0000...9999) [0000] und Taste 3 - Telefonagenda fur
die Umleitung von individuellen Anrufen (SMC) und Mehrfachanrufen (MCM).

e PC-Programmierung
Da es bei einigen Fallen notwendig ist, eine betrachtliche Menge an Information (im Fall
einer Agenda) zu speichern, wird empfohlen, einen PC flr die Parameterkonfigurierung
zu verwenden. Der PC wird Uber die Mini-USB-Schnittstelle und mittels firmeneigener
Software angeschlossen. Die Software kann tber www.fermax.com herunter geladen
werden.
PROGRAMMIERUNG: ZUGANG - OPTIONEN

Uber eine interne Sprechstelle kann man den Programmiermodus und samtliche

verfligbaren Optionen aufrufen.

Zugang in den Programmiermodus: Telefonhdrer abnehmen und vor Ablauf von 3 Sek. # # #

driicken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt.

Der Programmierstatus wird beendet und der Bereitschaftsmodus aktiviert, wenn 30 Sek. lang

keine Taste betétigt wird, wenn das Telefon aufgelegt oder die Rautetaste # gedruickt wird (die

Ausldsung erfolgt durch das zuerst eintretende Ereignis).

Hinweis:

- Man gelangt in den Programmiermodus Uber UMLEITUNG, BEREITSSCHAFTSMODUS
oder MCM Uuber ein internes Telefon (ohne PIN-Anmeldung) oder tber ein externes Telefon
(mit PIN-Abfrage).

Folgende Optionen sind verfligbar:

Taste Option
0  Adresse VDS-Schnittstelle (SCM) (001...199) [1] (programmiert)

PIN-Kode (0000...9999) [0000]

Ohne Funktion

Telefonagenda bei individuellem Anruf (SCM) und bei Mehrfachanruf (MCM)

Zeiteinstellungen

Ohne Funktion

Klingeltonkadenz (1..9)» [3]

Aktivierung der Umleitung

Aktivierung der Umleitung
Audioeinstellungen
#  Verlassen

Hinweise:

- Zwischen den spitzen Klammern [ ] werden die Standardwerte der unterschiedlichen Optionen
angezeigt.

- Bestatigungston:

* Richtig (OK): Bip-Bip
* Falsch (nicht OK): Bip-Bop
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PARAMETERNULLSTELLUNG: Zur Durchfuihrung einer Parameternulistellung auf die werksseitigen
Einstellungen muss nach dem Offnen des Programmiermentis folgende Tastensequenz gedriickt
werden: *000#.

Beschreibung Optionen

o Taste 0 - Adresse VDS-Schnittstelle (SCM)

o VDS-Rufnummer: Wir firr individuelle Anrufe (SMC) verwendet, um auf einen Uber die Turstation
eingehenden Anruf zu antworten. Mdgliche programmierbare Werte 001..199 [250] (nicht
programmiert).

Schritte:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhdrer abnehmen und vor Ablauf von 3 Sekunden
# # # drlcken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen Signalton (Bip-Bip-
Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 0 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. VDS-Rufnummer eingeben (3 Ziffern), zum Beispiel: 001:
a) man hort: einen Signalton (Bip) zur Bestétigung des Befehls;
b) und anschlieRend erfolgt automatisch: Bip-Bip, was anzeigt, dass die Daten richtig
eingegeben wurden, (bei einer Falscheingabe ertént: Bip-Bop);
c) es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das Konfigurationsmend.
Vollsténdige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) O (Bip) # (Bip) (Bip-Bip) (Bip-Bip-Bip)
o Taste 1 - PIN-Kode (0000...9999) [0000]

e PIN-Kode: Zur Anmeldung bei Fernzugang Uber die externe Audiolinie via Telefon. Mdglichkeit
zur Programmierung eines einzigen PIN-Kodes. Der standardmé&fig programmierte PIN-
Kode lautet: 0000.

Schritte:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhdrer abnehmen und vor Ablauf von 3 Sek. # # #
driicken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen Signalton (Bip-Bip-Bip)
bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 1 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. Kode erneut eingeben, der geandert werden soll, zum Beispiel: 2233.

a) man hort: einen Signalton (Bip) zur Bestétigung des Befehls;

b) und anschlieRend erfolgt automatisch: Bip-Bip, was anzeigt, dass die Daten richtig
eingegeben wurden, (bei einer Falscheingabe ertént: Bip-Bop);

c) es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das Konfigurationsmend.

Vollsténdige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 1 (Bip) 2233 (Bip) (Bip-Bip) (Bip-Bip-Bip)

Damit im Zusammenhang stehende Funktion: Fernzugang
¢ 3 DIP-Schalter: Einheit zur Konfiguration des Betriebsmodus

Schalter Parameter EIN AUS
3 Fernzugang OK NOK
Fernzugang (erlaubt) (verboten)

Man kann entweder Uber ein externes Telefon via Fernzugang uber eine Nebenstelle der

Telefonzentrale auf die Schnittstelle zugreifen (sofern das Endgerét der externen Linie an eine

externe Telefonlinie angeschlossen ist) oder Uber eine Nebenstelle einer PBX-Telefonzentrale

(falls das Endgerat der externen Linie an eine Nebenstelle der PBX-Anlage angeschlossen ist),

um Zugang zu samtlichen Funktionen zu erhalten.

Schritte:

1. Uber das externe Telefon oder die Nebenstelle muss die Nummer der Telefonlinie gewahit
werden, an die die Schnittstelle angeschlossen ist und es muss die maximale Anrufzeit
abgewartet werden.
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2. Die Schnittstelle generiert einen Anruf an den internen Sprechstellen und falls vor Ablauf
der Klingeldauer keine Antwort erfolgt, gibt die Schnittstelle einen speziellen Signalton
aus und fordert zur Eingabe des PIN-Kodes auf.

3. Falls der PIN-Kode richtig eingegeben wird, generiert die Schnittstelle ein Tonsignal zur
Bestatigung (Bip-Bip), dass samtliche Funktionen wie bei einer internen Sprechstelle
verfligbar sind: Programmierung, Verbindung zur Turstation, Turoffnung, Relaisaktivierung
usw.

Hinweise:

- Dieser Modus kann in jedem beliebigen Status, UMLEITUNG, BEREITSCHAFTSMODUS
oder MCM, aufgerufen werden.

- Dieser Modus ist nur aus Sicherheitsgriinden nur zuganglich, falls der Schalter 3 sich in
Position EIN befindet.

- Diese Funktion ist dann nitzlich, wenn der Systemverwalter der Anlage einen Parameter
andern mochte, ohne dass er dazu seinen Aufenthaltsort wechseln muss (zum Beispiel:
Anderung der Rufnummer) oder Aktivierung des Hilfsrelais via Fernzugang (zum Beispiel:
die Aktivierung der Heizung an einem Zweitwohnsitz).

Folgende Optionen sind verfligbar:
Taste Option
*1  Kommunikation mit der Turstation 1 (VDS) oder standardmafigen Turstation (4+N)
*2  Kommunikation mit Turstation 2 (VDS)
*7  Hilfsrelaisaktivierung wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)
*8  Deaktivierung des Hilfsrelais
## # Zugang in den Programmiermodus
# Beenden des Fernzugangsmodus

Hinweise:

- Bei der Kommunikation mit der Turstation ist der Betrieb identisch wie bei der
Anrufumleitung und es stehen dieselben Funktionen zur Verfligung.

- Nach Auswahl der Option kénnen keine anderen ausgewahlt werden, mit Ausnahme
der Aktivierung und Deaktivierung des Hilfsrelais.

- Dieser Status wird beendet und der Bereitschaftsmodus aktiviert, wenn man wéahrend 30
Sekunden lang keine Taste betétigt, wenn das Telefon aufgelegt oder die Rautetaste #
gedriickt wird (die Ausldésung erfolgt durch das zuerst eintretende Ereignis).

o Taste 3- Telefonagendafir die individuelle Anrufumleitung (SMC) und Mehrfachanruf (MCM)

Die Schnittstelle kann unterschiedlich konfiguriert werden und verfugt iber mehrere
Arbeitsmodi. Folgende Modi sind verfligbar:

o Im Modus Individueller Anruf (SCM) - (4+N und VDS-Systeme): Erfolgt eine Umleitung
(falls aktiviert) und keine Anrufannahme durch eine interne Sprechstelle. erfolgt die
Umleitung an die erste Nummer in der Telefonagenda. Falls auch dieser Teilnehmer
den Anruf auch nicht annimmt, wird der Anruf an die ndchste Nummer der Telefonagenda
weiter geleitet.

o Im Modus Mehrfachanruf (MCM) - (VDS-System): Die Schnittstelle Gbertragt die Anrufe
von der Tlrstation mittels der Telefonagenda auf die Rufnummern, dies wird als
Mehrfachanruf bezeichnet. Die erzeugten Anrufe an der Turstation (VDS) werden von
der Telefonschnittstelle auf verschiedene Nebenstellen oder Telefone umgeleitet.
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VDS-Adresse Telefonnummer

001 0 # # 619 333 258
002 0 # # 620 342 255
003 0 # # 620 375 214
004 0 # # 627 545 302
005 1212
006 2715
007 2321

Hinweis:199 2635

- In diesem Zustand sind die internen Sprechstellen nicht verfigbar, mit Ausnahme
fur die Annahme eines externen Anrufs oder die Programmierung.

- In diesem Modus kénnen Fermax-Telefone nicht an die Anlage angeschlossen werden.
- Wenn bei einem eingehenden Anruf des Tonsignal (Bip-Bip-Bip) ausgegeben wird, *
driicken, um den Anruf anzunehmen und # driicken, um das Gesprach zu beenden
A‘ 3 DIP-Schalter: Einheit zur Konfiguration des Betriebsmodus
Schalter Parameter EIN AUS
2 Modus MCM SCM

Zu befolgende Schritte zur Erstellung der Telefonagenda fur die Anrufumleitung:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhtrer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # drucken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestétigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann
man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 3 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3a) Neue Telefonnummer eingeben:

a) Registernummer der Agenda bestimmen: 4+N / VDS SCM (001-002) / VDS MCM
(001...199). 3 Ziffern eingeben. Zum Beispiel: 002. Es ertdnt: einen Signalton (Bip) zur
Bestatigung des Befehls,

b) Telefonnummer eingeben. Maximal 16 Ziffern (0...9). Zur Eingabe einer Pause
Rautetaste # verwenden (bei einer Telefonzentrale). Es wird beispielsweise die
folgende Telefonnummer eingegeben: 605 812 339. Es ertdnt: einen Signalton (Bip)
zur Bestatigung des Befehls,

¢) * driicken, es ertdnt: Bip-Bip, was anzeigt, dass die Daten richtig eingegeben wurden,
(bei einer Falscheingabe ertdnt: Bip-Bop).

Hinweis: Bei der Eingabe von mehreren Telefonnummer muss man nicht jedes Mal
das Hauptmeni aufrufen. Nach * gibt man die néchste Registernummer der Agenda
ein.

c) # dricken, es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das
Konfigurationsmenu.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 3 (Bip) 002 (Bip) 605 812 339 (Bip) * (Bip-Bip) #
Bip-Bip-Bip)
3b) Telefonnummer I6schen:

a) VDS-Adresse eingeben (001...199). Zum Beispiel: 002. Es ertdnt: einen Signalton
(Bip) zur Bestatigung des Befehls,

b) * driicken, es ertdnt: Bip-Bip, was anzeigt, dass die Daten richtig eingegeben wurden,
(bei einer Falscheingabe ertdnt: Bip-Bop)

c) # driicken, es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das
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Damit im Zusammenhang stehende Funktion: Umleitung

Umleitung auf ein externes Telefon

Dieser Status wird aktiviert, wenn die Klemmen der Umleitung kurzgeschlossen sind
oder wenn eine Aktivierung mittels Option 7 im Programmiermeni erfolgt (siehe
Aktivierung der Umleitung fir weitere Information). Die gelbe LED blinkt und zeigt an,
dass die Umleitung aktiviert ist.
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Schritte zur Aktivierung der Umleitung Uber das Programmiermenti:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # drucken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestétigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann
man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 7 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. # dricken, es ertdnt ein Signalton (Bip) und man gelangt zuriick in das
Konfigurationsmen.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 7 (Bip) # (Bip)

Der Status der Umleitung ist identisch mit dem Status in Wartestellung mit dem
Unterschied, dass beim Eingang eines Anrufs Uber die Tlrstation und Nichtannahme
desselben uber eine interne Sprechstelle wahrend der Dauer der Verzégerungszeit der
Umleitung (DDT) eine Umleitung auf das vorprogrammierte Telefon 001 erfolgt. Falls
dort der Anruf wahrend der Anrufzeit (RCT) auch nicht angenommen wird oder
abgebrochen wird, erfolgt die Umleitung an ein zweites Telefon 002 sofern eine Nummer
programmiert ist. Falls das zweite Telefon den Anruf auch nicht annimmt, schaltet die
Schnittstelle in den Bereitschaftsmodus um.

Der Empfanger kann den Anruf annehmen und hat die Mdglichkeit zu sprechen, die Tur
zu 6ffnen, die Lautstarke einzustellen oder ein Hilfsrelais zu aktivieren.

Hinweise:

- Falls ein Anruf umgeleitet wird, erneuert sich die Sprechzeit (CT) sowohl fir das erste wie
auch fir das zweite Telefon der Anrufumleitung, um dadurch zu vermeiden, dass die
Sprechzeit zu kurz ist.

- Auf Grund der Besonderheiten der Erkennung eines angenommen Anrufs ist es bei
bestimmten Telefonlinien (Linien von Telefonzentralen) nicht méglich, die
Anrufannahme an einem Telefon zu erkennen, da die Polaritat der Linie sich nicht
andert. Aus diesem Grund gibt die Schnittstelle einen sich wiederholenden Signalton
aus, um den Empféanger darauf aufmerksam zu machen, dass er die Sterntaste *
drickt, damit man weil3, dass der Anruf angenommen wurde. Falls die Schnittstelle die
Anrufannahme erkennt, wird der Signalton unterbunden.

Wenn der Anruf am umgeleiteten Telefon angenommen wird, verbindet die
Telefonschnittstelle die Turstation automatisch mit der Telefonlinie. Die VDS-Linie stellt
bis zu diesem Moment keine Verbindung her und erlaubt dadurch, dass sich andere
Fermax-Telefone gleichzeitig lauten und die Moglichkeit besteht, dass der Anruf Uber
ein solches Telefon angenommen wird.
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Wahrend der Sprechzeit blinkt die LED grtin. Die Optionen sind &hnlich wie jene bei der
Kommunikation mit der TUrstation:

Taste Option

5  Aktivierung des Turéffnungsrelais wahrend der Aktivierungszeit des Turoffners (DOT)
7  Aktivierung des Hilfsrelais wahrend der Aktivierungszeit des Hilfsrelais (ART)
8 Deaktivierung des Hilfsrelais

1** Halbduplex-Modus Siehe Hinweis***
2** Halbduplex-Modus Siehe Hinweis***
0** Simplex-Modus
0 Kanalumschaltung
Siehe Hinweis***
3 Lautstarkeerhéhung in Richtung Sprechstelle (ein Schritt) Siehe Hinweis***
6 Lautstarkeverringerung in Richtung Sprechstelle (ein Schritt) Siehe Hinweis***
* Gesprachsbeginn Siehe Hinweis***
#  Beendigung des Gesprachs Siehe Hinweis***

Hinweise:

- * Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

- ** Diese Tasten werden ausschlie3lich wahrend der Umleitung oder im MCM-Modus verwendet,
falls die Schnittstelle ein Abnehmen/Auflegen des Telefonhorers erkennen kann. Wenn bei
einem eingehenden Anruf des Tonsignal (Bip-Bip-Bip) ausgegeben wird, * driicken, um den
Anruf anzunehmen und # driicken, um das Gesprach zu beenden.

- *** Der zuletzt ausgewahlte Modus Duplex/Simplex wird fir die folgenden Verbindungen
gespeichert (unterscheidet sich vom Status SPRECHEN mit Tirstation). Fur die Umleitung
wird der Halbduplex-Modus empfohlen, da er eine groRere Lautstarke in beide
Richtungen ermdglicht, ohne dass akustische Riickkoppelungen auftreten.

Die Kommunikation endet wenn:
- Die Sprechzeit (CT) abgelaufen ist.
- Der Horer des externen Telefons aufgelegt oder die Rautetaste # gedriickt wird.
- Eine Nullstellung der Turstation erfolgt (VDS), 90 Sekunden Uberschritten werden
oder ein Anruf in eine andere Wohnung erfolgt.
Der Umleitungsstatus schaltet in den BEREITSCHAFTSMODUS um, wenn die Klemmen
fur die Umleitung geldst werden oder eine Deaktivierung im Programmiermodus
durchgefihrt wird.
Schritte zur Deaktivierung der Umleitung Uber das Programmiermenu:
1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # driicken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen

Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man
diesen Schritt auslassen).

2. Taste 8 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. # drucken, es ertént ein Signalton (Bip) und man gelangt zuriick in das
Konfigurationsmend.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 8 (Bip) # (Bip)

Hinweis:

- Die Audioeinstellungen muss so vorgenommen werden, dass sie die Anrufumleitung
bericksichtigt wird, da dabei der schlechteste Empfang auftritt. Falls die
Gesprachsqualitat im Vergleich zu den internen Sprechstellen stark abféllt, kann man
zur Vermeidung den Halbduplex-Modus auswahlen, da dann die Lautstarke erhoht
werden kann, ohne dass stérende Ruckkoppelungen auftreten. Seite 27
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o Taste 4 - Zeiteinstellungen

Die unterschiedlichen Zeiteinstellungen, die mit einem anderen Wert programmiert

werden konnen, sind Folgende:

e Klingelzeit (RCT / Ring Call Time): 01..99" [30]. Maximale Klingelzeit um einen von der
Turstation stammenden Anruf entgegen zu nehmen. Bei VDS-Systemen erfolgt eine
Unterbrechung des Anrufs nach Ablauf von 30 Sekunden, auch dann wenn eine
langere Klingelzeit eingegeben wird.

Aktivierungszeit Turdffner (DOT / Door Opening Time): 01 .. 99" [04]. Zeit zur Aktivierung
des 4+N Turoffners.

Sprechzeit (CT / Conversation Time): 01..99" [90]. Sprechzeit Bei VDS-System muss die
Sprechzeit auf 90 Sekunden eingestellt werden, um mit den Werten der VDS-Tlirstation
Ubereinzustimmen.

Verzdgerungszeit der Umleitung (DDT/Divert Delay Time): 01..99" [1]. Wartezeit, wéhrend
der die interne Sprechstelle einen von der Tirstation stammenden Anruf annehmen
kann, bevor er an ein externes Telefon weitergeleitet wird.

Hinweis: Bei VDS-System dirfen nicht mehr als 30 Sekunden einprogrammiert
werden, wobei die Verzogerungszeit geringer als die Klingelzeit (RCT) sein muss.

e Zeit des Hilfsrelais (ART / Auxiliary Relay Time): 00..99" [08]. Zeit, wahrend der das

Hilfsrelais aktiviert bleibt. Der Wert 00 bedeutet bistabiler Modus.

Folgende Optionen sind verfligbar:
Taste Parameter
1 Klingelzeit (RCT / Ring Call Time)

2 Aktivierungszeit Turoffner (DOT / Door Opening Time)

3  Sprechzeit (CT / Conversation Time)

4 Verzégerungszeit der Umleitung (DDT / Divert Delay Time)
5  Zeit des Hilfsrelais (ART / Auxiliary Relay Time)

Schritte:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # drucken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann
man diesen Schritt auslassen).

2. Taste 4 dricken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. Den gewiinschten Parameterwert eingeben, Werte: 1...5 (1 Ziffer) zum Beispiel: 2.
(Aktivierungszeit Turéffner)
a) man hort: einen Signalton (Bip) zur Bestatigung des Befehls;
b) Zeitwert, Werte: 00...99 (2 Ziffern) zum Beispiel: 08 (8 Sekunden lang);
b) und anschlieBend erfolgt automatisch: Bip-Bip, was anzeigt, dass die Daten
richtig eingegeben wurden, (bei einer Falscheingabe ertdnt: Bip-Bop);
c) es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zurick in das
Konfigurationsmen.
Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 4 (Bip) 2 (Bip) 08 (Bip-Bip) (Bip-Bip-Bip).
o Taste 6 - Klingelkadenz
» Klingelkadenz (RC/Ring Cadence): 1..9" [3]. Zeitintervall zwischen zwei hintereinander
folgenden Klingelténen, wenn Uber eine Turstation angerufen wird.
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Schritte:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhérer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # dricken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestatigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man
diesen Schritt auslassen).

2. Taste 6 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).

3. Den gewiinschten Wert eingeben (1...9), zum Beispiel: 2
a) man hort: einen Signalton (Bip) zur Bestatigung des Befehls;
b) (falls die Dateneingabe richtig ist, ertont: Bip-Bop);
¢) und automatisch ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das
Konfigurationsmendi.
Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 6 (Bip) 2 (Bip) (Bip-Bip-Bip)
o Taste 7 - Aktivierung der Umleitung

Schritte zur Aktivierung der Umleitung tber das Programmiermenti:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhorer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # dricken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestétigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man
diesen Schritt auslassen).

2. Taste 7 driicken, es ertont ein Signalton (Bip).

3. # drucken, falls der Bereitschaftsmodus aktiviert werden soll oder um den
Programmiermodus zu verlassen.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 7 (Bip) # (Bip).
Hinweis:
- Fir weitere Einzelheiten tber die Umleitungsfunktion, siehe Abschnitt: Taste 3 -
Telefonagenda fur die Anrufumleitung (SMC) und Mehrfachanruf (MCM).

o Taste 8 - Aktivierung der Umleitung

Schritte zur Aktivierung der Umleitung tber das Programmiermenti:

1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhorer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # dricken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestétigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man
diesen Schritt auslassen).

2. Taste 8 driicken, es ertont ein Signalton (Bip).

3. # drucken, falls der Bereitschaftsmodus aktiviert werden soll oder um den
Programmiermodus zu verlassen.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 8 (Bip) # (Bip).
Hinweis:
- Fir weitere Einzelheiten tber die Umleitungsfunktion, siehe Abschnitt: Taste 3 -

Telefonagenda fur die Anrufumleitung (SMC) und Mehrfachanruf (MCM).

o Taste 9- Audioeinstellungen

Die Audioeinstellungen wirken sich sowohl auf Verbindungen mit internen Sprechstellen

als auch auf Verbindungen mit einer externen Linie (Anrufumleitung) aus. Beim Versuch die

Grenzwerte zu Uberschreiten, erfolgt ein Warnsignal (Bip-Bip). Beim Verlassen werden die

Parameterwerte gespeichert und es ertdnt ein Signalton beim Zugang in den

Programmiermodus.

Die standardmafigen Stufen sind 8 fir die Lautstarke in Richtung Wohnungen und 8 in
Richtung Turstation. Es handelt sich hierbei um die optimalen Werte fiir die Kommunikation
mit den VDS und 4-N Turstationen. Sie sind jedoch anzupassen, vor allem bei MDS/VDS
und/oder VDS-Portierzentralen.

Bei der Anrufumleitung ist es notwenig, den Kanal in Richtung Sprechstellen zu démpfen,

um Rickkoppelungen im Vollduplex-Modus zu vermeiden.
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Falls dieses Meni aufgerufen wird, erfolgen die Audioeinstellungen in Kommunikation
mit der TUrstation 1 (automatische Einschaltung beim Aufrufen des Mends).

Tasten zur Lautstarkeregulierung

Parameter Taste Erh6hung Taste Verringerung,|
Audio ERHOHUNG 3 6 !
Audio SENKUNG 1 4

Verlassen  Taste: #)

Schritte Audioeinstellungen Uber das Programmiermenu:

Bf

+0O® @+
- ®®-
®O®

~— @
1. Zugang in den Programmiermodus: Telefonhdrer abnehmen und vor Ablauf von 3
Sekunden # # # driicken. Der Zugang in den Programmiermodus wird durch einen
Signalton (Bip-Bip-Bip) bestétigt. (Falls dieser Modus bereits aufgerufen ist, kann man

diesen Schritt auslassen).
2. Taste 9 driicken, es ertdnt ein Signalton (Bip).
3. Den gewiinschten Parameterwert eingeben:

a) Lautstarke in Richtung Wohnungen (3 / 6), zum Beispiel: zweifache Eingabe der 3,
zur Erhohung der Lautstarke in Richtung Wohnungen (man hort: jedes Mal einen
Signalton zur Bestatigung des Befehls, wenn die Taste gedriickt wird).

b) Audio in Richtung Turstation (1 / 4), zum Beispiel: dreifache Eingabe der 4, zur
Verringerung der Lautstarke in Richtung Tirstation (man hért: jedes Mal einen
Signalton zur Bestatigung des Befehls, wenn die Taste gedriickt wird).

4. # dricken, es ertdnt das Signal (Bip-Bip-Bip) und man gelangt zuriick in das

Konfigurationsmenti.

Vollstandige Sequenz: # # # (Bip-Bip-Bip) 9 (Bip) 3 (Bip) 3 (Bip) 4 (Bip) 4 (Bip) 4 (Bip) # (Bip-

Bip-Bip).
o Taste # - Verlassen

Ruckkehr in den Bereitschaftsmodus, d.h. Verlassen des Konfigurationsmends.
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SCHNELLANLEITUNG FUR BENUTZER

e Funktionen im Sprechmodus

e Funktionen im Bereitschaftsmodus

Taste

*1

*2

*4

*7

*8

HEHRTH

HH#HHBH

Option

Kommunikation mit der Tirstation 1 (VDS) oder der (‘<—>EE
standardméaRigen Turstation (4+N) —
Kommunikation mit Tirstation 2 (VDS) ($—>EE

2

Portierruf VDS

Relais EIN ggg

Relais AUS g
Umleitung EIN

Umleitung AUS
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Option Funktion
)@ + @ [0]+VDs-Adresse (001..199) [1]

(@) | 1 |+ PIN-Kode (0000...9999) [0000]

2 | Ohne Funktion

@ 3 + Telefonagenda mit Nummern fiir die Anrufumleitung im SCM (Modus Individueller
Anruf) und im MCM (Modus Mehrfachanruf) . . .
— ; Hinweis: Im SCM (Single Call Mode)

@ + (Telefonnummer) + @ werden die Positionen (001 und 002)

@ + (Telefonnummer) + @ den Telefonen zugeteilt, auf die die
Umleitung erfolgt. Im MCM
(Multiple Call Mode) werden die
Positionen (001 bis 199), ohne

199 @® + (Telefonnummer) + (9 aktivierte Umleitung, als

# @ Unterment 3 verlassen. Tellefon‘nl.lmmern be{egt, Wc:ihrend

— bei aktivierter Umleitung die

(@) | 4 |+ zeitgebungen. Telefonnummer, die unter der Option

"0" eingetragen ist, gewdhlt wird.

———— N

1 (® + Anrufdauer (01..99)” [30]
2 @ +  Aktivierungszeit Turoffner (01..99)" [04]
3 @ + Gesprichsdauer (01..99)” [90]
4 (a) + Verzogerungszeit der Umleitung (01..99)" [1]

5 () + Zeit Hilfsrelais (00..99)” [08]

# ® Untermenti 4 verlassen.

5| Ohne Funktion.

+ Klingelfrequenz (1..9)" [3]
7 | Aktivierung der Umleitung.

Deaktivierung der Umleitung.

+ Audio-Einstellungen an der Haupttirstation Lautstarke in Richtung Wohnungen (+ 3, 6)
Lautstarke in Richtung Turstation (+ 1, 4))

©)

# [ Hauptmeni verlassen.

HINWEIS:

- Um in den Programmiermodus zu gelangen, den Hérer abnehmen und vor Ablauf von drei Sekunden
### driicken, worauf ein akustisches Signal (Bip-Bip-Bip) den erfolgreichen Zugang ins Hauptmendii
des Programmiermodus bestdtigt.

- Man hért dieses Signal auch dann, wenn man eine Option abschliefSst und wieder ins Hauptmendii
zuriickgelangt.

- Zwischen den Klammern wird der Wertebereich angezeigt, der verfiigbar ist.

- Zwischen den eckigen Klammern [ ] werden die Standardwerte angezeigt.

- Wenn der eingegebene Wert korrekt ist, ertént ein akustisches Signal (Bip-Bip) und falls er falsch ist
ein Fehlersignal (Bip-Bop).

- (Telefonnummer). Falls die umgeleiteten Anrufe von einer Zentrale stammen, muss ein "0" und eine
Pause (das Driicken von # entspricht 1 Sekunde) eingegeben werden, bevor die Nummer eingegeben
wird.

- Nullstellung sémtlicher Parameter: Im Programmiermodus *000# driicken.
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