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Wir gratulieren Thnen zum Kauf dieses Qualitatsprodukts!
Fermax und fabriziert hochwertige Anlagen, die den hdchsten Technologie- und
Designstandards entsprechen. Uberzeugende Funktionalitat fur Ihr Eigenheim.

Kode 97597Ab, V05_13
Technische Verdffentlichung zu Informationszwecken - Herausgeber: FERMAX

ELECTRONICA S.A.U.

FERMAX ELECTRONICA S.A.U, behdlt sich das Recht vor, den Inhalt dieses
Dokuments sowie die technischen Eigenschaften der erwdhnten Produkte ohne
vorherige Ankiindigung zu &ndern, um dadurch den standigen Weiterentwicklungen
und den damit in Verbindung stehenden Verbesserungen Rechnung zu tragen.
Alle Anderungen werden in den Neuauflagen dieses Dokuments beriicksichtigt.

DEUTSCH

Seite 2



Lecltores/Readers/Leciteurs/MNinerungsieser [ESIalIIi04

INSTALLATIONSHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

BiNfUNIUNG . 4
Verkabelungsschemata ............cvvvvvveeiiiiiiciiiiiieceeee e 6
1. AUtoNOM (KIASSE 1) c.vvvieiiiiiiiie e 6
AnschlussklemmIeiste ............eeeiiiiiiiiii 7
Technische Eigenschaften / Standardeinstellungen..................... 7
Betriebsmodi des autonomen SyStems...........eeevveieeennniiiiiivinneeen. 8
- Aktivierung des Kartenlesers...........ccccceeveviviveeeeeiviviiiin, 8

e Reset von MASTER-KArte ........ccccoocvieeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeen 8

- Anlegen von Benutzerkarten ........ccccceeeeveecccivinieneeeee e 9

- Léschen von Benutzerkarten .........ccccceeveeeevieieenneneeeee e 10

- TUroffnungszeit einstellen ... 11

- Programmierung der Tur6ffnungszeit............cccceeeeiiienininns 12

= KIONIEIEN . 13
-Verwaltung VIa PC.....oooooi e 15

Seite 3



Lechores/Readers/Lecitecurs/MNaherungsieser [slSaliliv.e
Einfihrung

Der AUTONOME Néaherungsleser (Klasse 1) kann bis zu 400 Karten
verwalten.

Samtliche Karten, die ohne jeglichen Unterhalt einsatzbereit sind, wer-
den mit einem individuellen elektronischen Kode ausgestattet, das heif3t,
es gibt weltweit jeweils nur eine Karte mit diesem Kode.

Nach dem Aktivieren der Karten konnen Sie diese zum Offnen der Tur
benutzt werden, deren Zutritt iberwacht werden soll. Dazu ist es lediglich
erforderlich, die Karte kurz vor den Naherungsleser zu halten.

Da die Kodelbermittlung via Radiofrequenz erfolgt, muss die Karte den
N&aherungsleser weder beriihren noch aus der Tasche genommen werden.
Der Maximalabstand zwischen Leser und Karte betragt ungefahr 8 cm.

Der Naherungsleser verfiigt tiber LED-Dioden, die Folgendes anzeigen:
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1. Ohne Stromversorgung
2. Leser deaktiviert. Die MASTER-Karte wurde noch nicht aktiviert.

. Anderungsmodus MASTER-Karte

. Registriermodus Karten

. Kartenléschmodus

3
4
5
6. Konfigurationsmodus Aktivierungszeit Tur6ffner
7. Konfigurationsmodus Turéffnungszeit

8. Standardmodus Tur geschlossen.

9. Standardmodus Tur offen

10. Speicher voll Man versucht mehr als 400 Karten zu registrieren.

a
Beim Vorhalten einer registrier- Beim Vorhalten einer nicht
ten Karte 6ffnet sich die Tur registrierten Karte offnet sich
und die griine LED leuchtet. weder die Tr noch leuchtet die
Der Vorgang wird durch einen grine LED auf. Stattdessen er-
Signalton Signalton bestétigt. tont ein «doppelter Signalton».

Um die personlichen Naherungskarten verwenden zu kdnnen, muss
der Naherungsleser aktiviert werden.
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Verbindungsschema AUTONOME | ESER (Klassel)
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Anschlussklemmleiste

AUTONOM:
o +,-/= ~: Stromversorgung 12 VAC / 12 VDC)

o C, NO, NC: Relaisausgang Turoffner (spannungsfrei)
e C: Gemeinsamer Bezugsleiter
* NO/NC: Standardmafig offen/Standardmafiig geschlossen

o SW1: DIP-Schalter zur Systemkonfigurierung
o CN2: PC-Anschluss
o B, -: Turéffnungstaste

o S, -: Tur6ffnungserkennung
(Anlage muss mit einem magnetischen Tursensor
ausgestattet werden).

o A, -: Ausgang Alarmauslésung

o Sa, Sb: ohne Funktion

hniscl . haf I . I
- Stromversorgung: 12 VAC /12 VDC
- Stromverbrauch:
- Bereitschaftsmodus: 90 mA
- Anzahl Benutzer: 400
- Anzahl MASTER-Karten: 1

- Turoffnungszeit: 01 ... 99 Sekunden. Vorprogrammierte Standard-
parameter 3 Sekunden.

- Turo6ffnungszeit: 00 ... 250 Sekunden standardmafiig O, deaktiviert.

Seite 7



Lecltores/Readers/Leciteurs/MNhanerungsileser [ESIalIIi04
Aktivierung des Kartenlesers

Zur Aktivierung des Lesers muss die MASTER-Karte programmiert
werden. Die Master-Karte wird anschlieRend dazu benutzt, den Program-
miermodus aufzurufen. Das System registriert die erste Karte, die nach
dem Anschluss des Systems vorgezeigt wird, als MASTER-Karte.
® ] @ A

(4]
N -

N Beep!

Master =
®

J

-

1. Kennzeichnung einer der Karten als MASTER-Karte. Diese Karte
kann in der Folge nicht als Benutzerkarte verwendet werden.

2. Vorhalten der Karte am Leser

3. Der Leser ist nun aktiviert und betriebsbereit, nachdem die erforder-
lichen Benutzerkarten eingegeben worden sind.
RESET VON MASTER-KARTE
Wenn die MASTER-Karte abhanden kommt oder ausgetauscht wer-
den soll, missen die nachfolgend erlauterten Schritte durchgefihrt
werden (es empfiehlt sich, hierfiir einen Fachmann zu beauftragen).
1. Stromversorgung unterbrechen.

2. Die Turoffnungstaste im Gebaudeinnern driicken (falls sie installiert
wurde) oder zwischen den Klemmen «Bx» und «-» einen Kurzschluss
herbeifuhren. Stromversorgung herstellen.

3. Der Leser wechselt in den Modus zur Anderung der MASTER-Karte.
seite8  Alle LEDs des Lesers blinken 5 Sekunden lang auf.
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Die Karte, die man wahrend dieses Vorganges vor den Leser halt, wird

zur neuen MASTER-Karte.
Die vorgezeigte Karte muss nicht notwendigerweise zuvor im System

als Benutzerkarte aktiviert worden sein.

Falls die Karte bereits als MASTER-Karte registriert wurde, gibt es zwei
Moglichkeiten:

o Falls die Turdffnungstaste aktiviert ist, wird die Karte geldscht.

o Falls die Tur6ffnungstaste nicht aktiviert ist, werden die werksseitig
programmierten Standardeinstellungen des Lesers wiederhergestellt:
keine MASTER-Karte, keine Benutzerkarten und Standardzeiteins-

tellungen.
Die Loschung der MASTER-Karte und samtlicher Daten wird daran

erkannt, dass die griine LED permanent blinkt, bis die Stromversorgung
unterbrochen wird.Bei der Wiedereinschaltung ist der Leser deaktiviert,
d.h. es muss erneut eine MASTER-Karte registriert werden.
HINWEIS: Wenn 30 Sekunden lang keine Karte vorgehalten wird, kehrt
der Leser von jedem beliebigen Programmierstatus in den Standardmodus
zurlick.
Anlegen von Benutzerkarten

Es ist mdglich, bis zu 400 Karten zu registrieren. Dazu muss man wie
folgt vorgehen:

Beep!

Seite 9



Lecitores/Readers/Lectaurs/Nihemungsleser
1. MASTER-Karte vorhalten. Die LEDs zeigen den Modus «Benutzerkarten
aktivieren» an.

2. Samtliche Karten nacheinander vorhalten, die aktiviert werden sollen.
Jeweilige Benutzerkodes sicher aufbewahren, damit sie bei Bedarf
abrufbar sind.

3. MASTER-Karte nach Beendigung erneut vorhalten, bis die Anzeige den
Normalmodus anzeigt.

Ein Signalton zeigt an, ob die Karte richtig registriert wurde. Ein doppelter
Signalton zeigt an, dass sie schon vorher registriert wurde oder defekt ist.

Falls versucht wird mehr als 400 Karten zu registrieren, zeigt das System
«Speicher voll» an (Anzeige «+» blinkt 5 Sekunden lang auf).

Loschen von Benutzerkarten

Um Karten im System zu registrieren, missen diese verfligbar sein.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

@ —-\Beep! @ —\

N Beep! N Beep!

@ Beep!
Beep!

;;\\\ Beep!

1.3
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Mittels der PROGRAMMIERTASTE kdnnen Karten deaktiviert werden,
ohne dass man uber sie verfugt Ref. 2306.

Man braucht dazu jedoch den Kartenkode und den Namen von jedem
Benutzer, da diese Daten notwendig sind, um die Karte I6schen zu
kénnen.
Tlaréffnungszeit einstellen
Dieser Parameter kann zwischen 1 und 99 eingestellt werden und gibt
in Sekunden die Zeit an, wahrend der der Turdffner nach dem Vorzeigen
einer freigeschalteten Karte aktiviert bleibt.
@ Beep!
Beep!

% Beep!

y)

Beep'
’\\ Beep!

_Zl

1. Dreimaliges Vorhalten der MASTER-Karte
Die LEDs zeigen den Modus «Konfigurierung der Aktivierungszeit des
Taroffners» an.

2. Vorhalten einer beliebigen Benutzerkarte (mit Ausnahme der MAS-
TER-Karte) zur Einstellung der Aktivierungszeit des Turoffners.
1 Mal: 1 Sekunde
2 Mal: 2 Sekunden...

3. MASTER-Karte nach Beendigung erneut vorhalten, bis die Anzeige den

«Normalmodus» anzeigt. _
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Dieser zwischen 0 und 250 einstellbare Parameter, steht fir die Anzahl
von Sekunden, nach deren Verlauf ein im Leser integrierter Alarm ausge-
|6st wird, falls die Tur offen bleibt. Dazu muss ein magnetischer Tursensor
installiert werden. Siehe Schema.

In der Grundeinstellung ist diese Funktion deaktiviert (Wert 0), sodass
folgende Schritte befolgt werden missen, wenn sie ausgefihrt werden soll.

Beep! Beep!
( : ) Beep! @ .
Beep! °
;\’\\ Beep! ;\’\\ Beep!
(] a
%\F\\ Beep! &

1. Viermaliges Vorhalten der MASTER-Karte. Die LEDs zeigen den Modus
«Konfigurierung der Aktivierungszeit des Turoffners» an.

2. Vorhalten einer beliebigen Benutzerkarte (mit Ausnahme der MASTER-
Karte) zur Zeiteinstellung der Turdffnungserkennung. Siehe HINWEIS

3. MASTER-Karte nach Beendigung erneut vorhalten, bis die Anzeige den
«Normalmodus» anzeigt.

HINWEIS:

Bei erstmaligem Vorhalten der Karte wird diese Option deaktiviert (gleichbe-

deutend mit 0 Sekunden). Das weitere Vorhalten der Karte definiert die

Turoffnungszeit, welche sich pro Vorhalten der Karte um eine Sekunde

verlangert.
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Klonieren

Kann zum Kopieren des Speicherinhalts von einem Leser auf einen
anderen verwendet werden. Arbeitsschritte fur die Klonierung
1. Anschliel3en des Leser, wie anhand des Schemas aufgezeigt. Der
Leser kann auch Uber einen CN2-Anschluss mit entsprechendem
Kabel angeschlossen werden.

AIIIE=EDULO PROXIMIDAD)| u:r- Umnm {§\W2k ElES ME%E]WOX‘M‘U uulr»ufr—ll Datal fl\:avrzk o |
PROKITY NODULE. 0FF] ONTSTAND ALONE BARAR000 PROXIIY ODULE  [OFF] ONSTAND ALONE
[ONTONIPROX. MDSICAC gyvs — ovvi [ON[ONIPROX. MDSICAT] gyvs — awvi
/1 2 DTCKR G B /12 TR G B
NOCNC|+ -[Sash s - B A NOCNC|+ -[Sasb S - B A

[<]
Zi
N§

e}

=4

S

|

NSNS T@@@@ ®®®®®®T

e
-

12 Vac/dc

2. Kodierung der Schalter 6, 7 und 8 am Leser mit den Benutzern, wie
nachfolgend beschrieben:

SW1

6 | 7| 8
OFF ON | ON
3. Kodierung der Schalter 6, 7 und 8 am Leser, auf den die Benutzer

kopiert werden sollen, wie nachfolgend beschrieben:

6178
SW1 [oFF OFF OFF

HINWEIS:
- Auf den Zielleser werden die Benutzerkarten, die Turéffnungszeiten
und Tursensorzeiten kopiert.
- Die MASTER-Karte (am Zielleser) muss vom Installateur bei erstma-
ligem Anschlie3en des Leser vorgehalten werden.
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Betriebsanzeigen der LEDs wéhrend der Klonierung:
Die LEDs dienen dabei als Zustandsanzeige des Kopiervorgangs.
Ausgangsleser Zielleser

1. Klonieren 1. Die LED mit dem «Schloss-Symbol» blinkt,
wenn der Kopiermodus aufgerufen wird.

/
AN

N/
(3]
/1N

AN
—_ 4 ==

/7

2. Wenn die LED «+» blinkt, zeigt dies an, dass
der Zielleser erkannt wurde und der Kopier-
vorgang begonnen hat.

\l7
+
VAl IS
3. Wenn die LEDs «Schloss-Symbol» und «+»
blinken, ist der Kopiervorgang abgeschlossen.

N/
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Verwaltung via PC

Die Einstellung (Aktivierung, Deaktivierung) von Karten kann mit Hilfe
des von FERMAX entwickelten Programmes WINPROX ebenfalls von
einem PC aus erfolgen. Es kann jeweils nur ein Leser pro Schnittstelle
adressiert werden. Siehe dazu Benutzerhandbuch der entsprechenden
Software.

Falls die PC-Software «Winprox» verwendet wird, miissen die Schalter
von 1 bis 5 auf ON geschaltet werden.

TT273 1475
SW1 -5N ON T ON [ON| ON
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