Institut fiir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Klassifizierungsbericht
Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand
nach EN 13501-2:2016

Klassifizierungsbericht Nr.: 317092103-A
Datum: 15.11.2017
Techniker: Ulrich Stockl / AM

DW: 872
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
D-58579 Schalksmihle
Erstellt von: IBS — Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung

Gesellschaft mbH.
Petzoldstralle 45

A-4020 Linz
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich STOCKL
Nummer der
notifizierten Stelle: nicht anwendbar, da keine Produktnorm vorhanden
Produktname: Electronic-Dose HWD 90 (Typ 9462-)

Geratedose HWD 90 (Typ 9463-)
Geréate-Verbindungsdose HWD 90 (Typ 9464-)

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 8 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt
oder auszugsweise reproduziert werden.

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.
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1. Einleitunag:
Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem

Produkt ,HWD 90“ in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2:2016
zugeordnet wird.

2. Details des klassifizierten Bauteils:

2.1 Artder Funktion:
Das Produkt ,HWD 90“ eignet sich zum Verschlie3en von Elektroinstallationséffnungen in:

- Trennwanden mit mindestens 110 mm Dicke, ausgefiihrt in doppelseitiger Beplankung
aus je zwei Lagen 15 mm dicken Gipskartonfeuerschutzplatten nach EN 520 und
angrenzender DaAmmung mit der Feuerwiderstandsklasse EI 120.

- Trennwanden mit mindestens 100 mm Dicke, ausgefiihrt in doppelseitiger Beplankung
aus je zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipskartonfeuerschutzplatten nach EN 520 und
angrenzender Dammung mit der Feuerwiderstandsklasse EI 90.

- Trennwanden mit mindestens 100 mm Dicke, ausgefiihrt in doppelseitiger Beplankung
aus je zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipskartonfeuerschutzplatten nach EN 520 ohne
angrenzender DAmmung mit der Feuerwiderstandsklasse EI 60.

Seine Funktion besteht darin, dem Feuer entsprechend dem charakteristischen
Produktverhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2:2016 zu widerstehen.

2.2 Beschreibung:

Produkte vom Typ KAISER ,HWD 90“ zum Verschliel3en von Elektroinstallationséffnungen in
feuerwiderstandsfahigen Trennwénden, bestehend als spezielle Zwei-Komponenten-
Formteile. Die reaktive Komponente verschlie3t im Brandfall Spalten und Offnungen.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Geratedose HWD 90 (Typ 9463-) und der Gerate-
Verbindungsdose HWD 90 (Typ 9464-) liegt bei der Einbautiefe. Bei der erstgenannten Dose
liegt diese bei 44 mm, bei der letzteren Dose bei 54,4 mm.

Die Electronic-Dose HWD 90 (Typ 9462-) entspricht einer Doppeldose und weist eine
Einbautiefe von 70 mm auf.

Das Bauprodukt Electronic-Dose HWD 90 (Typ 9462-) wird vollstéandig in den Prufberichten
(210006146 und 210006962), auf die in Abschnitt 3 zu diesem Klassifizierungsbericht zum
Nachweis der Klassifizierung Bezug genommen wird, beschrieben.
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Die Electronic-Dose HWD 90 stellt im Vergleich der Funktionsgewichte (pro Offnungsflache)
den schlechtesten Einbaufall dar, da bei der Geratedose HWD 90 und der Gerate-
Verbindungsdose HWD 90 ca. 15% bzw. 35% mehr Funktionsmaterial, bezogen auf die
Offnungsflache, eingesetzt wird.

Das Produkt Geratedose HWD 90 / Gerate-Verbindungsdose HWD 90 wird weiterhin in den
Prufberichten (210004596 und 210006981) beschrieben, der direkt gegeniberliegende
Einbaufall wurde in diesen Prifungen nachgewiesen.

2.2.1 Kurzbeschreibung:

Das Bauprodukt ,HWD 90 ist eine Installationsdose aus intumeszierendem Material.

Allgemeine Probekdrperbeschreibung Electronic-Dose HWD 90 aus dem Prufbericht
Nr. 210006146

Gepruft in: Leichte Trennwand, Starke 100 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskarton-
feuerschutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus
Metallstandern und partiell eingelegter Mineralwollddmmung in 40 mm
Starke mit einer Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem
Gewicht von 100 kg/m3.

Allgemeine Probekdrperbeschreibung Geratedose HWD 90 aus dem Priifbericht Nr.
210004596

Gepruft in: Leichte Trennwand, Starke 100 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskarton-
feuerschutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus
Metallstdndern und eingelegter Mineralwolldammung in 40 mm Stéarke
mit einer Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von
100 kg/ms.

Allgemeine Probekdrperbeschreibung Geratedose HWD 90 aus dem Prifbericht Nr.
210006981

Geprift in: Leichte Trennwand, Starke 100 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskarton-
feuerschutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus
Metallstdndern und eingelegter Mineralwolldammung in 40 mm Starke
mit einer Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von
100 kg/m3.
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Allgemeine Probekdrperbeschreibung Geratedose HWD 90 aus dem Priifbericht Nr.
210006962

Gepruft in: Leichte Trennwand, Starke 110 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 15 mm starken Gipskarton-
feuerschutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus
Metallstdndern und eingelegter Mineralwolldammung in 40 mm Starke
mit einer Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von
100 kg/ms.

3. Prifbericht und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung:

3.1 Priufbericht:

Schalksmuhle

Name des Nummer des .
Priiflabors Antragsteller Prifberichtes Prifverfahren
Kaiser GmbH &
MPA NRW Co. KG
N 210006146 EN 1363-1:2000
Auf den Thranen 2 Ramsloh 4 '
D-59597 Erwitte D-58579 vom 11.04.2012 EN 1366-3:2009

MPA NRW
Auf den Thranen 2
D-59597 Erwitte

Kaiser GmbH &
Co. KG
Ramsloh 4
D-58579
Schalksmuhle

210004596
vom 06.08.2010

EN 1363-1:2000
EN 1366-3:2009

MPA NRW
Auf den Thrénen 2
D-59597 Erwitte

Kaiser GmbH &
Co. KG
Ramsloh 4
D-58579
Schalksmiihle

210006981
vom 05.02.2016

EN 1363-1:2012
EN 1366-3:2009

MPA NRW
Auf den Thranen 2
D-59597 Erwitte

Kaiser GmbH &
Co. KG
Ramsloh 4
D-58579
Schalksmuihle

210006962
vom 02.02.2016

EN 1363-1:2012
EN 1366-3:2009
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3.2 Fahigkeit des Feuerwiderstandes:
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Tabelle 1: Beanspruchungsbedingungen

Temperaturzeitkurve:

Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK), nach EN
1363-1:2000 bzw. 2012, Abschnitt 5.1.1

Richtung der Brandbeanspruchung:

Vertikale Abschottung (Wand)

Tabelle 2: Prufergebnisse

Prifverfahren, Eraebnis
Prufberichtnummer, Parameter 9
D (Minuten)
atum
HWD 90
Einbauten MIT vollstédndig angrenzender D&mmung
Raumabschluss (E)
EN 1366-3: 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches > 90
in Verbindung mit [min] B
EN 1363-1 : 2000 Zeit bis zum Versagen infolge
P . > 90
Spaltprufkriteriums [min]
210006146 Zeit bis zum Auftreten andauernder
. . =90
Flammenbildung [min]
vom 11.04.2012 Warmedammung (1)
Zeit, nachdem die maximale
Temperaturerhéhung an der nichtbeflammten > 90
Seite 180 K uberschreitet [min]
Prufverfahren, Ergebnis
Prifberichtnummer, Parameter 9
D (Minuten)
atum

HWD 90

Einbauten OHNE vollstdndig angrenzender DAmmung

Raumabschluss (E)

EN 1366-3: 2009
in Verbindung mit

Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches
[min]

EN 1363-1: 2000

Zeit bis zum Versagen infolge
Spaltprafkriteriums [min]

210006146

Zeit bis zum Auftreten andauernder
Flammenbildung [min]

vom 11.04.2012

warmedammung (1)

Zeit, nachdem die maximale
Temperaturerhéhung an der nichtbeflammten
Seite 180 K Uberschreitet [min]
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Prufverfahren, Ergebnis
Prifberichtnummer, Parameter 9
(Minuten)
Datum

HWD 90

Einbauten OHNE vollstdndig angrenzender DA&mmung

Raumabschluss (E)

EN 1366-3: 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches

in Verbindung mit [min] 290

EN 1363-1: 2012 Zeit bis zum Versagen infolge > 90
Spaltprufkriteriums [min] B

210006981 Zeit bis zum Auftreten andauernder > 90

Flammenbildung [min]

vom 05.02.2016 Warmedammung (1)

Zeit, nachdem die maximale
Temperaturerh6hung an der nichtbeflammten =290
Seite 180 K Uberschreitet [min]

Priafverfahren, Ergebnis
Prufberichtnummer, Parameter .
(Minuten)
Datum
HWD 90
Einbauten OHNE vollstdndig angrenzender DA&mmung
Raumabschluss (E)
EN 1366-3: 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches =120
in Verbindung mit [min]
EN 1363-1: 2012 Zeit bis zum Versagen infolge =120
Spaltprufkriteriums [min]
210006962 Zeit bis zum Auftreten andauernder =120

Flammenbildung [min]

vom 02.02.2016 Warmedammung (1)

Zeit, nachdem die maximale =120
Temperaturerhéhung an der nichtbeflammten
Seite 180 K Uberschreitet [min]
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4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1 Referenz zur Klassifizierung:

Diese Klassifizierung wird nach EN 13501-2:2016, Abschnitt 7, durchgefuhrt.

4.2 Klassifizierung:

Das Bauprodukt ,HWD 90 wird nach den folgenden Kombinationen

Leistungsparametern und Klassen, je nachdem was zutritt, klassifiziert.

» HWD 90 mit oder ohne vollstandig angrenzender Dammung

Institut fir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung
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Klassifizierung des Feuerwiderstands:
E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120
El 15, EI 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120

» HWD 90 MIT vollstandig angrenzender Dammung
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sSn
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Klassifizierung des Feuerwiderstands:
E 15, E 30, E 45, E 60, E 90
El 15, EI 20, EI 30, EI 45, El 60, EI 90

» HWD 90 OHNE vollstandig angrenzender Dammung

R E I W t t - M S C | IncSlow

sn

ef

-l e[ -] Jeo| - [ -1 -1-1-71 -

Klassifizierung des Feuerwiderstands:
E 15, E 30, E 45, E 60
El 15, EI 20, EI 30, EI 45, EI 60
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4.3 Anwendungsbereich:
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Die o.g. Klassifizierungen sind fur die Bauprodukte Geratedose HWD 90, Gerate-

Verbindungsdose

HWD 90 und Electronic-Dose HWD 90 fir den direkten

Anwendungsbereich gemal EN 1366-3:2009-05 gultig.

e Kabel der Kabelgruppe 1 und Kabelgruppe 4 sowie das Sonderkabel mit dem
Leitungsquerschnitt 5x2,5 mm? sind zulassig

e Tragkonstruktionen, die dem geforderten Feuerwiderstand entsprechen und die im
Klassifikationsbericht definierte Mindestdicke aufweisen (EI 60 / 100 mm, EI 90 / 100 mm,

El 120 /110 mm)

5. Hinweis:

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Pruf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

MA -

Dipl.-Ing. Ulrich STOCKL

Techniker

-

Ing. fBT INGER
Zeichnungsberechtigter

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA

Monitoring
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