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1. Einleitung:
Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem

Produkt ,HWD 68 in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2:2016 zuge-
ordnet wird.

2. Details des klassifizierten Bauteils:

2.1 Art der Funktion:
Das Produkt ,HWD 68 eignet sich zum Verschlie3en von Elektroinstallationsoffnungen in:
- Trennwéanden mit mindestens 100 mm Dicke, ausgefiihrt in doppelseitiger Beplankung

aus je zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipskartonfeuerschutzplatten nach EN 520 und
angrenzender Dammung mit der Feuerwiderstandsklasse El 60 und EI 90.

Seine Funktion besteht darin, dem Feuer entsprechend dem charakteristischen Produkt-

verhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2:2016 zu widerstehen.

2.2 Beschreibung:

Produkte vom Typ KAISER ,HWD 68" zum Verschliel3en von Elektroinstallations6ffnungen

in feuerwiderstandsfahigen Trennwanden, bestehend als spezielle Zwei-Komponenten-

Formteile. Die reaktive Komponente verschlieRt im Brandfall Spalten und Offnungen.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Gerédtedose HWD 68 und der Geréte-Verbin-

dungsdose HWD 68 liegt bei der Einbautiefe. Bei der erstgenannten Dose liegt diese bei

49 mm, bei der letzteren Dose bei 62 mm.

Bei dem Produkt Geratedose HWD 68 und Gerate-Verbindungsdose HWD 68 ist gemal3

Prufbericht 210006981, Punkt 2.2.1, der direkt gegeniberliegende Einbaufall nachgewie-

sen.

2.2.1 Kurzbeschreibung:

Das Bauprodukt ,HWD 68" ist eine Installationsdose mit intumeszierendem Material.
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Allgemeine Probekdrperbeschreibung Gerdtedose HWD 68 und Gerate-Verbin-

dungsdose HWD 68 aus dem Prufbericht Nr. 210006981

Gepruft in:

Leichte Trennwand, Starke 100 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskartonfeuer-
schutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus Metallstdndern
und partiell eingelegter Mineralwollddmmung in 40 mm Starke mit einer
Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von 40 kg/m3.

Leichte Trennwand, Starke 100 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskartonfeuer-
schutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus Metallstdndern
und partiell eingelegter Mineralwollddmmung in 40 mm Starke mit einer
Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von 100 kg/ms3.

Leichte Trennwand, Starke 125 mm

Wandkonstruktion aus beidseitig 2 x 12,5 mm starken Gipskartonfeuer-
schutzplatten nach EN 520 Typ F mit Unterkonstruktion aus Metallstdndern
und partiell eingelegter Mineralwolldammung in 60 mm Starke mit einer
Klasse Al oder A2 nach EN 13501-1 und einem Gewicht von 100 kg/ms3.

3. Priifbericht und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung:

3.1 Priufbericht:

D-59597 Erwitte

Name des Nummer des .
Priiflabors Antragsteller Priifberichtes Priafverfahren
Kaiser GmbH & Co.
At '(;"epnAT';'lg\ﬁ]Ven , KG 210006981 EN 1363-1:2000
Ramsloh 4 vom 16.12.2015 EN 1366-3:2009

D-58579 Schalksmiuhle
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3.2 Fahigkeit des Feuerwiderstandes:

Tabelle 1: Beanspruchungsbedingungen

Temperaturzeitkurve: Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK), nach
EN 1363-1:2000 bzw. 2012, Abschnitt 5.1.1
Richtung der Brandbeanspruchung: Vertikale Abschottung (Wand)

Tabelle 2: Prufergebnisse

Priufverfahren, Eraebnis
Prifberichtnummer, Parameter .g
(Minuten)
Datum
Geratedose HWD 68
Einbau mit Kaiser Brandschutzdeckel
) Raumabschluss (E)
.EN 1366'3' 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches [min] > 90
in Verbindung mit Zeit bis zum Versagen infolge Spaltprifkriteriums
EN 1363-1:2000 | @ 9 ge >paflp > 90
210006981 Zeit bis zum Auftreten andauernder Flammenbil- > 90
dung [min]
vom 16.12.2015 | Wérmedammung (1) _ _
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerh6hung
an der nicht beflammten Seite 180 K Uberschreitet > 60
[min]
Geratedose HWD 68
Einbau mit Einbauten / Geréten
) Raumabschluss (E)
.EN 136.6'3' 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches [min] > 90
in Verbindung mit Zeit bis zum Versagen infolge Spaltprifkriteriums
EN 1363-1:2012 | = u 9 g€ Spaftprd u > 90
210006981 Zeit bis zum Auftreten andauernder Flammenbil- > 90
dung [min]
vom 16.12.2015 | Warmedammung () _ .
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhéhung
an der nichtbeflammten Seite 180 K Uberschreitet =90
[min]
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Prufverfahren, Ergebnis
Prufberichtnummer, Parameter ;
Datum (Minuten)
Gerate-Verbindungsdose HWD 68
Einbau mit Kaiser Brandschutzdeckel
] Raumabschluss (E)
.EN 1366'3' 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches [min] =90
In Verbindung mit Zeit bis zum Versagen infolge Spaltprufkriteriums
EN 1363-1: 2000 [rmin] =90
210006981 Zeit bis zum Auftreten andauernder Flammenbil- > 90
dung [min]
vom 16.12.2015 | Warmedammung (I) _
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerh6hung
an der nicht beflammten Seite 180 K Uberschreitet =60
[min]
Gerate-Verbindungsdose HWD 68
Einbau mit Einbauten / Geraten
Raumabschluss (E)
EN 1366-3: 2009 Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches > 90
in Verbindung mit [min] B
EN 1363-1: 2012 Zeit bis zum Versagen infolge Spaltprufkriteri- > 90
ums [min] B
210006981 Zeit bis zum Auftreten andauernder Flammen- > 90
bildung [min] B
vom 16.12.2015 Warmedammung (1)
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerh6-
hung an der nichtbeflammten Seite 180 K tber- =90
schreitet [min]

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1 Referenz zur Klassifizierung:

Diese Klassifizierung wird nach EN 13501-2:2016, Abschnitt 7, durchgefuhrt.
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4.2 Klassifizierung:

Das Bauprodukt ,HWD 68" wird nach den folgenden Kombinationen von Leistungspara-
metern und Klassen, je nachdem was zutritt, klassifiziert.

» HWD 68 Einbau mit Kaiser Brandschutzdeckel

R E I W t t - M S C |[IncSlow | sn | ef r
- E - 90 - - - - - - - - -
R E I W t t - M S C |[IncSlow | sn | ef r
- I - 60 - - - - - - - - -

Klassifizierung des Feuerwiderstands:
E 15, E 30, E 45, E 60, E 90
El 15, El 20, EI 30, EI 45, El 60

» HWD 68 Einbau mit Einbauten / Geraten

R E I W t t - M S C |IncSlow | sn | ef r
- E I - 90 - - - - - - - - -

Klassifizierung des Feuerwiderstands:
E 15, E 30, E 45, E 60, E 90
El 15, EI 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90
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Anwendungsbereich:

Die o0.g. Klassifizierungen sind fur die Bauprodukte Geratedose HWD 68 und Gerate-Ver-
bindungsdose HWD 68 fur den direkten Anwendungsbereich gemafld EN 1366-3:2009-05

gultig.

4.3.1 Tragkonstruktionen

Alle Leichtwandkonstruktionen der geforderten Feuerwiderstandsklasse vorausgesetzt:

die Konstruktion ist gemaf EN 13501-2 klassifiziert

die Konstruktion hat eine Gesamtdicke 2 100 mm

die Anzahl der Plattenlagen ist = 2 und die Gesamtdicke der Plattenlagen ist
=25 mm

die Konstruktion hat eine Mineralwolleddammung der Dicke = 40 mm und
Dichte = 40 kg/m?® bei einer Feuerwiderstandsklasse von < EI 60

die Konstruktion hat eine Mineralwolleddammung der Dicke = 40 mm und
Dichte = 100 kg/m? bei einer Feuerwiderstandsklasse von < EI 90

Leichtbauwande mit Holzstandern sind zulassig, wenn kein Teil der Abschottung sich na-
her als 100 mm an einem Stander befindet und der Spalt zwischen Abschottung und Stan-
der mit 100 mm Dammung der Euroklasse Al oder A2 nach EN 13501-1 verschlossen ist.

4.3.2 Einzelabschottungen

Der Abstand zwischen den Einzeldosen muss = 0 mm betragen.

Die maximale Belegung betragt 4 Kabel / Dose bei Kabel mit 5 x 1,5 mm2.

Die maximale Belegung betragt 2 Kabel / Dose bei Kabel mit 5 x 2,5 mm?.

Der maximale Kabelquerschnitt betragt 12,5 mm2 (Kupfer).

Der maximale Kabeldurchmesser betragt 15 mm.

Alle HWD 68 Brandschutzdosen missen mit Einbaugeraten oder Kaiser Brand-
schutzdeckel verschlossen sein.

Geratedosen und Gerate-Verbindungsdosen durfen mit und untereinander mehr-
fach kombiniert werden.
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3. Hinweis:
Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.
IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND

SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

A

Dipl.-Ing. Ulrich STOCKL
Zeichnungsberechtigter

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN/GRUBER, MBA
Monitoring
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Gerate-/ Verbindungsdosen

HWD68 Geratedose HWD68 Gerate-Verbindungsdose

62

@68

Beispiel Elektroinstallationsdffnung

Trennwand nach
Abzchnitt 4.3.1

Frodukt
“HWD6S nach
Abschaitt22 = | A\

p——__

S

AT
000000000

SCHNIT A-A

Bauart zum VerschiieBen von Elektroinstallationséffnungen
in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Ubersicht der zu verwendenden Produkte und Beispiel Anlage 1
Elektroinstallationséffnungsverschiuss
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- Kombinationsabstand 7 1mm

- max. 4 Kabelbelegung

- alle Kabelsorten bis @ 15.0mm zulassig

- EinfUhrung der Kabel nur an den gekennzeichneten Einfihrungen

s 271 =
| |

@ES

43

Alle MaBe in mm

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen
in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Geratedose HWD6GE
Artikel-Nr. 9463-02

Anlage 2
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- Kombinationsabstand 71mm

- max. 4 Kabelbelegung

- alle Kabelsorten bis @ 15,0mm zulassig

- Einfuhrung der Kabel nur an den gekennzeichneten EinfiUhrungen

@71

62

Ke'

Bauart zum Verschliel2en von Elektroinsiallationsatfnungen
in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Geréteverbindungsdose HWD68 Anlage 3
Artikel-Nr. 9464-02
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