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Allgemeine Bestimmungen

Das Schallddmm-MaR des Priifmaterials wird bestimmt geman
DIN EN ISO 140/ 717.

Das Prifzeugnis kann von Graner + Partner (G + P) veroffentlicht werden. Dieses
bezieht sich auch auf eine eventuelle Ubersetzung in eine andere Sprache. Verviel-
faltigungen durch den Auftraggeber sind zuldssig. Die Weitergabe kann sich auf das
Deckblatt allein beschrénken, sonst nur als vollstandiges Priifzeugnis. Die Weiter-
gabe einzelner Teile ist nicht zuléssig. Bei Verwendung des Priifzeugnisses fiir Wer-
bezwecke und Verdffentlichungen erhdlt G + P ein Belegexemplar.

Das Priifzeugnis behélt so lange Giiltigkeit, wie vom Hersteller die Beibehaltung der
gepriften Materialien und ihrer Eigenschaften sowie der Aufbauten garantiert wird.

Widerrufung des Priifzeugnisses:

Das Priifzeugnis kann durch G + P widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen
der Erteilung nicht mehr erfiillt sind. Dieses gilt insbesondere, wenn Materialien und
Baukonstruktionen geéndert wurden und damit das Produkt nicht mehr der gepriiften
Version entspricht.

Systembeschreibung des Priifmaterials/Priifaufbaus

Bei den durchgefiihrten Untersuchungen sollte festgestellt werden, inwieweit Hohl-
wanddosen zur Aufnahme von z. B. Lichtschaltern, Steckdosen u. &., welche in
Leichtbautrennwénde eingebaut werden, die Schallddmmung der Trennwande
beeintrachtigen.

Hierzu wurde eine Leichtbauwand mit Metallstanderwerk in den bauakustischen
Prifstand eingebaut.

Aufbau der Leichtbauwand

- Beplankung mit GKF-Platten, 2 x 12,5 mm auf Metallstidnderwerk CW 50
- im Sténderwerk eingestellter Mineralfaser-Dadmmstoff, d = 40 mm

- Luftraum

- Stéanderwerk und Beplankung wie vor

- Gesamtaufbau ca. 500 mm
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Im ersten Schritt wurde daraufhin die Schallddmmung dieser Konstruktion mess-
technisch ermittelt.

Im weiteren Verlauf wurden die Gerate-Verbindungsdosen jeweils beidseitig gegen-
uberliegend in die Trennwand eingebaut. Hierbei wurde im Bereich der Gerite-
Verbindungsdosen der im Wandhohlraum befindliche Dammstoff vollsténdig entfernt.
In die Dosen wurden jeweils Leerrohre inklusive Kabel eingefiihrt. Die Leerrohre
wurden mit einem Pfropfen verschlossen. Die Dosen waren mit Geraten bestiickt
bzw. mit einer Abdeckplatte versehen.

Priifung der Schalldimmung

Die Grole der Priifflache, d. h. die Flache des Trennwandelementes, ergab sich zu
11,7 m?. Bei der Auswertung der Bau-Schallddmm-MaRe wurde die Schallddmmung,
auf diese Priifflache bezogen, ermittelt.

Folgende Einzelmessungen wurden durchgefiihrt:

- Messung der Schallddmmung des Leichtbauwandelementes ohne
Installationseinbauten

- Messung der Schallddmmung nach Integration von 9 Installationspunkten:
»> 3 x 5-fach-Kombination mit Geréat
» 3 x 1-fach-Dose mit Gerat
» 3 x 1-fach-Dose mit Deckel

Jeweils beidseitig gegeniiberliegend

Im Bereich der Dosen war der Dammstoff vollstdndig entfernt, die Dosen
wurden mit Leerrohren und eingefiihrten Kabeln untereinander verbunden.

Folgende Geratedosen wurden eingesetzt:

»  Typ 9464-02, T =61 mm
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4. Messtechnik
Cortex Instruments Spektrum Analyser, Typ NC10
Freifeldmikrofon 221
Vorverstéarker MV203
Norsonic Verstarker, Typ 235
Behr & Obermeyer Lautsprecher
5. Mess- und Auswertevorschriften

DIN EN ISO 10140:
Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand

DIN EN ISO 717-1:
Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von Bauteilen

Teil 1: Luftschallddmmung

Als Prifschall diente Rauschen, das sende- und empfangsseitig mit Terzfiltern nach
DIN 45652 gefiltert wurde.

Die Messungen erfolgten mit 2 Lautsprechern und jeweils 2 Positionen der Mikrofon-
schwenkanlage (jeweils 4 Messreihen auf Sende- und Empfangsseite).

Das Schallddmm-MaR R wird in folgender Weise aus den Messwerten berechnet:
R'=Li-L2+10log SIA, A=0,16*V/T

Darin bedeuten:

R = Schallddmm-Maf nach DIN EN ISO 140

L= Schallpegel im Senderaum

L. = Schallpegel im Empfangsraum

S= Flache der Priifwand

A= aquivalente Schallabsorptionsflaiche des Empfangsraumes,
bestimmt aus Messungen der Nachhallzeit.

V= Volumen des Empfangsraumes

T= Nachhallzeit im Empfangsraum
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Messergebnisse

Die durchgefiihrten Messungen fiihrten zu folgenden Einzahlangaben der Schall-
dammungen (siehe auch Anlagen 1 - 2):

Schallddmmung des Trennwandelementes

Anlage 1 ohne Einbauten Rai=03 db
Schallddamm-MaR mit Einbauten
Geréateverbindungsdosen Typ 9464-02

Arilage2 » 3 x 5-fach-Kombination mit Gerat Ry = 68 dB

» 3 x 1-fach-Dose mit Geréat
» 3 x 1-fach-Dose mit Deckel
Jeweils beidseitig gegentiberliegend

Schon die Einzahlangaben zeigen, dass durch den Einbau der Geréteverbindungs-
dosen nur eine marginale Reduzierung der Schallddmmung der Wandkonstruktion
eintritt. Aus dem vergleichenden Diagramm in Anlage 3 ist zu entnehmen, dass sich
auch keine relevanten Schwachungen in einzelnen Frequenzbereichen einstellen.

Ohne Zustimmung der Graner + Partner Ingenieure GmbH ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des
Priifzeugnisses nicht gestattet. Dieses Priifzeugnis besteht aus 6 Seiten und den Anlagen 1-3.




Grundwand-IV.xls

Schallddmm-MaR, R, nach ISO 10140-2 Anlage: 1
Auftragsnr.:. A6517-IV
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalkmiihle Priifdatum: 03.03.2017
Objekt:

Gerdte-Verbindungsdose HWD 68 Art.-Nr.: 9464-02

in Leichtbauwand

Aufbau:

Grundwand: Leichtbauwand, getrenntes Standerwerk 2 x CW50

beidseitig Beplankung aus GK-Feuerschutzplatten

Aufbau jeweils: 2 x 12,5 mm GKF-Platten, 2 x 40 mm Mineralfaserddmmung
Gesamtwandstarke d = 500 mm

» |Zustand: — R

g Art: Labor | 90— : versch. Bezugskurve nach ISO 717 = = = : Bezugskurve

@ Lage: EG o

2! Zustand:

S |Art: Labor II dB [

IE Lage: EG / \ A
Fldche des Trennbauteils: 11,7 m? 80 // \\ o
Volumen des Senderaums: 53,6 m*

Volumen des Empfangsraums: 61,7 m? / \ /
versch. /
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: zu hoher Fremdgerauschpegel Frequenz (Hz) :
Bewerlung nach ISO 717-1 Csoa150 = - dB Csps00 = - dB Ciooso00 = -1 dB
R (C.Cy) = 69 (-2;-8) dB Cusoss0 = - dB Cusosooo = - dB Ciioos000 = -8 dB

VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109

GRANER + PARTNER
Profstelle nach §§ 26, 28 BImSchG

INGENIEURIE
|_Akustik | Schalischutz | Bauphysik |

Lichtenweg 16 | 61460 Bergisch Gladbach | www.graner-ingenieure.de

Datum:  06.03.2017 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Graf
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Variante 4.xls

Schalldamm-MaR, R, nach ISO 10140-2 Anlage: 2
Auftragsnr.:  A6517-IV
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalkmiihle Priiffdatum: 06.03.2017
Objekt:

Gerate-Verbindungsdose HWD 68 Art.-Nr.: 9464-02

in Leichtbauwand

Aufbau:

Grundwand: Leichtbauwand, getrenntes Standerwerk 2 x CW50

beidseitig Beplankung aus GK-Feuerschutzplatten

Aufbau jeweils: 2 x 12,5 mm GKF-Platten, 2 x 40 mm Mineralfaserddmmung
Gesamtwandstérke d = 500 mm

Einbau von Geréte-Verbindungsdosen Schallschutz, Typ 9464-02, T = 61 mm
3 x 5fach-Kombination mit Geraten

3 x 1fach-Dose mit Gerat

3 x 1fach-Dose mit Deckel

jeweils beidseitig gegentiber liegend

Dammstoff im Bereich der Dosen entfernt

o |ZUustand: =R
g Art: Labor I 90 ~—_ versch. Bezugskurve nach ISO 717 — — = :Bezugskurve
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Slat Laborll dB Pl /
i.IEJ Lage: EG / \ IL
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Freq.: R Bezugs- 70 / //
[Hz] [dB] Kurve
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Frequenz (Hz) —>
Bewertung nach I1SO 717-1 Cspstes = - dB Cooso00 = - dB Ciosoe = 0 dB
R (C,Cy) = 68 (-1;-6) dB Cusoatso = - dB Cuso.so0 = - dB Criooso00 = -7 dB

VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109

Prifstelle nach §§ 26, 28 BImSchG NIEURLE

_AKu Schalischutz | Bauphysik |
Lichtenweg 16 | 61469 Bergisch Gladbach | www.graner-ingenieure.de

Datum:  06.03.2017 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Graf
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Vergleich-1V.xls

Vergleich der Schalldamm-MaRe Anlage: 3
Auftragsnr.:  A6517-IV

Prifdatum: 06.03.2017

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalkmiihle
Objekt:
Geréte-Verbindungsdosen Vergleich

in Leichtbauwand Grundwand und Wand mit Einbauten
Geréate-Verbindungsdose HWD 68 Art.-Nr.: 9464-02
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Frequenz (Hz) — »

Reihe 1: Grundwand, 69 dB
Reihe 2: mit Dosen 9464-02 mit Geriten, 68 dB

VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109 Gﬁi" ER + PAH i NEE

Messstelle nach § 29b BImSchG I NG@GENIEURIE
Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
Datum:  06.03.2017 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Graf 51465 Bergisch Gladbach

A3




