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CRAMOLIN Positiv Resist 200 ml Fotokopierlack f. gedruckte Schaltungen

Art. Nr.

Fotokopierlack zur Herstellung gedruckterSchaltungen– POSITIV RESIST ist eine lichtempfindliche Beschichtung zurÜbertragung von Linien, Formen und

Konturen.– Durch ein relativ einfaches Verfahren ist das präzise Kopierenvon Bildelementen auf unterschiedlichen Werkstoffenmöglich.– POSITIV RESIST

gewährleistet einen guten Verlauf, einerasche Trocknung, gute Kontraste sowie eine hoheRandschärfe.Anwendung:– Herstellung von einzelnen

gedruckten Schaltungen oderSerien.– Produktion von Frontplatten, Schildern, Skalen.– Formätzungen bzw. Ätzarbeiten auf Kupfer oder Messing

undanderen Materialien.Technische Daten:Farbe: dunkelviolettDichte: 0,85 g / cm3Trockenzeit: 30 - 60 min. (20° C)Lichtempfindlichkeit: zwischen310 u.

440 nmmax. zwischen330 und 420 nm

Technische Information

Einsatzbereich Leiterplatten

Funktion sonstige

Inhalt 200 ml

Technische Information

Brennbar Ja

EAN 4024213126148
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