
LUNA2K-7-E1

HUAWEI Batteriemodul LUNA S1, 6,9 kWh 6,9(1);13,8(2);20,7(3)

Art. Nr.

• Für Huawei Hybrid Wechselrichter

• Kaskadierung von bis zu 4 gleichen Systemen (nur mit SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0

Wechselrichter)

• Speicherkapazität: 6,9 kWh (1 Modul); 13,8 kWh (2 Module); 20,7 kWh (3 Module)

• Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat (LFP)

• Gewicht: Batteriemodul 68 kg, Leistungsmodul 10 kg

• Maße Batteriemodul: 590 x 255 x 360 mm, Leistungsmodul: 590 x 255 x 150 mm (B x H x T)

Technische Information

Max. Eingangsspannung DC 980 V

Ausführung Batteriemodul

Art der Eingangsspannung DC

Batterieart Lithium-Ionen

Nominale Batteriekapazität 6.9 kWh

Nutzbare Batteriekapazität 6.9 kWh

Umgebungstemperatur -20 - 55 °C

Max. Ladeleistung 3.5 kW

Max. Entladeleistung 3.5 kW

Technische Information

Überlast/-temperaturschutz Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle
RS-485

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle
CANOpen

Ja

Unterstützt Protokoll für Modbus Ja

Breite 590 mm

Höhe 360 mm

Tiefe 255 mm

Schutzart IP66
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