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ELCOM Stabkamera COLOR-12mm, 2DVideo AP

Art. Nr.

    •  Systemtechnologie: i2-Video

    •  Kameraauflösung: 320.000 px

    •  Verstellbereich horizontal x vertikal: ± 90°

    •  Öffnungswinkel horizontal: 63°

    •  Öffnungswinkel vertikal: 49°

    •  Kameraverstellung durch Kugelgelenk

    •  Betriebsspannung über Bus

    •  Montageart: für Wand- und Deckenmontage

    •  Material: Edelstahl gebürstet

    •  Abmessungen (B x H x T): 108 x 148 x 68 mm

Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Teleobjektiv 12 mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit
Öffnungswinkel bis 63 Grad und Schwenkbereich 180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. Betriebsart: Türkamera, als
Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Technische Information

Montageart Aufbau

Installationstechnik 2-Draht

Bildsystem PAL

Werkstoff rostfreier Stahl

Farbe Silber

Öffnungswinkel Kamera 21 °

Technische Information
Funktion PTZ
(Schwenken/Neigen/Zoomen)

Nein

Manuell einstellbare Kamera Ja

Bauart Tele-Stabkamera

System i2-Video Ja
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