
ELS70384

ELSNER KNX Helligkeits-/Temperatursensor mit Feuchtefühler Vari 3L-TH

Art. Nr.

    •  3 Helligkeitssensoren

    •  optional erhältliche Zusatzsensoren wie Temperatur, Feuchte, Luftdruck und GPS

    •  alle Grenzwerte über Bus einstellbar

    •  integrierter Logikbaustein mit 16 Logiken und 16 externen Eingängen

    •  Bauform: Ap, 65 x 80 x 30 mm (B x H x T)

Der Sensor Vari KNX 3L-TH für das KNX-Gebäudebus-System erfasst Helligkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen

sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder

Wandlung des Datenpunkttyps.

Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.

Technische Information

Type
Sensoren: Helligkeit, Temperatur,
Feuchte

Technische Information

EAN 4051996703846

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör ELS30119 Gelenkausleger Flex S, 1 Gelenk

Zubehör ELS30112 Ausleger L ohne Gelenke

Zubehör ELS30127 Ausleger Fix weiß

Zubehör ELS30235 Edelstahl-Montageband für P04

Zubehör ELS30115 Gelenkausleger Flex L, 1 Gelenk

Zubehör ELS30120 Gelenkausleger Flex S+, 2 Gelenke

Zubehör ELS30116 Gelenkausleger Flex L+, 2 Gelenke

Zubehör ELS30128 Ausleger Fix Aluminium blank
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