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THEBEN LED-Strahler theLeda B30L WH

Art. Nr.

    •  LED-Strahler für den Außenbereich (IP65 / Umgebungstemperatur - 20°C bis +40°C)

    •  vier verschieden Leistungen verfügbar (20, 30, 50 u. 100W)

    •  flexibel erweiterbar durch Bewegungsmelder oder Lichtsensor

    •  Strahler um 360° drehbar (nicht dimmbar)

    •  Farbtemperatur 5000 K

LED-Strahler 30 W, weiß, für den Außenbereich geeignet, flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder inkl. Schaltausgang oder
Lichtsensor inkl. Schaltausgang, Strahler um 360 ° drehbar

Technische Information

Geeignet für Anbaumontage Ja

Type theLeda B30L WH

Max. Systemleistung 30 W

Lichtstrom 2100 lm

Farbe weiß

Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder Nein

Mit Lichtsensor Nein

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel Ja

Fassung ohne

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Oberfläche lackiert

Gehäusefarbe weiß

Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent

Oberfläche gebürstet Nein

Spannungsart AC

Nennspannung 230 V

Betriebsgerät nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät Ja

Dimmung abhängig vom
Betriebsgerät

Nein

Dimmung 0-10 V Nein

Dimmung 1-10 V Nein

Technische Information

Dimmung DALI Nein

Dimmung DMX Nein

Dimmung DSI Nein

Dimmung Potenziometer
(geräteintegriert)

Nein

Dimmung GPRS Nein

Dimmung LineSwitch Nein

Dimmung herstellerspezifisch Nein

Dimmung
Netzspannungsmodulation

Nein

Dimmung Phasenabschnitt Nein

Dimmung Phasenanschnitt Nein

Dimmung programmierbar Nein

Dimmung RF Nein

Dimmung Sine Wave Reduction Nein

Dimmung Touch and Dim Nein

Dimmung Zigbee Nein

Dimmung mit Push-button Nein

Ohne Dimmfunktion Ja

Reflektor hochglänzend

Lichtverteiler Reflektor

Lichtverteilung symmetrisch

Geeignet für Wandmontage Ja

EAN 4003468101438

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör T9070760 Meldermodul theLeda B WH

Zubehör T9070762 Lichtsensormodul theLeda B WH

Zubehör T9070800 theLeda B Motion Module RC WH

Zubehör T9070802 theLeda B Remote control
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