Produktinformation

Wir schalten schneller.

ZECA Kabelaufroller PRC Leiter: 16x1mm?2 Kabellange:6+2m,IP42
Art. Nr. ZE6096/PRC

Kabelaufroller PRC

Sehr robuster Industrieroller mit Aluminiumgehéause

« StoRfestes Aluminiumgehause

« Amperestarker Kollektor mit Sonderbdrsten und auerst geringem Spannungsabfall

= Kabeleinfiihrungsoffnung mit kabelschonenden Laufrollen

* Schwenkbarer Montagebigel

= Kabel-Rucklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel
kontinuierlich unter Anspannung sein soll.

* Kabeltypen HO5VV-F und HO7RN-F

= Einsatztemperatur -5° C / +40° C

« Schutzart IP42 und IP65

Zubehor:

Art. Nr. ZE949/PR:

Vorrichtung um den Befestigungsbiigel zu fixieren, unentbehrlich z.B. bei Deckenbefestigung
Art. Nr. ZE953: Rollen-Kabelfihrungsoffnung, unentbehrlich bei Deckenbefestigung

Technische Information

Aderquerschnitt 1 mm? Schutzart (IP) P42
Ader-Zahl 16 EAN 805768592590
Kabellange 6m
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