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Metall-Montageband 12 x 0,7 mm, gewellt Loch 5,1 mm, L=10 m, Überkart. 10 Rollen

Art. Nr.

    •  gelochtes Metall-Montageband, gewellt oder gerade

    •  leichte Formbarkeit

    •  Einsatzgebiet: von der Deckenabhängung bis zur selbst gebogenen Befestigungsschelle

    •  Material: Stahlband galvanisch verzinkt

    •  Bandlänge: 10 m

    •  Verpackung: in praktischer Kunststoff Abrollkassette

Gelochtes Montageband – Seitenkante „wellig“ – die ideale Universalbefestigung!

Die leichte Formbarkeit macht das Montageband zum universellen Problemlöser.

Das Einsatzgebiet reicht von der Deckenabhängung bis zur selbst gebogenen Befestigungsschelle.

Bandlänge: 10 m

Stärke: 0,7 mm

Breite: 12 mm

Lochung: 5,1 mm

Material: Stahlband galvanisch verzinkt

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Verpackung: in praktischer Kunststoff Abrollkassette

Technische Information

Breite 12 mm

Werkstoff Stahl

Oberfläche bandverzinkt

Farbe sonstige

Ausführung perforiert

Technische Information

Richtung der Lochung längs

Perforation rund

Perforationsdurchmesser 5.1 mm

Perforationsbreite 14 mm
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