
FHIK-340177779

HIK-HWI-B140H(2.8mm) IP-Bullet, Auflösung 4MP, Objektiv 2,8mm

Art. Nr.

IP - Kamera; Produktmerkmale: 4MP Auflösung (2560 × 1440); Starres Objektiv 2,8 mm; Blickwinkel: Horizontal 98,0°, Vertikal 53,1°, Diagonal 114,7°;

Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 360°, Tilt: 0° bis 180°, Rotation 0° bis 360°; Empfindlichkeit 0,01 Lux (Color)@(F2.0, AGC ON), Schwarz/weiß: 0 Lux mit IR;

IR Reichweite ca. 30 m; Video Compression Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG; ROI Kodierung;

Spannungsversorgung: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaxialer Netzstecker, PoE (802.3af, class 3); Leistungsaufnahme: 12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W, PoE:

(802.3af, 36 V bis 57 V), 0.2 A bis 0.13 A, Max: 7 W; Schutzart IP67; Kameragehäuse: Metall, -fenster: Kunststoff; Farbe: weiß; Maße (D x H): 70 x 181,6

mm; System: IP Netzwerk;

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör FTBK-010 Cinch Adapter

Zubehör FHIK-340677048 Montagebox
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