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MDT KNX Wetterstation

Art. Nr.

    •  Kombiwetterstation

    •  erfasst Wind, Helligkeit und Temperatur

    •  3 Helligkeitssensoren

    •  Bauform: AP

KNX Wetterstation Home. Ausführung zur Außenmontage an Wand oder Mast. 3 Sonnenschutzkanäle für Jalousie-/Rollladensteuerung. Sonnenschutz

für bis zu 3 Fassaden. Umfangreiche Fassadensteuerung mit 2 Schaltschwellen und Einlernfunktion. Zentrale Rollladensteuerung Auf/Ab über

Dämmerungswert (mit Zeitverzögerung). Helligkeitswerte für Ost, Süd, West, Dämmerung. Generiert ein Tag/Nacht Objekt. Windgeschwindigkeit,

Windalarm. Temperaturmessung. Geeignet zur Fassadensteuerung im privaten Bereich. Wand- oder Mastmontage. 5m Busanschlußkabel. Keine

zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX Ja

Ausführung Mehrfach-Sensor

Montageart Aufputz

Farbe sonstige

Schutzart (IP) IP44

Technische Information

Zeiterfassung keine

Windrad Ja

Luftdruck Nein

Helligkeitssensor 3

EAN 4251916111830
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