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THEBEN KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach Up

Art. Nr.

    •  Lüftungsautomatik integriert

    •  integrierte 2fach Tasterschnittstelle, max. Leitungslänge 30 m

    •  Tasterschnittstelle auf Ausgang vorprogrammiert

    •  Temperatursensor anschließbar

    •  Schaltstrom max. 10 A

    •  Bauform: UP, 44 x 49 x 31 mm (B x H x T)

KNX 1-fach Jalousie-/Schaltaktor UP zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und

Lüftungsklappen, Integrierte Lüftungsautomatik, Flexible Funktionsauswahl als Jalousieaktor oder 2-Kanal Schaltaktor, 2 Binäreingänge für potentialfreie

Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakt, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der

Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Technische Information

Bussystem KNX Ja

Montageart Unterputz

Mit Busankopplung Nein

Busmodul abnehmbar Nein

Vor Ort-/Handbedienung Nein

Mit LED-Anzeige Nein

Anzahl der Eingänge 1

Technische Information

Schaltstrom ohmsch 10 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge1

Funktion Schalten Ja

Stromart AC

Schutzart (IP) IP20

Min. Tiefe der Gerätedose 35 mm

EAN 4003468491386

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör T9070459 Externer Temperatursensor IP65

Zubehör T9070321 Fußbodensensor
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