@ Wir schalten schneller.

Produktinformation

BERKER S.1/B.x SSD mit Klappdeckel IP44, polarweil3 glanzend
Art. Nr. 47528989

selbstschlieBender Klappdeckel

e Aufdruck

® Unterputz- und Hohlwandmontage

e Steckklemmen

e Schutzart IP44 mit dem Dichtungsset mdglich
e Nennspannung: 250 V AC

® Nennstrom: 16 A

e Bauform: Up

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 IP44 polarweil} glanzend

Technische Information

Ausflihrung SCHUKO Fehlerstromschutz Nein
Schutzkontakt Ja Mit Feinsicherung Nein
Produktgruppe Steckdose Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Schutzleiterkontakt rund Nein Montageart Unterputz
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2 Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Signallampe Nein Werkstoff Kunststoff
gg;ﬁgﬁg:y:g#gﬁq Nein Werkstoffgiite Duroplast
Anzahl der Einheiten 1 Halogenfrei Ja
Schalterprogramm S.1/B.3/B.7 Oberflachenschutz unbehandelt
Anzahl der Phasen 1 Ausflhrung der Oberflache glanzend
Aufdruck/Kennzeichnung sonstige Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Steckklemme Mit Ein-/Ausschalter Nein
Mit Klappdeckel Ja Mit Durchschleiffunktion Nein
Mit erhdhtem Berthrungsschutz Nein Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Textfeld/Beschriftungsflache Nein Nennstrom 16 A
RAL-Nummer (ahnlich) 9010 Nennspannung 250V
Farbe polarweiB glanzend Geeignet fUr Schutzart (IP) P20
Transparent Nein Schlagfestigkeit IKO2
AbschlieBbar Nein Geratebreite 71 mm
Auswurfmechanismus Nein Geratehohe 71 mm
Isolierter Einbau Ja Gerétetiefe 47.5mm
Mit Funktionsbeleuchtung Nein Min. Tiefe der Geratedose 35 mm
Mit Orientierungslicht Nein EAN 4011334490500
Uberspannungsschutz Nein

Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehor 10108901 Dichtset S.1 IP44 mit Flansch 1fach
Zubehor 10108902 Dichtset S.1 IP44 mit Flansch 2fach
Zubehdr 10108903 Dichtset S.1 IP44 mit Flansch 3fach
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