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THEBEN Analoger Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL

Art. Nr.

    •  analoger Dämmerungsschalter

    •  externer Lichtsensor im Lieferumfang

    •  Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes

    •  Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

    •  fixe Ein- und Ausschaltverzögerung (20 s / 80 s)

    •  Stand-by-Leistung 0,3 W

    •  Glüh-/Halogenlampenlast: 2600 W

    •  LED-Lampe < 2 W: 30 W

    •  LED-Lampe > 2 W: 350 W

    •  Umgebungstemperatur: –30 °C … +55 °C

    •  Schutzklasse: II

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Einbau-Lichtsensor enthalten, Schaltverzögerung,  Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige

Technische Information

Bemessungsspannung 230 V

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Max. Glühlampenlast 2.6 W

Max. Leuchtstofflampenlast 2.6 V·A

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-
Schaltung)

2.6 V·A

Bemessungsschaltstrom 16 A

Einstellbereich Helligkeitswert 2 - 2000 lx

Mit programmierbarer
Nachtabschaltung

Nein

Tasteingang Nein

Technische Information

Max. Leitungslänge Lichtfühler 50 m

Schutzklasse Lichtfühler II

Montageart Lichtfühler Einbau

Montageart DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten 1

Einbautiefe 65.5 mm

Schutzart (IP) IP20

Schutzart (IP), Lichtfühler IP66

EAN 4003468100967

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör T9070001 Fronttafeleinbausatz

Zubehör T9070065 Wandmontage-Set 17,5 mm

Zubehör T9070990 Einbau-Lichtsensor plus
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