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ZECA Aluminium Schlauchaufroller Innen-Durchm.: 6mm, Schlauchlänge 9+1m

Art. Nr.

    •  KPU Schlauch in schwarz

    •  Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Epoxidpulver

    •  ausrichtbarerBefestigungsbügel aus Metall

    •  Schlauch Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Ausschaltbar, falls Schlauch unter Spannung sein

muss

    •  automatische Vorrichtung zum Stoppen des Schlauchs auf der gewünschten Länge, evt. trennbar

    •  max. Druck 15 bar, geeignet für Luft und Wasser

    •  Temperaturbereich -5°C bis +50°C

    •  Anschlussschlauchlänge 1,5 m

    •  Abmessungen: (TxB) inkl. Montagebügel 375 mm x 165 mm

Eine neue renommierte Serie von Aufroller

aus Aluminiumdruckguss.

Ein Produkt aus hoher Qualität, für Profi -

Anwender.

Technische Merkmale

- Polyurethanschlauch

- Außengehäuse aus Aluminiumdruckguss, einbrennlackiert.

- Schwenkbarer Bügel

- Arretiervorrichtung auf der gewünschten Länge, welche

einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig

unter Zug sein soll.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige

Innendurchmesser 8 mm

Schlauchlänge 10 m

Technische Information

Gehäusefarbe Silber/Schwarz
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