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SMARTFOX PRO 3 Energieverbrauchsregler Stromwandl 80A  geschlossen

Art. Nr.

    •  Anzeige: 2-zeiliges Display

    •  Schaltausgänge: 1x Schließer Relais 5 A/250 V AC

    •  Analogausgänge: 1x 24 V DC, 1x 0/4-20 mA

    •  2x RS485 Schnittstelle

    •  5x Universaleingang (S0, DI, Temp.) Verschiedene Temperaturfühler (z.B. PT100, PT1000), S0-Eingänge

etc.

    •  inkl. Stromwandler 80A oder 100A

Technische Information
Anzahl der verwaltbaren
Wechselrichter

5

Speicherung von elektrischen
Werten (DC)

Ja

Fernabfragbar Ja

Kommunikationsschnittstelle
Wechselrichter RS-485

Ja

Ausführung Stromwandler 80A/5A geschlossen

Kommunikationsschnittstelle
Wechselrichter CAN-Bus

Ja

Kommunikationsschnittstelle
Wechselrichter MOD-Bus

Ja

Kommunikationsschnittstelle
Wechselrichter Ethernet

Ja

Technische Information
Kommunikationsschnittstelle
Internet Analogmodem

Nein

Kommunikationsschnittstelle
Internet ISDN-Modem

Nein

Kommunikationsschnittstelle
Internet GSM-Modem

Nein

Kommunikationsschnittstelle
Internet Ethernet

Ja

WLAN Ja

Anzahl der digitalen Eingänge 5

Anzahl der digitalen Ausgänge 4
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