CROTHE

SIGNALISATION SPRECHANLAGEN SICHERHEITSTECHNIK GEBAUDETECHNIK

Artikelnummer Typ Bezeichnung
14207 GT 50810 Klingeltransformator GT 50810

Kurzbeschreibung:

* Primar:230 V AC (50 Hz)

* kurzschlusssicher (failsafe)
» Kurzzeitbelastung 20 Sek...
* 90 x 36 x 60 mm

* Sekundar: 8 V AC (1,0 A)

Beschreibung

Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"

Klingeltransformatoren sind optimiert fir den Kurzzeiteinsatz wie sie bei
Klingeln, Gongs, Lautewerken und Turéffnern im Wohnbereich auftreten,
Sicherheitstransformatoren flir den Dauereinsatz.

Alle Transformatoren entsprechen den héchsten Umweltschutzanforderungen,
sind geprift nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung.
Produktmerkmale:

Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler

Fail-Safe Trafo

entsprechen hdochsten Umweltschutz-Anforderungen

geprift nach EN61558-2-8:2011

zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen flr Einsatz in ganz Europa

Im Falle von nicht bestimmungsgemalem Gebrauch erfolgt ein dauerhafter Ausfall.
Technische Daten:

Primar 230 - 240V AC (50Hz)

90 x 36 x 55 mm (entspricht 2 Einbau-Modulen)

Skundar: 8V AC (1,0A)

Installationshinweis:
Hinweis:bei geringer Belastung oder Leerlauf hohere Ausgangsspannung!
Nach Kurzschluss ist die Sekundarspannung sicher abgeschaltet.
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Der Transformator muss ersetzt werden.

(bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von GROTHE-Sicherheits-Transformatoren)
Zubehdr AP-Montageset: inkl. zwei Abdeck-Kappen fur IP 20

Zubehor AP-Montageset: inkl. Befestigungs-Schiene und -Material fur AP-Montage

Technische Daten

Gerateart: Klingeltransformator
Typ: Klingeltransformator
Kurzschlussfest: Failsafe (Im Falle von nicht bestimmungsmaBigem Gebrauch, dauerhafter Ausfall)
Ausfiuhrung: Kurzschlusssicher Failsafe
Primarspannung: 230 V AC (50 Hz)
Betrieb: Kurzzeitbetrieb
Sekundarspannung: 8 V AC

Breite: 2TE

Sekundarstrom: 1,0A

Netzschalter: 1-polig

Einschaltdauer: Kurzzeitbelastung 20 s
Breite: 2TE

Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Optionales Zubehoér: Aufputzmontageset GT 36 AP
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