Produktinformation

Wir schalten schneller.

ELSNER KNX T-B-UP Innenraumsensor weif3 gldnzend
M Art. Nr. ELS70358

e passt in alle 55 x 556 mm Schalterprogramme

e integrierter TemperaturfUhler mit Reglerfunktion

e zwei Taster zur Bedienung oder als Tastsensor

e L ogikbaustein flr 16 Logiken mit 16 Eingangen

e StellgroBenvergleicher und Grenzwertausgangen

e Betriebstemperatur -10 ... +50 °C

e Bauform: UP, 55 x 55 mm (L x B), Aufbauhdhe 15 mm

Der Temperatursensor KNX T-B-UP misst die Raumtemperatur. Uber den Bus kann der Sensor einen externen Messwert empfangen und mit den
eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Der KNX T-B-UP hat zwei Taster, die zur Verdnderung der Raumtemperatur
(Solltemperatur), zur Umschaltung zwischen den Betriebsmodi oder als frei programmierbare Bustaster verwendet werden kdnnen.Der KNX T-B-UP stellt
drei Schaltausgénge mit einstellbaren Grenzwerten zur Verfiigung. Schaltausgange und weitere Kommunikationsobjekte kdnnen tiber UND- und ODER-
Logik-Gatter verknlpft werden. Zusétzlich kann ein integrierter StellgroRenvergleicher Werte, die iber Kommunikationsobjekte empfangen wurden,
vergleichen und ausgegeben. Der Sensor hat einen PI-Regler fir Heizung und Kihlung.Das integrierte Display zeigt den eigenen Wert und tber den Bus
empfangene Daten (z. B. Datum, Uhrzeit). Das Geh&use wird mit einem Rahmen der im Gebaude verwendeten Schalterreihe ergénzt und passt sich so
nahtlos in die Innenausstattung ein.

Technische Information

Bussystem KNX Ja Werkstoff Kunststoff
Zusammenstellung 223:25&;??; mit zentraler Farbe weil3
Montageart Unterputz Farbe weil3 glanzend
Mit Vor-Ort Bedienung Ja Mit Busankopplung Ja
Schalterprogramm 55 x 55 mm Produktgruppe im Schalterdesign
Mit LED-Anzeige Ja EAN 4051996703587
Mit Display Ja
Zu diesem Artikel gehort:
Art.Nr. Bezeichnung
Zubehor 9024660000 Zwischenring fur Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 polarwei samt
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