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PROTAPE® PUR 330 AS; Ø: 225mm; 10m Antistatischer PU Schlauch, leicht

Art. Nr.

Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: <ul><li>flexibler Schlauch für Gase und für abrasive

Stäube, Pulver, Fasern<li>Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)<li>Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage,

Ölnebelabsaugung<li>Absaugarm<li>Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe,

Farbnebelabsaugung<li>explosionsgefährdeter Bereich<li>Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine<li>Tierstall:

Belüftung<li>Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine<li>Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an

Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine<li>Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch</ul>Eigenschaften:

<ul><li>leichte und verstärkte Ausführung<li>hochflexibel + stauchbar 3:1<li>abriebfest<li>mikrobenfest<li>gute Öl-, Benzin- und

Chemikalienbeständigkeit<li>sehr gute Kälteflexibilität<li>schwerentflammbar nach: UL94-HB<li>schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1<li>Wandung

permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O<li>gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen

Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für

brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0

(Gase)<li>erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG<li>RoHS konform</ul>Temperaturbereich: <ul><li>-40°C bis 90°C<li>kurzzeitig bis

125°C</ul>

Technische Information

Material Schlauch Polyurethan (PUR)

Farbe farblos

Transparent Ja

Innendurchmesser 225 mm

Wandstärke 0.6 mm

Technische Information

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 0.185 bar

Max. Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

90 °C

Min. Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

-40 °C

Biegeradius 121 mm

EAN 4049645387479
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