
ZE805/8S

ZECA Schlauchaufroller 805 AIR silber Innen-Durchm.:8mm, Schlauchlänge 15+1m

Art. Nr.

    •  KPU Schlauch in blau

    •  Gehäuse aus Technopolymer

    •  schwenkbarer Bügel aus Metall

    •  Schlauch Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Ausschaltbar, falls Schlauch unter Spannung sein

muss

    •  max. Druck 15 bar, geeignet für Luft und Wasser

    •  Temperaturbereich -5°C bis +50°C

    •  Anschlussschlauchlänge 1,5 m

    •  Abmessungen: (TxB) inkl. Montagebügel 465 mm x 205 mm

Schlauchaufroller 805 AIR

Robuster Industrieroller / 15 bar

• Große Abmessung erlaubt das Aufrollen größerer Schlauchlängen

• Schlagzähes Kunststoffgehäuse

• Schwenkbarer Montagebügel

• Schlauch-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten,

falls der Schlauch kontinuierlich unter Anspannung sein soll.

• Schlauchtype: widerstandsfähiger Polyurethanschlauch

• Zuleitung 1,5 m

• Einsatztemperatur -5° C / +40° C

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige

Innendurchmesser 8 mm

Schlauchlänge 16 m

Technische Information

Gehäusefarbe Silber

EAN 805768592763
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