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Protection antisurtension pour installations
photovoltaiques (SPD Class I+ll, Type 1+2)

Proteccion contra sobretensiones para ins-
talaciones fotovoltaicas (SPD clase I+ll,

tipo 1+2)

— Para sistemas PV aislados y con toma a tierra

— Circuito 2+V

1 Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA

tipo 1+2)

— Per sistemi fotovoltaici isolati e collegati a terra -

— Circuito 2+V

1 Avvertenze di sicurezza
AVVERTENZA:

Protezione contro le sovratensioni per
impianti fotovoltaici (SPD classe I+ll,

- Pour les systémes PV isolés et mis a la terre

Circuit 2+V

1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT :

L'installation et la mise en service ne doivent étre confiées

Lainstalacion y la puesta en marcha solo deben ser efec-
tuadas por personal especializado con cualificacién ade-
cuada. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas nor-
mas del pais.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de in-

cendio

— Antes de lainstalacién, compruebe si el aparato pre-
senta desperfectos externos. Si presenta desperfec-
tos, el aparato no debera ser utilizado.

— Apriete los puntos de embornaje no utilizados. Es posi-
ble que estos tengan tension.

— Elgrado de proteccion declarado IP 20 solo se garanti-
za tras la instalacion y haciendo uso de todos los pun-
tos de embornaje.

— Los cables de conexion de la instalacion fotovoltaica
pueden estar bajo tension incluso con el seccionador
abierto. Al realizar las tareas de instalacion y manteni-
miento debe asegurarse de que el equipo no tenga ten-

L'installazione e la messa in servizio devono essere ese-
guite solo da personale tecnico qualificato. Durante queste
operazioni rispettare le rispettive norme specifiche del pa-
ese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di in-

cendi

— Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non
presenti danni esterni. Se il dispositivo & difettoso non
deve essere utilizzato.

- Serrare i morsetti non utilizzati. Questi potrebbero es-
sere sotto tensione.

- Il grado di protezione indicato IP20 viene garantito solo
in caso di apparecchio installato utilizzando tutti i punti
di connessione.

— | cavi di collegamento dell'impianto fotovoltaico posso-
no restare sotto tensione anche con l'interruttore aper-
to. Nell'installazione e nella manutenzione va garantita
la liberta di tensione.

ston. IMPORTANTE: Sono possibili danni all'elettronica in
caso di sovraccarico

Accertarsi che la corrente di corto circuito Isgpy riportata
non venga mai superata.

Montaggio
Incastrare I'apparecchio su una guida di montaggio di 35 mm
secondo EN 60715.

IMPORTANTE: dafios a equipos electrénicos en caso
@ de sobrecarga

Asegurese de que en ningin momento se sobrepasa la
corriente de cortocircuito Iscpy especificada. 2

2 Montaje .
* Encastre el dispositivo sobre un carril simétrico de 35 mm se-

in EN 60715.
guan 3 Collegamento

3 Conexién * Collegare sempre un cavo positivo e un cavo negativo.
* Conecte siempre un cable positivo y un cable negativo. * Collegare il conduttore PE con una sezione minima di
* Conecte un conductor de tierra de proteccion (PE) que tenga 16 mm?. La sezione del conduttore PE deve corrispondere al-
como minimo 16 mm? de seccion transversal. La seccion meno alla sezione del conduttore DC.
transversal del cable de tierra PE debera ser al menos tan 3.1 Lunghezze massime delle linee ()
grande como la del cable de CC. * Posare i cavidi connessione ai dispositivi di protezione contro
3.1 longitudes de cable méaximas ([2]) le sovratensioni (SPD) con il percorso piu breve possibile,
* Tienda los cables de conexion en dispositivos de proteccion senza anelli e con raggi di curvatura il pili possibile ampi.
contra sobretensiones (SPDs) con la menor longitud posible,

evitando roces y usando los mayores radios de curvatura po- [©) Cablaggio a for- | DIN VDE b <0,5m preferito
sibles. ma diV 0100-534
@ Cablaggio di di- IEC 60364-5- |3 +p < 0,5 m preferito
@ Cableado en for- | DIN VDE b <0,5 m preferen- ramazione 53
madeV 0100-534 temente -
® Cableado de de- |EC 60364-5- a+b|<0,5mpreferen- * Barra collettrice per compensaz. del pot.
rivacion 53 temente 3.2 Applicazione nel sistema DC (fotovoltaico)

- nel campo fotovoltaico ([])

- prima del convertitore ([a])

3.3 Contatto FM ([5])

Solo I'articolo con "FM" nella denominazione presenta un con-
tatto FM.

* Barra equipotencial

3.2 Aplicacion en sistemas DC (fotovoltaica)

— en el campo solar (2])

- antes del convertidor ([2])

3.3 Contacto de indicacién remota ([5])

Solo el articulo con -FM" en la denominacién tiene un contacto de
indicacion remota.

4 Segnalazione stato

Se si riscontra un cambiamento di colore dell'indicatore di stato
; (da verde a rosso) significa che il dispositivo & danneggiato. ([e])
4 Indicacion de estado * Sostituire il dispositivo con uno dello stesso tipo.

Si el indicador de estado cambia de verde a rojo, el dispositivo
estara dafiado. ([¢])

* Sustituya el dispositivo por otro del mismo tipo. .

5 Misurazione dell’isolamento
Scollegare il dispositivo di protezione prima di eseguire la mi-
surazione dell'isolamento nell'impianto o disinserirne la ten-

5 Medicién de aislamiento sione. In caso contrario & possibile che si verifichino errori di

* Antes de realizar una medicién de aislamiento en la instala- misurazione.
cion, desconecte el modulo de proteccion o anulelo. De lo * Ricollegare nuovamente il dispositivo dopo aver misurato
contrario, podrian producirse mediciones erréneas. l'isolamento.

¢ Tras lamedicion del aislamiento, vuelva a conectar el médulo
de proteccion.

Caracteristiques techniques Technical data Technische Daten

qu'a du personnel spécialisé diment qualifié. Les direc-

tives propres a chaque pays doivent étre respectées en la

matiere.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et

risque d'incendie

— Avantl'installation, contréler que I'appareil ne présente
pas de dommages extérieurs. Sil'appareil est défec-
tueux, il ne doit pas étre utilisé.

— Visser a fond les bornes inutilisées. Elles peuvent étre
conductrices de tension.

— L'indice de protection IP20 indiqué n'est garanti que si,
al'état monté, toutes les bornes sont utilisées.

— Les cables de raccordement de l'installation photovol-
taique peuvent également étre sous tension lorsque le
sectionneur est ouvert. Lors des travaux d'installation
ou d'entretien, s'assurer de I'absence de tension.

IMPORTANT : dommages électroniques en cas de

@ surcharge

S'assurer que le courant de court-circuit indiqué Igcpy
n'est dépassé a aucun instant.

Montage
¢ Encliqueter I'appareil sur un profilé EN 60715 de 35 mm.

N

Raccordement

Toujours raccorder un cable Plus et un cable Moins.

* Raccorder le conducteur PE avec une section minimale de
16 mm?. La section du conducteur PE doit avoir une dimen-
sion supérieure ou égale a la section du cable DC.

3.1 longueur maximum des céables ([2])

¢ Lescables de raccordement posés sur les parafoudres (SPD)

doivent étre aussi courts que possible, sans boucle, et pré-

senter des rayons de courbure importants.

° W

@ Cablage enV DIN VDE b de préférence
0100-534 <05m

@ Cablage en déri- CEI60364-5- 41 p[de préférence

vation 53 <05m

* Barre d'équipotentialité

3.2 Application dans des systémes DC (photovoltaique)
- dans le champ photovoltaique ([2])

- avant le convertisseur ([a])

3.3 Contact de signalisation a distance ([5])

Contact de signalisation a distance seulement si la désignation
comprend . FM ».

4 Affichage d'état

Sila couleur du voyant de diagnostic et d'état passe du vert au
rouge, l'appareil est endommageé. ([e])

* Remplacer I'appareil par un appareil du méme type.

5 Mesure d’isolation

¢ Débrancher ou mettre hors tension I'équipement de protec-
tion avant d'effectuer une mesure de l'isolement dans l'instal-
lation. Si ceci n'est pas respecté, des erreurs de mesure
peuvent survenir.

¢ Raccorder a nouveau l'appareil aprés avoir mesuré l'isole-
ment.

Surge protection for photovoltaic systems
(SPD Class I+ll, Type 1+2)

- Forinsulated and grounded PV systems
- 2+Vcircuit

1 Safety notes
WARNING:
Installation and startup may only be carried out by qualified
personnel. The relevant country-specific regulations must
be observed.
WARNING: Risk of electric shock and fire
- Check the device for external damage before installa-
tion. If the device is defective, it must not be used.
— Tighten unused terminal points. These may be live.
— The stated IP20 protection is guaranteed only for the

built-in condition in which all terminal points are in use.

— The connecting cables of the photovoltaic system may
still be live even when the enable switch is open. Make
sure the power is disconnected when carrying out in-
stallation and maintenance work.

NOTE: Electronics may be damaged when over-
@ loaded
Make sure that the specified short-circuit current Igcpy is
not exceeded at any time.

2 Mounting
Snap the device onto a 35 mm DIN rail according to
EN 60715.

3 Connecting

* Always connect a plus and a minus conductor.

¢ Connect the PE conductor using a cross-section of at least
16 mm?2. The cross-section of the PE conductor must be at
least as large as the cross-section of the DC conductor.

3.1 Maximum cable lengths ([2])

* Lay the output cables to the surge protective devices (SPDs)
as short as possible, without loops, and with the largest pos-
sible bending radii.

@ V-shaped wiring | DIN VDE b < 0.5 mrecom-
0100-534 mended

@ Stub wiring IEC 60364-5- |34 b|<0.5 m recom-
53 mended

Uberspannungsschutz fiir Photovoltaikan-
lagen (SPD Class I+ll, Typ 1+2)

- Firisolierte und geerdete PV-Systeme
- 2+V-Schaltung

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG:

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entspre-

chend qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften

einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und

Brandgefahr

- Prifen Sie vor der Installation das Gerat auf &uBere Be-
schadigung. Wenn das Gerét defekt ist, darf es nicht
verwendet werden.

- Ziehen Sie unbenutzte Klemmstellen an. Diese kénnen
spannungsflhrend sein.

- Die ausgewiesene Schutzart IP20 ist nur im eingebau-
ten Zustand bei Benutzung aller Klemmstellen gewéhr-
leistet.

- Anschlussleitungen der Photovoltaikanlage kénnen
auch bei geéffnetem Freischalter unter Spannung ste-
hen. Bei den Installations- und Wartungsarbeiten ist
die Spannungsfreiheit sicherzustellen.

ACHTUNG: Elektronikschiden bei Uberlastung
(D Stellen Sie sicher, dass der angegebene Kurzschluss-
strom Igcpy zu keiner Zeit tiberschritten wird.

2 Montieren

* Rasten Sie das Gerét auf eine 35-mm-Tragschiene nach
EN 60715.

3 AnschlieBen

¢ SchlieBen Sie immer eine Plus- und eine Minus-Leitung an.

¢ SchlieBen Sie den PE-Leiter mit einem Mindestquerschnitt
von 16 mm? an. Der Querschnitt der PE-Leitung muss min-
destens so groB3, wie der Querschnitt der DC-Leitung sein.

3.1 Maximale Leitungslingen ([2])

* Verlegen Sie die Anschlussleitungen an Uberspannungs-
schutzgeréte (SPDs) so kurz wie méglich, ohne Schleifen und
mit méglichst groBen Biegeradien.

* Equipotential bonding strip

3.2 Application in DC-systems (photovoltaic)

- in the solar field (&)

- In front of the converter ([2])

3.3 Remote indication contact ([5])

Only items with "FM" in the designation have a remote indication
contact.

4 Status indicator

If the color of the status indicator changes from green to red, the
device is damaged. ([€])

* Replace the device with a device of the same type.

5 Insulation testing

* Disconnectthe protective device before conductinginsulation
testing on the system or disconnect it from the power source.
Otherwise, faulty measurements may occur.

* Reconnect the device after the insulation testing.

Elektrische Daten

@ V-férmige Ver- DIN VDE b < 0,5 m bevorzugt
drahtung 0100-534

@ Stich-Verdrah- IEC 60364-5- a+b|<0,5mbevorzugt
tung 53

* Potenzialausgleichsschiene

3.2 Applikation im DC-System (Photovoltaik)

- im Solarfeld (2])

- vordem Konverter ([4])

3.3 Fernmeldekontakt ([5])

Nur der Artikel mit .FM" in der Bezeichnung hat einen Fernmelde-
kontakt.

4 Statusanzeige

Wenn ein Farbwechsel der Statusanzeige von griin auf rot er-
kennbar ist, ist das Gerat beschadigt. ([¢])

e Tauschen Sie das Gerat gegen ein Geréat gleichen Typs aus.

5 Isolationsmessung

* Klemmen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage das
Schutzgerat ab oder schalten Sie es frei. Anderenfalls sind
Fehlmessungen méglich.

¢ SchlieBen Sie das Gerat nach der Isolationsmessung wieder
an.
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Datos eléctricos

Dati elet

Caractéristiques électriques

Electrical data

Clase de ensayo IEC //Tipo EN

Classe di prova IEC // Tipo EN

Classe d'essai CEl / Types EN

IEC test classification // EN type

|EC-Prufklasse // EN Type

pvT1/T2, PvT1,@2//71/T2

Numero de puertos Numero di porte Nombre de ports Number of ports Anzahl der Ports One

Comportamiento en caso de fallo SPD Comportamento in caso di guasto SPD Description des défaillances SPD SPD failure behavior SPD Ausfallverhalten OCFM

Tensioén constante méaxima Ucpy Massima tensione permanente Ugpy Tension permanente maximale Ucpy Maximum continuous operating voltage Ucpy Hoéchste Dauerspannung Ucpy 1000V DC

Corriente de conductor de proteccion lpg AC/DC  Corrente conduttori di terra Ipg AC/DC  Courant résidual Ipg AC/DC  Residual current lpg AC/DC  Schutzleiterstrom lpg AC/DC <500pAAC/<70pADC
Resistencia al cortocircuito Iscpy Resistenza ai corto circuiti Iscpy Résistance aux courts-circuits Igcpy Short-circuit current rating Iscpy Kurzschlussfestigkeit Iscpy 2000 A

Corriente de carga nominal I, Corrente di carico nom. I, Courant de charge nominal I, Rated load current I, Nennlaststrom I 50A

Corriente transitoria max. I sy (8/20) Us Max. corrente dispersa |max (8/20) ps Courant de décharge max I« (8/20) s Max. discharge current |\, (8/20) ps Max. AbleitstoBstrom I, (8/20) ps 40 kA

Nivel de proteccion Uy Livello di protezione U, Niveau de protection U, Protection level Uy Schutzpegel Uy <3,3kV

Corriente transitoria nominal |, (8/20) us Corrente nominale dispersa I, (8/20) ps Courant nom. de décharge I, (8/20) us Nominal discharge current I, (8/20) us NennableitstoBstrom I, (8/20) ps 20 kKA

Corr. de rayo de prueba I, (10/350) us Corr. atmosferica di prova lym,, (10/350) ps Courant de foudre d'essai lim, (10/350) us Impulse discharge curr. Iy, (10/350) ps Blitzprifstrom lim,, (10/350) ps 6,25 kA

Corriente transitoria total |4 (10/350) us Corrente dispersa lyyi5 (10/350) ps Courant de décharge global I, (10/350) ps Total discharge current |y, (10/350) ps GesamtableitstoBstrom |y, (10/350) ps 12,5 kA

Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten

Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...80°C

Humedad de aire admisible (servicio) Umidita dell'aria consentita (esercizio) Humidité de I'air admissible (fonctionnement) Permissible humidity (operation) Zulassige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5% ...95%

Indice de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart P20

Seccion de conductor flexible/AWG  Sezione conduttore flessibile/AWG  Section du conducteur souple/AWG  Conductor cross section flexible/AWG  Leiterquerschnitt flexibe/AWG 2,5 mm?...35mm?/ 14 ...2

2 conductores flexibles de igual seccién con
puntera terminal sin manguito de plastico

2 conduttori di sezione identica flessibili con
capocorda senza collare in plastica

2 conducteurs de méme section souples avec
embout sans manchon plastique

2 conductors with same cross section, stranded,
with ferrule without plastic sleeve

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m.
Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse

2,5mm?...10 mm?

Longitud a desaisl Lunghezza di spelatura Longueur a dénuder Stripping length Abisolierlange 16 mm

Rosca de tornillo Filettatura Filetage vis Screw thread Schraubengewinde M5

Par de apriete Coppia di serraggio Couple de serrage Torque Anzugsmoment 3Nm

Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Prifnormen EN 61643-31/IEC 61643-31
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POLSKI PYCCKMH TURKCE PORTUGUES
Ochrona przed przepigciami do systemow
fotowoltaicznych (SPD, klasa I+ll, typ 1+2)
- Do systemoéw PV izolowanych i uziemionych

— Potgczenie 2+V
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1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE:

A Instalacjg i uruchomienie moze wykonywacé tylko odpo-

wiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Nalezy

przy tym przestrzegac wtasciwych przepiséw krajowych.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo porazenia elek-

trycznego i pozaru

- Przed przytaczeniem urzadzenie nalezy skontrolowaé
pod katem zewnetrznych oznak uszkodzenia. Nie wol-
no uzytkowaé uszkodzonych urzadzen.

- Dokreci¢ nieuzywane zaciski. Mogg znajdowac sie pod
napigciem.

- Podany stopien ochrony IP20 jest zapewniony tylko w
stanie zamontowanym, przy wykorzystaniu wszystkich
zaciskow.

- Przewody przytgczeniowe systemu fotowoltaicznego
moga znajdowacé pod napigciem takze przy otwartym
odtaczniku napigcia. Przed przystapieniem do prac
montazowych i konserwacyjnych nalezy skontrolowaé
brak napigcia.

UWAGA: uszkodzenia elektroniki w przypadku prze-
@ cigzenia
Upewnic sig, czy podany prad zwarciowy Igcpy hie jest
przekraczany w zadnym czasie.

2 Montaz

Urzadzenie zamocowaé na szynie nosnej 35 mm wg
EN 60715.

3 Podtaczanie

¢ Kazdorazowo podtgczaé przewody biegunéw dodatniego i
ujemnego.

 Podtaczyé przewdd PE o minimalnym przekroju 16 mm?.
Przekréj przewodu PE musi byé co najmniej réwny przekrojo-
wi przewodu DC.

3.1 Maksymalne dtugosci przewodoéw ([2])

* Utozy¢ przewody przytaczeniowe do urzadzen zabezpiecza-
jacych (SPD) jak najkrocej, bez petli, z jak najwigkszym pro-
mieniem gigcia.

3awuTa oT UMNYJIbCHBIX NepeHanpAReHUn
CbOTOFaanaHVI‘IeCKMX 9HepreTu4ecKux
yctaHoBOK (SPD Knacc I+ll, Tun 1+2)

- AnfA M30N1MpoBaHHbIX M 3a3eMJIEHHbIX PI-aHeprocucTem

- Cxema2+V

1 YKa3aHuA no TexHUKe 6e3onacHoOCTH

OCTOPOHHO:

MoHTa 1 BBEAEHHUE B IKCNyaTaLmio AONKHbI NPON3BO-

ANTbCA TONIbKO KBaﬂMdJMLLMpOBaHHbIMM cneunanimcrTamu.

Mpu aTOM AONHKHBI COBNIOAATLCA COOTBETCTBYIOLME Ha-

UnoHanbHble NpeanucaHna.

OCTOPOHHO: OnacHoCTb 3/IeKTPUYECKOro yaapa n

noxapa

— lepepn MOHTaXKOM NPOBEPUTL YCTPOWCTBO Ha BHELU-
Hue noBpexaeHna. Ecnu yctpoiicTeo nmeeT gedek-
Tbl, UICNO/Ib30BATb €ro HeNb3A.

— 3araHyTb Heucrnosbayemble MecTa Knemm. OHU MOryT
HaxoguTbCA NOA HanpAXeHUeM.

— 3apeknapupoBaHHasa cTeneHb 3awmTbl IP20 o6ecne-
4YMBAETCA TONLKO NOC/E MOHTaa NP1 UCMONb30Ba-
HUM BCEX KNEMM.

— CoeauHUTENbHbIE Kabenu hoTorabBaHUYECKON
SHEPFETVHECKOVI YCTaHOBKMW MOTryT Haxo4AuTbCA No4
HanpsaeHWeMm aaxe ec/iv BblK1o4aTe/lb PAaSOMKHYT.
an BbINO/IHEHUN pa60T NO MOHTaXy U TEXHUHEeCKOMY
06CNYHUBAHUIO HEOBXOAMMO YOeAUTLCA B OTCYT-
CTBWUM HanpsAMXeHuA.

NPEAYNPEXAEHUE: Neperpy3Ka moxeT NnpuBecTn

(D K MNOBPEKAEHUIO 3/IEKTPOHHBIX YCTPOMCTB
Y6eauMTbCA, YTO YKa3aHHOe 3HaYeHMe TOKa KOPOTKOro
3aMblKaHUA ISCF’V HUKOrja He npesbllaeTcs.

2 MoHTax

* Hacagutb ycTpoicTBO Ha 35-MM MOHTaMKHYIO PeliKy COr.
EN 60715.

3 MopknioueHne

* Bcerga noaxo4aTh NONOMUTENbHbINA U OTPULATENbHbIN
npoBoA,.

¢ [loAK4UTb 3aLWUTHBIN NPOBOAHMK (PE) ¢ MMHMManbHbIM
ceyeHrem 16 MM, 3awuTHbIA NPoBoAHKK (PE) fo/mKeH 6biTb
KaK MMHUMYM TOTO }e CeYEeHWS, YTO 1 NPOBOAHWUK NOCTOSAH-
Horo Toka (DC).

@® Oprzewodowa- |DIN VDE b preferowane
nie w ksztatcie V 0100-534 <0,5m
@ Oprzewodowa- IEC 60364-5- [531p preferowane
nie odgatezne 53 <0,5m

* Szyna wyréwnania potencjatow

3.2 Aplikacja w systemie DC (fotowoltaika)

- w parku fotowoltaicznym ([3])

- przed konwerterem ([a])

3.3 Styk zdalnej sygnalizacji ([5])

Tylko artykuty z oznaczeniem ,FM” w nazwie majg zestyk komu-
nikacji zdalnej.

4 Wskaznik stanu

Jesli stwierdzi¢ mozna zmiane koloru wskaznika stanu z zielo-
nego na czerwony, to oznacza to, ze urzgdzenie jest uszko-
dzone. ([¢e])

* Wymieni¢ urzadzenie na nowe tego samego typu.

3.1 NIbHble A/IMHbI NpoBoAos ([2])

* CoepaunHuTeNbHbIE Kabesn K yCTPOMCTBaM 3alLWThl OT UM-
nybCHbIX NepeHanpsxeHuit (SPD) npokiaabiBaTh No BO3-
MOMXHOCTH MaKCUMasIbHO KOPOTKUMMU, 6€3 NeTeNb 1 ¢
60/bLIMMKN pagnycamu n3rmuba.

® V-o6pasHoe DIN VDE b < 0,5 M npegnoy-
pasBeTB/ieHne 0100-534 TUTENBLHO
@ MapannensHoe MOHK 60364- [54p|< 0,5 M npeanoy-
coefuHeHne 5-53 TUTENbHO

* lLnHa ana BbipaBHMBaHKA NOTEHLMAN0B

3.2 TMpumeHeHHe B cUCTEME NOCTOAHHOrO TOKa (oTo-
BOJIbTauKa)

— B COJIHeYHbIX NaHensx ()

- nepeg koHsepTopom ([a])

3.3 HOHTaKT AUCTaHLMOHHOW cUrHanuaauum ([s])

KOHTaKT AMCTaHLMOHHOM CUrHAM3ALMM UMEET TONbKO U3fe-

nve ¢ \FM" B 0603Ha4eHUM.

Giines pili sistemleri icin asir gerilim
koruma fisi (SPD Sinif I+, Tip 1+2)

- izole ve toprakli PV sistemler igin
- 2+Vdevresi

1 Giivenlik notlan

A UYARI:

Montaj ve devreye alma sadece nitelikli personel tarafin-

dan yapilmalidir. Ulkeye 6zgii yonetmelikler dikkate alin-

malidir.

UYARI: Elektrik soku ve yangin tehlikesi

— Monte etmeden 6nce cihazda distan hasar kontrolii ya-
pin. Cihaz hasarliysa kullaniimamalidir.

— Kullaniimayan baglanti noktalarini baglayin. Bunlar
enerjilendiriimis olabilir.

— Belirtilen IP20 koruma sinifi sadece, tiim klemenslerin
kullanildigi igine monteli durumlar igin gegerlidir.

— Fotovoltaik sistemin baglanti kablolari kumanda anah-
tar agikken bile canli olabilir. Montaj ve bakim iglerini
yaparken giiciin kesildiginden emin olun.

NOT: Elektronik bilesenler asiri yliklenme duru-
@ munda hasar gérebilir
Belirtilen kisa devre akimi Iggpy nin Gizerine higbir zaman
cikilmadigindan emin olun.
Montaj
Cihazi EN 60715'e uygun 35 mm DIN raya takin.

N

3 Baglanti

¢ Her zaman bir arti ve bir eksi kablo baglayin.

PE iletkenini en az 16 mm? bir kesit kullanarak baglayin. PE

iletkeninin kesiti en az DC iletkeninin kesiti kadar biiyiik olma-

lidir.

3.1 Maksimum kablo uzunluklar ([2])

* Asin gerilim koruma cihazlanina (SPD'ler) giden gikis kablola-
rini mimk(in olabildigince kisa, ilmeksiz olarak ve mimkiin
olan en genis bikilme yaricaplar ile déseyin.

@V seklinde kab- | DIN VDE b < 0,5 m onerilir
lolama 0100-534
® Ug kablolama '5%0 60364-5- 3+ b|<0,5m nerilir

* Espotansiyel baglanti seridi

3.2 DC sistemleri uygulamalan (fotovoltaik)
- gunes enerjisi bolgesinde ([E])

- konvertériin éniinde ([2])

3.3 ikaz kontag (&)
Sadece adlarinda \FM" bulunan 6gelerde ikaz kontagi mevcuttur.

4 Durum gostergesi

Durum géstergesinin rengi yesilden kirmiziya degisirse, cihaz ha-
sarlidir. ([e])

* Cihaziayn tipte bir bagka cihaz ile degistirin.

5 izolasyon testi

¢ Sistemde izolasyon testi ylritmeden 6nce koruma devresi
baglantisini kesin veya koruma devresini gli¢ kaynagindan
ayirn. Aksi takdirde, hatali Slcimler meydana gelebilir.

« izolasyon testinden sonra cihazi tekrardan baglayin.

Protecao contra surtos de tensao para ins-
talacoes fotovoltaicas (DPS Classe I+,
Tipo 1+2)

— Para sistemas PV isolados e aterrados

— Circuito 2+V

1 Indicacbes de seguranca

ATENGAO:

A instalagéo e colocagao em funcionamento somente

pode ser executada por pessoal técnico qualificado. Aqui

devem ser observadas as especificagdes do respectivo
pais.

ATEN(}AO Perigo de eletrocusséo e incéndio
Antes da instalagao, verifique se o equipamento apre-
senta avarias externas. Se estiver com defeito, o equi-
pamento ndo pode ser utilizado.

— Apertar bornes néo utilizados. E possivel que estes es-
tejam sob tenséao.

— O grau de protecgéo declarado IP20 s6 pode ser asse-
gurado na condigao instalada e com todos os pontos
de bornes sendo utilizados.

- Cabos de conexdo da instalagao fotovoltaica podem
estdo sob tensdo com o acionador aberto. Certificar-se
de que nao haja tensdo durante os trabalhos de insta-
lagéo e manuteng&o.

IMPORTANTE: danos eletrénicos em caso de sobre-
@ carga
Certificar-se de que a corrente de curto-circuito indicada
Iscpy n@o seja ultrapassada em nenhum momento.

2 Montar

* Encaixe o aparelho no trilho de fixagédo de 35 mm conforme
EN 60715.

3 Conectar

Conecte sempre um condutor positivo e um condutor negati-

vo.

* Conecte um condutor de protecdo PE com uma bitola minima
de 16 mm?2. A bitola do condutor de protegéo deve ser, no mi-
nimo, do tamanho da bitola do cabo para DC.

3.1 Comprimentos méximos das linhas ([2])

* Namedida do possivel, instale os cabos de conex&o aos dis-
positivos de protecédo contra surtos de tenséo (DPS) no traje-
to mais curto possivel, sem enlaga-los e usando o maior raio
de curva possivel.

(@ Cabeamento em |DIN VDE b <0,5mde prefe-
forma de V 0100-534 réncia

@ Cabeamento IEC 60364-5- 51 p|< 0,5 mde prefe-
componto de co- |53 réncia

nexao

* Trilho para equalizagdo de potencial

3.2 Aplicacdo em sistemas DC (fotovoltaica)

- no campo solar ([3])

- antes do conversor ([2])

3.3 Contato de sinalizacdo remoto ([5])

Somente o cédigo com o «FM" na identificagdo possui um con-
tato de sinalizag&o remoto.

4 Indicacéo de estado
Se for observada uma mudanga de verde para vermelho na indi-
cacéo de estado, o equipamento esta danificado. ([¢])
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PL Instrukcja dla elektroinstalatora
ZH  BSIEARZEEES
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2905638
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2905639
5
-
4 k |
o/

5 Pomiar izolacji o 4 ViupMKaTOp COCTOAHNA fnfﬁﬁ;f,“a 0 equipamento por um equipamento do mesmo U,./l,. AC: | 250V/1,5A
* Przed przystapieniem do pomiaru izolacji instalacji nalezy fi- - Ecpy otyernnso Buaro namerenne useta nHankatopa coctos- s i __DC: V/1A
zycznie odtaczy¢ urzadzenie zabezpieczajace Iub je wyta- HWSI C 3/16HOrO Ha KPACHIN, 3HAYUT YCTPONCTBO MOBPEMHAEHO. 5 Medicéao do isolamento Uns: /1 DC: | 30V /1
czycC. W.PFZGCIWan razie moze dojs¢ do uzyskania ([e]) ¢ Antes de uma medigéo de isolamento no sistema, desconec- = 3 0,14 mm® - 1,5 mm®
nlepraW|d|owylch Wyn,'ko‘",' pomiaru. , *  3aMeHWTb YCTPOICTBO Ha YCTPOWCTBO TAKOrO e ThNa. te o dispositivo de proteg&@o ou desligue-o. Do contrario, pode 3 AWG28-16
* Po zakonczeniu pomiaru izolacji ponownie przytaczy¢ urza- haver erros de medicao.
dzenie. 5 WsmepeHue conpoTuB/IEeHUA U30NALUM « Conectar o equipamento novamente depois da medicio de »\—‘«7 mm
* [lepes U3MepeHeM CONpPOTUB/IEHNA N30ALMM YCTAaHOBKN isolamento.
HEoGX0AMMO OTCOEANHUTL UK Pa3BIOKUPOBATbL YCTPON-
CTBO 3aWWMTbI. B NPOTUBHOM C/ly4ae M3MepeHUa MOoryT GbiTb [e]
Henpasu/IbHbIMK.
* [locne 3MepeHWA CONPOTUB/IEHNA M30NALMK CHOBA MOJ -
KJIIO4YUTb 3aLUMTHOE YCTPOWCTBO.
3R EIE Teknik veriler I
HESH Dane elektryczne DNIeKTpUYECKUE JaHHble Elektriksel veriler Dados elétricos
IEC 251 // EN (5 Klasa testu IEC // Typ EN HKnacc vcnbitanus corn. MOK // Tun EN |IEC kategorisi // EN tip Tipo de protecao de acordo com IEC // Tipos EN PVT1/T2, PV / JT1/T2
FANESdE] Liczba portow HonunyecTBo noptos Port sayisi Quantidade de portas One
SPD %33Rk Procedura postgpowania w razie awarii SPD SPD Pexum B cnyyae oTkasa SPD ariza davranigi Comportamento de falha SPD OCFM
BAESTIEBRE Ucp Najwyzsze napiecie trwate Ugpy Makc. HanpsweHue npu gamtenbHon Harpyske Ugpy  En yilksek siirekli gerilim Ugpy Maxima tens&o continua Ucpy 1000V DC 120 > 71,2
S | AC/DC  Prad przewodu ochr. Ipg AC/DC  TOK 3aWMTHOro NpOBOAHMKA Ipg AC/DC  Toprakiletkeni akimi Ipg AC/DC  Corrente do condutor de protegao Ipg AC/DC <500uAAC/<70pADC ‘ ‘
% lscp Odpornos¢ na zwarcie | gopy CTOMKOCTb K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO Igcpy Kisa devre dayanimi Igcpy Resisténcia a curto-circuito Iscpy 2000 A
R znam. prad obcigzenia I HomuHanbHbIM TOK I Nominal yiik akimi I, Corrente de carga nominal I, 50 A T
S |m (8/20) Maks. pragd wytadowczy |« (8/20) ps MaKC. MMy IbCHBIN TOK YTeYKH | oy (8/20) MHC Maks. desarj akimi |45 (8/20) us Max. corrente de pico derivada |y (8/20) ps 40 kKA
E@}‘{%?}:y F U, Poziom ochrony U, YposeHb 3awuTbl Uy Koruma seviyesi Uy, Nivel de protegdo U, <3,3kV 0 HEE
FREREBER |y (8/20) ps Znamionowy prad wytadowczy |, (8/20) us HoM1HanbHbIN MMMy IbCHBIN TOK yTedku |, (8/20) mvkc  Nominal desarj akimi |, (8/20) ps Corrente de surto nominal I, (8/20) ps 20 kKA 3 = R
SR limp (10/350) p Prad wytadowania piorunowego [y, (10/350) ps Tok pa3paaa limp (10/350) MKc Yildinm test akimi I, (10/350) ps Corrente de teste contra raios Iy, (10/350) ps 6,25 kA B@
RIERER lioa (10/350) ps Sumaryczny prad odprowadzany |y, (10/350) ps OBt MaKCUMa bHbIN UMMNYJ/ILCHBIV TOK YTEYKK Toplam darbe desarj akimi Iy, (10/350) ps Corrente de descarga loy (10/350) ps 12,5kA
liotal (10/350) mKc
— S Dane ogdine 06l 1e XxapaKTepPUCTURN Genel veriler Dados Gerais
EEE (517 Temperatura otoczenia (praca) TemnepaTypa oKpyKatoLLe cpedpl (Mpu Ortam sicakligi (calisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C...80°C
9KCM/IyaTauum)
RIEFEE (GE17) Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza (praca) JonycTman OTH. BNaxHOCTb BO3ayxa (npu 1zin verilen nem (galisma) Umidade do ar admissivel (funcionamento) 5%...95%
SKCM/IyaTaumum)
1RIPER Stopien ochrony CreneHb 3aWuTbl Koruma sinifi Grau de protegdo 1P20
SHEEE ZM /AWG  Przekrdj przewodu gietk/AWG  CeyeHue nposoga rnbkuit/AWG  lletken kesit alani cok damarli/AWG  Bitola de condutor flexive/AWG 2,5 mm?...35mm?*/ 14 ...2
ERERESEN 2 £5%, FM, 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z 2 r’MBKMX NPOBOHMKA OAMHAKOBOTO CEYEHWA C Ayni kesitli 2 iletken, damarli, plastik kilifsiz yUksukli 2 condutores com a mesma bitola flexiveis com
HAELBREHERES tulejkg bez ptaszcza z tworzywa sztucznego Kabe/bHbIMWU HAKOHEYHUKaMK 6e3 terminal tubular sem luva de plastico 2,5 mm? ... 10 mm?
Nn1acTMacCoBOW BTY/IKU
HEKE Diugos$¢ usuwanej izolaciji [ vHa CHATMA n3onauun Kablo soyma uzunlugu Comprimento de isolamento 16 mm
1247 Gwint Sruby Pesbba BUHTOB Vida yivi Rosca M5
H%E Moment obrotowy dokrecania MoMeHT 3aTAMKKN Tork Torque de aperto 3Nm
AR Normy testéw CraHgapTbl Ha METOAbl UCMbITaHWi Test standartlan Normas de teste EN 61643-31/IEC 61643-31 © PHOENIX CONTACT 2023




