
ELS70310

ELSNER KNX Auswerteeinheit für Erdtemperatur und Feuchte I4-ERD REG

Art. Nr.

    •  überwacht Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt im Erdreich

    •  ideale Ergänzung für Bewässerungssysteme

    •  max. vier Sensoren anschließbar, max. 100 m pro Sensor

    •  Betriebstemperatur REG Modul -20 ... +70 °C

    •  Betriebstemperatur Sensor -55 ... +125 °C

    •  Bauform: REG, 6 TE

Die Auswerteeinheit KNX I4-ERD überwacht den Temperatur- und Feuchtigkeitsgehalt des Erdreichs. Mit den Daten kann ein automatisches

Bewässerungssystem gezielt gesteuert werden. An der Auswerteeinheit können bis zu vier Sensoren TH-ERD angeschlossen werden. Für jeden

Sensorkanal stellt die KNX I4-ERD zwei grenzwertabhängige Schaltausgänge für Feuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung. Über den Bus kann die

Auswerteeinheit KNX I4-ERD externe Messwerte empfangen und mit den eigenen Daten zu Mischwerten verrechnen. So kann pro Kanal mit einer

Gesamttemperatur bzw. einem Gesamtfeuchtewert gearbeitet werden.

Technische Information

Type 230 V

Technische Information

EAN 4051996703105
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