Wir schalten schneller.

Produktinformation

Technische Information

FISCHER STE310ECC2-HW Einbau- SHL f ZU 3h

Art. Nr.

FISTE310ECC2-HW

<ul><li>Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstiberwachend</li><li>Schutzart IP54, Schutzklasse
I</li><li>Leuchtmittel Power-LEDs (asymmetrische Lichtlenkung)</li><li>Montageart Wandeinbau inkl.
Einbaukasten (Hohlwand oder Unterputz)</li><li>Gehause Druckguss</li><li>Farbe schwarz oder
weiB</li><li>Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C</li><li>Abmessung (H x B x T): 80 x 150 x 58
mm</li><li>Dauer- und Bereitschaftsschaltung</li></ul>

Montageart Einbau Brenndauer 3h
Uberwachungssinrichtung Uberwachungsbaustein (zentral Nennspannung 230V
versorgtes System) - : :
Geeignet fir Dauerschaltung Ja Lichtstrom bei Notbetrieb 49 Im
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie) Schutzart (IP) P54
Akkubeschaffenheit Lithium-lonen Schutzklasse l
" . Zentral Uberwacht durch Lampenleistung 1TW
Uberwachungseinrichtung Buszentrale ECC2
. Gangreserve 3h

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Breite 20 mm
Mit Leuchtmittel Ja

Hohe/Tiefe 58 mm
Werkstoff des Gehauses Aluminium

Lange 150 mm
Gehausefarbe schwarz

EAN 4250600704570
Spannungsart AC

Zu diesem Artikel gehort:
Art.Nr. Bezeichnung

Zubehor FIZU0320 Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehor FISKBB01-20 Stromkreisbezeichnungsbdgen
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