










































































� �   DUOX PLUS WIFI VEO XS MONITOR

EINLEITUNG

FUNKTIONEN 

Der VEO WIFI XS DUOX PLUS Monitor hat die folgenden Funktionen:
•	 NEUE FUNKTIONALITÄT: Anrufweiterleitung auf Mobiltelefone oder Tablets.
•	 Türöffnung.
•	 Pförtnerruf.
•	 Freisprech- und Simplex-Modus  (Push-to-talk, Loslassen und hören).
•	 �5�H�J�X�O�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���$�Q�U�X�À�D�X�W�V�W�l�U�N�H��
•	 Rufabschaltung (Nicht stören).
•	 Melodieauswahl.
•	 Türklingel.
•	 Betätigung der Lichter und Klingeln.
•	 Programmierung von der Türstation, dem Monitor und der Türklingel.
•	 Audio-Lautstärkeregulierung.
•	 Einstellungen für Bildschirmmenü (OSD).
•	 Einstellen von Helligkeit, Kontrast und Farbe.
•	 Hilfsfunktionen F1 und F2.
•	 Induktionsschleife(je nach Modell).
•	 Doormatic (je nach Einstellung).
•	 Bildaufzeichnung (mit Speicher).

Über eine eigene Cloud ermöglicht der VEO XS WIFI DUOX PLUS Monitor den Zugriff 
auf neue von Fermax angebotene Services, wie z.B. die Rufweiterleitung. Für den Zugriff 
auf diese Dienste, wie z.B. Anrufweiterleitung auf Mobiltelefon oder Tablet , ist es 
notwendig, dass der Monitor gekoppelt ist. Diese Kopplung beinhaltet die Verbindung 
des Monitors mit einem drahtlosen Heimnetzwerk sowie die Verbindung des Monitors mit 
einem Benutzerkonto über eine mobile Anwendung (verfügbar für Android und iOs) und 
immer über die Fermax-eigene Cloud.

Der Monitor stellt ein neues elektronisches Design dar, das die DUOX 
PLUS Audio- und Video-Technologie, Stromversorgung und Datenleitung 
über zwei nicht polarisierte Drähte integriert.
Die Haupteigenschaften des Duox Plus-Systems sind die Folgenden:
•	 Spannungsversorgung der Monitore über Bus mit 18VDC / 24 VDC.
•	 Gesprächsgeheimhaltung.
•	 Verpolungssichere Bus-Verdrahtung.
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INSTALLATION

INSTALLATION MONITOR

Montage des Monitors

Anschlusssockel
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ANSCHLÜSSE

Demontage des Monitors
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ERWEITERUNGEN: Licht- und Summeraktivator ref. 2438

Ref. 2438

WichtigerHinweis: Dieser VEO XS-Monitor ist kompatibel mit VEO- und VEO XS-Moni-
toren in den Versionen V2.x und V3.x.
Wenn einer der Monitore der angegebenen Versionen ausgetauscht wird, muss auch 
derSockel des Monitors ausgetauscht werden. Der Sockel des aktuellen Monitors hat die 
Referenz 9447.

Stromversorgung (ohne Polarität)	 18 - 24 VCC

Verbrauch

Verbrauch im Standby	 1,3 W

Maximaler Verbrauch	 5,4 W

Maximaler Verbrauch (mit Induktionsschleife)      18,96 W

Anzahl der Terminals pro Wohnung	 3

Adresse jedes Monitors: 6 Ziffern	 000001...999999

Betriebstemperatur 	 [-5º , +40º C] / [23º, 104º F]

Luftfeuchtigkeit	 [0% - 90%]

OSD Bilschirm 	 TFT 4.3”

�$�X�À�|�V�X�Q�J	

Horizontal:	 480 Line TV

Vertikal:	 272 Line TV

MaßeMonitor	 165 x 125 x 21mm - 6.5” x 4.9” x 0.8”

(Höhe x Breite x Tiefe)
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PRODUKTBESCHREIBUNG
VEO WIFI XS Monitor 

Tasten

LEDs

 Induktionsschleife. Wird mit dieser Kennzeichnung angegeben (je nach Modell).

· Beinhaltet eine induktive Hörfunktion, die mit Hörgeräten von Hörgeschädigten 
in Wechselwirkung tritt. 

Hinweis:  Hörgeräte mit manueller Reglereinstellung, müssen im 		          
digitalen Modus eingestellt sein.

Türöffner / Pförtnerruf. 
· Bei der Kommunikation mit der Türstation (nur Audio oder Video oder Audio + 

Video), wird mit dieser Taste der Türöffner betätigt.
· Mit dem Monitor im Ruhezustand, kann mit dieser Taste der Pförtner angeru-

fen werden (wenn es eine Pförtnerzentrale gibt und der Monitor im Tag- oder 
Mix-Modus eingestellt ist).

Auto-Einschaltung.
Verbindung mit Kamera vom allgemeinen Anschlussblock oder vom Zugang 
(Funktion je nach Installationstyp verfügbar, siehe Kapitel Funktionsweise: 
Auto-Einschaltung ).

Hilfsfunktion F1.
Hilfsfunktion (Minus-Ausgang „-“ / Befehlsendung). 
Minussignal:Minus-Ausgang über die Klemme F1 durch Drücken der Taste F1 und 
es erfolgt ebenfalls ein F1-Befehl, um ein Zusatzgerät zu aktivieren.

TASTEN

Audio-Taste.
Bei eingehendem Anruf, drücken Sie diese Taste, um den Besucher zu spre-
chen. Es öffnet sich ein Audiokanal, (die blaue LED leuchtet auf, um anzuzeigen, 
dass man im Gespräch mit der Türstation ist und alles, was gesagt wird, dort 
zu hören ist), der Freisprechmodus ist aktiviert. Drücken, um den Anruf zu be-
enden (bei Beendigung erlischt die blaue LED und die rote LED leuchtet auf). 
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Menü-Taste.
· Um zuzugreifen auf:

 - Programmierungsmenü,  in das man gelangt, wenn der Monitor nicht 
programmiert ist. Von diesem Menü lässt sich die Programmierung des 
Monitors je nach Installierungsanforderungen vornehmen.

 - Benutzermenü, (nach Programmierung des Monitors). In diesem Menü 
lässt sich auf die Benutzereinstellungen für die Personalisierung zugreifen. 

·  So setzen Sie das Terminal zurück: Halten Sie die Menütaste 10 Sekunden 
lang gedrückt..

LEDs
 Rote LED:

Eingeschaltet. Monitor im Ruhezustand.
Blinkend. Zeigt an, dass die Nicht stören-Funktion aktiviert ist.

 Blaue LED:
Blinkend. Monitor nicht programmiert (Ruhezustand).
Eingeschaltet. Gespräch im Freisprechmodus.
Eingeschaltet/Blinkend. Gespräch im Push-to-talk-Modus

 Grüne LED: Je nach Einstellung.

���/�H�G���&�R�Q�H�F�W�L�Y�L�G�D�G�����Z�L�¿����
SieheKapitel Betrieb: Kopplung. Rufweiterleitung.

Auf dem Monitor:
- Schnell blinkend. Die weiße WIFI-LED auf dem Monitor beginnt zu blinken, wenn 

die Anwendung und der Monitor beginnen, sich miteinander zu synchronisieren. 
- Eingeschaltet. Die weiße WIFI-LED des Monitors leuchtet weiter, wenn das neu 

verbundene Haus als verfügbar und gekoppelt angezeigt wird.
- Blinkt langsam. Wenn ein Anruf in der Anwendung angenommen wird, bleibt der 

Monitor gesperrt und zeigt einmal pro Sekunde das Blinken der WIFI-LED an.

Auf dem Monitorbildschirm:

ERROR

Bestätigungsmeldung des Monitor-Kopplungsprozesses.

Fehlermeldung des Monitor-Kopplungsprozesses.

Intensitätsstufen des im Menü angezeigten WLAN-Signalsymbols. Zeigt 5 
Stufen zwischen 0% und 100% an:

Signalstärke zwischen 0% und 20% oder nicht gekoppelter Monitor.

Signalintensität zwischen 20% und 40%.

Signalintensität zwischen 40% und 60%.

Signalintensität zwischen 60% und 80%.

Signalintensität zwischen 80% und 100%.
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PROGRAMMIERUNG:

1. PROGRAMMIERUNG: ZUGRIFF AUF DAS ADMINISTRATOR- UND BENUTZERMENÜ

Bildschirm: ADMINISTRATORMENÜ Bildschirm: BENUTZERMENÜ

Beim Drücken der Taste  MENÜ, gelangt man direkt zu:
- Der Möglichkeit, das Administratormenü des Monitors zu programmieren, wenn der 

Monitor nicht programmiert ist.
- Zu dem Bildschirm des Benutzermenüs, wenn der Monitor programmiert ist. 

Bildschirm: Möglichkeit 
der Programmierung des 
ADMINISTRATORMENÜS des Monitors. 

Bildschirm: BENUTZERMENÜ

Die Symbole für die Induktionsschleife, dem Doormatic- und Nicht stören-Modus wech-
seln in Abhängigkeit davon, ob sie aktiviert/deaktiviert sind. Wenn Sie aktiviert sind, 
wird ein grüner Haken  oben rechts von dem Symbol angezeigt, während ein rotes 
Kreuz  angezeigt wird, wenn sie deaktiviert sind. Das Symbol für den Sprechmodus 
ändert sich je nach der gewählten Betriebsart:

Bildschirm: ADMINISTRATORMENÜ Bildschirm: BENUTZERMENÜ

Freisprechmodus

Push To Talk-Modus

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

99
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2. Im Benutzermenü, gleichzeitig zwei Tasten 
drücken:  +  

2. PROGRAMMIERUNG: NAVIGATIONS- UND MONITORTASTEN

Navigationstasten

Die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole (Navigationstasten: , ,  und ), 
werden mit den entsprechenden Knöpfen an dem Monitor bedient:

: Zurück zum vorherigen Bildschirm oder Stand-by.

: Vorherige Option des Menüs. 

: Nachfolgende Option des Menüs. 

: Bestätigt die Wahl und aktiviert die Funktion.

Hinweise:
- Die weiße Linie unter dem Symbol zeigt die aktuelle Funktion an. Bei Drücken wird diese 

gewählt.
- Der Monitor verlässt die Programmierung automatisch nach 60 Sekunden der Inaktivität.

Um auf das Administratormenü zuzugreifen wenn der Monitor programmiert ist, müssen 
zwei Schritte durchgeführt werden:

1. MENÜ-Taste  drücken, um auf das 
Benutzermenü  zuzugreifen.

Monitortasten

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

99

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

99
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Der Monitor ist ohne vorherige Programmierung nicht betriebsbereit!
Hinweis:  Das langsame Blinken der blauen LED zeigt an, dass der Monitor nicht program-
miert ist. Sobald die Ausrichtung des Monitors programmiert wurde, wird dies durch die 
permanent leuchtende rote LED angezeigt. 

Es gibt drei Möglichkeiten zur Programmierung des Monitors:
a) Von dem Monitor.
b) Von der Türstation.
c) Von der Türklingel.

3.1 ADMINISTRATORMENÜ: PROGRAMMIERUNG Ausrichtung Monitor

Von dem Monitor Von der Türstation

a) Von dem Monitor.

Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Programmierung der Ausrichtung des Monitors.
2. Induktionsschleife.
3. Doormatic.
4. Einstellungs-Reset.
5. Information/Hilfe.
6. Sprechmodus

3. PROGRAMMIERUNG: Bildschirmm ADMINISTRATORMENÜ

Der Monitor kann über das Bildschirmmenü programmiert werden.

Programmierung der Rufnummer: auf dem vorherigen Bildschirm drücken, um auf 
den Bildschirm für die Programmierung der Wohnungsnummer zu gelangen (Zahlen von 
rechts nach links).
Jedes Mal, wenn + gedrückt wird, erhöht sich die Ziffer (beginnend bei 1) und mit der 
�3�À�H�L�O�W�D�V�W�H wechselt man die Stelle. Ein weißer Cursor zeigt die Eingabeposition der Zif-
fer an. Stellen Sie die entsprechende Nummer ein und bestätigen Sie mit . Sobald die 
Monitoradresse programmiert ist, wird dies durch die rote LED angezeigt. 

Nº: 0 0 0 0 0 1
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Hinweis:  Das sehr langsame Blinken der blauen LED zeigt an, dass der Monitor nicht 
programmiert ist. Da das Reset die Monitoradresse löscht, zeigt die blinkende LED an, 
dass das Reset abgeschlossen ist.

3.2 ADMINSTRATORMENÜ: INDUKTIONSSCHLEIFE
Von diesem Bildschirm kann man die auf dem Monitor angezeigte Induktionsschleife 
aktivieren/deaktivieren
(je nach Modell).
Dieser Bildschirm erscheint bei allen Monitor-Modellen, ob sie die Induktionsschleife 
enthalten oder nicht.
Fragen Sie nach dem entsprechenden Modell, wenn Sie diese Funktion wünschen.

Um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren, muss das Symbol ausgewählt und bestätigt 
werden . Standardmäßig die Induktionsschleife deaktiviert, auch bei den Modellen, die 
sie enthalten.

3.4 ADMINISTRATORMENÜ: EINSTELLUNGS-RESET
Der Installateur kann ein Reset mit der entsprechenden Auswahl und Bestätigung durch-
führen, um die standardmäßige Werkseinstellung wiederherzustellen.

Das Reset wirkt sich sowohl auf die Benutzereinstellungen als auch auf die Monitoradresse 
und die Aktivierung der Induktionsschleife (wenn im Modell enthalten) aus.

Ein Installer-Reset setzt den Status des Monitors auf nicht gekoppelt (vom Internet ge-
trennt) zurück.

3.3 ADMINISTRATORMENÜ: DOORMATIC (je nach Einstellung).

Hinweise:
  - Der Bestätigungs-Piepton bei Programmierungsbeginn auf dem Monitor und der 

Rufaufbau von der Türstation für die Programmierung der Monitoradresse, müssen 
innerhalb einer Dauer von zweieinhalb Minuten liegen. 

 - Die Türstation, von der die Programmierung erfolgt, muss als Haupttürstation 
eingestellt sein.

RESET?
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3.6 ADMINISTRATORMENÜ:  SPRECHMODUS
Im Administratormenü kann man zwischen Push-to-talk- und Freisprechmodus auswählen. 
Wählen Sie das Symbol des Sprechmodus aus und drücken Sie , um von einem in den 
anderen Modus zu wechseln.

Push-to-talk-Modus: Audiotaste  drücken, um zu sprechen und loslassen, um zu hören.

Standardmäßig ist der Freisprechmodus aktiviert. siehe Kapitel Betrieb: Anrufentge -
gennahme .

Hinweis:  In beiden Fällen wird das Gespräch durch ein kurzes Drück der Taste  beendet.

3.5 ADMINISTRATORMENÜ: INFORMATIONEN/HILFE
Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt, mit dessen Hilfe man auf die gesamten 
Dokumente des Monitors zurückgreifen kann.

Push-to-talk Freisprechmodus

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

4. PROGRAMMIERUNG: Bildschirm BENUTZERMENÜ

Durch Drücken der Taste  MENÜ, hat man direkten Zugriff auf das Benutzermenü, 
wenn der Monitor programmiert wurde. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Einstellung der Monitor-Lautstärke
2. Nicht Stören-Funktion
3. Bilder anzeigen
4. Funktion F2
5. Benutzereinstellungen
6. WIFI-Konnektivität. Kopplung.
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F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

4.1 BENUTZERMENÜ: EINSTELLUNG DER MONITOR-LAUTSTÄRKE UND 
TÜRKLINGELMELODIEN
Sie können die Lautstärke der Melodie in einem Bereich von zehn möglichen Werten einstellen.

Bewegen Sie den Cursor nach links 
�R�G�H�U�� �U�H�F�K�W�V���� �X�P�� �G�L�H�� �5�X�À�D�X�W�V�W�l�U�N�H�� �G�H�V��
Türrufs (linke Option) oder der Etagenruf 
(Türklingel, rechte Option) zu regulieren.

4.2 BENUTZERMENÜ: NICHT STÖREN-MODUS

Mit diesem Symbol können Sie den Rufton (Nicht stören-Modus) aktivieren/deaktivieren. 

Um die Auswahl zu ändern, drücken Sie . Standardmäßig ist die normale Funktionsweise 
eingestellt (Anrufe sind vernehmbar).

Wenn der Nicht stören-Modus eingestellt ist, blinkt die rote LED des Monitors langsam.

Hinweis:  Wenn der Nicht stören-Modus aktiviert ist, kann man den Rufton wieder über 
diesen Bildschirm aktivieren. 

Die aktuell ausgewählte Melodie ertönt. 
Die Melodielautstärke kann mit den 
Navigationstasten erhöht (+) oder 
verringert (-) und muss mit (   ) bestätigt 
werden.
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F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

4.5 BENUTZERMENÜ: BENUTZEREINSTELLUNGEN

Durch die Auswahl der Option „Benutzereinstellungen“ im Benutzermenü, gelangt man zu 
einem neuen Bildschirm mit den entsprechenden Einstellungen:

4.4 BENUTZERMENÜ: F2-FUNKTION

Die F2-Funktion sendet einen Befehl zur Aktivierung eines Zusatzgeräts.
Auf dem Bildschirm wird angezeigt: F2 ON (für 3 Sekunden).
�'�L�H�V�H���)�X�Q�N�W�L�R�Q���E�H�¿�Q�G�H�W���V�L�F�K���D�X�I���G�H�P���+�D�X�S�W�E�L�O�G�V�F�K�L�U�P���G�H�V���%�H�Q�X�W�]�H�U�P�H�Q�•�V��
Es wird ein F2-Befehl mit der Monitoradresse über den Bus gesendet, um das am Bus 
angeschlossene Zusatzgerät, wie z. B. ein Duox Plus-Relais zu aktivieren, (fragen Sie 
Ihren Installateur).

F2

F2

ON

4.3 BENUTZERMENÜ: BILDER ANZEIGEN

Mit diesem Symbol lassen sich aufgenommene Bilder automatisch wiedergeben und 
löschen. Für weitere Informationen siehe Kapitel Funktionsweise: Anzeige von Bildern.

31/01/2019  09:28 130 / 149

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—
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Hinweis:  Der DUOX PLUS WIFI-Monitor ist 
nur mit WLAN-2,4Ghz kompatibel.

4.6 BENUTZERMENÜ: WIFI-KONNEKTIVITÄT. KOPPLUNG.
Um die Anrufweiterleitung  nutzen zu können, muss der Benutzer ein DUOX PLUS  
FERMAX-Heimgerät (VEO- oder VEO-XS-WIFI-Monitor) in seinem Haus, einen drahtlosen 
Zugang und Internetanschluss haben. SieheKapitel Betrieb: Kopplung. Rufweiterleitung.

Standardmäßig ist der Monitor nicht mit dem 
Internet verbunden. Der Mieter muss das hei-
mische WIFI für die Nutzung auf dem Monitor 
�P�L�W���+�L�O�I�H���G�H�U���$�3�3���%�O�X�H���N�R�Q�¿�J�X�U�L�H�U�H�Q��

F2

—�—�˜�—�——�—�˜�—�—

Während eines Anrufs lassen sich Helligkeit, Kontrast und Farbe einstellen (ohne die 
Kommunikation zu starten) oder bei einer Auto-Einschaltung  (Kamera). Siehe Kapitel 
Funktionsweise: Auto-Einschaltung.

Wenn das Videobild auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Taste  (Menü) kurz 
zu drücken und es erscheint auf dem Bildschirm ein Kontextmenü zur Einstellung von 
Helligkeit, Kontrast und Farbe. 

4.5.5 Benutzereinstellungen: HILFE
Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt, der zu einem Werbelink führt, auf dem 
im Detail das digitale DUOX PLUS-System von FERMAX erklärt wird.

4.5.6 Benutzereinstellungen: AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DOORMATIC
(Je nach Einstellung).

5. EINSTELLUNGEN: VIDEO UND AUDIO
5.1 EINSTELLUNGEN: EINSTELLUNG VIDEO: HELLIGKEIT - KONTRAST - FARBE

Helligkeit

Farbe

Schließen

Kontrast
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Benutzerhandbuch: FUNKTIONSWEISE
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BENUTZER-EINSTELLUNGEN
1. PAIRING. Rufweiterleitung.

Der VEO XS WIFI DUOX PLUS Monitor ermöglicht über eine eigenen Cloud den Zugriff auf neue von Fermax 
angebotene Services, wie z.B. die Rufweiterleitung. Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können 
ist der erste Schritt, den Monitor über den sogenannten Pairing-Prozess mit dem Internet zu verbinden. 

Hierzu ist es erforderlich, die Blue App zu verwenden, die im Google Play oder App Store verfügbar ist.

Monitor-Einstellungen. Pairing-Prozess.
Mit Hilfe der Blue-App und nachdem sich der Benutzer registriert und eingeloggt hat, können wir mit 
dem Pairing des Monitors beginnen.
Der DUOX PLUS-Monitor ist nur mit WIFI 2,4GHz kompatibel.
Vorgehensweise zur Verbindung des Monitors mit dem Internet.

Android iOS
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