
KMK-BNC-F HQ rw

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 17010656 Farbe: reinweiß (ähnlich RAL-Nr. 9010)

Produktbeschreibung

BNC-F-Keystone, Schraubanschluss (Buchse/Buchse), High Quality, für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, 
reinweiss (ähnlich RAL 9010)

- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)

- Innenleiter aus Beryllium-Kupfer Legierung

- für Stecker mit Pin-Durchmesser 0,4-1,2 mm Ø

- hoher Schutz gegen Umwelteinflüsse

- Schraubanschluss/Durchführungsbuchse

- gemäß IEC 60169-24

- Frequenzbereich 5-2400 MHz

- Wellenwiderstand 75 Ohm

- Einfügedämpfung ? 90 dB

- Rückflussdämpfung ? 40 dB

Montagearten

Keystoneadapter Ja

Referenzen

17010666Ähnlicher Artikel

13900005, 13911501, 17000030, 17000032, 17000033, 17000055, 
23900000, 23911106, 23911108, 23911115, 23911116, 23911124

Zubehörartikel

Merkmale

Allgemein

Oberfläche hochglänzend

Ausführung Buchse/Buchse

geschirmt Ja

Halogenfrei Ja

GTIN (EAN) 4043921668009

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Höhe mm 22

Breite mm 28,8

Länge mm 14,6

Zertifizierungen

RoHS konform Ja

WEEE Ja
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