Produktinformation

Wir schalten schneller.

MENNEKES AMTRON Professional C2 22 kW
Art. Nr. AMEM 1364202

& MENNEKES

o MENNEKES Typ 2 Ladesteckdose oder Typ 2 Ladekabel 7,5m fix angeschlossen

e Standard Variante: Integrierter Fehlerstrom-(Typ A) und Leitungsschutzschalter, DC-
Fehlerstromtberwachung > 6mA

e E-Variante: DC-FehlerstromUberwachung > 6mA

e Variante mit Plug and Charge Funktion: Kommunikation nach ISO 15118

¢ RFID-Kartenleser

e Digitaler Zahler MID zertifiziert (von auBen ablesbar)

e |ED Statusanzeige

e 3-phasig

e Schutzart IP54 / IP44, Schlagfestigkeit IK10

e MaBe: (HxBxT) 475 x 259 x 220 mm

Technische Information

Bauart Ladekabel Typ 2 Anzahl der FI-Schalter Typ A 1

Ausfuhrung Anschluss 3-phasig Lange des Ladekabels 7.5m

Anlagenseite

Nennanschlussleistung 20 KW Mit Leitungsschutzschalter Ja

Anzahl der Ladepunkte 1 Mit Energiezahler Ja

Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW Mit Schitisselschalter Ja

Breite 259 mm Fl Typ A, DC-Fehlerstromerk.

Hahe 475 ittztci]sricef;tes Lastmanagement Ja

Tiefe 220 mm Werkstoff des Gehauses Kunststoff

Montageart Wandmontage Schutzart (IP) P44

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1 Schlagfestigkeit K10

Mit Hausanschlusskasten (HAK)  Nein EAN 4015394292180
Zu diesem Artikel gehort:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehdr AMEM 18558 Edelstahlsaule fir eine Wallbox

Zubehor AMEM 18566 Edelstahlsaule fur zwei Wallboxen

Zubehor AMEM 30712 AMTRON RFID User-Karten (10 Stlck)
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