
FIHAD383SC.V3

FISCHER HAD383SC.V3 RZL m SÜ 3h / Erkennungsweite 28m

Art. Nr.

    •  Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend

    •  Erkennungsweite 28 m

    •  Schutzart IP54/65, Schutzklasse II

    •  Leuchtmittel Power-LEDs

    •  Montageart Deckenanbau

    •  Gehäuse aus Kunststoff

    •  Farbe weiß

    •  Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C | EBH -20°C bis 40°C

    •  Hohe Robustheit durch IK08

    •  Abmessung (H x B x T): 219 x 356 x 136 mm

    •  Dauer- und Bereitschaftsschaltung

    •  Piktogramme enthalten (Klebefolie)

Technische Information

Montageart Deckenanbau

Geeignet für
Bereitschaftsschaltung

Ja

Geeignet für Dauerschaltung Ja

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen

Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel Ja

mit Heizung Nein

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Gehäusefarbe weiß

Technische Information

Spannungsart AC

Brenndauer 3 h

Nennspannung 230 V

Schutzart (IP) IP65

Schutzklasse II

Leistung 3 W

Erkennungsweite 28 m

Breite 135 mm

Höhe/Tiefe 222 mm

Länge 355 mm
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