@ Wir schalten schneller.

Produktinformation

e mmammsanes sosasses BRUMBERG QUALITYFLEX Indi. Flexpl.- Segment 70W 24V, IP65, 100 mm d2w
Art. Nr. BR75358003

dim2warm LED-Flexplatine 100 mm, CRI > 80, 14 W / m, IP65, weiB3, Lichtfarbe: weil}, 2.800K-1.800K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Lange: 100.0 mm :

14.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1345.0 Im/m,

Technische Information

Ausflhrung Band Lichtstrom einstellbar nein
Montageart Aufbau/Einbau Ausstrahlungswinkel einstellbar  nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar Breite 12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 120 Hohe/Tiefe 5 mm
Lampenleistung je Meter 14 W Lange 100 mm
Lichtstrom je Meter 1345 1m Kleinster Biegeradius 40 mm
Spannungsart DC Lange der einzelnen Abschnitte 100 mm
Lampenspannung 24V Mit Endstlick Nein
Ausstrahlungswinkel 120 ° Mit Anschlussset Nein
Betriebsgerat LED-Betriebsgerat Mit Schutzabdeckung Nein
spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerat Ja Selbstklebend Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 Art der Verdrahtung Abschluss
bei 25 °C 54000 h
el Polzahl 2

Schutzart (IP) P65 -

Anschlussart sonstige
Schutzklasse Il

Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistung 70W

Kompatibel mit Google Assistant  Nein
Lichtfarbe weil3

Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein

IFTTT-Unterstutzung verfigbar Nein
Farbtemperatur 1800 - 2800 K

EAN 4255752525431
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Farbtemperatur einstellbar Stufen
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