Produktinformation

Wir schalten schneller.

FERMAX VEO XS DDA 4.3 WLAN Monitor, freispr., DUOX, ohne Montagepl. F9447
Art. Nr. F9459

e Systemtechnologie: DUOX plus

¢ Innenstelle freisprechend, hdrerlos

e 43" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm

e Integrierter Bildspeicher, Eigenstartfunktion und Mithdrsperre

e Arztschaltung

e |LED-Anzeige

e Farbe-/Helligkeits-/Kontrastregelung sowie Ruftonregulierung/-abschaltung tber OSD Meni

e Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk

e Inkl. externe Erreichbarkeit Uber iOS oder Android App

e Zwei zuséatzliche Funktionstasten

e Funf elektronische Ruftdne

e Farbe: wei3

e Montageart: Ap, 125 x 165 x 20 mm (B x H x T)

Aufputz-Color-Monitor mit folgenden Produktmerkmale: 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten:
Turdffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprachsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Meniitaste; eingebaute Mithorsperre; elektronische
Abschaltung, 2 zusatzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Turéffner, Stiegenlicht, etc., tber
Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstarkeregelung des Tirrufes ber OSD Meni; Ruftonabschaltung;
Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Turstation/en und Haustur (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle Gber: die Tirstation, am
Monitor selbst oder liber den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu missen; stufenlose Lautstarkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor
tber OSD Meni; Konfiguration der Parameter im Auswahlment (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte
Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprachsanzeige, Griin: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen);
Leitungs- Adapter im Gerat integriert; integrierte Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle fur die Anbindung an das bestehende

Netzwerk fiir die externe Erreichbarkeit Giber iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED fiir Netzwerkstatus - Anzeige;
Induktionsschleife fiir die akustische Ubertragung in Horgeréte oder Cochlea-Implantate, sofern Diese diese Funktion unterstiitzen (T-Spule);MaRe:
(BXHXT): 125 x 165 x 21 mm; Farbe: weil}, Notwendiges Zubehor: Montageplatte F9447 (in eigener Position beschrieben), System: DUOX plus

Technische Information

Mit Video Ja Mit TUr6ffnerautomatik Ja

System DUOX Ja Farbe weif3

Installationstechnik Bus-System Rufabschaltung Ja

Montageart Aufputz Internkommunikation Nein

Werkstoff Kunststoff Rufunterscheidung Ja

Bildsystem PAL Zusatzgerat anreinbar Nein

Mit Memory-Funktion Ja Lautstarkeregelung Ja

Abhérsicher Ja Mit Touchscreen Nein

Bedienung Turoffner Ja Breite 125 mm

Schaltfunktionen Ja Hohe 165 mm

Freisprechen Ja Tiefe 21 mm

Funktions-Lampen Ja Eigenschaft und Funktion mit Induktionsschleife

Ve"rbi_ndung mit Smartphone Ja Ausfiihrung mit WiFi

moglich

Horgeratekompatibel Ja EAN 8424299094595
Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel F9447 Montageplatte
Zubehor F3267 Relais
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Art.Nr. Bezeichnung

Zubehor F9420 Tischzubehor

Zubehor F3389 Putzabdeckrahmen
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