Produktinformation

Wir schalten schneller.

ELSNER Wetterstation P04/3-RS485-CET P04/3-RS485-CET
-_— Art. Nr. ELS30153

= e Wetterstation mit RS485 Schnittstelle
/\/ e Messung von Wind, Niederschlag, Temperatur, Helligkeit und Datum Uhrzeit
o e Messbereich Wind/Helligkeit/Temperatur: 0 — 35 m/s/0 — 99000 Lux/-40 bis 70 °C
e Elektronische, gerdauschlose Windmessung

e Betriebsspannung 24 V DC
e Montageart: Ap, 62 x 71 x 152 mm B x H x T)

Die Wetterstation P04/3-RS485 misst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (Ost-, Stid- und Westsonne) und erkennt Niederschlag.

Die Wetterstation sendet einmal pro Sekunde die aktuell erfassten Wetterdaten, Datum und Uhrzeit. Dieser Datenstrom kann mit einem Endgerat wie
SPS, PC oder MC empfangen und ausgewertet werden. Die P04/3-RS485 hat 2 Anschliisse fur Datenausgabe (A/B) und 2 zur Spannungsversorgung
(24 v DC).

P04/3-RS485-CET mit GPS-Empfénger, Ausgabe der

Mitteleuropaischen Zeit (CET), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

Technische Information

Ausflhrung Mehrfach-Sensor Farbe weil3

Montageart Aufputz Wetterstation Ja

Type mit GPS CET Schutzart (IP) P44

Mit Heizung Ja EAN 4051996301530

Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung
Zubehor ELS30119 Gelenkausleger Flex S, 1 Gelenk
Zubehor ELS30115 Gelenkausleger Flex L, 1 Gelenk
Zubehor ELS30120 Gelenkausleger Flex S+, 2 Gelenke
Zubehor ELS30127 Ausleger Fix weil3
Zubehor ELS30116 Gelenkausleger Flex L+, 2 Gelenke
Zubehor ELS30235 Edelstahl-Montageband flr PO4
Zubehor ELS30112 Ausleger L ohne Gelenke
Zubehor ELS30128 Ausleger Fix Aluminium blank
Zubehor ELS20203 Netzteil 24 V DC 5 A REG

www.siblik.com Technische Anderungen vorbehalten - Stand 23.10.2025 | 18:48



