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SONNENGLASER
Doppelglas

Halbzelle

210Wp (2 x4 mm)

PV210GG4M
354410000

Innovative Technologie

e Geeignet fiir den Einsatz als geregeltes Bauprodukt bei
Uberkopfanwendung oder BIPV (z.B. Terrassen, Carports,
Hallenliberdachungen) nach DIBt, vor allem fiir Zdune

e VSG-Zulassung fiir Doppelglasmodule ab 2 x 3 mm Glasstarke

e |deale Kabelldnge fiir Uberdachungssysteme

Extrem resistent und langlebig

Halt auch extremen Umwelteinflissen stand dank

speziellem Glasverbundsystem - optimierte Feuerbestandigkeit
da Doppelglas

Bifaciale Zelltechnologie
Transparente SONNENGLASER sind mit bifacialer Zelltechnologie
ausgefiihrt - Steigerung der Gesamtleistung

Optimiertes Glasverbundsystem
Glasgrope und Auflage- bzw. Klemmfldche sind exakt
auf die jeweilige Anwendung abgestimmt

Qualitat Made in Europe
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SONNENGLASER Halbzelle SONENKRAFT

210Wp (2 x4 mm)

Moduldaten

Modulname KPV GML NEC 210Wp 1200x950x9 MX BF
Matchcode PV210GG4AM
Pmpp 210Wp
Umpp 3307V
Impp 6,35A

Uoc 38,72V

Isc 6,62A
Wirkungsgrad 18,42 %
Flachenbedarf/kWp 543 m?

Elektrische Daten

Zellen 42 TopCon Halbzellen (6 x 7)
182 x 91 mm (16 Busbar)
Anschluss- und Steckersystem dezentrale Anschlussdose mit Original Staubli MC4 Konnektoren, sowie integrierte MAXIM Technologie
Max. Systemspannung 1000V DC
Leistungstoleranz -OW / +5W (Messung bei Standard-Testbedingungen)
Temperaturkoeffizienten Pmpp -0,32 %/K
Uoc -0,25 %/K
Isc +0,045 %/K
Maximaler Riickstrom 15A
Betriebstemperatur +85°C bis -40°C
Kabelldnge 2x350mm
Bypassdioden 3 Stiick
Leistungsgarantie min. 99 % im ersten Jahr, danach max. lineare Reduktion um 0,4 % p.a bis zu 30 Jahren
Produktgarantie 30 Jahre

Technische Daten

Gewicht 26,00kg

Abmessungen (HxBxT) 1200x 950 x 9 mm (= 3 mm)

optische Ausfiihrung 2x4mm Solarglas mit transparenter Einkapselungsfolie
Geltende Normen IEC 61215, IEC 61730; IP 65

Erweiterter Hageltest HW4

Salznebeltest Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel
Ammoniakbestdndigkeit 1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration
Verpackungskonfiguration 15 Module/Palette, ? Module/LKW
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Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Die tatsachlichen Spezifikationen und/oder Produktmerkmale konnen davon abweichen. Anderungen vorbehalten. Achtung: Lesen Sie die Sicherheits- und Installationsanweisungen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bei Kauf gelten die aktuell giiltigen Garantieerkldrungen und die allgemeinen Liefer- und Geschéftsbedingungen der SONNENKRAFT GmbH. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website. 02-2026




