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HAGER A.x/C.x Blindverschluss mit Zentralstück, lichtweiß matt

Art. Nr.

Blindverschluss mit Zentralstück, A.x/C.x, lichtweiß matt

Technische Information

Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler
Abdeckplatte

Verwendung Blindabdeckung

Tragring Ja

Mit Staubschutz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Auslassrichtung gerade

Kontaktausführung weiblich (female)

Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck Nein

Schalterprogramm A.x/C.x

Montageart Unterputz

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Thermoplast

Halogenfrei Ja

Antibakterielle Behandlung Nein

Oberflächenschutz unbehandelt

Ausführung der Oberfläche matt

Farbe weiss

Technische Information

RAL-Nummer (ähnlich) 9016

Transparent Nein

Befestigungsart Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen Nein

Isolierte Verbindungen Nein

Mit Zugentlastung Nein

Buchsen geschirmt Nein

Gehäuse geschirmt Nein

Lüsterklemme Nein

Mit Beleuchtung Nein

Geeignet für Schutzart (IP) IP20

Schlagfestigkeit IK05

Gerätebreite 71 mm

Gerätehöhe 71 mm

Gerätetiefe 22.65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose 20 mm
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