Produktinformation

Wir schalten schneller.

AKI-TE 108 Lasttrennschaltergehduse AKi-TE 108
Art. Nr. S78910801

Lasttrennschaltergehduse AKi-TE 108, Lasttrennschaltergehause - Industrie Qualitat - mit externer Betatigung, abschlieBbar, IP65 (bei Verwendung
entsprechender Kabeleinfiihrungen), 1 x Lasttrennschalter 80A, 3-polig schaltend, K&figklemme 2,5 - 35 mm?, PE/N-Klemme 35 mm?, mit IP54
Anbaustutzen, mit Isolierstopfen, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IKO8, Schutzklasse Il, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Halogenfrei,
150 x 300 x 132, mit transparentem Deckel,

Technische Information

Polzahl 3 Gehausebreite 150 mm
Bemessungsbetriebsstrom le 80 A Gehausetiefe 300 mm

Max. _ Gehausehshe 132 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V

bei AC Schutzart (IP) P65
B:amessun98|solat|onsspannung 690 V EAN 4013902885596

BaugréBe der Sicherungseinsatze sonstige

Mit Sicherungstiberwachung Nein
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