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Berker

Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX

S.1/B.x anthrazit/alu
80164785

Betriebstemperatur 5/45 °C
Alarm Alarmtelegramm nach Abziehen
von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte
Wertgeber Wertgeber fir Dimm-, Positions-,
Helligkeits- und Temperaturwerte 1
und 2 Byte
Haupt-Designlinie KNX - BERKER S.1/B.3/B.7

= Sperrfunktion parametrierbar

= Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen- und
Heizungsfunktionen, 2-Kanal-Modus

= Stufenschalterfunktion

= Funktion Automatik deaktivieren

= mit Beschriftungsfeldern und waagerechter Bedienung

= mit 2 Status-LEDs je Wippe

= Status-LEDs in Helligkeit und Farbe parametrierbar

= mit weiBer Betriebs-LED

= Bedienflichen als Ein- oder Zweiflachenbedienung konfigurierbar

= Ein- und 2weiflachenbedienung parametrierbar

= mit Demontageschutz

= flr anthrazit und alu

Technische Anderungen vorbehalten
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