Datenblatt

KNX ENO 636 secure

(Art. # 5268)
Bidirektionales Gateway zwischen KNX Bus und EnOcean
Funk mit Security-Funktionen

DE WEINZIERL _

(¢« @032

ENOCEAN TP GHANNELJ

e e Y

— | A

BIDIRECT GATEWAYJ SECURE}

Foto des Geréts
Anwendung

Das Gerat KNX ENO 636 secure dient als bidirektionales
Gateway zwischen EnOcean Funkgeraten und dem KNX
Bus. Mit diesem Gerat konnen Befehle und Messwerte von
EnOcean Funksensoren auf den KNX Bus Ubertragen
werden, um zum Beispiel KNX Aktoren zu steuern. Ebenso
kénnen EnOcean-Funkaktoren Giber KNX gesteuert
werden. Das KNX ENO 636 secure von Weinzierl
unterstltzt die verschlisselte Funkkommunikation mit
security-fahigen EnOcean-Geraten.

Zusétzlich bietet das Gateway Logik- und
Regelungsfunktionen und beinhaltet einen Funk-Repeater.
Das KNX ENO 636 secure unterstitzt mit seinen 32
Funkkanélen tber 100 Gerateprofile (EEP EnOcean
Equipment Profile) und erlaubt damit die einfache und
sichere Anbindung von unterschiedlichen EnOcean
Sensoren und Aktoren an KNX Installationen.

Technische Daten

Elektrische Sicherheit
= Schutzart (nach EN 60529): IP 20
=  Sicherheitskleinspannung SELV 29 V=

CE-Kennzeichnung geman
= Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35/ EU
= EMV Richtlinie 2014 /30 / EU
» R&TTE Richtlinie 1999/5/ EG
*  RoHS Richtlinie 2011 /65 / EU (RoHS2)
= EN 50491-3: 2009
= EN50491-5-1: 2010,
EN 50491-5-2: 2010,
EN 50491-5-3: 2010
= EN 61000-6-2: 2005,
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
= EN 300 220-1: V2.4.1, EN 300 220-2: V2.4.1
= EN50581: 2012 (RoHS2)

Umweltbedingungen
=  Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
» Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
= Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 % ... 93 %

Mechanische Daten
=  Gehause: Kunststoff, weil
= Installation: Aufputz
=  Montierbar auf 55 mm UP-Dose
= MaBe: 81 x81 x25 mm
= Gewicht:ca. 90 g

Spannungsversorgung
=  KNXBusca. 12 mA

Anschlisse
= Klemme fir KNX Bus (rot / schwarz)

Funkschnittstelle
=  EnOcean, ISM Band 868,3 MHz, ASK
=  Sendeleistung: 3dBm

Unterstltzte EnOcean-Geréate
=  Entspr. EnOcean Profilen EEP (siehe
Betriebsanleitung)
»  Unterstltzung von security-fahigen EnOcean-
Geréten

Montage und Verdrahtung

= Das Gerat kann fiir feste Installation in trockenen
Innenrdumen verwendet werden.

A WARNUNG

= Das Gerat darf nur von einer zugelassenen
Elektrofachkraft installiert und in Betrieb
genommen werden.

= Die geltenden Sicherheits- und Unfall-
verhutungsvorschriften sind zu beachten.

» Das Gerat darf nicht ge6ffnet werden.

»=  Bei der Planung und Errichtung von
elektrischen Anlagen sind die einschlagigen
Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen
des jeweiligen Landes zu beachten.
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