Vorkonfektionierter Generatoranschlusskasten fiir die DC-
und/oder AC-Seite eines Photovoltaiksystems

Der Generatoranschlusskasten (GAK) ist eine Schaltgerétekombination fir
den Einsatz in isolierten und geerdeten PV-Anlagen mit kristallinen Modulen.
An den GAK koénnen Sie je nach Variante unterschiedlich viele PV-Strings
anschlieBen.
Die Phoenix Contact-Schaltgeratekombination darf ausschlieBlich
entsprechend den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung betrieben werden.
Nehmen Sie keine Veranderungen, An- und Umbauten an der
Schaltgeratekombination vor. Der Einsatz von Fremdprodukten und -
komponenten muss von Phoenix Contact empfohlen bzw. zugelassen sein
und unter Berticksichtigung der zugehdrigen technischen Dokumentation
erfolgen. Die von der Schaltgeratekombination ausgehenden
Sicherheitsrisiken miissen nach dem Einbau ins vorhandene System/in die
Anlage nochmals lberprift und bewertet werden.
Der einwandfreie und sichere Betrieb der Schaltgeratekombination ist nur bei
sachgemaBem Transport, sachgemaBer Lagerung, Aufstellung, Montage,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung sichergestellit.
Die zulassigen Umgebungsbedingungen mussen eingehalten werden.
Hinweise in den zugehdrigen Dokumentationen miissen beachtet werden.
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines
Sachschadens.
Einsatzort
— Beachten Sie die fur den Einsatzort geltenden nationalen Gesetze,
Verordnungen, Bestimmungen und Vorschriften fiir die Errichtung und den
Betrieb elektrischer Betriebsmittel.
- Die Schaltgeratekombination ist fiir den ortsunveranderlichen Einsatz und
zur festen Montage konstruiert.
- Die Schaltgeratekombination muss im Notfall, zur Bedienung und fiir
Instandhaltungsarbeiten jederzeit frei zuganglich sein.
— Schitzen Sie die Schaltgeratekombination vor direkter
Sonneneinstrahlung.
Betreiben Sie die Schaltgerdtekombination nur in der zugelassenen
Umgebung!
Identifizieren Sie anhand des Typenschlissels Ihren gelieferten GAK.
Einige Kapitel dieser Dokumentation betreffen optionale
Eigenschaften oder Funktionen, die lhr GAK womdglich nicht besitzt.
Beachten Sie zusatzlich das beiliegende artikelspezifische Beiblatt
lhres GAKs.

Typenschliissel - mit Beispiel
SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
[ | | [

A B C DEF G
Ausfiihrungsvarianten:
A = Anzahl der anschlieBbaren PV-Strings pro MPP-Tracker
B = Typ
DC = DC-L6ésung
AC/DC = AC/DC-Lésung
Cc = Anzahl unterstitzter MPP-Tracker
D = OPTION Uberspannungsschutz
0 = Kein Uberspannungsschutz
1 = Steckbare Uberspannungsableiter SPD Class I/ll, Typ 1/2
2 = Steckbare Uberspannungsableiter SPD Class I, Typ 2
3 = Uberspannungsableiter SPD Class I/Il, Typ 1/2
E = OPTION DC-Lasttrennung
0 = Kein DC-Lasttrennschalter
1 = DC-Lasttrennschalter
2 = Feuerwehrschalter
F = Schutz von PV-Modulen und Leitungen
0 = Ohne Schutzvorrichtung
1 = Mit Hebelsicherungsklemmen fir DC+ oder DC+/DC-
2 = MitInline-Fuse
G = OPTION Art der Kabeleinflinrung/Anschlusstechnik
0 = Kabelverschraubung (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 = SUNCLIX-Steckverbinder
2 = Kabelverschraubung (= 6 mm?)

1 Sicherheitshinweise
WARNUNG: Der GAK darf ausschlieBlich durch eine autorisierte
A Elektrofachkraft angeschlossen und gewartet werden.

— Beachten Sie die landesspezifischen Installations-, Sicherheits-
und Unfallverhitungsvorschriften.

- Gehen Sie bei der Inbetriebnahme oder bei Wartungsarbeiten
nach den fiinf Sicherheitsregeln der DIN EN 50110-1 vor. Im
Allgemeinen sind die Regeln in der angegebenen Reihenfolge
einzuhalten:

- Freischalten.

— Gegen Wiedereinschalten sichern.

— Spannungsfreiheit feststellen.

— Erden und KurzschlieBen.

— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder
abschranken.

Nach Abschluss der Arbeiten heben Sie die getroffenen

MaBnahmen in der umgekehrten Reihenfolge wieder auf.

GEFAHR: Geféhrliche Beriihrungsspannung

Es sind zwei unterschiedliche Spannungsquellen vorhanden. Die

Anschlussleitungen der PV-Anlage kdnnen auch bei gedffnetem

Lasttrennschalter unter Spannung stehen.

— Schalten Sie die PV-Anlage vor sdmtlichen Arbeiten
spannungsfrei.

— Schalten Sie den Wechselrichter vor sémtlichen Arbeiten am GAK
spannungsfrei und stellen Sie sicher, dass es keine
Rickspannung aus Richtung des Wechselrichters gibt.

WARNUNG:
A \L/erblinden oder trennen Sie die Anschlussleitungen niemals unter
ast!
WARNUNG:
Offnen Sie die Hebelsicherungsklemmen niemals unter Last!
WARNUNG: Verbrennungsgefahr
Unter Volllast kénnen die inneren Bauteile oder Kabel sehr heil3
werden (> 50 °C).
WARNUNG:
Schutzen Sie den GAK vor Riickstromen aus Richtung des
Wechselrichters. Ein Ruickstrom darf den angegebenen
z\aﬂzi((in;alstrom des GAKs nicht tiberschreiten (siehe Typenschild des
s).

2 Transport

— Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung zur Handhabung der
verpackten Produkte.

— Sichern Sie den GAK wéhrend des Transports.

Kontrolle der Lieferung

— Priifen Sie die Lieferung auf Transportschaden. Jede Beschadigung der
Verpackung ist ein Hinweis auf einen méglichen transportbedingten
Schaden des GAKs. Ein Funktionsausfall kann méglich sein.

— Reklamieren Sie entstandene Transportschéden sofort und informieren
Sie umgehend den Hersteller bzw. Ihren Lieferanten sowie das
Transportunternehmen. Fligen Sie Ihrer Reklamation aussagekréftige
Fotos der beschéadigten Verpackung/der beschadigten Lieferung bei.

— Prifen Sie den Verpackungsinhalt unmittelbar nach Anlieferung anhand
des Lieferscheins auf Vollstandigkeit.

3 Montage

WARNUNG:
A — Beachten Sie das Gewicht des GAK. Fiihren Sie die Montage bei
Bedarf zu zweit durch.
— Tragen Sie wahrend aller Arbeiten stets Sicherheitsschuhe und
achten Sie darauf, dass Sie geniigend Platz freihalten.
— Priifen Sie den GAK auf &uBere Beschadigungen. Wenn der GAK
defekt ist, darf er nicht verwendet werden.

3.1 Anforderungen an den Montageort

WARNUNG:
A — Installieren Sie den GAK in einem Bereich, der nur fiir befugte
Personen zuganglich ist.
— Vermeiden Sie Montageorte, die hoher Warme ausgesetzt sind,
z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung.
— Empfohlene rdumliche Grenzen (B x H x T in mm):
1000 x 2000 x 1000

3.2 GAK montieren

ACHTUNG:
@ Alle fur die Montage und den Betrieb notwendigen Zubehorteile
_(_lq_eqéren zum Lieferumfang. Verwenden Sie ausschlieBlich diese
eile.
Eine verbesserte Warmeabfuhr erreichen Sie, indem Sie den Abstand
@ des GAKs zur Montageriickwand erhdhen, z. B. durch Montage auf
Montageschienen oder -galgen.
Vorgehen:
1. Beachten Sie die Abstande der Geh&usebohrungen (siehe
artikelspezifisches Beiblatt).
. Markieren Sie die Bohrlécher an der Wand.
. Bohren Sie die Lécher an der markierten Stelle.
. Setzen Sie geeignete Duibel in die Bohrlécher ein.
Offnen Sie mit einem geeigneten Werkzeug die Vorpragungen fiir die
Befestigungslécher am Gehause.
. Verschrauben Sie den GAK mit geeigneten Schrauben und ggf.
Unterlegscheiben.
. Dichten Sie die gedffneten Vorpragungen durch Einsetzen der
beiliegenden Isolationsstopfen ab.
8. Optional kénnen Sie auch spezielle Wandhalter verwenden (nicht im
Lieferumfang enthalten).

4 Installation

WARNUNG:
Sie durfen den GAK nur elektrisch anschlieBen, wenn er sicher
montiert ist.

@ Beachten Sie beim Anschluss zusétzlich das beiliegende
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artikelspezifische Beiblatt Inres GAKs.

4.1 Erdung und Potenzialausgleich ausfiihren
Benétigte Leiterquerschnitte und AuBendurchmesser:
@ - OPTION Uberspannungsableiter SPD Class I/ll, Typ 1/2:
16 mm?
- OPTION Uberspannungsableiter SPD Class II, Typ 2:
6 mm?
- M20-Kabelverschraubung:
6mm ... 12mm
Fiihren Sie den Potenzialausgleich nach dem Stand der Technik aus.
@ Kurze Leitungswege optimieren den Schutzpegel.

Vorgehen:

1. Fuhren Sie die Leitung durch die M20-Kabelverschraubung am Gehéuse.

2. Verbinden Sie die Lejtung mit der entsprechend beschrifteten Klemmstelle
gdgl;ldit;;akt mit dem Uberspannungsschutzgerét (siehe artikelspezifisches

eiblatt).
3. Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 3,5 Nm an.
4. VerschlieBen Sie ungenutzte Offnungen mit den beiliegenden
Blindstopfen, um die Schutzart sicherzustellen.

4.2 OPTION DC-Lasttrennung > Feuerwehrschalter,
Hilfskontakt und Not-Aus-Schalter anschlieBen
4.2.1 Feuerwehrschalter anschlieBen
* Verbinden Sie die Leitungen der Spannungsversorgung (AC 230 V) mit
den entsprechend beschrifteten Klemmstellen im GAK (siehe
artikelspezifisches Beiblatt).
4.2.2 Hilfskontakt des Feuerwehrschalters anschlieBen
Bendtigte Leiterquerschnitte (starr oder flexibel):
@ - 1-Leiter-Anschluss: 0,75 m? ... 1,5 mm?
- 2-Leiter-Anschluss: 0,75 mm? ... 1 mm?
— Verwenden Sie bei flexiblen Leitungen geeignete Aderendhtilsen.
Vorgehen:
1. Isolieren Sie die Adern mit einem geeigneten Werkzeug 6 mm ab. Achten
Sie dabei darauf, keine Einzeldréhte abzuschneiden.
2. Fuhren Sie die Adern in die dafiir vorgesehene Klemmstelle
(Kontaktzuordnung siehe artikelspezifisches Beiblatt).
3. Ziehen Sie die Anschlussschrauben fest (Drehmoment: 1,2 Nm).
4.2.3 Not-Aus-Schalter anschlieBen
* SchlieBen Sie die Zuleitung des Not-Aus-Schalters an die daftir
vorgesehenen Klemmstellen im GAK an (siehe artikelspezifisches
Beiblatt).
Um die Unterspannungsauslésung sicherzustellen, muss der Not-Aus-
Schalter so angeschlossen werden, dass er bei Betatigung die 230-V-AC-
Stromversorgung des Feuerwehrschalters unterbricht.
ACHTUNG: Nach einer Auslosung bzw. automatischen Abschaltung
des Feuerwehrschalters miissen Sie den Feuerwehrschalter wieder
manuell einschalten.

4.3 PV-Strings und Leitungen zum Wechselrichter
anschlieBen

WARNUNG: Stromschlaggefahr
Die Leiter diirfen nur spannungslos angeschlossen oder gelost
werden.
ACHTUNG: Verwenden Sie die SUNCLIX-Steckverbinder nur
zusammen mit einem Solarkabel vom Typ PV1-F. Nur mit diesem
Kabel ist der sichere elektrische Anschluss gewahrleistet. Beachten
Sie beim Verlegen der Kabel die Biegeradien, die der Hersteller
vorgibt

ACHTUNG: Schiitzen Sie die Steckverbinder vor Feuchtigkeit und

Schmutz.

- Tauchen Sie die Steckverbinder nicht unter Wasser.

- Verlegen Sie den Stecker nicht direkt auf der Dachhaut.

— Versehen Sie die Steckverbinder, die nicht gesteckt sind, mit einer
Schutzkappe (z. B. PV-C PROTECTION CAP, Artikel-Nr.:
1785430).

Kabel an Steckverbinder anschlieBen ([1])

* Isolieren Sie das Kabel mit einem geeigneten Werkzeug um 15 mm ab.
Achten Sie dabei darauf, keine Einzeldrahte abzuschneiden.

. Flhren Sie die abisolierte Ader mit verdrillten Litzen sorgfaltig bis zum
Anschlag ein. Die Litzenenden missen in der Feder sichtbar sein.

-

. SchlieBen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, dass die Feder eingerastet ist.

2

3. Schieben Sie den Einsatz in die Hulse.

4. Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 2 Nm an.

Steckverbinder zusammenfiigen

1. Achten Sie auf die Polaritat. Fiihren Sie Stecker und Buchse zusammen.
Dabei rastet die Verbindung ein.

2. Ziehen Sie an der Kupplung, um die korrekte Verbindung zu priifen.

Steckverbinder trennen ([2])

1. Flhren Sie einen Schlitzschraubendreher mit 3-mm-breiter Klinge (z. B.
SZF 1-0,6X3,5, Artikel-Nr.: 1204517) ein.

2. Lassen Sie den Schraubendreher stecken und trennen Sie Buchse und
Stecker voneinander.

Kabel aus Steckverbinder 16sen ([3])

1. Drehen Sie die Kabelverschraubung auf.

2. Fuhren Sie den Schraubendreher ein.

3. Hebeln Sie die Verbindung auf und ziehen Sie Hulse und Einsatz
auseinander.

4. Eﬁgteln Sie die Feder mit dem Schraubendreher und entfernen Sie das

abel.

4.4 Isolationsmessung
Vor der Isolationsmessung missen Sie alle
Uberspannungsschutzgerate in der Anlage abklemmen. Andernfalls
sind Fehimessungen mdglich.
Nach der Isolationsmessung mussen Sie alle
Uberspannungsschutzgerate wieder ordnungsgemaf verbinden.

4.5 OPTION DC-Lasttrennung > Schalterzustande des
Feuerwehrschalters
Stellen Sie sicher, dass die Schaltzustandsanzeige des
Feuerwehrschalters nicht blockiert wird, z. B. durch Fremdkérper.

Auswertung des Hilfskontakts
Der Schaltzustand des Feuerwehrschalters kann tiber den potenzialfreien
Offner- oder SchlieBer-Hilfskontakt ausgewertet werden (Kontaktzuordnung
siehe artikelspezifisches Beiblatt).
ACHTUNG: Die Kontakte dirfen mit einer Maximallast von 0,5 A bei
250V DC belastet werden.

Inbetriebnahme

. Kontrollieren Sie die Polaritat der PV-Strings.
. Prifen Sie die sichere Verrastung der SUNCLIX-Steckverbinder.
. Bei OPTION Hebelsicherungsklemmen:

— Fur den Betrieb benétigen Sie PV-Sicherungen vom Typ
FUSE10,3x38...PV. Der Bemessungsstrom richtet sich nach lhren
Anforderungen und den Systemgrenzen des GAK (siehe
artikelspezifisches Beiblatt). Setzen Sie die PV-Sicherungen in die
Sicherungshalter der Hebelsicherungsklemmen ein.

4. Bei OPTION DC-Lasttrennung:
— Schalten Sie danach den Lasttrennschalter oder Feuerwehrschalter
ein (Stellung I).
5. Bringen Sie die gelben Warnetiketten auf jedem Gehausedeckel auf.
ACHTUNG: Nach einer Auslésung bzw. automatischen Abschaltung
des Feuerwehrschalters miissen Sie den Feuerwehrschalter wieder
manuell einschalten.

6 Instandhaltung

Die Erhaltung von elekirischen Betriebsmitteln im ordnungsgemanen
Zustand wird von geltenden Normen und Vorschriften gefordert.
WARNUNG:
Alle Wartungsarbeiten durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
ausgeflihrt werden, das mit den notwendigen SicherheitsmaBnahmen
vertraut ist.
Beachten Sie vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten die
Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

6.1 Wartungsintervall

Uberprifen Sie den GAK in regelméaBigen Abstanden, mindestens jedoch
einmal jahrlich. Das Wartungsintervall héngt auch von den Einsatz- und
Umgebungsbedingungen ab. Bauteile und Komponenten, die haufiger
Benutzung oder Beanspruchung unterliegen, mussen in entsprechend
kurzeren Intervallen tberprift werden.

6.2 Bei Méngeln oder Defekten

Sobald Sie Mangel oder Defekte am GAK feststellen, missen diese
unverziiglich behoben werden. Wenn eine unmittelbare Gefahr durch eine
mangelhafte elektrische Anlage besteht, darf diese nicht weiter betrieben
werden.

Setzen Sie den GAK bei Gefahr von Sach- und Personenschéden sofort
auBer Betrieb. Vor der Wiederinbetriebnahme muss der GAK unbedingt
wieder in den ordnungsgeméBen Zustand versetzt werden.

6.3 Wartung und Reinigung

Réumliche Grenzen/Sichere Montage/Einsatzort

— Uberprifen Sie die raumlichen Grenzen am Einsatzort (Empfehlung:

B =1000 mm, H = 2000 mm, T = 1000 mm). Die geforderten raumlichen
Grenzen fir Betrieb und Instandhaltung sind fiir eine sichere Anwendung
einzuhalten und ggf. wiederherzustellen.

— Kontrollieren Sie den festen Sitz des GAKs am Einsatzort (z. B.
Verschraubung bei Wandbefestigung).

— Stellen Sie sicher, dass der GAK fiir die Bedingungen am Einsatzort
ausgelegt ist (siehe artikelspezifisches Beiblatt).

Gehéuse und Dichtungen

— Uberprifen Sie das Gehéuse auf sichtbare Beschadigungen.

— Reinigen Sie die duBeren Oberflachen des Gehduses mit einem feuchten
Reinigungstuch und entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen.
Verwenden Sie keine aggressiven oder atzenden Reinigungsmittel, keine
Verdiinnung, keine Scheuermittel und keine harten Gegenstande, die die
Oberflache beschadigen kdnnen.

— Uberpriifen Sie die Dichtigkeit des Gehauses und stellen Sie sicher, dass
sich kein Kondenswasser im Innenraum befindet.

— Uberpriifen Sie alle Dichtungen auf Verformungen, Risse und
Verschmutzung. Alle Dichtungen miissen regelméBig gewartet werden,
um die Schutzart des Gehauses zu gewéhrleisten.

- Pflegen Sie alle Dichtungen mit einem geeigneten Pflegemittel.

Verkabelung und Komponenten

— Kontrollieren Sie regelméaBig alle Komponenten, Kabel, Klemmpunkte,
Leiterverbindungen und Kennzeichnungen.

~ Uberpriifen Sie die Zugentlastung der Kabel.

— Uberprifen Sie den festen Sitz und die Dichtigkeit aller
Kabelverschraubungen.

— Kontrollieren Sie die Kabelfiihrung und die Biegeradien. Um
Beschadigungen der Kabel zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
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Kabel nicht zu stark geknickt sind.

— Uberpriifen Sie die Kabel, Kabelverbindungen und Komponenten auf
Anzeichen von Uberhitzung, wie z. B. Verfarbung oder Verformung.
Wenden Sie sich bei Auffalligkeiten bitte an Ihre jeweilige
Léandervertretung, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Adresse
erfahren Sie unter www.phoenixcontact.com. Der Ausldser der
Uberhitzung muss vor der Wiederinbetriebnahme unbedingt identifiziert
und in einen ordnungsgemaBen Zustand versetzt werden.

— Uberprifen Sie die Drehmomente aller Verbindungen. Ziehen Sie lose
Verbindungen unter Beriicksichtigung des maximalen Drehmoments fest.

— Uberprifen Sie alle Steckverbindungen auf festen Sitz und
ordnungsgemafe Funktion.

Feuerwehrschalter

— Stellen Sie sicher, dass die Schaltzustandsanzeige des
Feuerwehrschalters nicht blockiert wird, z. B. durch Fremdkérper.

6.4 Austausch von Komponenten
OPTION Hebelsicherungsklemmen
— Sie kbénnen bei Bedarf die Sicherungen der Hebelsicherungsklemmen
austauschen. Verwenden Sie dazu PV-Sicherungen vom Typ
FUSE10,3x38...PV oder gleichwertige PV-Sicherungen.
OPTION Steckbare Uberspannungsableiter
— Das Uberspannungsschutzgerat hat eine Defektanzeige, die sich bei
einem Fehler rot farbt.
Sie kdnnen im Fehlerfall einen defekten Stecker gegen einen baugleichen
Stecker austauschen. Beachten Sie dazu die Dokumentation des
Ersatzsteckers (herunterladbar unter i ).
Das Basiselement darf nicht ausgetauscht werden.
WARNUNG:
Weitere Anderungen oder ein Austausch anderer Komponenten ist
nicht gestattet. Bei einem Defekt schicken Sie den GAK ein.

7 Demontage, AuBerbetriebnahme und Entsorgung
WARNUNG:
— Tragen Sie wahrend aller Arbeiten stets Sicherheitsschuhe und
achten Sie darauf, dass Sie genuigend Platz freihalten.
— Beachten Sie das Gewicht des GAK. Fiihren Sie die Demontage
bei Bedarf zu zweit durch.

7.1 Demontage

1. Schalten Sie die Spannung frei.

2. Offnen Sie den GAK.

3. Entfernen Sie je nach Ausfihrungsvariante des GAKs alle an den GAK
angeschlossenen Leitungen (Informationen zur Demontage der
SUNCLIX-Steckverbinder siehe Kapitel 4.3).

4. Sichern Sie den GAK gegen Herunterfallen.

5. Ldsen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie den GAK von der
Wand ab.

6. SchlieBen Sie den GAK.

7

.2 AuBerbetriebnahme und Entsorgung
Gehen Sie zur AuBerbetriebnahme ausschlieBlich nach dem vom
Maschinen- oder Anlagenhersteller geforderten Verfahren vor.
— Stellen Sie bei der AuBerbetriebnahme des GAKs oder Teilen davon

sicher, dass die gebrauchten Bauteile:
- der weiteren bestimmungsgemaBen Verwendung zugefiihrt werden
oder
- entsprechend den gliltigen Umweltvorschriften entsorgt werden und

dann keinesfalls wieder in Umlauf kommen.
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Technische Daten (siehe artikelspezifisches Beiblatt)

System parameter Systemparameter
System voltage Systemspannung

Number of string inputs Anzahl der String-Eingange
Current per string Strom je String

Number of outputs

Anzahl der Ausgange

Number of supported MPP trackers

Anzahl der unterstiitzten MPP-Tracker

Switching capacity

Schaltleistung

Safety equipment

Schutzeinrichtungen

String fuse

String-Sicherung

Surge protective device

Uberspannungsschutzgerat

Voltage protection level U,

Schutzpegel U,

Total discharge current Iy

GesamtableitstoBstrom Irg

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 GesamtableitstoBstrom Ity
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Kabeleinfiihrung

Type of cable entry Art der Kabeleinfithrung

Cable cross section string input

Leitungsquerschnitt String-Eingang

Sealing area string input

Dichtbereich String-Eingang

Cable cross section output

Leitungsquerschnitt Ausgang

Sealing area output

Dichtbereich Ausgang

Cable cross section grounding

Leitungsquerschnitt Erdung

Sealing area grounding

Dichtbereich Erdung

General data

Allgemeine Daten

Housing material

Material Gehause

Cover/door material

Material Deckel/Tir

Degree of protection Schutzart
Protection class Schutzklasse
Dimensions MaBe

Width Breite

Height Hoéhe

Depth Tiefe

Note on dimensions

Hinweis zu MaBangaben

Ambient conditions

Umgebungsbedingungen

Ambient temperature (operating)

Umgebungstemperatur (Betrieb)
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Pre-assembled string combiner box for the DC and/or AC
side of a photovoltaic system

The string combiner box (SCB) is a switchgear combination for use in isolated
and grounded PV systems with crystalline modules. You can connect different
PV strings to the SCB depending on the version.
The Phoenix Contact switchgear and controlgear assembly may only be oper-
ated in accordance with the information in this instruction manual. Do not
make any changes, additions or alterations to the switchgear and controlgear
assembly. The use of third-party products and components must be recom-
mended and/or approved by Phoenix Contact and reference must be made to
the associated technical documentation. The safety risks posed by the switch-
gear and controlgear assembly must be verified and assessed again following
installation in the existing system/in the plant.
Error-free and safe operation of the switchgear and controlgear assembly can
only be ensured through correct transport, storage, assembly, mounting, in-
stallation, commissioning, operation, and maintenance. The permissible am-
bient conditions must be observed. All information in the associated
documentation must be observed.
If this information is disregarded, there is a risk of electric shock or damage to
equipment.
Installation location
— Observe all applicable national laws, ordinances, and regulations for the
installation and operation of electrical equipment at the site of operation.
- The switchgear and controlgear assembly has been designed for station-
ary use and for fixed mounting.
- The switchgear and controlgear assembly must be freely accessible at all
times in case of emergency, for operation, and for maintenance work.
— Protect the switchgear and controlgear assembly from direct sunlight.
Only operate the switchgear and controlgear assembly in the approved
environment!
Identify the SCB that has been delivered to you on the basis of the type
key. Certain sections of this documentation concern optional proper-
ties or functions that your SCB may have.
élso observe the accompanying article-specific supplement of your
CB.

Type keys (with example)

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
| | | [
A B C DEF G
Versions:
A = Number of connected PV strings per MPP tracker
B = Type
DC = DC solution

AC/DC = AC/DC solution

Number of MPP trackers supported

OPTION: surge protection

= No surge protection

SPD Class I/ll, type 1/2 pluggable surge protective devices
= SPD Class I, type 2 pluggable surge protective devices

= SPD Class I/ll, type 1/2 pluggable surge protective devices
E = OPTION: DC switch disconnector

= NO DC switch-disconnector

DC switch-disconnector

= Fire service switch

F = Protection of PV modules and cables

o
I

W N =0l
n

N = O
Ll

0 = Without protective device
1 = With lever-type fuse terminal blocks for DC+ or DC+/DC-
2 = With Inline fuse
G = OPTION: type of cable entry/connection technology
0 = Cable gland (2.5 mm? ... 6 mm?)
1 = SUNCLIX connector
2 = Cable gland (= 6 mm?)

1 Safety notes
WARNING: The SCB must only be connected and maintained by an
A authorized electrically skilled person.

- Observe the country-specific installation, safety, and accident pre-
vention regulations.

- During commissioning and maintenance work, proceed in accor-
dance with the five safety rules of DIN EN 50110-1. In general, the
rules should be observed in the specified order:

— Disconnect safely.

— Ensure power cannot be switched on again.

— Verify safe isolation from the supply.

— Ground and short-circuit.

— Cover or safeguard adjacent live parts.

Once the work is complete, perform the above steps again in re-
verse order.

DANGER: Dangerous contact voltage

There are two different voltage sources. The connecting cables of the

PV system may still be live even when the switch disconnector is open.

- Switch off the PV system before performing any work.

- Before performing any work on the SCB, switch off the inverter and
make sure that there is no reverse voltage from the inverter.

WARNING:

Never connect or disconnect the connection cables under load.

WARNING:

Never open the lever-type fuse terminal blocks under load.

WARNING: Risk of burns

Under full load, the internal components or cables can become very

hot (> 50 °C).

WARNING:

Protect the SCB against reverse currents from the inverter. Any re-

verse current may not exceed the specified maximum current of the

SCB (see rating plate of SCB).

2 Transport

— The packaging provides information on how to handle the packaged prod-
ucts.

— Secure the SCB during transport.

Checking the delivery

— Check the delivery for transport damage. Damaged packaging is an indi-
cator of potential damage to the SCB that may have occurred during trans-
portation. This could result in a malfunction.

— Submit claims for any transport damage immediately, and inform the man-
ufacturer and/or your supplier as well as the shipping company without de-
lay. Enclose photos which clearly document the damage to the
packaging/delivery together with your claim.

— Immediately after delivery, refer to the delivery note to check the complete-
ness of the contents of the packaging.

3 Assembly

WARNING:
A — Observe the weight of the SCB. Two people may be required for
mounting the system.
— During all work, always wear safety shoes and make sure that there
is sufficient space available.
— Check the SCB for external damage. If the SCB is faulty, it must not
be used anymore.

3.1 Installation location requirements

WARNING:
A — Install the SCB in a location that may only be accessed by autho-
rized individuals.
— Avoid installation locations that are exposed to high levels of heat,
e.g., from direct sunlight.
— Recommended maximum size of space (W x H x D in mm):
1000 x 2000 x 1000
3.2 Mounting the SCB
NOTE:
All the accessories required for mounting and operation are supplied
as standard. Only use these parts.
You can achieve improved heat dissipation by increasing the distance
between the SCB and the mounting rear panel (for example by mount-
ing it on mounting rails or booms).
Procedure:
1. Note the distances between the holes in the housing (see article-specific
supplement).
. Mark the drill holes on the wall.
. Drill the holes at the markings.
. Insert suitable dowels in the drill holes.

. Open the knockouts for the mounting holes on the housing using a suitable
tool.

2

3

4

5

6. Screw in the SCB using suitable screws and washers.

7. Seal the opened knockouts by inserting the provided insulation plugs.
8. You can also use special wall brackets (not included).

4

Installation

WARNING:
You may only connect the SCB electrically if it is mounted securely.

During connection also observe the accompanying article-specific
supplement of your SCB.

4.1 Carrying out grounding and equipotential bonding
Required conductor cross sections and outer diameters:
@ — OPTION: SPD Class I/ll, type 1/2 surge protective device:
16 mm?
— OPTION: SPD Class II, type 2 surge protective device:
6 mm?
— M20 cable gland:
6mm... 12mm
Perform equipotential bonding using state-of-the-art technology.
Short cable paths optimize the voltage protection level.

Procedure:

1. Insert the cable through the M20 cable gland on the housing.

2. Connect the cable to the appropriately labeled terminal point or directly to
the surge protective device (see article-specific supplement).

3. Tighten the cable gland to 3.5 Nm.

4. Seal unused openings with the provided filler plugs to ensure the degree of
protection.

4.2 OPTION: DC switch-disconnector > Connect fire service
switch, auxiliary contact and emergency stop switch
4.2.1 Connecting fire service switch
* Connect the cables of the power supply (AC 230 V) with the appropriately
labeled terminal points in the SCB (see article-specific supplement).
4.2.2 Connecting auxiliary contact of fire service switch
Required conductor cross sections (rigid or flexible):
[ﬂ - 1-conductor connection: 0.75 m? .. 1.5 mm?
- 2-conductor connection: 0.75 mm? ... 1 mm?
— Use suitable ferrules for flexible cable.
Procedure:
1. Strip 6 mm off the wires using a suitable tool. Make sure that none of the
individual wires are cut off in doing so.
2. Guide the wires into the terminal point provided for this purpose (for con-
tact assignment, see article-specific supplement).
3. Tighten the torque connection screws (torque: 1.2 Nm).
4.2.3 Connecting emergency switch-off button
* Connect the cables of the emergency stop switch with the intended termi-
nal points in the SCB (see article-specific supplement).
To ensure the undervoltage release, the emergency stop switch must be
connected in such a way that it interrupts when the 230 V AC power supply
of the fire switch is activated.
(D NOTE: After a triggering or automatic switch-off of the fire service
switch.

4.3 Connecting PV strings and cables to the inverter
WARNING: Risk of electric shock
A The conductors may only be connected or released when the power is
switched off.
NOTE: Use the SUNCLIX connectors only in combination with a PV1-
F solar cable. Safe electrical connection is only possible with this ca-
ble. When laying cables, observe the bend radii specified by the man-
ufacturer.
NOTE: Protect the connectors from humidity and dirt.
— Do notimmerse the connectors in water.
— Do not install the cable directly on the roofing surface.
— Attach a protective cap (e.g. PV-C PROTECTION CAP, order num-
ber 1785430) to connectors that are not plugged in.
Connecting cables to the connector ([1])
* Strip 15 mm off the cable using a suitable tool. Make sure that none of the
individual wires are cut off in doing so.
1. Carefully insert the stripped wire with twisted litz wires all the way in. The
wire ends must be visible in the spring.
2. Close the spring. Make sure that the spring is snapped in.

3. Push the insert into the sleeve.

4. Tighten the cable gland to 2 Nm.

Joining connectors

1. Observe the polarity. Bring the plug and the socket together. The connec-
tion is snapped into place.

2. Pull on the coupling to check for proper connection.

Disconnecting the connector ([2])

1. Insert a bladed screwdriver with a 3-mm-wide blade (e. g. SZF 1-0.6X3.5,
order no.: 1204517).

2. Lehaving the screwdriver inserted, separate the socket and plug from each
other.

Remove cable from connector ([3])

1. Unscrew the cable gland.

2. Insert the screwdriver.

3. Pry the connection open and pull the sleeve and the insert apart.

4. Open the spring using the screwdriver and remove the cable.

4.4 Insulation testing
Before insulation testing, you must disconnect all surge protective de-
vices in the system. Otherwise, incorrect test results are possible.
After insulation testing, you must properly reconnect all surge protec-
tive devices.

4.5 OPTION DC switch disconnector > switch statuses of fire
service switch

Make sure that the switch status indicator of the fire service switch is
not blocked (e.g. by foreign objects).

Evaluation of auxiliary contact
The switching status of the fire service switch can be evaluated via the floating
N/C contact or N/O auxiliary contact (for contact assignment, see article-spe-
cific supplement).

NOTE: The contacts can be loaded with a maximum load of 0.5 A at
@ 250V DC.

5 Startup

1. Check the polarity of the PV strings.
2. Check that the SUNCLIX connectors are securely latched.
3. If lever-type fuse terminal blocks are used:
— PVfuses, type FUSE10.3x38...PV, are required for operation. The rat-
ed current depends on your requirements and the system limits of the
SCB (see article-specific supplement). Insert the PV fuses into the
fuse holders of the lever-type fuse terminal blocks.
4. If DC switch disconnector is used:
- lNext, switch on the switch disconnector or fire service switch (position

5. Stick the yellow warning labels on each housing cover.
NOTE: After a triggering or automatic switch-off of the fire service
switch, you must manually re-activate the fire service switch.

6 Maintenance
All electrical equipment must be kept in good condition as stipulated by the rel-
evant standards and regulations.
WARNING:
All maintenance work may only be carried out by qualified specialist
personnel who are familiar with the necessary safety precautions.
Before performing maintenance, read the safety notes in Section 1.

6.1 Maintenance interval

Check the SCB at regular intervals, at least once a year. The maintenance in-
terval also depends on the operating and ambient conditions. Parts and com-
ponents that are subject to frequent use or loads must be checked at shorter
intervals.

6.2 In the case of defects

Any defects to the SCB must be eliminated as soon as they are identified. If a
defective electrical system poses an immediate danger, do not continue to op-
erate it.

If there is any risk of damage to equipment or personal injury, the SCB must
be stopped immediately. Before it can be started up again, the SCB must be
returned to a safe condition.

6.3 Maintenance and cleaning

Space limits/safe mounting/installation location

— Check the space limits at the installation location (recommended:

W =1000 mm, H = 2000 mm, D = 1000 mm). The prescribed space limits
for operation and maintenance must be observed to ensure safe use and
must be restored if necessary.

— Check thatthe SCBis securely fixed in the installation location (e.g., screw
connection in the case of wall fastening).

— Make sure that the SCB is suitable for the conditions at the installation site
(see article-specific supplement).

Housing and seals

- Check the housing for signs of damage.

— Clean the outside surfaces of the housing with a damp cloth and remove
any dirt. Do not use any aggressive or corrosive cleaning agents, thinners,
abrasive cleaners or hard objects that could damage the surface.

— Check that the housing is sealed and make sure that there is no conden-
sation inside.

— Check all seals for deformation, cracks, and soiling. All seals must be
maintained at regular intervals to ensure that the housing offers the appro-
priate degree of protection.

— Condition all seals with suitable care products.

Cabling and components

— Regularly check all components, cables, terminal points, conductor con-
nections, and markings.

— Check the strain relief of the cables.

— Check that all cable glands are fixed securely and sealed tight.

— Check the cable routing and bending radii. To prevent damage to the ca-
bles, make sure that the cables are not bent at excessively sharp angles.

— Check the cables, cable connections, and components for signs of over-
heating, e.g., discoloration or deformation. If you notice any problems,
please contact your subsidiary to agree on further actions. Subsidiary con-
tact information is available at www.phoenixcontact.com. The source of
overheating must be identified and the device returned to a safe, correct
condition before the device can be recommissioned.

- Check the torque of all connections. Tighten any loose connections taking
into account the maximum torque.

— Check that all connectors are seated securely and functioning correctly.

Fire service switch

— Make sure that the switch status indicator of the fire service switch is not
blocked (e.g. by foreign objects).

6.4 Replacing components

OPTION: lever-type fuse terminal blocks

— If required, you may replace the fuses of the lever-type fuse terminal
blocks. Use FUSE10.3x38...PV PV fuses or equivalent PV fuses.

OPTION: pluggable surge protective devices

— The surge protective device has a fault indicator that turns red if a fault oc-
curs.

In the event of a fault, you may replace a faulty connector with a connector
of the same type. See the documentation of the replacement connector
(can be downloaded at phoenixcontact.net/products).

The base component may not be replaced.

WARNING: No other modifications or component replacements are
permitted. In the event of a fault, send in the SCB.

7 Removal, decommissioning, and disposal

WARNING:
A — During all work, always wear safety shoes and make sure that there
is sufficient space available.
— Observe the weight of the SCB. Two people may be required to re-
move the system.
7.1 Removal
1. Disconnect the power.
2. Open the SCB.
3. Depending on the version of the SCB, remove all cables connected to the
2%3 (for information about removing the SUNCLIX connector, see Section
4. Secure the SCB to prevent it from falling.
5. Undo the mounting screws and remove the SCB from the wall.
6. Close the SCB.

7.2 Decommissioning and disposal
— To decommission a system, only proceed according to the procedures
specified by the machine or system manufacturer.
— When decommissioning the SCB or parts thereof, ensure that the used
components:
— Are correctly reused in another system
or
— Are disposed of in accordance with the applicable environmental reg-
ulations, and in this case can never be reused.
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System parameter

Technical Data
see article-specific supplement

System voltage

Number of string inputs

Current per string

Number of outputs

Number of supported MPP trackers

Switching capacity

Safety equipment

String fuse

Surge protective device

Voltage protection level U,

Total discharge current lrgq
(8/20) ps

Total discharge current It
(10/350) ps

Cable entry

Type of cable entry

Cable cross section string input

Sealing area string input

Cable cross section output

Sealing area output

Cable cross section grounding

Sealing area grounding

General data

Housing material

Cover/door material

Degree of protection

Protection class

Dimensions

Width

Height

Depth

Note on dimensions

Ambient conditions

Ambient temperature (operating)
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Coffret de raccordement des générateurs (CRG) prééquipé
pour le c6té DC ou AC d'un systéme photovoltaique

Le coffret de raccordement des générateurs (CRG) est une combinaison
d'appareils congue pour étre utilisée dans des installations photovoltaiques
isolées mises a la terre et équipées de modules cristallins. Le nombre de
strings photovoltaiques raccordés au CRG peut varier.
L'ensemble de commutateurs de Phoenix Contact ne doit étre utilisé que
conformément aux indications fournies par ce mode d'emploi. Ne pas effec-
tuer de modifications, ajouts ou transformations sur I'ensemble de commuta-
teurs. L'utilisation de produits et de composants tiers doit auparavant étre
recommandée/autorisée par Phoenix Contact et prendre en compte la docu-
mentation technique correspondante. Lorsque la pose dans le systeme/l'ins-
tallation présent(e) a été effectuée, procéder a une nouvelle vérification et
évaluation des risques que pourrait représenter I'ensemble de commutateurs
pour la sécurité.
La sécurité et la fiabilité du fonctionnement de I'ensemble de commutateurs
ne sont garanties que si les transport, stockage, implantation, montage, ins-
tallation, mise en service, utilisation et maintenance sont assurés de maniére
conforme. Les conditions d'environnement admises doivent étre respectées.
Les remarques des documentations correspondantes doivent étre obser-
vées.
S'ils n'étaient pas respectés, ceci risquerait de provoquer un choc électrique
ou un dommage materiel.
Lieu d'utilisation
— Ladétermination du lieu d'utilisation doit prendre en compte la Iégislation,
les reglements, les ordonnances et dispositions nationales en vigueur en
matiere d'installation et d'exploitation des matériels électriques.
— L'ensemble de commutateurs a été congu pour une utilisation stationnaire
et un montage fixe.
— L'ensemble de commutateurs doit toujours demeurer accessible en cas
d'urgence, lors de ['utilisation et des travaux d'entretien.
- zroté?elr I'ensemble de commutateurs d'une exposition directe aux rayons
u soleil.
Exploiter I'ensemble de commutateurs uniquement dans I'environne-
ment pour lequel il a été autorisé !
Identifier le CRG fourni a I'aide de son code caractéristique. Certains
E] chapitres de cette documentation concernent des caractéristiques
disponibles en option ou des fonctions que votre CRG peut ne pas
posséder.
8bserver en outre le supplément spécifique a l'article ci-joint de votre
RG.

Code de type - avec exemple

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
| | | [
A B C DEF G
Différents modeles :
A = Nombre de strings PV raccordables par MPP-Tracker
B = Type
DC = Solution DC

AC/DC = Solution AC/DC

Nombre de MPP-Tracker pris en charge

OPTION Protection antisurtension

= Aucune protection antisurtension

= Parasurtenseurs enfichables SPD classe I/, type 1/2
= Parasurtenseurs enfichables SPD classe Il, type 2
= Parasurtenseurs SPD classe I/ll, type 1/2

E = OPTION Séparation de charge DC

= Aucun sectionneur de puissance DC

= Sectionneur de puissance DC

= Interrupteur pompier

F = Protection de modules PV et des cables

o
I

W N =0l

N = O

0 = Sans dispositif de protection
1 = Avec blocs de jonction porte-fusible a levier pour DC+ ou
DC+/DC-
2 = Avec fusible Inline
G = OPTION Type d'entrée de cable/de connectique
0 = Presse-étoupe (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 = Connecteur SUNCLIX
2 = Presse-étoupe (= 6 mm?)

1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : Le raccordement et I'entretien du CRG doivent
A étre réservés a un électricien qualifié.

- Respecter la |égislation nationale en vigueur en matiére d'installa-
tion, de sécurité et de prévention des accidents propre a chaque
pays.

- Lors de la mise en service ou des travaux de maintenance, procé-
der selon les cinqg régles de sécurité de lanorme DIN EN 50110-1.
En général, ces régles doivent étre respectées dans I'ordre
indiqué :

— Mettre hors tension.

— Protéger le systéme de toute remise sous tension.

— Vérifier l'absence de tension.

— Mettre a la terre et court-circuiter.

— Recouvrir les parties voisines sous tension ou en barrer I'acces.
Lorsque les travaux sont terminés, éliminer ces mesures dans
l'ordre inverse de leur réalisation.

DANGER : Tension de contact dangereuse

A Deux sources de tension distinctes existent. Les cables de raccorde-
ment de l'installation photovoltaique peuvent étre sous tension alors
qu'un sectionneur de puissance est ouvert.

- Avant de commencer a travailler, toujours mettre l'installation pho-
tovoltaique hors tension.

- Avant d'intervenir sur le CRG, mettre 'onduleur hors tension et
s'assurer qu'il n'émet aucun courant de retour.

AVERTISSEMENT :

A Ne jamais connecter ni déconnecter les cables de raccordement en
présence d'une charge.
AVERTISSEMENT :
Ne jamais ouvrir les blocs de jonction porte-fusibles en charge.
AVERTISSEMENT : Risque de brilure
Les composants ou les cables peuvent devenir briilants a pleine
charge (> 50 °C).
AVERTISSEMENT :
Protéger le CRG des courants de retour provenant de I'onduleur. Un
courant de retour ne doit jamais dépasser le valeur de courant maxi-
mum du CRG indiquée (voir la plaque signalétique du CRG).

2 Transport

— Respecter les instructions concernant la manipulation des produits embal-
|és mentionnées sur I'emballage.

— Sécuriser le CRG pour le transport.

Controle de la marchandise a la livraison

— S'assurer que la marchandise livrée n'a pas été endommagée pendant le
transport. Toute trace de dommage visible sur I'emballage indique que le
CRG a pu étre endommagé lors du transport. Son fonctionnement peut
alors devenir défaillant.

— Encas de dommage di au transport, adresser immédiatement une récla-
mation et informer tout de suite le fabricant ou votre fournisseur ainsi que
I'entreprise de transport. Joindre a votre réclamation des photos permet-
tant d'identifier le(s) dommage(s) sur I'emballage et la marchandise.

— Alalivraison, contréler immédiatement le contenu de I'emballage et véri-
fier que la livraison est compléte a I'aide du bon de livraison.

3 Montage

AVERTISSEMENT :
A — Tenir compte du poids du CRG. Si cela est nécessaire, effectuer le
montage a deux.
— Toujours porter des chaussures de sécurité et veiller a ce que I'es-
pace disponible soit suffisant, quels que soient les travaux requis.
— Contréler que le CRG ne présente pas de dommages extérieurs.
Toute utilisation d'un CRG défectueux est interdite.

3.1 Exigences concernant le lieu de montage

AVERTISSEMENT :
A — Installer le CRG a un emplacement accessible uniquement aux
personnes autorisées.
— Eviter les emplacements de montage exposés a des températures
élevées, par ex. aux rayons directs du soleil.
— Limites d'encombrement recommandées (I x H x P en mm) :
1000 x 2000 x 1000

3.2 Montage du CRG
IMPORTANT :
Toutes les pieces accessoires indispensables au montage et a I'ex-
ploitation sont comprises dans la livraison. Utiliser exclusivement ces
piéces.
Augmenter I'écart entre le CRG et la paroi de montage permet d'amé-
liorer I'évacuation de la chaleur ; installer par exemple I'appareil sur
profilés ou avec une potence de montage.
Marche a suivre :
1. Pl?s)erver les écarts des trous du boitier (voir supplément spécifique a I'ar-
icle).
. Marquer au mur I'emplacement des trous de pergage.
. Percer les trous a I'emplacement marqué.
. Insérer des chevilles appropriées dans les trous percés.
. Ouvrir les préestampages des trous de fixation du boitier avec un outil adé-
quat.
. Visser le CRG en utilisant des vis appropriées et avec des rondelles, si
cela est nécessaire.
. Boucher les préestampages en utilisant les obturateurs joints a la livraison.
. Enoption, il est possible d'utiliser également des patéres appropriées (non
fournies).

4 Installation
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AVERTISSEMENT :

A Raccorder le CRG au courant uniquement s'il est monté de maniére
sécurisée.
Lors du raccordement, observer en outre le supplément spécifique a
l'article ci-joint de votre CRG.

4.1 Réalisation de la mise a la terre et de I'équipotentialité
Sections et diamétre extérieur requis pour les conducteurs :
@ — OPTION Parafoudres enfichables SPD classes l/l, types 1/2 :
16mm’
- OPTI(ZZ)N Parafoudres enfichables SPD classe I, type 2 :
6 mm
— Presse-étoupe M20 :
6mm ... 12mm
Réaliserr I'équipotentialité conformément a |'état de la technique. Des
@ cablages courts permettent d'optimiser le niveau de protection.

Marche a suivre :

1. Acheminer le deuxiéme cable a travers le presse-étoupe M20 du boitier,
jusqu'a la position souhaitée.

2. Raccorder le cable a la borne repérée en conséquence ou directement au
parafoudre (voir supplément spécifique a I'article).

3. Serrer le presse-étoupe a 3,5 Nm.

4. Fermer les orifices non utilisés au moyen des obturateurs fournis afin de

garantir que l'indice de protection requis est obtenu.

4.2 OPTION Séparateur de charge DC > raccorder l'interrup-
teur pompier, le contact auxiliaire et I'interrupteur d'arrét
d'urgence

4.2.1 Raccord de l'interrupteur pompier

* Raccorder les cables de I'alimentation en tension (AC 230 V) aux points de

connexion repérés en conséquence du CRG (voir la fiche annexe spéci-
fique au produit).

4.2.2 Raccord du contact annexe de l'interrupteur pompier

Sections des conducteurs requises (rigides ou souples) :
[ﬂ - Raccordementa 1 fil : 0,75 m? ... 1,5 mm?
— Raccordement a 2 fils : 0,75 m? ... 1 mm?
- Lorsque les conducteurs sont souples, utiliser des embouts appro-
pries.

Marche a suivre :

1. Dénuder le fil sur 6 mm al'aide d'un outil adapté. Veiller a ne sectionner au-

cun fil du cable.

2. Introduire les fils dans les points de connexion prévus a cet effet (I'affecta-

tion des contacts se trouve dans la fiche annexe spécifique au produit).

3. Serrer les vis des raccordements a fond (couple de 1,2 Nm).

4.2.3 Raccordement de l'interrupteur d'arrét d'urgence

* Raccorder le cable d'alimentation de l'interrupteur d'arrét d'urgence aux

points de connexion prévus a cet effet dans le CRG (voir la fiche annexe

spécifique au produit).

Afin de garantir le déclenchement en cas de sous-tension, l'interrupteur

d'arrét d'urgence doit étre raccordé de sorte qu'il interrompt I'alimentation

en tension 230 V AC de l'interrupteur pompier lorsqu'il est actionné.
IMPORTANT : Aprées chaque déclenchement ou mise hors tension

(D automatique de l'interrupteur pompier, il est nécessaire de le remettre

sous tension a la main.

4.3 Raccordement des strings PV et des cables a I'onduleur
AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique
Ne raccorder ou déconnecter les conducteurs que s'ils sont hors ten-
sion.
IMPORTANT : Utiliser les connecteurs SUNCLIX uniquement avec
un cable pour énergie solaire solaire de type PV1-F. La sécurité élec-
trique du raccordement est garantie uniquement avec ce cable. Lors
de la pose du cable, respecter les rayons de courbure prescrits par le
fabricant.

saleté.
- Ne jamais plonger les connecteurs dans I'eau.
- Ne jamais poser les connecteurs directement sur la couverture du
toit.
— Equiper les connecteurs non enfichés d'un capuchon de protection
(par ex. PV-C PROTECTION CAP, référence 1785430).
Raccordement du cable aux connecteurs ([1])
* Dénuder le cable sur 15 mm a l'aide d'un outil adapté. Veiller a ne section-
ner aucun fil du cable.
. Introduire avec prudence le conducteur dénudé aux brins torsadés jusqu'a
la butée. Les extrémités des torons doivent apparaitre dans le ressort.
. Fermer le ressort. S'assurer que le ressort est bien enclenché.
. Insérer le raccord dans le manchon.
. Serrer le presse-étoupe a 2 Nm.
bl des cor Irs
. Veiller arespecter la polarité. Assembler le connecteur et le connecteur fe-
melle. Veiller a ce qu'ils s'encliquétent.
2. Exercer une traction des deux cotés du raccordement pour en vérifier la
solidité.
Séparation du connecteur ([2])
1. Introduire un tournevis plat a lame de 3 mm de large (par ex. SZF 1-
0,6X3,5, réf. : 1204517).
2. Laisser le tournevis en place et séparer le connecteur male du connecteur
femelle.
Déconnecter les cables du connecteur ([3])
1. Dévisser le raccord vissé du cable.
2. Introduire le tournevis.
3. Soulever la connexion puis séparer le manchon du raccord.
4. Ouvrir le ressort avec le tournevis puis retirer le cable.

4.4 Mesure d’isolation
Avant de mesurer l'isolation, débrancher tous les parasurtenseurs de
l'installation. Des erreurs de mesure sont possibles dans le cas
contraire.
Une fois 'isolation mesurée, raccorder a nouveau tous les parasurten-
seurs de maniére correcte.

4.5 OPTION Séparateur de charge DC > états de l'interrup-
teur pompier
S'assurer que l'affichage de I'état de commutation de I'interrupteur
pompier n'est jamais masqué, par un corps étranger par exemple.

@ IMPORTANT : Protéger les connecteurs méales de I'humidité et de la

-

= P> HhwWN

Analyse du contact auxiliaire
L'état de commutation de l'interrupteur pompier est analysable au moyen du
contact auxiliaire NF ou NO sans potentiel (I'affectation des contacts se trouve
dans la fiche annexe spécifique au produit).
IMPORTANT : La charge maximum appliquée aux contacts ne doit
pas dépasser 0,5 A pour 250 V DC.

5 Mise en service

1. Contréler la polarité des strings PV.

2. Vérifier que les connecteurs SUNCLIX sont correctement encliquetés.

3. Avec l'option Bloc de jonction-fusibles a levier :

— Utiliser uniquement les fusibles PV de type FUSE10,3x38...PV pour le
fonctionnement. Le courant de référence nécessaire dépend de vos
exigences et des limites systéeme du GRC (voir supplément spécifique
al'article). Installer les fusibles PV dans le porte-fusibles des blocs de
jonction porte-fusibles a levier.

4. Avec l'option Séparation de charge DC :

- Activelr) ensuite le séparateur de charge ou l'interrupteur pompier (po-
sition [).

5. Apposer les étiquettes d'avertissement sur chaque flasque de boitier.
IMPORTANT : Aprés chaque déclenchement ou une mise hors ten-
sion automatique de l'interrupteur pompier, il est nécessaire de le re-
mettre sous tension & la main.

6 Maintenance

La conservation des matériels électriques en parfait état est exigée par les
normes et réglementations pertinentes en vigueur.
AVERTISSEMENT :
Seul un personnel spécialisé qualifié, connaissant parfaitement les
mesures de sécurité applicables, est habilité a effectuer les travaux
d'entretien.
Respecter les consignes de sécurité du chapitre 1 avant d'effectuer
les travaux d'entretien.

6.1 Périodicité d'entretien

Contréler le CRG a intervalle régulier, au moins une fois par an. La périodicité
d'entretien dépend également des conditions d'utilisation et d'environnement.
Les composants et éléments souvent utilisés ou sollicités doivent étre contro-
1és plus souvent.

6.2 En cas de défauts ou défaillances

Tout défaut ou toute défaillance contacté(e) sur le CRG doit étre éliminé(e) im-
médiatement. Si une installation électrique présente un défaut représentant
un danger imminent, elle ne doit plus étre utilisée.

Si le CRG représente un risque de dommage matériel ou de blessure, le
mettre hors service immédiatement. Avant de le remettre en service, le CRG
doit impérativement avoir été remis en parfait état.

6.3 Entretien et nettoyage

Limites dans I'espace/sécurité du montage/lieu d'utilisation

— Contréler les limites dans I'espace sur le lieu d'utilisation
(recommandation : L=1000 mm, H=2000 mm, P=1000 mm). Afin de ga-
rantir la sécurité de |'utilisation, les limites dans I'espace requises pour |'ex-
ploitation et la maintenance doivent étre respectées et rétablies le cas
échéant.

— Vérifier que le CRG est correctement fixé sur le lieu d'utilisation (par ex. a
l'aide d'un raccord vissé en cas de montage mural).

— S'assurer que le CRG a été congu pour les conditions régnant sur le lieu
d'utilisation (voir supplément specifique a l'article).

Boitier et joints

— Vérifier que le boitier ne présente pas de dommages visibles.

— Nettoyer les surfaces extérieures du boitier a I'aide d'un chiffon humide et
éliminer les saletés visibles. N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif
ou caustique, aucune dilution ou poudre a récurer ou aucun objet dur, pou-
vant endommager la surface.

— Contréler I'étanchéité du boitier et s'assurer qu'aucune condensation ne
s'est formée a l'intérieur.

— Vérifier qu'aucun joint n'a subi des déformations ou des fissures. Vérifier
qu'aucun joint n'est encrassé. Tous les joints doivent étre entretenus régu-
lierement afin de garantir l'indice de protection du boitier.

— Nettoyer tous les joints avec un produit d'entretien approprié.

Cablage et composants

— Contrbler réguliérement tous les composants, cables, bornes, connexions
de conducteurs et repérages.

— Controéler le dispositif anti-traction des cables.

— Vérifier que les presse-étoupes sont correctement en place et étanches.

— Controdler le guidage des cébles et les rayons de courbure. Pour éviter I'en-
dommagement des céables, veiller a ce que leur courbure ne soit pas ex-
cessive.

Vérifier que les cables, raccordements de cables et composants ne pré-
sentent aucun signe de surchauffe, a l'instar de décolorations ou de défor-
mations. En cas d'anomalies, s'adresser a la représentation locale

correspondante afin de déterminer la procédure a suivre. L'adresse est
disponible sur phoenixcontact.com. Avant la remise en service, il estimpé-
ratif d'identifier le composant ou I'élément responsable de la surchauffe et
de remettre celui-ci en parfait état de fonctionnement.

— Contréler les couples de toutes les connexions. Resserrer les connexions
desserrées en tenant compte du couple maximum.

— Vérifier que tous les connecteurs sont correctement fixés et fonctionnent
parfaitement.

Interrupteur pompier

— S'assurer que l'affichage de I'état de commutation de l'interrupteur pom-
pier n'est jamais masqué, par un corps étranger par exemple.

6.4 Remplacement de composants

OPTION Blocs de jonction-fusibles a levier

— Sicela est nécessaire, il est possible de remplacer les fusibles des blocs
de jonction porte-fusibles a levier. Utiliser uniquement les fusibles PV de
type FUSE10,3x38...PV ou des fusibles équivalents.

OPTION Protecteurs anti-surtension enfichables

— L'appareil de protection antisurtension dispose d'un indicateur de défaut
qui devient rouge en cas de panne.
En cas d'erreur, il est possible de remplacer un connecteur défectueux par
un connecteur de construction équivalente. Tenir compte pour cela de la
documentation relative aux composants, qui peut étre téléchargée a
l'adresse i X
Il est interdit de remplacer I'élément de base.

AVERTISSEMENT :
Toute modification supplémentaire et le remplacement d'autres élé-
ments sont interdits. Retourner le CRG en cas de défaut.

7 Démontage, mise hors service et élimination

AVERTISSEMENT :
A — Toujours porter des chaussures de sécurité et veiller a ce que I'es-
pace disponible soit suffisant, quels que soient les travaux requis.
— Tenir compte du poids du CRG. Si cela est nécessaire, effectuer le
démontage a deux.

7.1 Démontage

1. Couper la tension.

2. Ouvrir le CRG.

3. Selon le modele de CRG installé, débrancher tous les cables raccordés au
CRG (les informations concernant le démontage des connecteurs
SUNCLIX se trouvent au chapitre 4.3).

4. Protéger le CRG contre les risques de chute.

5. Desserrer les vis de fixation et déposer le CRG de son emplacement au
mur.

6. Fermerle CRG.

7.2 Mise hors service et élimination
— Lamise hors service doit impérativement avoir lieu dans le respect de la
procédure exigée par le constructeur de la machine ou de l'installation.
— Lors de la mise hors service du CRG ou de sections de celui-ci, s'assurer
que les composants utilisés :
- seront réintégrés dans un cycle de |'utilisation conforme
ou
— seront éliminés dans le respect de la réglementation en vigueur en
matiére de protection de I'environnement, et ne seront donc en aucun
cas remis en circulation.
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Caractéristiques techniques (voir supplément spécifique a I'article)

System parameter

Parameétres systeme

System voltage

Tension systeme

Number of string inputs

Nombre d'entrées de string

Current per string

Courant par string

Number of outputs

Nombre de sorties

Number of supported MPP trackers

Nombre de trackers MPP pris en charge

Switching capacity

Puissance de commutation

Safety equipment

Moyens de protection

String fuse

Fusible de string

Surge protective device

Parafoudre

Voltage protection level U,

Niveau de protection U,

Total discharge current Iy

Courant de décharge total loy

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Courant de décharge total lyo
(10/350) ps (10/350) us

Cable entry Presse-étoupe

Type of cable entry Type de presse-étoupe

Cable cross section string input

Section de cable entrée de string

Sealing area string input

Partie étanche entrée de string

Cable cross section output

Section de cable de sortie

Sealing area output

Partie étanche de sortie

Cable cross section grounding

Section de cable de mise a la terre

Sealing area grounding

Partie étanche de la mise a la terre

General data

Caractéristiques générales

Housing material

Matériau du boitier

Cover/door material

Matériau flasque/porte

Degree of protection

Indice de protection

Protection class

Classe de protection

Dimensions Cotes
Width Largeur
Height Hauteur
Depth Profondeur

Note on dimensions

Remarque concernant les mesures données

Ambient conditions

Conditions d'environnement

Ambient temperature (operating)

Température ambiante (en service)
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Scatola di collegamento del generatore preconfezionata per
il lato DC e/o AC di un sistema fotovoltaico

La scatola di collegamento del generatore (SCG) € una combinazione di ap-
parecchiature adatta per I'impiego in impianti fotovoltaici isolati e con messa
a terra dotati di moduli cristallini. Alla SCG si possono collegare a seconda
della versione diverse quantita di stringhe fotovoltaiche.

Utilizzare la combinazione di apparecchiature Phoenix Contact esclusiva-

mente secondo le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per I'uso. Non ef-

fettuare modifiche, integrazioni o trasformazioni sulla combinazione di

apparecchiature. L'impiego di prodotti e componenti di terzi deve essere rac-

comandato o autorizzato da Phoenix Contact e avvenire conformemente alle
indicazioni contenute nella relativa documentazione tecnica. | rischi per la si-
curezza originati dalla combinazione di apparecchiature devono essere veri-
ficati ulteriormente e valutati dopo il montaggio nel sistema
esistente/nell'impianto.

Il funzionamento sicuro e privo di guasti della combinazione di apparecchiatu-

re € garantito solo in caso di trasporto, stoccaggio, collocazione, montaggio,

installazione, messa in funzione, uso e manutenzione eseguiti in modo corret-
to. Rispettare le condizioni ambientali consentite. Osservare le avvertenze
contenute nelle relative documentazioni.

In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di scossa elettrica o danni

materiali.

Luogo di impiego

— Osservare le normative, i regolamenti, le disposizioni e prescrizioni nazio-
nali in vigore nel luogo di impiego per l'installazione e il funzionamento di
apparecchiature elettriche.

— Lacombinazione di apparecchiature & costruita per I'impiego stazionario e
il montaggio fisso.

— Lacombinazione di apparecchiature deve essere sempre liberamente ac-
cessibile in caso di emergenza, per il comando e per i lavori di manuten-
zione.

— Proteggere la combinazione di apparecchiature dall'irraggiamento solare
diretto.

Utilizzare la combinazione di apparecchiature solo in ambienti consen-

titi!

Individuare il tipo di SCG fornito servendosi del codice di identificazio-
E] ne. Alcune sezioni della presente documentazione trattano di caratte-

ristiche o funzioni opzionali delle quali la SCG in questione potrebbe

non disporre.

Osservare anche l'allegato specifico per I'articolo fornito con la SCG.

Codice di identificazione - con esempio

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
| | | [
A B C DEF G
Varianti di esecuzione:
A = Numero di stringhe fotovoltaiche collegabili per tracker MPP
B = Tipo
DC = Soluzione DC
AC/DC = Soluzione AC/DC
Cc = Numero di tracker MPP supportati
D = OPZIONE protezione contro le sovratensioni
0 = Nessuna protezione contro le sovratensioni
1 = Scaricatori di sovratensione a innesto classe SPD I/ll, tipo
1/2
2 = Scaricatori di sovratensione a innesto classe SPD I, tipo 2
3 Scaricatori di sovratensione classe SPD I/l tipo 1/2
E = OPZIONE sezionamento sotto carico DC
0 = Nessun sezionatore DC
1 = Sezionatore DC
2 = |Interruttore per i vigili del fuoco
F = Protezione di moduli fotovoltaici e cavi
0 = Senza dispositivo di protezione
1 = Con morsetti portafusibili a leva per DC+ o DC+/DC-
2 = Con fusibile Inline

G = OPZIONE tipo di ingresso cavo/tecnica di connessione

0 = Connessione a vite per cavi (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 = Connettori SUNCLIX
2 = Connessione a vite per cavi (= 6 mm2)

1 Avvertenze di sicurezza
AVVERTENZA: |l collegamento e la manutenzione della SCG devono
A essere affidati esclusivamente a elettricisti specializzati autorizzati.
- Rispettare le prescrizioni di installazione, sicurezza e antinfortuni-
stiche specifiche del Paese.
- Perlamessain funzione o per i lavori di manutenzione, procedere
secondo le cinque regole di sicurezza della norma DIN EN 50110-
1. In generale, osservare le regole nella sequenza indicata:
— Disinserire la tensione.
— Bloccare contro un reinserimento.
— Verificare I'assenza di tensione.
— Collegare a terra e cortocircuitare.
— Coprire o delimitare le parti adiacenti sotto tensione.
Al termine dei lavori, eliminare le misure adottate procedendo nella
sequenza inversa.
PERICOLO: Tensione di contatto pericolosa
A Sono presenti due diverse sorgenti di tensione. | cavi di connessione
dell'impianto fotovoltaico possono essere sotto tensione anche in
caso di sezionatore aperto.
— Prima di tutti i lavori disinserire la tensione dell'impianto fotovoltai-
co.
- Primaditutti i lavori sulla SCG disinserire la tensione dell'inverter e
accertarsi che non siano presenti tensioni inverse provenienti
dall'inverter.

AVVERTENZA:

A Collegare o scollegare i cavi di collegamento soltanto in assenza di
carico!
AVVERTENZA:
Non aprire mai i morsetti portafusibili a leva sotto carico!
AVVERTENZA: Pericolo di ustioni
Se sotto pieno carico, i componenti interni o i cavi possono raggiunge-
re temperature particolarmente elevate (> 50 °C).
AVVERTENZA:
Proteggere la SCG dalle correnti inverse provenienti dall'inverter. Le
correnti inverse non devono superare la corrente massima indicata
della SCG (vedere targhetta della SCG).

2 Trasporto

— Osservare le avvertenze riportate sull'imballaggio per la manipolazione dei
prodotti imballati.

— Bloccare la SCG durante il trasporto.

Controllo della fornitura

— Controllare che la fornitura non abbia subito danni durante il trasporto.
Ogni danneggiamento dell'imballaggio e un'indicazione di possibili danni
della SCG dovuti al trasporto. Potrebbe essere presente un guasto funzio-
nale.

— Presentare subito reclamo per eventuali danni verificatisi durante il tra-
sporto e informare immediatamente il produttore o i fornitori e I'impresa di
trasporto. Allegare al reclamo un'esauriente documentazione fotografica
dell'imballaggio/della fornitura danneggiati.

— Controllare la completezza del contenuto dell'imballaggio in base alla bolla
di consegna immediatamente dopo la consegna.

3 Montaggio

AVVERTENZA
A — Tenere conto del peso della SCG. Per il montaggio possono esse-
re necessarie due persone.
— Durante tutti i lavori indossare sempre calzature di sicurezza e ga-
rantire uno spazio libero sufficiente.
— Verificare che la SCG non presenti danni esterni. Se la SCG é di-
fettosa non deve essere utilizzata.

3.1 Reaquisiti del luogo di montaggio

AVVERTENZA
A — Installare la SCG in un luogo accessibile soltanto a personale au-
torizzato.
— Evitare luoghi di montaggio esposti a calore elevato, causato ad
esempio da irraggiamento solare diretto.
— Limiti di spazio raccomandati (L x A x P in mm):
1000 x 2000 x 1000

3.2 Montaggio della SCG

IMPORTANTE
@ Tutti gli accessori necessari per il montaggio e il funzionamento sono
inclusi nel volume di consegna. Impiegare esclusivamente questi
componenti.
E possibile ottenere una migliore dissipazione del calore aumentando
ladistanza della SCG dalla parete di montaggio, ad es. montandola su
guide di montaggio o su appositi bracci.
Procedimento:
1. Rispettare le distanze dei fori della custodia (vedere |'allegato specifico per
l'articolo).
. Marcare i punti di foratura sulla parete.
. Eseguire i fori sui punti contrassegnati.
. Inserire ancoraggi adeguati nei fori.
Aprire con un attrezzo adatto le aree presagomate per i fori di fissaggio nel-
la custodia.
. Avvitare la SCG con viti idonee, aggiungendo se necessario delle rondelle.
. Chiudere a tenuta le aree presagomate inserendo i tappi isolanti forniti.
. Come opzione € anche possibile utilizzare degli speciali supporti a parete
(non compresi nel volume di consegna).

Installazione
AVVERTENZA:
E consentito procedere all'allacciamento elettrico della SCG soltanto
se questa & montata in maniera sicura.

@ Per il collegamento, osservare anche I'allegato specifico per I'articolo

OND AN

E-

fornito conla SCG

4.1 Esecuzione di messa a terra e compensazione del poten-
ziale
Sezioni dei conduttori e diametri esterni richiesti:
— OPZIONE scaricatori di sovratensione classe SPD /I, tipo 1/2:
16 mm?
— OPZIONE scaricatori di sovratensione classe SPD I, tipo 2:
6 mm?
— Connessione a vite per cavi M20:
6mm... 12mm
Eseguire la compensazione di potenziale in conformita al corrente sta-
to dell'arte. Lunghezze di linea ridotte ottimizzano il livello di protezio-
ne.

Procedimento:

1. Inserire il cavo attraverso la connessione a vite per cavi M20 sulla custo-
dia.

2. Collegare il cavo al punto di connessione appositamente siglato o diretta-
mente a un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (vedere l'alle-
gato specifico per l'articolo).

3. Serrare la connessione a vite per cavi con una coppia di 3,5 Nm.

4. Chiudere le aperture non utilizzate con i cappucci in dotazione per garan-

tire il grado di protezione.

4.2 OPZIONE sezionamento sotto carico DC > Collegamento
di interruttore per i vigili del fuoco, contatto ausiliario e
interruttore di arresto di emergenza

4.2.1 Collegamento dell'interruttore per i vigili del fuoco

* Collegare i cavi dell'alimentazione di tensione (230 V AC) ai rispettivi punti
Fi)connessione marcati sulla SCG (vedere |'allegato specifico per l'artico-
0).

4.2.2 Collegamento del contatto ausiliario dell'interruttore per vigili

del fuoco

Sezioni dei conduttori richiesti (rigidi o flessibili):
@ — Connessione a 1 conduttore: 0,75 m? ... 1,5 mm?

— Connessione a 2 conduttori: 0,75 mm? ... 1 mm?

— Per cavi flessibili utilizzare capocorda montati idonei.

Procedimento:

1. Spelare i conduttori di 6 mm con un utensile adatto. Nell'eseguire questa
operazione, fare attenzione a non tagliare i singoli fili.

2. Inserire i conduttori negli appositi punti di connessione (per I'assegnazione
dei contatti, vedere I'allegato specifico per I'articolo).

3. Serrare le viti di connessione (coppia di serraggio: 1,2 Nm).

4 2.3 Collegamento dell'interruttore di arresto di emergenza
Collegare il cavo di alimentazione dell'interruttore di arresto di emergenza
agli appositi punti di connessione sulla SCG (vedere l'allegato specifico
per l'articolo).

Per assicurare la scatto per bassa tensione, collegare l'interruttore di arre-
sto di emergenza in modo che in caso di attivazione interrompa I'alimenta-
zione di tensione a 230 V AC dell'interruttore per i vigili del fuoco.
IMPORTANTE: Dopo uno scatto o un disinserimento automatico &
@ necessario reinserire manualmente l'interruttore per i vigili

4.3 Collegamento delle stringhe fotovoltaiche e dei cavi
dell'inverter
AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche
| conduttori devono essere collegati e scollegati sempre in assenza di
tensione.
IMPORTANTE: Utilizzare i connettori SUNCLIX soltanto assieme a
(D un cavo solare del tipo PV1-F. Solo con I'impiego di questo cavo si ga-
rantisce un collegamento elettrico sicuro. Per la posa dei cavi rispetta-
re i raggi di curvatura prescritti dal produttore.

- Nonimmergere i connettori in acqua.
- Non posare il connettore direttamente sul manto di copertura del
tetto.
— Applicare un cappuccio di sicurezza (ad es. PV-C PROTECTION
CAP, cod. art.: 1785430) sui connettori non collegati.
Collegamento del cavo al connettore ([1])
¢ Spelare il cavo di 15 mm con un attrezzo adatto. Nell'eseguire questa ope-
razione, fare attenzione a non tagliare i singoli fili.
. Inserire con cura il conduttore spelato con i cavetti intrecciati fino a battuta.
Le estremita dei cavetti devono essere visibili nella molla.
2. Chiudere il sistema di bloccaggio a molla. Verificare che la molla scatti.
3. Infilare l'inserto nel manicotto.
4. Serrare la connessione a vite per cavi con una coppia di 2 Nm.
A
1

@ IMPORTANTE: Proteggere i connettori dallo sporco e dall'umidita.

-

ssemblaggio dei connettori
. Rispettare la polarita. Congiungere connettore maschio e connettore fem-
mina. | connettori si innestano.
2. Tirare il giunto per verificare che il collegamento sia corretto.
Separazione dei connettori ([2])
1. Inserire un cacciavite a intaglio con lama da 3 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5,
cod. art.: 1204517).
2. Lasciare inserito il cacciavite e scollegare il connettore femmina dal con-
nettore maschio.
Distacco del cavo dal connettore ([3])
1. Svitare la connessione a vite per cavo.
2. Inserire il cacciavite.
3. Fare leva sul collegamento e staccare il connettore femmina dall'inserto.
4. Aprire il sistema di bloccaggio a molla con il cacciavite e rimuovere il cavo.

4.4 Misurazione dell'isolamento
Prima della misurazione dell'isolamento scollegare dai morsetti tutti i
dispositivi di protezione contro le sovratensioni presenti nell'impianto.
In caso contrario le misurazioni possono risultare errate.
Dopo la misurazione dell'isolamento collegare nuovamente in modo
corretto tutti i dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

4.5 OPZIONE sezionamento sotto carico DC > Stati di com-
mutazione dell'interruttore per i vigili del fuoco
Accertarsi che la visualizzazione degli stati di commutazione dell'inter-
ruttore per i vigili del fuoco non sia bloccata, ad es. da corpi estranei.

Analisi del contatto ausiliario

Lo stato di commutazione dell'interruttore per i vigili del fuoco pu¢ essere ana-

lizzato tramite il contatto ausiliario in apertura o in chiusura a potenziale zero

(per I'assegnazione dei contatti vedere I'allegato specifico per I'articolo).
IMPORTANTE: | contatti possono essere sollecitati con carico massi-

(D mo di0,5A a250V DC.

5 Messa in funzione

1. Controllare la polarita delle stringhe fotovoltaiche.
2. Controllare che i connettori SUNCLIX siano bloccati in maniera sicura.
3. Con OPZIONE morsetti portafusibili a leva:

— Peril funzionamento sono necessari i fusibili per impianti fotovoltaici
del tipo FUSE10,3x38...PV. La corrente di dimensionamento dipende
dai requisiti per I'applicazione in questione e dai limiti di sistema della
SCG (vedere l'allegato specifico per l'articolo). Inserire i fusibili per si-
stemi fotovoltaici nei portafusibili dei morsetti a leva.

4. Con OPZIONE sezionamento sotto carico DC:

— Inserire successivamente il sezionatore o l'interruttore per i vigili del
fuoco (in posizione I).

5. Applicare le etichette gialle di avvertenza su ogni coperchio della custodia.
IMPORTANTE: Dopo uno scatto o un disinserimento automatico &
@ necessario reinserire manualmente l'interruttore per i vigili del fuoco.

6 Manutenzione

Ilmantenimento allo stato corretto delle apparecchiature elettriche € prescritto
da norme e disposizioni in vigore.
AVVERTENZA:
Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti solo da persona-
le specializzato qualificato che sia a conoscenza delle misure di sicu-
rezza necessarie.
Prima dell'esecuzione di lavori di manutenzione osservare le avver-
tenze di sicurezza al capitolo 1.

6.1 Intervallo di manutenzione

Controllare la SCG a intervalli regolari e almeno una volta all'anno. L'intervallo
di manutenzione dipende anche dalle condizioni di impiego e ambientali. |
componenti sottoposti a uso o sollecitazioni piu intensi devono essere control-
lati a intervalli proporzionalmente pil brevi.

6.2 In caso di problemi o difetti

Se si rilevano problemi o difetti sulla SCG, eliminarliimmediatamente. Se sus-

siste un pericolo immediato a causa di un impianto elettrico difettoso, non &

piu consentito utilizzare tale impianto.

Se sussiste pericolo di danni alle persone o di danni materiali, mettere imme-

diatamente fuori funzione la SCG. Prima di rimetterla in funzione, e assoluta-

mente necessario riportare la SCG allo stato corretto.

6.3 Manutenzione e pulizia

Limiti di spazio / Montaggio sicuro / Luogo di impiego

— Controllare i limiti di spazio nel luogo di impiego (raccomandazione:

L =1000 mm, A = 2000 mm, P = 1000 mm). Per un utilizzo in sicurezza ri-
spettare e, se necessario, ripristinare i limiti di spazio richiesti per il funzio-
namento e la manutenzione.

— Controllare che la SCG sia saldamente in sede nel luogo di impiego (ad es.
connessione a vite per il fissaggio a parete).

— Accertarsi che la SCG sia adatta alle condizioni presenti nel luogo di impie-
go (vedere l'allegato specifico per l'articolo).

Custodia e guarnizioni

— Verificare che la custodia non presenti danni visibili.

— Pulire le superfici esterne della custodia con un panno per la pulizia umido
e rimuovere eventuale sporcizia. Non utilizzare detergenti aggressivi o cor-
rosivi, diluenti, mezzi abrasivi e oggetti duri che potrebbero danneggiare la
superficie.

— Verificare la tenuta della custodia e accertarsi che all'interno non si trovi ac-
qua di condensa.

— Verificare che le guarnizioni non presentino deformazioni, crepe e impuri-
ta. Eseguire regolarmente la manutenzione di tutte le guarnizioni per ga-
rantire il grado di protezione della custodia.

— Curare tutte le guarnizioni con prodotti idonei.

Cablaggio e componenti

— Controllare regolarmente tutti i componenti, cavi, punti di connessione,
collegamenti dei conduttori e marcature.

— Controllare lo scarico della trazione dei cavi.

— Controllare che le connessioni a vite per cavi siano saldamente in sede e
atenuta.

- Controllare i guidacavi e i raggi di curvatura. Per evitare danni ai cavi, ac-
certarsi che non siano troppo piegati.

— Verificare che cavi, connessioni dei cavi e componenti non presentino se-
gnidi surriscaldamento, come ad es. decolorazioni o deformazioni. In caso
di anomalie, rivolgersi alle rispettive rappresentanze locali per concordare
le procedure successive. L'elenco completo dei distributori con i rispettivi
indirizzi si trova su . Prima della nuova messa in
funzione identificare in ogni caso la causa del surriscaldamento e ripristi-
nare condizioni corrette.

- Verificare le coppie di serraggio di tutte le connessioni. Serrare le connes-
sioni allentate tenendo presente la coppia massima.

- Verificare che tutti i collegamenti a spina siano fissi in sede e funzionino
correttamente.

Interruttore per i vigili del fuoco

— Accertarsi che la visualizzazione degli stati di commutazione dell'interrut-
tore per i vigili del fuoco non sia bloccata, ad es. da corpi estranei.

6.4 Sostituzione dei componenti

OPZIONE morsetti portafusibili a leva
— Incaso di necessita & possibile sostituire i fusibili contenuti nei morsetti
portafusibili a leva. A tale scopo, impiegare fusibili per impianti fotovoltaici
del tipo FUSE10,3x38...PV o fusibili per impianti fotovoltaici equivalenti.
OPZIONE scaricatori di sovratensione a innesto
— Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni dispone di una visualiz-
zazione dei guasti che si illumina in rosso in caso di errore.
In caso di errore, € possibile sostituire eventuali connettori difettosi con
connettori identici. A tale scopo fare riferimento alla documentazione del
connettore di ricambio (scaricabile su .
L'elemento base non puo essere sostituito.
AVVERTENZA:
Non sono consentite altre modifiche o la sostituzione di altri compo-
nenti. In caso di guasto, rispedire la SCG.

7 Smontaggio, messa fuori funzione e smaltimento
AVVERTENZA:
— Durante tutti i lavori indossare sempre calzature di sicurezza e ga-
rantire uno spazio libero sufficiente.
— Tenere conto del peso della SCG. Per lo smontaggio possono es-
sere necessarie due persone.
7 1 Smontaggio
. Disinserire la tensione.

2. Aprire la SCG.

3. Aseconda della variante di esecuzione della SCG, rimuovere tutti i cavi ad
essa collegati (per informazioni sullo smontaggio dei connettori SUNCLIX,
vedere il capitolo 4.3).

. Bloccare la SCG per evitarne la caduta.

. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la SCG dalla parete.

. Chiudere la SCG.

.2 Messa fuori servizio e smaltimento

— Per la messa fuori servizio attenersi scrupolosamente alle procedure pre-
scritte dal costruttore della macchina o dell'impianto.

— Perlamessa fuori servizio della SCG o di sue parti accertarsi che i compo-

nenti usati:

- vengano awviati all'ulteriore utilizzo previsto

oppure

- vengano smaltiti in conformita con le prescrizioni ambientali in vigore
e, in tal caso, non vengano piu riutilizzati.
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SOL-SC-xST-0-ACDC-xMPPT-xxx1

Dati tecnici (vedere l'allegato specifico per I'articolo)

System parameter Parametri di

System voltage Tensione di sistema

Number of string inputs Numero ingressi stringhe

Current per string Corrente per ogni stringa

Number of outputs Numero di uscite

Number of supported MPP trackers Numero di tracker MPP supportati
Switching capacity Potenza di commutazione

Safety equipment Dispositivi di protezione

String fuse Fusibile stringa

Surge protective device Dispositivo di protezione contro le sovratensioni
Voltage protection level U, Livello di protezione U,

Total discharge current Iy Corrente dispersa totale ly41q

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Corrente dispersa totale ltqq
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Ingresso cavi

Type of cable entry Tipo di ingresso cavi

Cable cross section string input
Sealing area string input
Cable cross section output
Sealing area output

Cable cross section grounding
Sealing area grounding
General data

Housing material

Cover/door material

Degree of protection
Protection class

Sezione conduttore ingresso stringa
Area di tenuta ingresso stringa
Sezione conduttore uscita

Area di tenuta uscita

Sezione conduttore messa a terra
Area di tenuta messa a terra

Dati generali

Materiale custodia

Materiale coperchio/porta

Grado di protezione

Classe di protezione

Dimensions Dimensioni
Width Larghezza
Height Altezza
Depth Profondita

Nota sulle misure indicate
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)

Note on dimensions
Ambient conditions
Ambient temperature (operating)
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Caja de conexién de generadores preconfeccionada para el
lado de DC y/o el lado de AC de un sistema fotovoltaico

La caja de conexion de generadores (caja de conexion de generadores) es
una combinacién de dispositivos de conmutacion para su uso en instalacio-
nes fotovoltaicas aisladas y puestas a tierra junto con médulos cristalinos. En
la caja de conexion de generadores se pueden conectar, segun la variante,
muchos fusibles de string PV.
El conjunto de aparamenta Phoenix Contact inicamente debe funcionar de
acuerdo con las indicaciones incluidas en este manual de instrucciones. No
efectue ninguna modificacion, adicion ni transformacion en el conjunto de
aparamenta. El empleo de productos de otros fabricantes debe ser recomen-
dado o autorizado por Phoenix Contact, y debe tener lugar respetando la co-
rrespondiente documentacion técnica. Los riesgos para la seguridad que
puedan resultar del conjunto de aparamenta deben comprobarse y evaluarse
de nuevo después del montaje en el sistema/instalacion en cuestion.
Solo es posible garantizar un funcionamiento correcto y seguro del conjunto
de aparamenta si el transporte, el almacenamiento, el emplazamiento, el
montaje, |a instalacion, la puesta en servicio, el manejo y el mantenimiento se
realizan debidamente. Deben cumplirse las condiciones ambientales admisi-
bles. Deben tenerse en cuenta las indicaciones en la correspondiente docu-
mentacion.

En caso de inobservancia existe el peligro de que se produzca una descarga

eléctrica o dafios materiales.

Lugar de uso

— Paraellugar de uso, respete las leyes, reglamentos, disposiciones y nor-
mativas nacionales vigentes para la instalacion y el funcionamiento de
equipos eléctricos.

— El conjunto de aparamenta esta disefiado para su utilizacion de forma es-
tacionaria y para su montaje fijo en pared o suelo.

- Se debe poder acceder en todo momento al conjunto de aparamenta en
caso de emergencia, asi como durante el funcionamiento y los trabajos de
mantenimiento.

— Proteja la combinacién de dispositivos de conexién de la luz solar directa.

iPonga en funcionamiento el conjunto de aparamenta tinicamente en el

entorno autorizado!
Identifique la caja de conexion de generadores que le ha sido suminis-
E] trada mediante la clave de tipo. Algunos capitulos de esta documen-
tacion hacen referencia a caracteristicas o funciones opcionales que
es posible que su caja de conexion de generadores no posea.
Tenga en cuenta también la hoja adjunta especifica de su caja de co-
nexion de generadores.

Clave de tipo - con ejemplo

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
[ | | [
A B Cc DEF G
Variantes de ejecucion
A = Numero de strings PV conectables por rastreador MPP
B = Tipo
DC = Solucién DC
AC/DC = Solucién AC/DC
C = Numero de rastreadores MPP soportados
D = OPCION Proteccién contra sobretensiones
0 = Sin proteccion contra sobretensiones
1 = Dispositivo de proteccién contra sobretensiones conecta-

ble SPD clase I/ll, tipo 1/2

2 = Dispositivo de proteccién contra sobretensiones conecta-
ble SPD clase I, tipo 2
3 = Dispositivo de proteccion contra sobretensiones SPD
clase I/l tipo 1/2
E = OPCION Desconexién de la demanda de DC
0 = Sin seccionador de carga DC
1 = Seccionador de carga DC
2 = Interruptor de bomberos
F = Proteccion de médulos PV y lineas
0 = Sin dispositivo de seguridad
1 = Moddulos para fusibles con palanca para DC+ o DC+/DC-
2 = Con fusible Inline
G = OPCION Tipo de tecnologia de conexion/entrada de cables
0 = Prensaestopas (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 = Conector SUNCLIX
2 = Prensaestopas (= 6 mm?)

1 Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA: La conexion y el mantenimiento de la caja de cone-
A xién de generadores sélo puede llevarse a cabo por un electricista au-
torizado.

- Respete las normativas nacionales de seguridad y prevencion de
accidentes.

— Parala puesta en servicio o para trabajos de mantenimiento, apli-
que las cinco reglas de seguridad recogidas en la norma DIN EN
50110-1. Por general, deben seguirse las reglas en el orden espe-
cificado:

— Desconectar de la tension eléctrica.

- Proteger contra reconexion accidental.

- Cerciorarse de la ausencia de tension.

— Poner atierra y cortocircuitar.

— Cubrir o delimitar las piezas bajo tension.

Una vez completados los trabajos, deben retirarse las medidas
adoptadas en orden inverso.

PELIGRO: Tension de contacto peligrosa

Hay dos fuentes de tension diferentes. Los cables de conexién de la

instalacion fotovoltaica también pueden estar bajo tensién cuando

hay un seccionador de carga abierto.

- Antes de comenzar los trabajos, desconecte la tension de la insta-
lacion fotovoltaica.

— Antes de comenzar los trabajos, desconecte la tensién del inversor
en la caja de conexion de generadores y asegurese de que no
exista tension inversa desde el inversor.

ADVERTENCIA:

A iNunca se deben enchufar o desenchufar los cables de conexién es-
tando bajo carga!
ADVERTENCIA:
iNunca abra los bornes de fusible con palanca estando bajo carga!
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras
A plena carga, los componentes interiores o cables pueden alcanzar
altas temperaturas (> 50 C).
ADVERTENCIA:
Proteja la caja de conexién de generadores de corrientes de retorno
desde el inversor. Una corriente de retorno no puede rebasar la co-
rriente maxima de la caja de conexion de generadores (ver la placa
identificativa de la caja de conexién de generadores).

2 Transporte

— Tenga en cuenta las indicaciones del embalaje para la manipulacion de
los productos empaquetados.

— Asegure la caja de conexion de generadores durante el transporte.

Comprobacion del envio

— Compruebe que el envio no presente dafios de transporte. Todo dafio en
el embalaje es una indicacion de un posible dafio causado por el transpor-
te en la caja de conexioén de generadores. Es posible que el producto no
funcione correctamente.

— Reclame de inmediato los dafios originados por el transporte e informe sin
demora al fabricante o proveedor, asi como a la empresa de transportes.
En su reclamacion, incluya fotos en las que se muestren claramente los
dafios en el embalaje/envio.

— Inmediatamente después de recibido el envio, compruebe con el albaran
que el contenido del embalaje esta completo.

3 Montaje

ADVERTENCIA:

A — Tenga en cuenta el peso de la caja de conexion de generadores.
El montaje debe ser realizado por dos personas en caso necesa-
ro.

— Durante todos los trabajos, lleve siempre calzado de seguridad y
asegurese de que tiene suficiente espacio libre.

— Compruebe la posible existencia de dafios externos en la caja de
conexion de generadores. Si la caja de conexion de generadores
esta defectuosa, no debe utilizarse.

3.1 Requisitos a cumplir por el lugar de montaje

ADVERTENCIA:
A — Instale la caja de conexion de generadores en un lugar que sea
sélo accesible a personal autorizado.
— Evite lugares de montaje expuestos a altas temperaturas, p.ej. por
incidencia directa de la radiacion solar.
— Limites espaciales recomendados (An x Al x Fo en mm):
1000 x 2000 x 1000

3.2 Montar la caja de conexion de generadores
IMPORTANTE:
Todos los accesorios necesarios para el montaje y el funcionamiento
estan incluidos en el volumen de suministro. Utilice Unicamente esas
piezas.
Es posible obtener una mejor disipacion de calor aumentando la dis-
@ tancia de la caja de conexion de generadores a la pared trasera de
montaje, p. ej. mediante montaje sobre carriles u horquillas de monta-
je.
Procedimiento:
1. Respete las distancias de los orificios de la carcasa (ver hoja adjunta es-
pecifica).
. Marque en la pared los puntos para taladrar.
. Realice los taladros en los puntos marcados.
. Introduzca tacos adecuados en los taladros.
Con una herramienta apropiada, abra los los agujeros de fijacién en la car-
casa en los puntos marcados para ello.
. Atornille la caja de conexion de generadores con tornillos adecuados y, en
caso necesario, arandelas.
E ;I'age los agujeros abiertos utilizando los tapones de aislamiento suminis-
rados.
8. De manera opcional, también puede utilizar soportes de pared especiales
(no incluidos en el volumen de suministro).

4 Instalacion
ADVERTENCIA:
La caja de conexion de generadores solo debe conectarse eléctrica-
mente si estd montada de forma segura.

@ Al conectarla, tenga en cuenta también la hoja adjunta especifica de

o AN

~

su caja de conexion de generadores.

4.1 Realizar puesta a tierra y conexién equipotencial
Seccion de cable y diametro exterior necesarios:
— OPCION Dispositivo de proteccién contra sobretensiones SPD
clase I/l tipo 1/2:
16 mm?
— OPCION Dispositivo de proteccién contra sobretensiones SPD
clase Il tipo 2:
6 mm?
— Prensaestopas M20:
6mm ... 12mm
Realice la equipotencial conforme al estado actual de la técnica. Los
recorridos cortos de los cables optimizan el nivel de proteccion.

Procedimiento:

1. Pase lalinea por el prensaestopas M20 en la carcasa.

2. Conecte el cable al borne correspondientemente rotulado o directamente
?I d;spositivo de proteccion contra sobretension (ver hoja adjunta especi-
ica).

3. Apriete el prensaestopas con 3,5 Nm.

4. Cierre los orificios que no se empleen con los tapones ciegos suministra-

dos para garantizar el indice de proteccion.

4.2 OPCION Desconexién de la demanda de DC > Conectar
interruptor de bomberos, contacto auxiliar e interruptor
de parada de emergencia

4.2.1 Conectar interruptor de bomberos

* Conecte los cables de la fuente de alimentacion (AC 230 V) al punto de

embornaje correspondientemente rotulado en la caja de conexion de ge-
neradores (ver hoja adjunta especifica).

4.2.2 Conectar el contacto auxiliar del interruptor de bomberos

Seccion de cable necesaria (rigido o flexible):
[ﬂ - Conexion de 1 hilo: 0,75 m? ... 1,5 mm?
— Conexion de 2 hilos: 0,75 mm? ... 1 mm?
— Para cables flexibles utilice inicamente las punteras adecuadas.

Procedimiento:

1. Conuna herramienta apropiada, pele los hilos unos 6 mm. Al hacerlo, ten-

ga cuidado de no cortar ningun hilo.

2. Introduzca los cables en el punto de embornaje correspondiente (consul-

tar la asignacion de contactos en la hoja adjunta especifica).

3. Apriete los tornillos de conexion (par de 1,2 Nm).

4.2.3 Conectar el interruptor de parada de emergencia

* Conecte la linea de alimentacién del interruptor de parada de emergencia

al punto de embornaje correspondiente en la caja de conexién de genera-
dores (ver hoja adjunta especifica).

Para garantizar la activacion por baja tension, el interruptor de parada de
emergencia debe estar conectado de modo que al accionarlo interrumpa
la fuente de alimentacién de 230 V AC del interruptor de bomberos.

(D IMPORTANTE: Tras una activacion o desconexion automatica del in-

terruptor de bomberos, es necesario conectar nuevamente el interrup-
tor de bomberos de forma manual.

4.3 Conexion de los strings PV y los cables al inversor
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

Solo se permite la conexion o desconexion de los conductores cuan-
do no estén sometidos a tension.

combinacion con un cable solar del tipo PV1-F. Unicamente con este
cable es posible garantizar una conexion eléctrica segura. Al tender
los cables, tenga en cuenta los radios de flexion especificados por el
fabricante

@ IMPORTANTE: Proteja los conectores enchufables de la humedad y

@ IMPORTANTE: Utilice los conectores enchufables SUNCLIX solo en

la suciedad.
- No sumerja los conectores enchufables en agua.
— No coloque el conector directamente sobre la cubierta del tejado.
— Proteja los conectores enchufables que no estan conectados con
un capuchdn (p. ej., PV-C PROTECTION CAP, cédigo 1785430).
Conexién de los cables al conector ([1])
* Con una herramienta apropiada, pele el cable unos 15 mm. Al hacerlo,
tenga cuidado de no cortar ningun hilo.
1. Introduzca cuidadosamente los conductores pelados con hilos trenzados
haﬁta el tope. Las puntas de los conductores deben ser visibles en el re-
sorte.
Cierre el resorte. Asegurese de que el resorte esta encajado.
Introduzca el inserto en el manguito.
4. Apriete el prensaestopas con 2 Nm.
Union de los conectores
1. Tengaen cuenta la polaridad. Introduzca el conector macho en el conector
hembra. Al hacerlo, la conexion se encastra.
2. Tire del acoplamiento para comprobar que la conexién es correcta.
Desconexién de conectores ([2])
1. Introduzca un destornillador de cabeza ranurada con hoja de 3 mm de an-
cho (p. ej. SZF 1-0,6X3,5, codigo: 1204517).
2. Deje insertado el destornillador y separe el conector hembra del conector
macho.
Soltar el cable del conector ([3])
1. Desenrosque el prensaestopas.
2. Introduzca el destornillador.
3. Haga palanca hacia arriba para abrir la conexion y separe el manguito del
inserto.
4. Abra el resorte con el destornillador y saque el cable.

4.4 Medicién de aislamiento
Antes de realizar la medicion de aislamiento debe desembornar todos
los dispositivos de proteccién contra sobretensiones en la instalacion.
De lo contrario, pueden producirse mediciones erréneas.
Tras realizar la medicion de aislamiento debe volver a conectar co-
rrectamente todos los dispositivos de proteccion contra sobretensio-
nes.

4.5 OPCION Desconexién de la demanda de DC > Estado de
conmutacion del interruptor de bomberos

Asegurese de que el indicador de estado de conmutacion del interrup-
tor de bomberos no se bloquea, p. ej. debido a partes ajenas.

2.
3.

Valoracién del contacto auxiliar
El estado de conmutacién del interruptor de bomberos puede evaluarse me-
diante el contacto auxiliar normalmente cerrado o normalmente abierto libre
de potencial (para la asignacion de contactos, consultar la hoja adjunta espe-
cifica).

IMPORTANTE: Los contactos pueden cargarse con una carga maxi-
@ made 0,5Aa250V DC.

5 Puesta en servicio

1. Controle la polaridad de los strings PV.

2. (Cj:ompruebe que los conectores SUNCLIX estén correctamente bloquea-
o0s.

3. Enla OPCION Bornes fusible ¢/ palanca:

— Para el funcionamiento necesita fusibles PV del tipo FU-
SE10,3x38...PV. La corriente asignada necesaria depende de sus re-
quisitos y de los limites del sistema de la caja de conexion de
generadores (ver hoja adjunta especifica). Instale los fusibles PV en
los portafusibles de los bornes de fusible con palanca.

4. Enla OPCION Desconexién de la demanda de DC:

— Encienda después el seccionador de carga o el interruptor de bombe-
ros (posicion I).

5. Coloque las etiquetas de advertencia en cada tapa de la carcasa.
IMPORTANTE: Tras una activacion o desconexion automatica del in-

@ terruptor de bomberos, es necesario conectar nuevamente el interrup-
tor de bomberos de forma manual.

6 Mantenimiento

El mantenimiento de los equipos eléctricos en su correcto estado es un requi-
sito de normas y reglamentos.
ADVERTENCIA:
Todos los trabajos deben ser realizados exclusivamente por personal
cualificado que esté familiarizado con las medidas de seguridad nece-
sarias.
Antes de realizar trabajos de mantenimiento tenga en cuenta las indi-
caciones de seguridad en el capitulo 1.

6.1 Intervalo de mantenimiento

Compruebe la caja de conexion de generadores a intervalos regulares, al me-
nos una vez al ano. El intervalo de mantenimiento también depende de las
condiciones ambientales y de uso. El mantenimiento de piezas y componen-
tes sometidas a un mayor uso o esfuerzo debe realizarse a intervalos corres-
pondientemente mas cortos.

6.2 En caso de faltas o defectos

Tan pronto como se detecten faltas o defectos en la caja de conexién de ge-

neradores se deben subsanar de inmediato. Si existe un peligro inmediato de-

bido a una instalacion eléctrica defectuosa, esta no puede seguir en
funcionamiento.

Ponga inmediatamente fuera de servicio la caja de conexion de generadores

en caso de peligro de dafios materiales o lesiones personales. Para una nue-

va puesta en servicio, la caja de conexion de generadores debe volver a estar
obligatoriamente en su estado correcto.

6.3 Mantenimiento y limpieza

Limites espaciales/montaje seguro/lugar de uso

— Compruebe los limites espaciales en el lugar de uso (recomendacion:

B =1000 mm, H=2000 mm, T = 1000 mm). Para una aplicacion segura,
deben respetarse y, en caso necesario, restablecerse los limites espacia-
les requeridos para el funcionamiento y mantenimiento.

— Compruebe que la caja de conexion de generadores esté firmemente su-
jeta en el lugar de uso (p. ej., rosca en caso de montaje mural).

— Asegurese de que la caja de conexion de generadores esta disefiada para
las condiciones en el lugar de uso (ver hoja adjunta especifica).

Carcasa y juntas

— Compruebe si hay dafios visibles en la carcasa.

— Limpie las superficies exteriores de la carcasa con un pano de limpieza hu-
medo y retire la posible suciedad. No emplee productos de limpieza agre-
sivos, abrasivos o causticos, ni disolventes u objetos duros que puedan
danar la superficie.

— Compruebe la estanqueidad de la carcasa y asegurese de que no haya
agua condensada en el interior.

- Inspeccione todas las juntas para detectar posibles deformaciones, grie-
tas 'y suciedad. Debe realizarse periédicamente el mantenimiento de to-
das las juntas para garantizar el indice de proteccion de la carcasa.

— Trate las juntas con un producto adecuado.

Cableado y componentes

— Compruebe peridédicamente todos los componentes, cables, puntos de fi-

jacion, conexiones de los conductores e identificaciones.

— Compruebe la compensacion de traccion de los cables.

— Compruebe que los prensaestopas estén bien apretados y que sean es-
tancos.

— Compruebe que los cables estén bien tendidos y que sus radios de curva-
tura no sean excesivos. Para evitar dafios a los cables, asegurese de que
los cables no estén excesivamente doblados.

— Compruebe si los cables, conexiones y componentes muestran sefnales
de calentamiento excesivo, p. ej. coloracion o deformacion. En caso de
anomalias, dirijase al correspondiente representante nacional para
acordar las medidas a adoptar. Puede consultar su direccién en
www.phoenixcontact.com. Es imprescindible identificar el causante del
calentamiento antes de una nueva puesta en servicio, asi como restable-
cer el correcto estado.

— Compruebe los pares de apriete de todas las conexiones. Apriete las co-
nexiones flojas teniendo en cuenta el par maximo.

— Compruebe que todas las conexiones enchufables estén bien apretadas.

Interruptor de bomberos

— Asegurese de que el indicador de estado de conmutacion del interruptor
de bomberos no se bloquea, p. ej. debido a partes ajenas.

6.4 Sustitucion de componentes

OPCION Bornes fusible c/ palanca:

— Esposible sustituir los fusibles de los bornes de fusible con palanca segun
sea necesario. Para ello, emplee Unicamente fusibles PV del tipo FUSE
10,3x38...PV o fusibles PV equivalentes.

OPCION Dispositivo de proteccion contra sobretensiones enchufable

— Eldispositivo de proteccion contra sobretensiones tiene un indicador de
fallos que se ilumina en rojo cuando se produce un error.

En caso de fallo, es posible sustituir un conector defectuoso por otro del
mismo tipo. Para ello, consulte ladocumentacion del conector de repuesto
(descargable en www.phoenixcontact.n
No esta permitido sustituir el elemento base.
ADVERTENCIA:
No esta permitido realizar modificaciones adicionales o sustituir otros
componentes. Si descubriera alglin defecto, envienos la caja de co-
nexion de conectores.

7 Desmontaje, puesta fuera de servicio y eliminacion

ADVERTENCIA:
A — Durante todos los trabajos, lleve siempre calzado de seguridad y
asegurese de que tiene suficiente espacio libre.
— Tenga en cuenta el peso de la caja de conexion de generadores.
Realice el desmontaje con dos personas en caso necesario.

7.1 Desmontaje

1. Desconecte la tension.

2. Abra la caja de conexion de generadores.

3. Retire todas las lineas conectadas a la caja de conexion de generadores,
segun el equipamiento de la version (la informacién sobre el desmontaje
del conector SUNCLIX se encuentra en el capitulo 4.3).

. Asegure la caja de conexioén de generadores contra caidas.

. Afloje los tornillos de fijacion y retire la caja de conexién de generadores
de la pared.

. Cierre la caja de conexién de generadores.

.2 Puesta fuera de servicio y eliminacion
— Parala puesta fuera de servicio, actie exclusivamente siguiendo el proce-
dimiento que exige el fabricante de la maquina o instalacion.
— Parala puesta fuera de servicio de la caja de conexion de generadores o
de partes del mismo, asegurese de que los componentes usados:
— se destinan a un uso posterior conforme a lo previsto
o bien
- se eliminan conforme a las normas medioambientales vigentes y no
vuelven a ponerse, bajo ninglin concepto, en circulacion.
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ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

SOL-SC-xST-0-ACDC-xMPPT-xxx1

Datos técnicos (ver hoja adjunta especifica)

System parameter

Parametros del sistema

System voltage

Tension del sistema

Number of string inputs

Numero de entradas de string

Current per string

Corriente por cada string

Number of outputs

Numero de salidas

Number of supported MPP trackers

Numero de rastreadores MPP soportados

Switching capacity

Potencia de conmutacion

Safety equipment

Dispositivos de proteccion

String fuse

Fusible de string

Surge protective device

Dispositivo de proteccién contra sobretensiones

Voltage protection level U,

Nivel de proteccion U,

Total discharge current Iy

Corriente transitoria total ltotg

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Corriente transitoria total ltqyg)
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Entrada de cables

Type of cable entry Tipo de entrada de cables

Cable cross section string input

Seccidn de linea, entrada de string

Sealing area string input

Zona estanca, entrada de string

Cable cross section output

Seccidn de linea, salida

Sealing area output

Zona estanca, salida

Cable cross section grounding

Seccién de linea, puesta a tierra

Sealing area grounding

Zona estanca, puesta a tierra

General data

Datos generales

Housing material

Material de la carcasa

Cover/door material

Material tapa/puerta

Degree of protection

Indice de proteccién

Protection class

Clase de proteccion

Dimensions Medidas
Width Anchura
Height Altura
Depth Profundidad

Note on dimensions

Nota sobre dimensiones

Ambient conditions

Condiciones ambientales

Ambient temperature (operating)

Temperatura ambiente (funcionamiento)
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Caixa de conexdes do gerador pré-montada para o lado DC
e/ou lado AC de um sistema fotovoltaico

A caixa de conexdes do gerador (CCG) é um conjunto de manobras e contro-
le para emprego em sistemas fotovoltaicos isolados e aterrados com médulos
cristalinos. Dependendo da verséo, pode-se conectar um nimero variado de
strings a CCG.

O conjunto de manobras e controle da Phoenix Contact somente pode ser

operado sob observancia das instrugdes contidas neste manual. Nao faga

modificacdes, acrescentos ou transformagdes no conjunto de manobras e

controle. Todo e qualquer emprego de produtos e componentes de terceiros

deve ser previamente recomendado ou autorizado pela Phoenix Contact e

deve ocorrer sob observancia da documentagao técnica correspondente. Os

riscos de seguranga decorrentes do uso do conjunto de manobras e controle
devem ser novamente verificados e avaliados ap6s integracéo ao sistema/a
unidade existente.

A operagéo confiavel e segura do conjunto de manobras e controle s6 pode

ser assegurada se o transporte, armazenamento, implantagéo, montagem,

instalagéo, colocagéo em funcionamento, comando e manutencéao forem re-
alizados apropriadamente. As condigées ambientais admissiveis devem ser

Sumpridas. As instrugdes na respectiva documentagao devem ser observa-

as.

No caso de ndo observancia, ha o perigo de choques elétricos ou de danos

materiais.

Local de instalacao

— Emrespeito ao local de instalagéo, observe as leis, regulamentos, dispo-
si¢bes e normas nacionais vigentes para a instalagéo e funcionamento de
equipamentos elétricos.

— O conjunto de manobras e controle foi projetado para uso estacionario e
montagem fixa.

— O conjunto de manobras e controle deve estar sempre completamente
acessivel para casos de emergéncia, operagao e servicos de manuten-
Gao.

— Proteja o conjunto de manobras e controle da radiacdo solar direta.

Opere o conjunto de manobras e controle apenas em ambientes para

o qual ele possui autorizacao!

Identifique a CCG que lhe foi fornecida por meio do cddigo da plaque-

E] ta de identificagéo. Alguns capitulos desta documentacao referem-se
a propriedades ou fun¢des opcionais ndo apresentadas na sua CCG.
Observe adicionalmente a folha anexa especifica de sua CCG que se
encontra em avulso.

Codigos de identificagdo - com exemplo

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
[ | | [
A B Cc DEF G

Versoes:

A = Numero de strings fotovoltaicas conectaveis por rastreador
MPP

B = Modelo

DC = Solugdo DC

AC/DC = Solugdo AC/DC

= Numero de rastreadores MPP suportados
D = OPGAO Protegéo contra sobretensao

0 = Sem protecéao contra sobretensdo

1

= Dispositivos de prote¢éo contra surtos plugaveis SPD
classe /I, tipo 1/2

2 = Dispositivos de protegdo contra surtos plugaveis SPD
classe Il, tipo 2

3 = Dispositivos de protegdo contra surtos de tensdo SPD
classe /I, tipo 1/2

E = OPGAO Fungéo de seccionamento de corte em carga DC
= Sem seccionador de corte em carga DC

= Seccionador de corte em carga DC

= Interruptor de incéndio

F = Protecdo de médulos fotovoltaicos e cabos

(9]

N = O

0 = Sem dispositivo de protecao
1 = Com bornes porta-fusivel tipo alavanca para DC+ ou
DC+/DC-
2 = Com fusivel Inline Fuse
G = OPGAO Tipo de entrada de cabo/sistema de conexéo
0 = Prensa-cabos (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 = Conectores SUNCLIX
2 = Prensa-cabos (= 6 mm?)

1 Avisos de seguranca
ATENGAO: A conexdo e manutengdo da CCG s6 podem ser realiza-
A das por um eletricista autorizado.
- Respeite as normas nacionais de instalagéo, seguranca e preven-
¢ao de acidentes.
- Execute a colocagédo em funcionamento ou os servigos de manu-
tencéo conforme as cinco regras de seguranga da norma DIN EN
50110-1. A principio, as regras devem ser executadas na seguinte
sequéncia:
— Cortar fontes de tenséo.
— Bloguear equipamentos contra religamento.
— Comprovar auséncia de tenséo.
— Aterrar e colocar em curto-circuito.
— Cobrir ou delimitar as partes circunvizinhas sob tensao.
Uma vez concluidos os trabalhos, execute as medidas adotadas
na sequéncia inversa.
PERIGO: Tenséo de toque perigosa
A Ha duas fontes de tens&o diferentes. Os cabos de conexao do siste-
ma fotovoltaico podem estar sob tensdo com o seccionador de corte
em carga aberto.
- bDelienergize o sistema fotovoltaico antes de todo e qualquer tra-
alho.
— Antes de realizar qualquer trabalho na CCG, desenergize o inver-
sor e certifique-se de que ndo haja nenhuma tenséo reversa advin-
da do inversor.

ATENGAO:

A Nunca conecte ou desconecte os cabos de conex&o sob tensao!
ATENCAO:
Nunca abra os bornes porta-fusivel tipo alavanca sob tenséo!
ATENGAO: Perigo de queimaduras
Quando sob carga plena, as pegas ou cabos situados no interior po-
dem ficar muito quentes (> 50 °C).
ATENCAO:
Proteja a CCG de correntes reversas advindas do inversor. Uma cor-
rente reversa ndo deve exceder a corrente maxima indicada na CCG
(vide plaqueta de identificagéo da CCG).

2 Transporte

— Consulte as instrucdes descritas na embalagem referentes ao manuseio
dos produtos contidos nela.

— Fixe a CCG para que ela esteja acondicionada durante o transporte.

Controle da entrega

— Controle o produto fornecido quanto a danos de transporte. Uma embala-
gem danificada é indicio de que a CCG possivelmente sofreu um dano du-
rante o transporte. Isso pode causar um mau funcionamento.

— Fagaimediatamente uma reclamacgao de danos causados por transporte
e informe imediatamente o fabricante e/ou seu fornecedor, bem como a
empresa transportadora. Inclua em sua reclamacéo fotografias que permi-
tam identificar claramente a embalagem danificada/o material de entrega
danificado.

— Imediatamente apds o recebimento, controle se o contetido da embala-
gem esta completo, checando o guia de remessa.

3 Montagem
ATENGAO:
A — Tenha em conta o peso da CCG. Caso necessario, efetue a mon-
tagem a dois.
— Durante todos os trabalhos, porte sempre calgados de seguranga
e reserve espago suficiente.
— Controle se ha danos externos na CCG. A CCG nao pode ser utili-
zada se apresentar defeitos.

3.1 Requisitos para o local de montagem

ATENGAO:
A — Instale a CCG em uma area que permita o acesso somente para
pessoas autorizadas.
— Evite locais expostos a calor elevado, p. ex., por radiagédo solar di-
reta.
— Limites espaciais recomendados (L x A x P em mm):
1000 x 2000 x 1000

3.2 Montagem da CCG
IMPORTANTE:
Todos os acessorios requisitados para a montagem e a operacao es-
téo incluidos no volume de fornecimento. Utilize somente esses aces-
sorios.
Pode ser alcangada uma melhor dissipagao do calor aumentando a
distancia da CCG em relagdo ao painel traseiro de montagem, p. ex.,
usando trilhos ou bragos de fixagao.

Procedimento:

1. Observe as distancias entre os orificios da caixa (vide folha anexa especi-

fica).

. Marque os orificios de furagdo na parede.

. Faca os orificios nos locais marcados.

. Introduza buchas apropriadas nos orificios de furagéo.

Com uma ferramenta apropriada, abra as marcagdes para os orificios de

fixacdo na caixa.

. Fixe a CCG usando parafusos apropriados e, caso necessario, use arrue-

las.
. Vede as marcagoes abertas por meio dos tampdes de vedagao forneci-
os.

o AN

~

8. Opcionalmente, também podem ser utilizados suportes especiais para pa-
rede (ndo incluidos no escopo de fornecimento).

4 Instalacao
ATENGAO:
S6 é permitido fazer a conexdo elétrica da CCG quando ela estiver
instalada de forma segura.

Observe adicionalmente a folha anexa especifica de sua CCG que se
encontra em avulso.

4.1 Execucao do aterramento e da equipotencializacao
Bitolas de condutores e diametros externos requeridos:
- OPGAO Dispositivos de protegéo contra surtos de tensdo SPD
classe I/ll, tipo 1/2:
16 mm?
— OPGCAO Dispositivos de protegédo contra surtos de tensdo SPD
classe ll, tipo 2:
6 mm?
— Prensa-cabos M20:
6mm ... 12mm
Execute a equipotencializagéo conforme o estado da arte. Vias de ca-
beamento curtas permitem um 6timo nivel de prote¢éo.

Procedimento:

1. Passe o cabo pelo prensa-cabos M20 da caixa.

2. Faga a conex&o do cabo com o ponto de ligagéo indicado ou diretamente
a'cf).dis)positivo de proteg&o contra surtos de tensao (vide folha anexa espe-
cifica).

3. Aperte o prensa-cabos usando 3,5 Nm de torque.

4. Tampe as aberturas ndo utilizadas com os bujoes cegos fornecidos para

garantir o grau de protecao.

4.2 OPCAO Funcao de seccionamento de corte em carga DC
> Conexao do interruptor de incéndio, do contato auxi-
liar e do interruptor de parada de emergéncia

4.2.1 Conexao do interruptor de incéndio

* Faga a conexao dos cabos da fonte de alimentagéo (AC 230 V) com os

pontos de ligagéo respectivamente indicados na CCG (vide folha anexa
especifica).

4.2.2 Conexao do contato auxiliar do interruptor de incéndio

Bitolas de condutores requeridos (fios rigidos e flexiveis):
[ﬂ - Conexéo com 1 fio: 0,75 m? ... 1,5 mm?

— Conexao com 2 fios: 0,75 m? ... 1 mm?

— Use terminais tubulares apropriados no caso de fios flexiveis.

Procedimento:

1. Decape 6 mm dos cabos com uma ferramenta adequada. Preste atencao

para néo cortar fios individuais.

2. Introduza os fios no ponto de ligagéo previsto paraisso (para alocagdo dos

contatos, vide folha anexa especifica).

3. Aperte os parafusos de conexao (torque de aperto: 1,2 Nm).

4.2.3 Conexao do interruptor de parada de emergéncia

* Conecte o cabo de alimentagado do interruptor de parada de emergéncia

ag}s p)omos de ligagao previsto para isso da CCG (vide folha anexa espe-

cifica).

Para assegurar o acionamento em baixa tensao, deve-se conectar o inter-

ruptor de parada de emergéncia de tal forma, que ao ser acionado, ele

desligue a fonte de alimentagdo 230-V-AC do interruptor de incéndio.
IMPORTANTE: Apos o acionamento ou desligamento automatico do

(D interruptor de incéndio, deve-se religar o interruptor de incéndio ma-

nualmente.

4.3 Conexao das strings fotovoltaicas e cabos que ligam ao
inversor
ATENGAO: Perigo de choque elétrico
Os condutores s6 devem ser conectados ou desconectados em esta-
do desenergizado.

IMPORTANTE: Utilize os conectores SUNCLIX somente junto com
um cabo solar do tipo PV1-F. Somente este cabo garante a conexao

elétrica segura. Ao fazer a instalagao dos cabos, respeite os raios de
curvatura especificados pelo fabricante
IMPORTANTE: Proteja os conectores de umidade e sujeira.
@ - Na&o submerja os conectores em agua.
- Néo instale o conector diretamente no nivel do telhado ou cobertu-
ra.
— Instale uma tampa de protecao nos conectores nao conectados
(p. ex., PV-C PROTECTION CAP, cédigo: 1785430).
Conexio do cabo ao conector ([1])
¢ Decape 15 mm do cabo com uma ferramenta adequada. Preste atengao
para nao cortar os filamentos individuais.
. Insira o cabo decapado com os fios trangados cuidadosamente até o final.
As pontas dos fios devem aparecer na trava.
2. Feche a trava. Certifique-se de que a trava esteja engatada.
3. Deslize o inserto para dentro da carcaga.
4. Aperte o prensa-cabos usando 2 Nm de torque.
Acoplamento dos conectores
1. Observe a polaridade. Una os conectores macho e fémea. O acoplamento
deve engatar.
2. Puxe para verificar se o acoplamento foi feito corretamente.
Desacoplamento dos conectores ([2])
1. Insira uma chave de fenda com uma lamina com 3 mm de largura (p. ex.,
SZF 1-0,6X3,5, codigo: 1204517).
2. Mantenha a chave de fenda inserida e separe os conectores macho e fé-
mea.
Soltar o cabo do conector ([3])
1. Desenrosque o prensa-cabos.
2. Insira a chave de fenda.
3. Use achave de fenda como alavanca para abrir a uniéo e puxe para sepa-
rar inserto e carcaga.
4. Abra atrava com a chave de fenda e remova o cabo.

4.4 Medicao do isolamento
Antes de proceder a medi¢&o de isolamento, desconecte todos os
dispositivos de protegdo contra surtos do sistema fotovoltaico. Caso
contrario, podem haver erros de medigéo.
Uma vez concluida a medigéo de isolamento, reconecte todos os dis-
positivos de prote¢éo de forma a restaurar as condigdes previstas de
operagao.

4.5 OPGAO Funcéo de seccionamento de corte em cargaDC

> Estados de comutacéao do interruptor de incéndio

Certifique-se de que o indicador do estado de comutag&o do interrup-
tor de incéndio nao seja bloqueado por, p. ex., corpos estranhos.

-

Andlise do contato auxiliar
O estado de comutagéo do interruptor de incéndio pode ser avaliado median-
te o contato auxiliar NF ou NA flutuante (para alocagéo dos contatos, vide fo-
Iha anexa especifica).
IMPORTANTE: Nos contatos pode ser aplicada uma carga maxima
de0,5Aa250V DC.

5 Colocacao em funcionamento

1. Controle a polaridade das strings fotovoltaicas.

2. Verifique se os conectores SUNCLIX estéo seguramente acoplados.
3. Na OPCAO Bornes porta-fusivel tipo alavanca:

— A operagao requer o uso de fusiveis fotovoltaicos do tipo FU-
SE10,3x38...PV. A corrente nominal depende de seus requisitos e
dos limites de sistema da CCG (vide folha anexa especifica). Insira os
fusiveis fotovoltaicos nos porta-fusiveis dos bornes porta-fusiveis tipo
alavanca.

4. Na OPGAO Fungéo de seccionamento de corte em carga DC:

— Feito isto, ligue o seccionador de corte em carga ou o interruptor de
incéndio (posicéo I).

5. dDiqunha as etiquetas amarelas de adverténcia em cada uma das tampas

a caixa.

IMPORTANTE: Apds o acionamento ou desligamento automatico do
@ interruptor de incéndio, deve-se religar o interruptor de incéndio ma-
nualmente.

6 Manutencao

As normas e diretrizes vigentes prescrevem que equipamentos elétricos te-
nham as condicdes de operagéo previstas devidamente preservadas.
ATENGCAO:
Todos os trabalhos de manutencdo apenas podem ser realizados por
profissionais qualificados e familiarizados com as medidas de segu-
ranga necessarias.
Antes de executar trabalhos de manutengao, observe as instrugdes
de seguranca no capitulo 1.

6.1 Intervalo de manutencao

Realize ainspegéo periédica da CCG, no minimo, em um turno anual. O inter-
valo de manutencao é influenciado também pelas condi¢des de uso e do am-
biente. Pecas e componentes mais sujeitos ao uso ou ao desgaste devem
passar por uma inspec¢ao em intervalos mais curtos.

6.2 Em casos de defeito ou avaria

Defeitos ou avarias identificados na CCG devem ser eliminados imediata-
mente. Caso existam perigos iminentes devido a defeitos na instalagao elétri-
ca, ela ndo deve mais ser operada.

No caso de riscos de danos a materiais ou pessoas, coloque a CCG imedia-
tamente fora de funcionamento. Antes de coloca-la novamente em funciona-
mento, a CCG deve ter obrigatoriamente suas condi¢des previstas de
operacao restauradas.

6.3 Manutencéo e limpeza

Limites de espaco/montagem segura/local de instalacao

— Verifique os limites de espaco no local de instalagdo (recomendacéo:

L =1000 mm, A =2000 mm, P = 1000 mm). A fim de se permitir uma apli-
cagao segura, devem ser observados e, caso necessario, reabilitados os
limites de espaco prescritos para a operagao e manutengao.

— Verifique se a CCG esta bem assentada no local de instalagéo (p. ex., co-
nexao a parafuso no caso da montagem na parede).

— Certifique-se de que a CCG é compativel com as condi¢des do local de
instalacdo (vide folha anexa especifica).

Caixa e vedacgoes

— Faca ainspecao visual quanto a danos na caixa.

— Limpe as superficies externas da caixa com um pano umedecido e remova
sujeiras eventuais. Nao use produtos de limpeza agressivos ou abrasivos,
diluentes, solventes e objetos sélidos que possam danificar a superficie.

— Verifique a capacidade de vedag&o da caixa e certifique-se de que nao
haja formagéao de condensado no seu interior.

- Verifique todas as vedagdes quanto a deformagdes, fissuras e sujeira. To-
das as vedagdes devem passar periodicamente por uma manutengéo, a
fim de garantir o grau de protegédo da caixa.

— Trate todas as vedagdes com um produto de conservacdo adequado.

Cabeamento e componentes

— Efetue uma inspegéo periodica de todos os componentes, cabos, pontos
de terminais, conectores e marcagoes.

— Verifique o alivio de tragéo dos cabos.

— Verifique se todos os prensa-cabos estdo bem assentados e vedados.

— Controle o guia de cabos e os raios de curvatura. A fim de evitar danos nos
cabos, certifique-se de que os cabos ndo estejam sendo excessivamente
dobrados.

— Verifique cabos, conexdes de cabos e componentes quanto a sinais de

superaquecimento, como, p. ex., coloragao e deformagéo. Em caso de
evidéncias, entre em contato com o respectivo representante de seu pais,
para determinar como prosseguir. O endereco do representante pode ser
encontrado em www.phoenixcontact.com. Antes da nova colocagcdo em
funcionamento, é terminantemente necessario identificar a causa do su-
peraquecimento e restaurar as condicdes previstas de operagao.

— Verifique os torques de aperto de todas as conexdes. Reforce as cone-
x0es soltas observando o torque de aperto maximo.

— Verifique se todos os conectores tém um assentamento firme e se a fun-
¢ao prevista pode ser executada.

Interruptor de incéndio

— Certifique-se de que o indicador do estado de comutagéo do interruptor de
incéndio ndo seja bloqueado por, p. ex., corpos estranhos.

6.4 Troca de componentes

OPCAO Bornes porta-fusivel tipo alavanca

— Casonecessario, é possivel trocar os fusiveis dos bornes porta-fusivel tipo
alavanca. Para isso, empregue fusiveis fotovoltaicos do tipo FU-
SE10,3x38...PV ou fusiveis fotovoltaicos equivalentes.

OPCAO Dispositivos de protecao contra surtos de tensao plugaveis

— Odispositivo de protegdo contra surtos de tensdo possui um indicador de
defeitos que fica vermelho ao ser detectada uma falha.
Em caso de falha, é possivel trocar um conector defeituoso por um conec-
tor do mesmo tipo. Quanto a isso, consulte a documentagéo referente ao
conector de reposicao (disponivel para download em www.phoenixcon-

O elemento de base ndo pode ser trocado.
ATENGAO:
Né&o é permitido fazer outras modificagdes ou trocar outros compo-
nentes. Em caso de defeito, retorne a CCG.

7 Desmontagem, colocacao fora de funcionamento e elimi-
nacéo

ATENGAO:
A — Durante todos os trabalhos, porte sempre calgados de seguranca
e reserve espaco suficiente.
— Tenha em conta o peso da CCG. Caso necessario, efetue a des-
montagem a dois.

7.1 Desmontagem

1. Corte as fontes de tensao.

2. Abraa CCG.

3. Deacordo com aversao de CCG, remova todos cabos conectados a CCG
(plar?1 ig)forma(;ées de desmontagem dos conectores SUNCLIX, vide capi-
tulo 4.3).

4. Fixe a CCG para evitar que ela caia.

5. Solte os parafusos de fixagdo e remova a CCG da parede.

6. Feche a CCG.

7

.2 Colocacao fora de funcionamento e eliminacao
A colocacéo fora de funcionamento deve ser executada somente de acor-
do com os procedimentos previstos pelo fabricante da maquina ou do sis-
tema.
— Durante a colocacéo fora de funcionamento da CCG ou de partes perten-
centes a ela, certifique-se de que as pegas usadas:
- sejam direcionadas ao reuiso previsto
ou
— sejam eliminadas de acordo com as diretrizes ambientais vigentes,
sendo, entdo, proibida toda e qualquer espécie de reuso.
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Dados técnicos (vide folha anexa especifica)

System parameter Parametros do sistema

System voltage Tensao do sistema

Number of string inputs Numero de entradas de string

Current per string Corrente por string

Number of outputs Numero de saidas

Number of supported MPP trackers Numero de rastreadores MPP suportados
Switching capacity Poténcia de comutacdo

Safety equipment Dispositivos de protecao

String fuse Fusivel de string

Surge protective device Dispositivo de prote¢ao contra surtos de tensao
Voltage protection level U, Nivel de protecao Up

Total discharge current lyo5 Corrente de descarga total Ity

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Corrente de descarga total Ity
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Entrada de cabo

Type of cable entry Tipo de entrada de cabos

Cable cross section string input
Sealing area string input
Cable cross section output
Sealing area output

Cable cross section grounding
Sealing area grounding
General data

Housing material

Cover/door material

Degree of protection
Protection class

Bitola do condutor da entrada de string
Area de vedagao da entrada de string
Bitola do condutor da saida

Area de vedagao da saida

Bitola do condutor de aterramento
Area de vedagao de aterramento
Dados gerais

Material da caixa

Material tampa/porta

Grau de protecao

Classe de protecao

Dimensions Medidas
Width Largura
Height Altura

Depth Profundidade

Nota sobre dimensdes
Condicoes ambientais
Temperatura ambiente (operagao)

Note on dimensions
Ambient conditions
Ambient temperature (operating)
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Bir fotovoltaik sistemin DC ve/veya AC tarafi icin dn montaijli
string toplama kutusu

String toplama kutusu (SCB), kristalin modiillii izole ve toprakli FV sistemlerin-
de kullanim igin gelistirilmis bir salt tertibati kombinasyonudur. Versiyona bagh
olarak farkh PV string'ler baglayabilirsiniz.
Phoenix Contact salt ve kontrol tertibati grubu, yalnizca bu talimat kitabindaki
bilgilere uygun olarak isletilebilir. Salt tertibat) ve kontrol tertibati grubu tizerin-
de degisiklik, eklenti veya tadilat yapmayin. Ugtincii taraf Griinlerinin ve kom-
ponentlerinin kullanimi, ilgili teknik dékiimantasyona atfen Phoenix Contact
tarafindan 6nerilmeli ve/veya onaylanmalidir. Salt tertibati ve kontrol tertibati
grubuna ait giivenlik riskleri, montaj sonrasinda mevcut sistem/tesis dahilinde
dogrulanmali ve tekrar degerlendirilmelidir.
Salt tertibati ve kontrol tertibati grubunun hatasiz ve giivenli isletimi; yalnizca
dogru tagima, depolama, birlestirme, montaj, kurulum, devreye alma, calistir-
ma ve bakim yoluyla saglanabilir. 1zin verilen ortam kosullarina uyulmalidr. 1I-
gili dokiimantasyondaki tiim bilgilere uyulmalidir.
|Eg‘;er bu bilgi dikkate alinmazsa, elektrik soku veya ekipmanda hasar riski bu-
unur.
Montaj konumu
— Calisma alaninda elektrikli ekipman tesisatina ve isletimine yénelik gecerli
olan tim ulusal yasalara, hiikkimlere ve yénetmeliklere uyun.
- Salt tertibati ve kontrol tertibati grubu, sabit halde kullanim ve sabit montaj
icin tasarlanmigtir.
- Salt tertibati ve kontrol tertibati grubu; acil durumlar, isletim veya bakim ¢a-
lismalari igin daima erigilebilir durumda olmalidir.
— Salt tertibat ve kontrol tertibati grubunu dogrudan giines isigindan koru-
yun.
Salt tertibati ve kontrol tertibati grubunu yalnizca onaylanmis ortamlar-
da kullanin!
Size teslim edilen string toplama kutusunu tip anahtari bazinda tanim-
layin. Bu dokliimantasyonun bazi bélimleri, string toplama kutunuzun
sahip olabilecegi bazi opsiyonel ézellikler veya islevlerle ilgilidir.
String toplama kutunuz ile birlikte gelen 6zel eke de dikkat edin.
Tip anahtarlari (6rnekli)

SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
| | | [

A B C DEF G
Versiyonlar:
A = MPP takip cihaz basina bagh PV string sayisi
B = Tip
DC = DC ¢6ziimi
AC/DC = AC/DC ¢ozimii
C = Desteklenen MPP takip cihazi sayisi
D = OPSIYON: asin gerilim koruma
0 = Asin gerilim koruma yok
1 = SPD Sinif I/ll, tip 1/2 gecmeli asir gerilim koruma cihazlari
2 = SPD Sinif I, tip 2 gegmeli asin gerilim koruma cihazlar
3 = SPD Sinif I/ll, tip 1/2 gecmeli asir gerilim koruma cihazlari
E = OPSIiYON: DC anahtar ayirici
0 = DC anahtar ayirici YOK
1 = DC anahtar ayirici VAR
2 = Yangin servisi anahtari
F = PV modadillerinin ve kablolarin korunmasi
0 = Koruma cihazi olmadan
1 = DC+ veya DC+/DC- igin kollu tip sigortali kiemensler ile
2 = Inline sigortaile
G = OPSIYON: kablo girigi/baglanti teknolojisi tipi
0 = Kablo rakoru (2,5 mm? ... 6 mm?)
1 SUNCLIX konnektor
2 = Kablo rakoru (= 6 mm?)

1 Givenlik notlan
UYARI: String toplama kutusunun baglantisi ve bakimi yalnizca yetkili
A ve kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafindan yapiimaldr.
Ulkeye 6zel tesisat, glivenlik ve kaza 6nleme yonetmeliklerine
uyun.

- Isletmeye alma ve bakim galismasi esnasinda, DIN EN 50110-1'e
ait bes guivenlik kuralina uygun sekilde hareket edin. Genel olarak,
kurallara belirtiimis olan sirayla uyulmaldir:

— Baglantiyr glivenli sekilde kesin.

— Gucun tekrar acilamayacagindan emin olun.

— Beslemeden givenli izolasyon saglandigini dogrulayin.

— Toprak ve kisa devre.

- Bitisikteki elektrikli pargalan kapatin veya emniyet korumasi

~ saglayin.

Is tamamlandiktan sonra, yukaridaki adimlari ters sirayla takip edin.

TEHLIKE: Tehlikeli kontak gerilimi

A iki farkli gerilim kaynagi bulunur. PV sistemin baglanti kablolar, anah-
tar ayirici agik iken dahi elektrikli durumda olabilir.

— Herhangi bir calisma yapmadan éne PV sistemini kapatin.

- String toplama kutusu lizerinde herhangi bir calisma yapmadan 6n-
ce, invertori kapatin ve invertdrden gelen higbir ters gerilim bulun-
madigindan emin olun.

UYARI:

A Baglanti kablolarini kesinlikle yiik altinda baglamayin veya ayirmayin.
UYARI:
Kollu tip sigortali klemensleri kesinlikle yik altinda agmayin.
UYARI: Yanma riski
Tamyik altinda iken, i¢ bilesenler veya kablolar ¢ok isinabilir (> 50°C).
UYARI:
String toplama kutusunu invertérden gelen ters akimlara karsi koru-
yun. Herhangi bir ters akim, string toplama kutusunun belirtilen maksi-
Bwukm )aklmlm asamaz (string toplama kutusunun anma plakasina

akin).

2 Tasima

— Ambalaj, ambalajli Grlinlerin nasil kullanilacagina dair bilgiler igerir.

— String toplama kutusunu tagima esnasinda emniyete alin.

Teslimatin kontrol edilmesi

— Teslimati tagima hasari bakimindan kontrol edin. Zarar gérmis ambalaj,
string toplama kutusunun tasima esnasinda potansiyel olarak zarar gér-
miis olabilecegini gosterir. Bu, bir isleyis anzasina yol agabilir.

— Olasl tagsima hasarlari i¢in derhal hak talebinde bulunun ve hem ureticiyi
ve/veya tedarikginizi, hem de sevkiyat firmasini durumdan haberdar edin.
Hak talebinize ambalaj/teslimat Uizerindeki hasari agikga gdsteren fotograf-
lar ekleyin.

— Teslimattan hemen sonra, ambalaj iceriginin bGtunligunu kontrol etmek
Uzere teslimat notlarina bakin.

3 Montaj

UYARI:
A String toplama kutusunun agirigini dikkate alin. Sistemin monte
edilmesi igin iki kisi gerekli olabilir.
— Tim calisma esnasinda, emniyet ayakkabilari giyin ve yeterli alan
bulundugundan emin olun.
— String toplama kutusunu dig hasarlara karsi kontrol edin. String top-
lama kutusu arizali ise kullanilmamalidir.

3.1 Montaj konumu gereksinimleri

UYARI
A — String toplama kutusunu yalnizca yetkili kisilerin erigebilecegi bir
yere monte edin.
— Giunes is1d1 gibi kaynaklardan yiiksek seviyede 1siya maruz kalan
montaj konumlarindan kaginin.
— Tavsiye edilen maksimum bosluk boyutu (G x Y x D in mm):
1000 x 2000 x 1000
3.2 String toplama kutusunun monte edilmesi
NOT:
Montaj ve ¢alisma i¢in gerekli olan tim aksesuarlar standart olarak bir-
likte saglanir. Yalnizca bu pargalar kullanin.
String toplama kutusu ile arka montaj paneli arasindaki mesafeyi uza-
@ tarak Isinin daha iyi dagiimasini saglayabilirsiniz (6rnegin montaj rayla-
rina veya bomlara monte ederek).
Prosediir:
1. g/lukha)fazada verilen bosluklar arasi mesafeleri not alin (pargaya 6zel eke
akin).
2. Duvarda deliklerin yerlerini isaretleyin.
3. Isaretli yerlere delikler agin.
4. Deliklere uygun dibeller takin.
5. Uygun bir alet kullanarak muhafazadaki montaj delikleri icin agma ¢ikintila-
rnniagin.
6. Uygun vidalar ve rondelalar kullanarak SCB'yi vidalayin.
7. Birlikte verilen yalitim tapalarini takarak agilan agma gikintilarini contalayin.
8. Ayrica 6zel duvar braketleri kullanabilirsiniz (teslimata dahil degildir).
4

Montaj
UYARI:
String toplama kutusunun elektrik baglantisini yalnizca givenli sekilde
monte edildikten sonra yapin.

@ Baglarken string toplama kutunuz ile birlikte gelen ézel eke de dikkat
edin.

4.1 Topraklama ve espotansiyel baglanti
Gerekli iletken kesitleri ve dis caplar:
@ — OPSIYON: SPD Sinif I/ll, tip 1/2 agin gerilim koruma cihazi:
16 mm?
— OPSIYON: SPD Sinif I/ll, tip 2 agin gerilim koruma cihazi:
6 mm?
— M20 kablo rakoru:
6mm ... 12mm
En yeni teknolojiyi kullanarak espotansiyel baglanti yapin. Kisa kablo
yollari, gerilim koruma seviyesini optimize eder.

Prosediir:
1. Kabloyu muhafazadaki M20 kablo rakorunun iginden gegirin.
2. Kabloyu uygun sekilde etiketlenmis klemense veya dogrudan agiri gerilim
koruma cihazina baglayin (Uriine 6zel eke bakin).
3. Kablo rakorunu 3,5 Nm tork ile sikin.
4. Koruma sinifinin saglanmast igin, kullanilmayan delikleri verilen dolgu fisle-
ri ile kapatin.

4.2 OPSIYON: DC anahtar ayirici > Yangin servis anahtarini,
yardimci kontagi ve acil stop anahtarini baglayin

4.2.1 Yangin servis anahtarinin baglanmasi
* Gig¢ kaynagi (AC 230 V) ile acil stop anahtari kablolarini string toplama ku-
tusunda isaretlenmis olan ilgili baglanti noktalarina baglayin (Uriine ézel
eke bakin).
4.2.2 Servis anahtarinin yardimci kontaginin baglanmasi
Gerekli iletken kesitleri:(rijit veya esnek):
@ - 1iletken baglantisi: 0,75 m? ... 1,5 mm?
- 2iletken baglantisi: 0,75 mm? ... 1 mm?
— Esnek kablo igin uygun yuksukler kullanin.
Prosediir:
1. Uygun bir alet kullanarak telleri 6 mm soyun. Bunu yaparken minferit telleri
kesmemeye dikkat edin.
2. Telleri bu amag i¢in birlikte saglanmis olan baglanti noktasina rotalayin
(kontak atamasi icin, Urline 6zel eke bakin).
3. Tork baglanti vidalarini sikin (tork: 1,2 Nm).
4 2.3 Acil stop anahtarinin baglanmasi
Acil stop anahtari kablolarini string toplama kutusundaki bu amaca y6nelik
baglanti noktalarina baglayin (iriine 6zel eke bakin).
Alcak gerilim durumunda serbest kalmasini glivence altina almak adina;
acil stop anahtarinin baglantisinin, yangin servis anahtarinin 230 V AC glc¢
kaynag etkinlestirildiginde kesintiye ugrayacak sekilde yapilmasi gerekir.
NOT: Yangin servis anahtari tetiklendikten sonra veya otomatik dur-
ma sonrasinda, yangin servis anahtarinin mantel olarak tekrar etkin-
lestiriimesi gerekir.
4.3 PV string'lerin ve kablolarin invertore baglanmasi
UYARI: Elektrik soku tehlikesi
A ilgtkenler yalnizca gu¢ kapali iken baglanmall veya serbest birakilma-
ar.
NOT: SUNCLIX konnektdrleri sadece PV1-F tipi bir solar kablo ile
@ kombine olarak kullanin. Giivenli elektrik baglantisi yalnizca bu kablo
ile saglanabilir. Kablolari déserken, Uretici tarafindan belirlenen bikul-
me yarigaplarini dikkate alin.
NOT: Konnektdrleri nem ve kirden koruyun.
@ Konnektorleri suya batirmayin.
— Kabloyu dogrudan tavan ylzeyine takmayin.
— Takili olmayan konnektérlere bir koruyucu kapak (érn. PV-C PRO-
TECTION CAP, siparis numarasi 1785430) takin.
Konnektore baglanti kablolan ([1])
* Uygun bir aletle kabloyu 15 mm soyun. Bunu yaparken bagimsiz telleri
kesmemeye dikkat edin.

1. Soyulmus teli biikliimis litz telleriyle birlikte dikkatlice tamamen igeri so-
kun. Tel uglari yay igerisinde gérulebiliyor olmalidir.

2. Yayi kapatin. Yayin yerine oturdugundan emin olun.

3. Ara parcayi kovana takin.

4. Kablo rakorunu 2 Nm tork ile sikin.

Konnektorlerin birlestirilmesi

1. Polariteye dikkat edin. Fis ve soketi birbirine takin. Bdylece baglanti yerine
oturacaktir.

2. Kaplini gekerek baglantinin diizgiinliigiini kontrol edin.

Konnektériin ayinimasi ([2])

1. Agz1 3 mm genigliginde bir diiz tornavida kullanin (ér. SZF 1-0,6X3,5, sipa-
ris no.: 1204517).

2. Tornavidayi igeride birakarak soketle figi birbirlerinden ayirin.

Kabloyu konnektérden ayirin ([3])

1. Kablo rakorunu sokiin.

2. Tornavidayi sokun.

3. Baglantiyi kanirtarak agin ve kovan ile ara pargayi ¢ekip ayirin.

4. Yayi tornavidayi kullanarak agin ve kabloyu sokin.

4.4 izolasyon testi
1zolasyon testinden dnce, sistemdeki tim asiri gerilim koruma cihazla-
rinin sokllmesi gerekir. Aksi halde, yanlis test sonuglari elde edilebilir.
1zolasyon testinden sonra, tim asir akim koruma cihazlarinin diizgin-
ce tekrar baglanmasi gerekir.

4.5 OPTOPSIYON: DC anahtar ayirici > yangin servis anahta-
rinin durumlari
Yangin servis anahtarina ait anahtar durumu gdstergesinin (6rn. ya-
banci cisimler tarafindan) bloke edilmediginden emin olun.

Yardimci kontagin degerlendirilmesi

Yangin servis anahtarinin anahtarlama durumu, topraksiz N/C kontak veya
N/O yardimci kontak tzerinden degerlendirilebilir (kontak atamasi igin Grtine
Ozel eke bakin).

(D NOT: Kontaklar 250 V DC'de maksimum 0,5 A bir yiikle yiklenebilir.

5 Devreye alma
1. PV string'lerin polaritesini kontrol edin.
2. S(lj.!NCLIX konnektérlerin glivenli sekilde kilitlenip kilittenmedigini kontrol
edin.
3. Eger kollu tip sigortall klemensler kullaniliyorsa:
— PV sigortalar, tip FUSE10,3x38...PV, isletim icin gereklidir. Anma aki-
mi, gereksinimlerinize ve string toplama kutusunun sistem sinirlandir-
malarina bagl olarak degisir (Urline 6zel eke bakin). PV sigortalarini
kollu tip sigortall klemenslerin sigorta yuvalarina takin.
4. Eger DC anahtar ayirici kullaniliyorsa:
— Sonrasinda, anahtar ayiriclyl veya yangin servis anahtarini agin (I ko-
numunda).
5. Her bir muhafaza kapaginin lizerine san uyar etiketlerini yapistirin.
NOT: Yangin servis anahtari tetiklendikten sonra veya otomatik dur-
@ ma sonrasinda, yangin servis anahtarinin manuel olarak tekrar etkin-
lestiriimesi gerekir.

6 Bakim

Tum elektrikli ekipmanlar ilgili standartlar ve yasalarca 6ngorildigu sekilde iyi
durumda tutulmalidir.
UYARI:
Bakim ¢aligmalarinin tamami, yalnizca gerekli glivenlik dnlemlerini iyi
bilen kalifiye uzman personel tarafindan yurGttimelidir.
Bakim yapmadan énce, 1 bélimundeki glivenlik notlarini okuyun.

6.1 Bakim araliklari

String toplama kutusunu diizenli araliklarla, en az yilda bir kez kontrol edin.
Bakim araligi ayni zamanda ¢alisma ve ortam kosullarina baghidir. Sik kullani-
ma veya yliklere maruz kalan parca ve bilesenler daha sik araliklarla kontrol
edilmelidir.

6.2 Ariza durumunda

String toplama kutusu Uzerinde tespit edilebilecek arizalarin bir an 6nce gide-
rilmesi gerekir. Arizali bir elektrikli sistemin acil tehlike arzetmesi durumunda,
calistirmayi surdlrmeyin.

Eger ekipmanda hasar veya kisisel yaralanma riski bulunuyorsa, string topla-
ma kutusu derhal durdurulmaldir. Tekrar baslatimadan énce, string toplama
kutusunun tekrar glvenli bir duruma getirilmis olmasi gerekir.

6.3 Bakim ve temizlik

Alan sinirladirmalari/giivenli montaj/kurulum yeri

— Kurulum yerindeki alan sinirlandirmalarini kontrol edin (tavsiye edilen: G =
1000 mm, Y = 2000 mm, D = 1000 mm). Guvenli kullanimin saglanmasi
adina, calisma ve bakimigin 6ngériilen alan sinirlandirmalarina uyulmali ve
gerekirse diizeltiimeleri saglanmaldir.

— String toplama kutusunun tesisat konumuna emniyetli sekilde sabitlenip
sabitlenmedigini kontrol edin (6rn. duvara sabitleme halinde vidal baglan-
).

— String toplama kutusunun tesisat konumundaki kosullar igin uygun olup ol-
madigini kontrol edin (Urline ézel eke bakin).

Muhafaza ve contalar

— Muhafazayi hasar bakimindan kontrol edin.

— Muhafazanin di yiizeylerini nemli bir bezle silin ve tim kirleri temizleyin.
Yiizeye zarar verebilecek sert veya kimyasal yipratici maddeler, tiner, asin-
dirici temizlik maddeleri veya sert objeler kullanmayin.

— Muhafazanin contalandigindan ve igerisinde yogusma bulunmadigindan
emin olun.

- Tim contalar bigim bozulmasi, ¢atlak ve kirlenme bakimindan kontrol
edin. Muhafazanin uygun koruma derecesini sagladiginin emniyete alina-
bilmesi igin, tiim contalara diizenli araliklarla bakim yapilmasi gerekir.

— Tum contalara uygun bakim drinleri ile bakim yapin.

Kablolama ve komponentler

— Tum komponentleri, kablolari, kiemensleri, iletken baglantilarini ve marka-
lamalari diizenli olarak kontrol edin.

— Kablolarin gergi kilidini kontrol edin.

— Tum kablo rakorlarinin giivenli sekilde sabitlendiginden ve sikica contalan-
digindan emin olun.

— Kablo gegisini ve biikiilme yarigapini kontrol edin. Kablolarin zarar gérme-
silni onlemek adina, kablolarin asir keskin agilarla blikilmediginden emin
olun.

- Kablolar, kablo baglantilarini ve komponentleri, 5. renk solmasi veya bi-
¢im bozulmasi gibi asin isinma belirtileri ydninden inceleyin. Herhangi bir
sorun farkederseniz, yapilmasi gerekenler iizerinde anlagsmak tizere bayi-
niz ile temasa gecin. Bayi temas bilgilerine www.phoenixcontact.com ad-
resinden ulasilabilir. Cihaz yeniden devreye alinmadan 6nce, asiri
1Isinmanin kaynagi tespit edilmeli ve tekrar gtivenli bir duruma getirilmelidir.

— Tum baglantilarin torklarini kontrol edin. Maksimum torku dikkate alarak
olasi gevsek baglantilari sikilayin.

— Tum konnektérlerin glivenli sekilde oturmus ve dogru sekilde galigiyor olup
olmadiklarini kontrol edin.

Yangin servisi anahtari

— Yangin servis anahtarina ait anahtar durumu gostergesinin bloke ediime-
diginden (6r. yabanci cisimler tarafindan) emin olun.

6.4 Komponentlerin degistiriimesi

OPSIYON: Kollu tip sigortali klemensler
— Gerekirse, kollu tip sigortall klemenslerin sigortalarini degistirebilirsiniz.
FUSE10,3x38...PV PV sigortalar veya esdeger PV sigortalar kullanin.

OPSIYON: Gecmeli agiri gerilim koruma cihazlari
— Asin gerilim koruma cihazi, herhangi bir ariza olusmasi durumunda rengi
kirmiziya donen bir ariza géstergesine sahiptir.
Bir anza durumunda, anzali bir konnektéri ayni tipte bir bagka konnektér
ile degistirilebilirsiniz. Yedek konnektériin dékiimantasyonuna bakin (pho-
nixcontact.net ts adresinden indirilebilir).
Taban komponent yenisiyle degistirilemez.

UYARI
A Baska hicbir degisiklige veya bilesen degistirme islemine izin veril-
mez. Bir ariza durumunda, string toplama kutusunu geri génderin.

7 Soékme, igsletmeden ¢ikarma ve bertaraf etme

UYARI
A — Tum calisma esnasinda, emniyet ayakkabilar giyin ve yeterli alan
bulundugundan emin olun.
- String toplama kutusunun agirigini dikkate alin. Sistemin sékiilebil-
mesi igin iki kisi gerekli olabilir.

7.1 Sékme

1. Gug baglantisini kesin.

2. String toplama kutusunu agin.

3. String toplama kutusunun versiyonuna bagl olarak, string toplama kutusu-
na bagl tlim kablolar sékiin (SUNCLIX konnektériin sdkulmesi igin, 4.3
bélimune bakin).

4. Dusmesini onlemek adina string toplama kutusunu gavenli sekilde sabitle-
yin.

5. Tespit vidalarini s6kiin ve string toplama kutusunu duvardan sékun.

6. String toplama kutusunu kapatin.

7.2 Igletmeden cikarma ve bertaraf etme
— Bir sistemi isletmeden ¢ikarirken, yalnizca makine veya sistem Ureticisi ta-
rafindan belirtilmis proseddrler uyarinca hareket edin.
— String toplama kutusunu veya Uzerindeki pargalari isletmeden ¢ikariyor-
ken, kullanilan komponentlerin:
— Dogru bicimde bir baska sistemde kullanilacagindan
veya
- Gegerli cevre yasalarina uygun olarak bertaraf edilip bir daha kullanil-
mayacagindan emin olun.
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TR Elektrik tesisatcisi icin montaj talimati

SOL-SC-xST-0-ACDC-xMPPT-xxx1

Teknik veriler (lirine 6zel eke bakin)

System parameter

Sistem parametresi

System voltage

Sistem gerilimi

Number of string inputs

String girisi sayisi

Current per string

String bagina akim

Number of outputs

Cikis sayisi

Number of supported MPP trackers

Desteklenen MPP tracker sayisi

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi

Safety equipment

Emniyet ekipmani

String fuse

String sigortasi

Surge protective device

Asiri gerilim arestéri

Voltage protection level U,

Gerilim koruma seviyesi U,

Total discharge current Iy

Toplam desarj akimi Iropjam

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Toplam desarj akimi Irgpjam
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Kablo girisi

Type of cable entry Kablo girisi tipi

Cable cross section string input

String girisi kablo kesiti

Sealing area string input

String girisi contalama alani

Cable cross section output

Cikis kablo kesiti

Sealing area output

Cikis contalama alani

Cable cross section grounding

Toprak kablosu kesiti

Sealing area grounding

Topraklama contalama alani

General data

Genel veriler

Housing material

Muhafaza malzemesi

Cover/door material

Kapak/kap malzemesi

Degree of protection

Koruma derecesi

Protection class Koruma sinifi
Dimensions Boyutlar
Width Genislik
Height Yukseklik
Depth Derinlik

Note on dimensions

Boyutlarla ilgili not

Ambient conditions

Ortam kosullan

Ambient temperature (operating)

Ortam sicakligi (calisma)
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MpeaBapuTeNIbHO CMOHTMPOBaHHAA COeAUHUTEIbHAA KO-
po6Ka reHepaTopa AJ1A CTOPOHbI MOCTOAHHOrO /UK nepe-
MEHHOr0 TOKa GOTOBO/IbTaU4ECKOI CUCTEMDI

CoeaunHnTenbHasa Kopobka reHepartopa (CHIM) aBnaeTca 610KoM KoMmyTa-
LIMOHHBIX YCTPOMCTB A1 MPUMEHEHWS B U30/IMPOBAHHBIX U 3a3€M/IEHHBIX
(DOTOBO/ILTAMYECKUX YCTAHOBKAX C KpUcTanmyecknumu mogynamu. K CKI
MOHO MOAK/IIOYATL B 3aBUCHMOCTH OT BaphaHTa UCMOJIHEHWSA pasiniHoe
KOIMYECTBO OTOBOITANYECKUX LiENe.

OKennyartauua 6,10Kka KOMMYTaLMOHHBIX ycTpoicTs Phoenix Contact paspe-

LIAETCA UCK/IIOYUTENIbHO B COOTBETCTBUM C YHA3aHWUAMU 3TON MHCTPYKLMK

no aKcnayaTtaumn. Henb3a BHOCUTb M3MEHEHUA B 6/10K KOMMYTaLMOHHbIX

YCTPOICTB, JOCTPanBaTh U nepecTpansarb ero. lMpumeHeHVe usgenuii u

KOMMOHEHTOB CTOPOHHUX MPOM3BOAUTENEN AONHHO BbITb PEKOMEH/0BaHO

Wnu paspelueHo KomnaHuen Phoenix Contact u nponssoauTbea ¢ cobnoae-

HWeM npunaraeMoi TeXxHMYECKol JoKyMeHTauun. Mocne BcTpavBaHua 6,10~

Ka KOMMYTaLMOHHbIX YCTPOMCTB B MMEIOLLYIOCA CUCTEMY/YCTaHOBKY

HE06X0AMMO MOBTOPHO NPOBEPUTL 1 OLEHUTL UCXOAALLME OT HErO PUCKU

[N 6e30NacHOCTY.

Becnepe6oiiHan 1 6e3onacHan aKcnayaraums 6/10Ka KOMMYTaLMOHHbIX

YCTPOMCTB MOMET GbITb rapaHTMpOBaHa TOIbKO NPU HaA/IeXaLLein TpaHc-

NOPTUPOBKE, HaZ/1exalleM XpaHEeHWUH, YCTaHOBKe, MOHTaMe, MHCTaNALMM,

MyCKe B 3KCMyaTaLuio, ynpaB/ieHn 1 NoAAepHaHUn B paboyem COCTOSA-

HUK. O6A3aTeIbHO CoBI0AATbL A0MYCTUMBIE YCIIOBUA OKPYHAIOLEN Cpeabl.

O6s3aTenbHO Co6M0AATL YKa3aHWA B NpuaaraemMoi AoKyMeHTauuu.

Mpu Hecob1t0ieHNM eCTb ONACHOCTb 3/IEKTPUYECKOro yapa Unu matepu-

aNbHOro yuepba.

MecTo axcnayatauum

— 0O6sa3aTensHO cobnoAaTh 4ENCTBYIOWME HA MeCTe SKCrlyaTauun Hauu-
OHaJIbHbIE 3aKOHbI, MOCTAHOB/IEHWUS, ONPEAEIEHUA Y NPeAnUcaHna Ais
YCTaHOBKU W 3KCTTyaTaLyu 3/IEKTPUYECKOrO 060py0BaHHUS.

- BNIOK KOMMYyTaLMOHHbBIX YCTPOMCTB CKOHCTPYMPOBAH /151 CTaLMOHapHOM
BKCMlyaTaLmm 1 1A NOCTOAHHOIO KPenaeHuA.

— BNOoK KOMMYTaLMOHHBIX YCTPOMCTB AOIHEH BbiTb B Nto60€e BpeEMA JOCTY-
NeH Npy aBapuu, ANA yNpas/ieHns, a Takme paboT no noaaepHaHuio B
paboyem CoCTOAHWU.

— Heo6xoanMo 3awmaTh 610K KOMMYTaLMOHHBIX YCTPOMCTB OT NPAMOro
COJIHEYHOrO cBeTa.

SKcnnyatayua 6/10Ka KOMMyTaI.WIOHHbIX YCTPOWCTB A0oNnycTMMa TO/1b-

Ko B pas3p 0i4 OKPY el cpeae!

@ MaeHTndurumposatsb noctasneHHyto CHI™ npu nomowwm TMnosoro

0603Ha4eH1A. HeKoTopble rnasbl 3TOM JOKYMEHTaLMK KacaloTca on-
LMOHabHbIX CBOMCTB MM (YHKLMIA, KOTOpbIMK NocTaBneHHaa CHIM
MOET He obnagaTtb.

CobntogaiiTe fONONHUTENbHBIE YKa3aHWA, MPUBEEHHbIe B npunara-
eMoMm K cooTseTcTBytowen CHIM ancTe-BkagpiLLe.

TunoBoe 0603Ha4YeHHe - C NPUMEpPOM
SOL-SC -2ST -0- Mepem./noct.TOK - 20TMM - 11 0 1
| | | [
A L o] DEF G
BapuaHTbl UCMOIHEHUA
A = Honn4yecTBo noakio4aeMbix hOTOBONbTAUYECKUX Lienew

Ha yCTPOMCTBO OTCNIEKMBAHUA TOYKN MAKCUMa/IbHOM
MouHoct OTMM (MPP-Tracker)

B = Tun
Moct. TOK = PeleHne nocT. ToKa
MNepem./ = PelueHne nep./nocT. Toka
MOCT. TOK
C = Honunyectso nogaepusaembix OTMM
D = OnuUMA: 3awmTa oT NepeHanpAKEHNH
0 = bBes 3aWuThl OT NepeHanpaxeHnin
1 = LUTeKepHbIit paspAAHMK AN1A 3aLKTbI OT NepeHanps-
WeHuit SPD wknacca I/ll, Tuna 1/2
2 = LUTeKepHbI paspagHUK 414 3alMTbl OT NepeHanps-
eHnit SPD wknacc I, Tun 2
3 = ONUWA PaspagHuK ans 3awmThbl OT NepeHanpsxKe-
Hur SPD wnacc I/1l, Tun 1/2
E = OnuMA: Cunosoit pasbeanHUTENb NOCT. TOKA
0 = bes cnnoBoro pasbeanHUTENA NOCT. TOKA
1 = Pa3beanHUTeNb NOCTOAHHOIO ToKa
2 = TloxapHbIi BbIKNOYATENb

F = 3awmTa hoToBOIbTAUHECKUX MOAYIEN U Kabenein

0 = bBes ycTpoicTBa 3aWwmThl

1 = C pbl4axHbIMK KNEeMMamu C iepxaTtenem npegoxpa-
HUTEeNA ANnA NocT. TOKa + UK NOCT. TOKa+/MoCT. TOKa-

2 = C WHTErpMpoBaHHbIM NJ1IAaBKUM NpeAoXpaHuTeem

G = OnuKMA: Bup BBEaeHUA Kabena/TeXHUKa NOAK/IIOYEHUSA

0 = Ha6enbHbivi BBOA (2,5 MMZ ... 6 MM )
1 = Pasbembl SUNCLIX
2 = Ha6enbHbivi BBOA (= 6 MM2)

1 YKa3saHuA No TexXHUKe 6e30nacHOCTU
OCTOPOHO: MoakntoyeHne u TexHn4ecKoe obenyxusanme CHI
z l 5 paspeLLaeTca NPOM3BOANTL TOSILKO aBTOPU30BAHHOMY CrieLmanu-
CTY-3/IEKTPUKY.
— Cobntogartb MECTHbIE NPEANMUCAHMA MO MOHTAXY, 6e30NacHOCTH
1 NPeAOTBPALLEHNIO HECHACTHBIX C/ly4aes.
— [Mpw nycKe B 3KCNyaTaumio 1 BbINOJHEHWUN paboT No Texobcey-
¥uBaHuio cobntoaaTe nATe npasma DIN EN 50110-1. B uenom
Hy)KHO clefoBaTh NpaBuaaM B yKa3aHHOM NopsigKe:
OTKNOUUTD.

— 3a6noKnpoBaTb OT MOBTOPHOIO BK/OYEHNA.

- Y6eanTbCA B OTCYTCTBMM HANPAMKEHUA.

- 3a3eMUTb U 3aKOPOTUTD.

—  3aKpbITb UM OTFOPOAUTL COCEAHME, HAXOAALUMECA NOA Ha-
NPSXEHWeM YacTu.

lMocne 3aBepLIeHnsi paboT OTMEHUTL MPUHATBIE Mepbl B 06paT-

HOM NOCNEeA0BATENBHOCTH.

OMACHOCTb: OnacHoe KOHTaKTHOe HanpsAmKeHue

MmeeTcs ABa pas/MyHbIX UCTOYHMKA HaNpsKeHWA. CoeAnHUTENb-

Hble Kabenn hoToBO/IbTAUYECKOM YCTAHOBKN MOTYT HAXOAMUTLCSA NOA

HanpsMXKEHEM Aame NPy OTKPLITOM CUNOBOM pasbeauHuTeNe.

- Mepep Hayanom no6bix paboT 06a3aTeIbHO 06eCTOHNUTL GOTO-
BO/IbTANYECKYIO YCTAHOBKY.

- Mepep Hayanom no6bix paboT ¢ CKI oTKNUMTL Nogady Hanps-
EHUA OT UHBEPTOpPa U Y6EAUTLCS, YTO HET 06PaTHOro HanpsMXe-
HUA OT MHBEPTOPA.

OCTOPOXHO

A HwuKorga He NoACcoeanHATL U He OTCOEANHATL COEAUHUTEIbHbIE Ka-
6env noa HarpyaKou!
OCTOPOHHO:
HwKorga He OTKpbIBaTH pra)HHue K/IEMMbI C iepaTenem npego-
XpaHWUTeNA Noj HarpysKom!
OCTOPOXHO: OnacHocTb oxora
Mpy NoAHOM Harpy3Ke BHYTPEHHUE KOMMOHEHTbI MW Kabesn MoryT
cunbHO Harpesatbes (> 50 °C).
OCTOPOHHO:
Bawmwatb CKI oT 06paTHOro TEYEHMA TOKA CO CTOPOHbI HBEPTOPA.
O6paTHbIi TOK He A0/IHEH NPEBbILIATL YKa3aHHbIN MaKCUMaJIbHbIN
TOK CHI (cM. nacnopTHyto Tabanury CHI).

2 TpaHcnopTupoBKa

— CobntogaTb yKasaHWs Ha yNaKoBKe Mo 06paLLeHU o C yNaKoBaHHbIMU 13-
LeNMAMM.

— Bo BpemsA TpaHCNOPTUPOBKM HaaewHo 3akpennate CHI .

HoHTponb noctaBku

— [poBepu1Tb NOCTaBNEHHbII TOBAp Ha NpeaMeT NOBPEMAEHWHM NpM TpaHc-
nopTupoBsKe. Haxoe noBpexaeHne ynaKoBK1 ABNAETCA YKa3aHWeM Ha
BO3MOXHoe nospexaeHne CKI npu TpaHcnopTupoBKe. BoamomeH
(YHKLMOHa/bHBIN BbIXOZ U3 CTPOS.

— HeMepneHHo onpoTecToBaTh BO3HWUKLLME NPU TPAHCMOPTUMPOBKE Mo-
BPEMAEHUA U NPOMH(DOPMUPOBATL U3rOTOBUTENSA MM CBOETO NOCTaBLLM-
Ka, a TaKKe TPaHCMOPTHYIO KOMNaHMI0. MNPUNOHKUTL K MMCbMEHHOWM
peknamaumu yéeautenbHble hoTorpatdmmn NOBPEHKAEHHON YyNakoBKW/No-
BPEMAEHHOrO rpy3a.

— MpoBepuTb COAEPIMMOE yNaKOBKM CPasy NOCE AOCTABKU Ha KOMIMEKT-
HOCTb B COOTBETCTBMM C TPAHCMOPTHOM HaKIa4HOW.

3 MoHTam

OCTOPOMHO:

A YuutbiBaTb Bec CKI™. MNpn HEO6X0AMMOCTH BLINMOIHATL MOHTaM
BABOEM.

— [Mpu BbINONHEHMM Bcex paboT BCeraa HOCUTh 3alLMTHYIO 06YBb U1
CNeauTb 3a TeM, 4TOBbl OCTaBNATH 4OCTATOYHO CBOGOAHOIO Me-
cTa.

— MpoBeputb CKI™ Ha NpeAMET OTCYTCTBUA BHELLHWX NOBPEHAE-
HWi. Ecnn CKI HeucnpaBsHa, ee UCNoNb30BaHWE 3anpeLaeTcs.

3.1 Tpe6oBaHUA K MECTy MOHTamka

OCTOPOHHO:
A YcranasnvsaTb CHI™ B 30He, JOCTYNHOM TONBKO A/1A aBTOPU30-
BaHHOro NepcoHana.
— MaberaTb MECT MOHTaM@, NO/BEPHEHHbIX CUIbHOMY Harpesy, Ha-
npuMep, OT BO3AEMCTBUA NPAMbIX CO/THEYHbBIX yHel.
— PeKomeHpayemble NpoCTpaHCTBEHHbIe orpaHnyenns (LU x Bx B
Mm): 1000 x 2000 x 1000

3.2 MonTam CHI
NPEAYNPEXAEHUE:

(D Bce npuHag/IeHOCTH, HEOGXOAUMbIE A/IA MOHTAXA W SKCMyaTa-
LMK, BXOASAT B KOMMJIEKT NOCTaBKM. MICMo/1b30BaTh UCKIOYUTENIBHO
9TU AeTaNn.

YAyyLUEHHBIH TENI00TBOA MOMET GbITb OCTUIHYT NyTEM yBe/ye-

E Hua otcTyna CHI™ oT MOHTaKHOM 3anHe@ CTEHKM, Hanpumep, no-
CPeACTBOM MOHTaMa Ha MOHTaMHbIX periKax UK KPOHLITEeNHaX.

MopApoK aercTBMiA:

1. CobnioaaTth OTCTYMNbI MEX/y OTBEPCTUAMM B KOPMyCe (CM. INCT-BRNAAbILL

Ansa cooTBeTcTBytowen CHKI®

. Cpenatb Ha CTEHe OTMETHM A1 OTBEPCTUM.

BbICBEP/UTL OTBEPCTUA B OTMEYEHHBIX TOYKAX.

BcTaBuTb B 0TBEPCTUA NOAXOAALLME AH06ENN.

. C NOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLEr0 MHCTPYMEHTA OTKPbITb NPOGUBKM /1A

KpEenemHbIX OTBEPCTHII B Kopryce.

MpukpyTTb CKI™ NpY NOMOLLM NOAXOAALLMX LUYPYNOB U, MPX HE06X0AM-

MOCTM, NPOKNAA04HbIX A6,

. YNNOTHUTb OTKPbITbIE NPOGMBKM /181 OTBEPCTUIA, UCNO/L3YA Npunarae-

Mble U30MIALMOHHbBIE 3aryLKK.

B KayecTBe Onuun MOXHO UCMO/b30BaTb CreLasibHbIe HACTEHHbIE

KPOHLUTEWHbI (He BXOAAT B KOMM/IEKT NMOCTaBKM).

YcTaHoBKa
OCTOPOHHO:
Mpoun3BoauTb aneKTpudeckoe nogrnodeHe CHIN paspelwaeTcs,
TOJIbKO EC/IN OHA HAZLEHO CMOHTMPOBaHa.
Mpu noakntoy4eHnn cobaoaaTb AOMONHUTENbHbIE YKa3aHWA, NpuBe-
[eHHble B npuiaraemom K cootseTcTaytowert CKIM nncTe-Brnagbile.

® N o crED

-y

4.1 BbINONHUTbL 3a3eMJIeHHE U BblpaBHMBaHWe NoTeHUUa-
JioB
HeOﬁXOAMMbIe CeYyeHuA NPpoBOAHUKOB U BHELWLHWe AuameTpbl:
E — OMNUMA PaspagHvK ans salwmTbl OT NnepeHanpseHuin SPD
wnacc /I, Tun 1/2:
16 Mm?
— OMNUMA PaspagHWK ans salwmTbl OT NnepeHanpseHuin SPD
wnacc Il, Tun 2:
6 Mm2
— HKabenbHbiit BBOA M20:
6MM ... 12 MM
BbINonHUTL BbipaBHWUBaHWE NOTEHLMAN0B C COBPEMEHHbIMW TEXHM-
E YeCKUMM TpeboBaHWAMK. NpoBoaa HeGONBLLIOW A/IMHBI ONTUMU3UPY-
10T YPOBEHb 3aLMTbI.

MopApoK aencTBMiA:

1. BcTaBuTb Kabenb Yepes KabenbHblii BBoA M20 B Kopnyce.

2. CoepnHUTL Kabeslb C MMetoLLe COOTBETCTBYIOLLYI0 MAPKUPOBKY TOYKOM
NOAKNKYEHUA UM HENOCPEACTBEHHO C YCTPOMCTBOM 3allnTbl OT NepeHa-
NPAXKEHUN (CM. NUCT-BKNaAbIW Ans cooTBeTcTByOWen CKI).

3. 3aTaHyTb KabenbHbli BBOA C MOMEHTOM 3,5 Hm.

4 HeMCI‘IOJ‘IbSyeMbIe 0TBEPCTUA 3aKPbITb NpUnaraemMbiMn 3arayLKamu,
4YTOGbI 06EeCne T HEOOGXOANMYIO CTENEHb 3aLLUTbI.

4.2 OMNUUA: PasbeguHuTenb NocT. TOKa > MoaKatoyeHne
noxapHoro BblK/lloYaTes1a, BCIoMoraTe/ibHOro KoHTak-
Ta U aBapUMAHOrO BbIKaKO4YaTensa
4.2.1 lMopKnoveHUe NOKapPHOro BbIK/OYaTeNa
¢ CoeanHuTb Kabenu 61oKka nuTaHus (230 B AC) ¢ nmeroLymm cooTBET-
CTBYIOLLYIO MapKUPOBKY To4YKamu nogrtodenuns B CKI (cm. imcT-Brna-
AblWw anA cooTseTcTBytoLWEN CKI).
4.2.2 MopKnoYeHUe BCNOMOraTe/IbHOro KOHTaKTa NoMHapHoro Bbl-
Knvarensa
Heo6xoaumMble ce4eHUA NPOBOJHMKOB (mecﬂme Mnu rubKue):
E —  1-npoBoAHas cxema noaKmodeHus: 0,75 M2 ... 1,5 MM
— 2-npoBojHan cxema nogxawoyeHus: 0,75 MM ... 1 Mm2
— [Mpwu paboTe ¢ rM6KMMKU NPOBOAHUKAMMW MCNO/Ib30BATL MOAXOAA-
wue Kabe/ibHble HAKOHEYHUKU.
MopApoK paercTBUIA:
1. CHATb HN301ALMI0 C N1 COOTBETCTBYHOLWMM MHCTPYMEHTOM Ha 6 mm. Cne-
AWTb NpUY 3TOM 3a TeM, YTOObI HE oTpesaTb OTAe/IbHble MPOBOAHMKU.

2. BcTaBuTb Wbl B PeAHa3HaYeHHbIE fi/1A 3TOTO TOYKU MOAK/IIOHEHHS (Ha-
3Ha4YeHUe KOHTaKTOB CM. JIMCT-BKNAAbIL AJ17 COOTBETCTBYIOLLEro U3je-
nus).

3. 3aTAHyTb BUHTbI C ycunrem 1,2 Hu.

4.2.3 MMopKnoYeHWe aBapUIHOrO BbiKllo4aTena
MoaxNt04UTL NOABOAALLMI NPOBOJ, aBAPUIMHOIO BbIK/IIOYATENA K NPpeAHa-
3HaYeHHbIM A1 3TOro TOYKaM nofxaoueHna B CHI (CM. McT-BKAaabILW
Ana cooTseTcTByloLen CHI).

YT106bl 06€CNEeUNTH aBTOMATUHECKOE BbIKJIOUEHUE LEeNU NPU MOHUMEHWN
HanpsAMeH1A, aBapuitHbIi BbIKOYATE b A0HKEH ObITb NOAK/IOYEH Ta-
KWUM 06pas3oMm, 4ToBbl OH NPK 3aeMCTBOBaHWM NpepbiBas nojadyy nuta-
HnA 230 B AC.

@ NPEAYNPEMAEHME: Mocne cpabaTtbiBaHUA MM aBTOMAaTUHECKO-
O BbIK/IOYEHUA MOKAPHOrO BbIK/IO4ATE/IA €r0 HYHO BK/IOYATh
BPYY4HY!O.

4.3 MopKntoueHne GpoTOBONbTAUYECKHUX Lienei U Kabenei

MHBepTopa
OCTOPOHHO: OnacHoCTb 3/IeKTpPUUYECKOro yaapa

A MpoBOAHWKM NOACOEANHATH UM OTCOEANHATH MOMHO TOJIbKO B 06e-
CTO4YEHHOM COCTOSHMM.

NPEAYNPEXAEHUE: LLiTekepHble coeanHuTenn SUNCLIX mc-
@ no/b30BaTh TO/IbKO BMECTe C COeAMHUTENbHbIMW Kabensamu ana ¢o-
TOBO/IbTAUYECKMX YCTaHOBOK TUNa PV1-F. TonbKo 3TOT Kabenb
obecrneynBaeT HafeHHoe 3/IeKTPUYecKoe nogxstoHeHme. Mpu npo-
KnaaKe Kabenei cobnoaaTh NpeanMcaHna U3roToBUTENA B OTHOLLE-
HWW paanycoB U3rn6os
(D I'IPEAYI'IPEH{AEHVIE 3awmwaTh LWTEKEPHbIE COEAUHUTENU OT
B/laru 1 3arpAsHeHui.
He norpy:artb LUTEKepHble COEAUHUTENN NOZ, BOAY.

— He npoknagpiBaTh LUTEKEPbI HEMOCPEACTBEHHO Ha MOBEPXHOCTH
KpbILLK.

- Ha Henopxto4eHHbIe WITEKEPHbIE COBANHUTENN HAAETb 3aLLuT-
Hble Konnayku (Hanpumep, PV-C PROTECTION CAP, apT. Ne
1785430).

MoakntoueHune Kabeneii K wWTekepHbiM coeguHntenam ([1])

¢ CHATb U30/1ALMIO C Kabensl NOAXOAALMM UHCTPYMEHTOM Ha 15 mm. Cne-
[T NPW 3TOM 3a TEM, 4TOBbI He 0Tpe3aThb OTAe/bHbIE NPOBOAHWKM.

1. OCTOPOMHO [0 ynopa BCTaBUTb MPOBOAHWK CO CHATOW M30NALMEN U CNK-
PasIbHO CKPYYEHHBIMK M1namu. KoHLbl FMGKOro NPOBOAHUKA [A0MHKHbI
6bITb BUAWMBI B NPYHUHE.

2. Sar(pbn'bppymmy. Y6eaunTbCa, YTO NPYHUHA HAAEHKHO 3adUuKcMpoBaHa
3alleNIKoN.

3. HaKOHeYHWK BCTaBWTb B rM/Ib3Y.

4. 3aTAHyTb KabesbHbI BBOA C MOMEHTOM 2 Hm.

CoeauHeHWe WTEKePHbIX coeauHnUTeNnein

1. CnepuTb 3a NONAIPHOCTLIO. BeTaBuTh WTEKEp B rHe3po. Mpy aToM coeau-
HeHWe PUKCUPYETCA LEMKOM 3alLeKu.

2. TMNoTAHYTb 33 COEIMHMTEIbHBIN 3aXKWUM, YTOObI NPOBEPUTBL NPaBUILHOCTb
COefMHEHMA.

PasbeauHeHue WTeKepHbIx coeanHuTeneii ([2])

1. BCTaBWTb LUJMLEBYIO OTBEPTKY C HAKOHEYHWKOM LUMPUHOW 3 MM (Hanpwu-
mep, SZF 1-0,6X3,5, apT. Ne: 1204517).

2. OTBepTHy 0CTaBWTb BCTaB/IEHHOM B OTBEPCTUH, a LUTEKEP M3B/EYb U3
rHesga.

OTcoeauHUTb Kabenb U3 WTeKepHoro coepnHutens ([3])

1. OTKpYTUTb KabeNbHbIN BBOA,

2. BcTaBuTb OTBEPTHY.

3. MpuUnoaHATL COeANHEHNE M OTCOEAUHUTD M/b3Y OT HAKOHEYHMKA.

4. OTKpbITb NPYUHY OTBEPTKOMN U N3BNEYb Kabenb.

4.4 N3mepeHue CONPOTUBJIEHUA U3ONALUN
I'Iepe,q n3mepeHnemM conpoTmUBIEeHUA U30/1AUNn HeOGXOﬂ,MMO oTcoe-
E] AWHUTL BCe yc‘rpoﬁcma 3alwmnTbl OT NepeHanpAXeHnsa B yCTaHOBKe.
B NPOTUBHOM C/ly4ae BO3MOXHbI OLUMBKM B N3MepeHUnax.
Mocne N3MepeHnsa conpoTnBAEHNA N301AUUN HeOﬁXOﬂMMO CHoBa
Hajgnexawmm oGpaaoM noAcoeauHUTbL BCe yCTpOﬁCTBa 3awmTbl OT
nepeHanpAXeHua.

4.5 ONUKUA: PasbeanHuTenb NocT. ToKa > CocTOAHUA nepe-
KJII0OYEHUA NOHAaPHOro BbiKAO4YaTena
Y6epMTbCﬂ B TOM, 4TO MHAMUKATOP COCTOAHMA BH/IIOYEHUA NOXKapHOro
BblK/KO4aTeNA He 3a6n0KMpOBaH, Hanpumep, NOCTOPOHHUMU Npea-
mMeTamu.

AHanus Bcnomorare/ibHOro KOHTaKTa
AHaNU3 NosIoeHusa KOMMYTUPYIOLLNX 3/IEMEHTOB NOXapHOro BblKAO4YaTensa
MOXHO BbINO/IHUTb C MOMOLLbIO 6eCI'IOTeHLLMaJ'IbHOI'O pa3mMblKatowero uan
3aMblKatoLero BCnomoraTe/ibHoro KoHTakta (HaSHa‘-IeHVIe KOHTaKTOB CM.
JMCT-BKAAbIL 19 COOTBETCTBYIOLErO U3AENA).

NPEAYNPEXAEHUE: HoHTaKTbl MOXHO HarpyaTb MakCUMasbHO
@ 0,5 A npu 250 B DC.

BBop B aKcnyaTaumio
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1. TMpoBepuTb NONAPHOCTL POTOBO/BTAUHECKNX LieneW.

2. MpoBepuUTb HaBEKHOCTb rKcaumm coegunmuTenein SUNCLIX.

3. [Ans OMUMMK "PbivarkHble KNeMMbl C AepartenemM npefoxpaHuTens":
[na akcnnyatauum TpebyloTCA NpefoxpannTenn ansa GoToBoNbTau-
yeckux cuctem FUSE10,3x38...PV. Heob6xoanmblv paboumii TOK
onpezenseTca TPe6oBaHUAMM NO/Ib30BATE/NA U CUCTEMHBIMU Orpa-
HuyeHuaMmn CHI™ (cMm. McT-BKNagpiw ans cootseTcTBytowein CHI).
BcTaBuTb hOTOBO/IbTANYECKME NPEJOXPAHUTENIN B iepHaTenu npe-
[IOXpaHUTENE PbIYAKHbIX KIEMM.

4. [Ana OMNUNK "Crunosoi pasbeanHUTENb MOCT. TOKA":

— Tocne 3Toro BK/IOYMTH CUIOBOW Pa3beAMHUTE b UM MOMKAPHbIN Bbi-
Kntoyaresb (nonoxeHwe l).
5. O6A3aTeNbHO HAKIEUTb HeNTble NpefynpeanTe/ibHble 3TUKETKU Ha Ka-
/Y0 KPbILWKY Kopnyca.
NPEAYNPEXAEHUE: Mocne cpabaTbiBaHUA UM aBTOMATUHYECKO-

(D O BbIK/IO4EHUA NOKAPHOrO BbIK/IOYATE/A €r0 HYHHO BK/IOYATh

BPYY4HY!O.

6 MoppepHaHue B paboyem COCTOAHUU

[leicTBytOLLME HOPMbI U MPEANMUCaHNA 06A3bIBAOT NMOAAEPKMUBATL INEKTPU-
4ecKoe 060pyAOBaHWe B HAA/IEKALLEM COCTOSIHUM.

OCTOPOKHO!

A H pa6oTam no Texo6cnyH1BaHUIO JONYCKAeTCA TONBbKO KBaMGULW-
POBaHHbIM NepcoHan, 03HaKOMIEHHbIV C HEOGXOANMbIMU MepamMu
6e30MacHOCTU.

Mepep Ha4aloM BbINO/IHEHWA PaBOT MO TEXOBCYKUBAHUIO O3HAKO-
MUTbCA C YKasaHUAMM Mo TeXHUKe 6e3onacHoCTH B riase 1.

6.1 UHTepBan Texo6cnyHunBaHUA

PerynspHo npoepaTe CKI, He pexe opHoro pasa B rog. MHTepBan Texo6-
CNYXMBaHUA 3aBUCUT B TOM YWUC/IE U OT YCIOBUM SKCMNIyaTaLmMm U OKPYHKato-
e cpedbl. Y3/bl U KOMMOHEHTSI, Yalle APYrux NoABepratoLmecs
MCNONb30BaHUIO WX Harpy3Kam, 4O Hbl NPOBEPATLCA COOTBETCTBEHHO
vauwe.

6.2 Mpu HepocTaTHax v pedeKrTax

Mpw BbIsBNEHWUM HegocTaTKa unm gederta CKI oH gonkeH 6biTb HEMeNeH-
HO yCTpaHeH. Ecin oT HencrnpaBHOM 3N1EKTPUHECKOW YCTAaHOBKU UCXOAUT He-
NOCPeACTBEHHASA ONACHOCTb, e€ 3KCTJlyaTauus anpeLleHa.

Mpu onacHocTy yuwep6a Ana MaTepuasbHbIX LLEHHOCTEN UNK NIoAeN Hemes-
neHHo BbiBecTn CKI M3 akcnnyaTaumu. Mepes NOBTOPHbLIM NMYCKOM B 3KCMy-
aTaumto obasarenbHo npueectu CKI™ B Hapnexallee CoCcTofHMeE.

6.3 Texo6cnyHUBaHME U OYUCTHA

MpocTpaHCcTBEHHbIE OrpaHM4YeHUA/6e30nacHbIii MOHTaK/MecTo aKC-

nnya'rau,uu
MpoBepHTb NPOCTPAHCTBEHHbIE OFPaHUYEHWA Ha MECTE SKCnyaTauum
(pekomeHgaums: LU = 1000 mm, B = 2000 mm, I = 1000 mm). Tpebyemble
NPOCTPaHCTBEHHbIE OrpaHUyeHUs A1 SKCTyaTauum 1 NoAAepHaH1A B
paboyem COCTOAHUM AONHKHBI 06s3aTeNbHO cobntoaaTbea AnA 6esonac-
HOro NPUMEHEHsA 1 NpY HEO6XOAMMOCTH BOCCTaHAB/IMBATLCA.

— TpoBepuTb HaleHOCTb Kpenienna CKI Ha MecTe aKcnayaTauum (Ha-
Mp., BUAHTOBOE COE/IMHEHME MPU KPETJIEHUW K CTEHE UMW MOJY).

— Y6eputbea B ToM, 4To CKI™ paccuntaHa 4n1a ycioBuii Ha MecTe aKerlya-
Tauum (CM. IMCT-BKNaAbIW AnA cooTBeTCTBYoLWen CHI).

Hopnyc n ynnotHeHus

— [poBepuTb KOpMYyC Ha BUAWMMbIE NOBPEXAEHUA.

—  OYUCTUTb HapPYHHbIE NOBEPXHOCTU KOpMyca BNarKHOM NPOTUPOYHOM TKa-
HbIO U YJaIMTb BO3MOXHbIE 3arpsA3HeHns. He ncnonb3osath arpeccus-
Hble WK efiKve MoloLMe CPeACTBa, PAaCTBOPUTENN, abpa3nBHbIe
MoloLLMe CPeACTBa U TBepAble NPEAMETbI, KOTOPble MOryT NOBPeAUTb Mo-
BEPXHOCTb.

— [poBepuTb repMETUYHOCTb KOpryca 1 Y6euThCA B TOM, YTO BHYTPU KOP-
ryca HeT KoHAeHcaTa.

— [poBepuTb BCe YNIOTHEHUA Ha AedopMaLyio, paspbiBbl U 3arpA3HEHHE.
Heo6xoaumo perynsipHO 06C/yKUBaTb YNIOTHEHWS, YTOGbI rapaHTMpo-
BaTb CTEMEHb 3aLLWTbl KOpnyca.

— Cmasarb BCe ynIoTHEHUSA NMOAXOAALLMM CPEACTBOM AR yXoaa.

Ha6enbHaA pa3BoaKa U KOMMNOHEHTbI

— PerynfpHO KOHTPO/IMPOBATbL BCE KOMMOHEHTbI, KaGeNn, KNeMMbl, coeau-
HeH1A Kabenei h 0603HaYEHNSA.

— [poBepuTb CHATUE YCUIUA HATAKEHUA C Kabenewn.

— [poBepuTb HAaZIEHOCTb KPEMIEHUS U MIOTHOCTb BCEX KaGesbHbIX BBO-
[0B.

— [poBepuTb KabebHyO NPOBOAKY U paguycbl narnéa. [na npegoTepate-
HUI NOBpEXAEHNA Kabenelt 06ecneyYnTb OTCYTCTBUE C/IMLLKOM CUIIbHbBIX
13rn6os.

— [poBepuTb Kabenn, KabenbHble COeJMHEHNA U KOMNOHEHTbI Ha NpU3Ha-
KW Neperpesa, Kak Hanpumep, M3MeHeHwe LseTa uam gedopmauus. Mpu
0GHapyMeHWM OTK/IOHEHWIA OT HOPMbI HYHHO 06PATUTLCA B MECTHOE
NpeAcTaBUTENbCTBO, YTOObI COrlacoBaTh JasibHelmne AencTeuaA. Aapec
MOMHO y3HaTb Ha caiiTe phoenixcontact.com. Mepes NoBTOPHbLIM BBOAOM
B BHCMN/yaTalmio HeO6X0AMMO HaNTV NPUYKUHY Neperpesa U NPUMBECTH B
Hajg/iexalliee CoCTonHuMe.

— [poBepUTb MOMEHTbI 3aTAXEK BCEX COeAMHEHWI. 3aTAHYTb Npocia-
6/1eHHble COe/IMHEHMNA C COB0EHNMEM MAKCHMa/IbHOTO MOMEHTA 3aTAM-
K.

— [poBepuTb BCe LUTEKEePHbIE COEAMHEHUA HA HAEHOCTb KPernieHs 1
Hag/exaltlyto pa6ory.

MoapHblii BbikAOYaTe b

— Y6eguTbCA B TOM, HTO MHAWKATOP COCTOAHMA BK/IIOYEHWS MOKAPHOTO Bbl-
K/loYaTens He 3a6I0KMPOBaH, HaNPUMeP, MOCTOPOHHUMM NPeAMETaMM.

6.4 3ameHa KOMMOHEHTOB

OMNUMUA: PbivakHble KNIEeMMbI C AepHaTtesiemM NnpeaoxpaHuTens

— [p1 HEOBXOAMMOCTM MOYXHO 3aMEHUTL NPEAOXPAHNTENN PbiHaMHbIX
KIeMM C AiepxaTtesiemM npeaoxpaHnTens. McnonbaosaTb Ana 3Toro To/lb-
KO (pOTOBONbTaNYECKUNE NpegoxpaHuTeny Tuna FUSE10,3x38...PV nan
paBHOLEHHblE (POTOBO/IbTaN4ECKME NpeoXpaHNTE N,

ONUMUA: LLTeKepHble paspAAHUKU ANA 3aLUTbI OT NepeHanpAHeHUn

— YCTpOWCTBO 3alyThbl OT UMMY/IbCHbIX NEPEHANPAKEHNI UMEET MHANKA-
TOP HeMCNpPaBHOCTH, KOTOPbIM B C/ly4ae HeUCNPaBHOCTU 3aropaeTca
KpacHbIM.

B cnyyae c605i HeMCrpaBHbI LITEKEP MOXHO 3aMEHUTb LUTEKEPOM TaKoM
e KOHCTPYKLMK. MHbopMaLus B JOKYMEHTALMM 3anacHOro LTekepa
(moxeT BbITb 3arpyxeHa no agpecy www.phoenixcontact.net/products).
Bas0BblIit 91EMEHT 3aMeHE He NOAJIEHT.
OCTOPOMHO:
[pyrue nameHeH1a nan 3ameHa Apyrx KOMMNOHEHTOB 3anpeLlarT-
cA. B cnyyae o6HapyeHua aedeKkTa otnpasuTb CHKIM Hasag usroto-
BUTENIO.

7 [eMoOHTaM, BbIBOA U3 IKCNyaTauuu U yTUAU3auuma

OCTOPOXHHO
A — [pu BbINONHEHNM BCex paGoT BCErAa HOCUTD 3alLMTHYIO 06YBb U
CNneauTb 3a TeM, HTOBbl OCTaBNATb OCTATOYHO CBOGOAHOIO Me-
cTa.
— YuutbiBaTb Bec CKI. Mp1 HE06X0A4MMOCTH BbINOSHATL AEMOHTAX
BABOEM.

7.1 JemoHTax

1. OTK/IOYUTb HaNpAKEHKe.

2. OTKpbITb CHT.

3. B 3aBucumocTtu ot ucnonHennsa CKI™ Hy)HO 0TCOeANHNTL BCE NOAKIO-
YeHHble K CKI™ kKabenn (MHpopmMaLuma No AeMOHTaXY LUTEKEPHbIX COeaun-
HUTENeW COAEepPKUTCS B rnase 4.3).

4. 3akpenutb CKI™ oT nageHua.

5. OTnycTUTb BUHTbI KpenneHus 1 cHATb CKI™ co cTeHbl.

6. 3akpbiTb CHI.

7.2 BbiBOp M3 aKcnayaTauuu U yTUAM3auua
~ /AnA BbIBOAA M3 BKCMyaTaUWM CIEA0BATL UCK/IKOYUTENBHO NPEeATMCaH-
HOMY M3rOTOBMTE/IEM MaLLMHbI MU YCTAHOBKM NOPSAAKY ASMUCTBUN.
— Mpwu BbIBoAE M3 aKcnyaTaummn CHKI™ unm ero vactei obecneynTs ana 6/y
y3/108:
- naaneHLuee NPpUMEHeHMe No HasHa4eHuo
win
—  YTUAnM3auuio B COOTBETCTBUU C [J,eFICTBy}OIJJ,MMVI npegnMcaHnaMn no
OXpaHe OKpYHatoLLel Cpeabl, HTO6bI NOJIHOCTbIO UCK/IIOYUTL BO3Bpa-
LeHne B 060poT.

PHGNI PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
CONTACT Fox +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
phoenixcontact.com
RU MHCTpPYKUMA NO MOHTaMKY AJA 3/IeKTPOMOHTaMHUKa
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SOL-SC-xST-0-ACDC-xMPPT-xxx1

¢

TexHU4YeCKHUe paHHble (CM. N1 Knagblw ana cooteeTcTBytowein CK

System parameter MapameTpbl cMCTEMbI

System voltage CUCTEMHOE HanpsKeHWe

Number of string inputs KonunyecTso BX0A0B Lenu

Current per string TOK Ha uenb

Number of outputs KonunyecTso BbIXOZ0B

Number of supported MPP trackers KonunyecTtBo nogaepmmBaembix yCTPOMCTB OTC/e-
#ueaHua MPP

KommyTaunoHHas cnocobHOCTb

3aluTHble YCTPOMUCTBA

MpepoxpaHnTenb Lenu

YCTpOMCTBO 3alLMThl OT UMMNYJIbCHBIX NepeHanps-
KEHWM

YposeHb 3auwutsl Uy

OBy OTBOANMBINA MMM IbCHBIA TOK logyyit

Switching capacity
Safety equipment
String fuse

Surge protective device

Voltage protection level U,
Total discharge current Ity

(8/20) ps (8/20) MKc

Total discharge current Irq OBLLMI OTBOAMMBIN UMMYJIBCHBIN TOK logyyi1
(10/350) ps (10/350) MKc

Cable entry Ha6enbHbii BBOJ,

Type of cable entry Bwva KabenbHoro BBoAa

Cable cross section string input
Sealing area string input

Cable cross section output
Sealing area output

Cable cross section grounding
Sealing area grounding
General data

Housing material

Cover/door material

CeueHvie NpoBoAa Ha BXOAE Lenu
TonlmHa Ha BXoAe Lenu
CeyeHvie NpoBoAa Ha BbIXoae
TonuwmHa Ha BbIxoge

CeyeHvie NpoBoja 3a3eMIeHNA
TonuHa 3a3eMneHus

06LMe aaHHble

Matepuvan kopnyca

Matepuan KpbIWKW/gBepLbl

Degree of protection CTeneHb 3awuTbl
Protection class Knacc sawuTbl
Dimensions Pa3smepbli

Width LnpuHa

Height BbicoTa

Depth ny6uHa

Note on dimensions
Ambient conditions
Ambient temperature (operating)

YKasaHwe 415 pa3mepoB

YcnoBuWA OKpyHKaloluen cpeabl

Temnepatypa OKpyatoLel cpepl (NP1 aKcnaya-
Taumm)
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Fabrycznie konfekcjonowana skrzynka przytgczeniowa
generatora do strony DC i/lub AC instalacji fotowoltaicznej
Skrzynka przytaczeniowa generatora (SCB) jest kombinacjg urzadzer tacze-
niowych przeznaczong do zastosowania w izolowanych i uziemionych insta-
lacjach fotowoltaicznych z modutami krystalicznymi. Do skrzynki
przytaczeniowej generatora, w zaleznosci od wersji, mozna przytaczyé rézne
ilosci stringéw fotowoltaicznych. Kombinacje urzadzen taczeniowych Phoenix
Contact mozna eksploatowaé wytacznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji obstugi. Zakazuje si¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian
konstrukcyjnych kombinacji urzadzer taczeniowych, jej rozbudowy oraz prze-
budowy. Zastosowanie obcych produktéw i komponentéw dopuszczalne jest
wyltacznie, jesli s one zalecane lub dopuszczone przez firme Phoenix Con-
tact i pod warunkiem przestrzegania odpowiedniej dokumentacji techniczne;.
Po zamontowaniu w istniejacym systemie/instalacji nalezy ponownie dokonaé¢
kontroli i oceny ryzyka zwigzanego z eksploatacjg kombinacji urzadzen tacze-
niowych. Bezawaryjng i bezpieczng eksploatacje kombinacji urzadzen tacze-
niowych zagwarantowaé mozna jedynie pod warunkiem jej prawidtowego
transportu, sktadowania, ustawienia, montazu, instalacji, uruchomienia, ob-
stugi i utrzymania ruchu. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia dopusz-
czalnych warunkéw otoczenia. Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w
przynaleznej dokumentacji. W przypadku ich nieprzestrzegania istnieje ryzy-
ko porazenia pradem elektrycznym lub wystapienia szkéd materialnych.
Miejsce zastosowania
- Podczas doboru miejsca zastosowania nalezy przestrzega¢ krajowych
przepiséw, dyrektyw, postanowien i zalecen dotyczacych instalacji i eks-
ploataciji urzadzen elektrycznych.
— Kombinacja urzadzen tgczeniowych przeznaczona jest do zastosowania
stacjonarnego i do zamontowania na state.
— Nalezy zapewnic staty dostep do kombinacji urzadzen tgczeniowych w na-
gtych wypadkach, w celu jej obstugi oraz utrzymania ruchu.
— Kombinacje urzadzen tagczeniowych nalezy chroni¢ przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.
Kombinacje urzadzen tagczeniowych eksploatowaé¢ mozna jedynie w
dopuszczalnym otoczeniu!
Nalezy zidentyfikowac dostarczong skrzynke przytgczeniowg genera-
E’ tora na podstawie tabliczki znamionowej. W niektorych rozdziatach tej
dokumentaciji zawarte moga by¢ informacije o wtasciwosciach i funk-
cjach, ktérych konkretna skrzynka przytgczeniowa generatora moze
nie posiadac.
Dodatkowo nalezy stosowac sig do tresci dotgczonej informaciji doty-
czacej konkretnej skrzynki przytaczeniowej generatora.

Klucz oznaczenia typu - z przyktadem
SOL-SC -2ST -0- AC/DC - 2MPPT - 110 1
| | | [

A B C DEF G
Wersje wykonania:
A = llos¢ stringéw fotowoltaicznych, ktére mozna przytgczyé na
tracker MPP
B = Typ
DC = Rozwigzanie DC

AC/DC = Rozwigzanie AC/DC

llos¢ obstugiwanych trackeréw MPP

OPCJA ochrony przed przepigciami
Brak ochrony przed przepigciami

= Witykowe urzadzenie zabezpieczajgce SPD klasy I/ll, typu
1/2

o
I

- o 1

= Witykowe urzadzenie zabezpieczajace SPD klasy I, typu 2

= Urzadzenie zabezpieczajgce SPD klasy I/l, typu 1/2

OPCJA roztgczania napigcia DC

= Brak roztgcznika izolacyjnego DC

= Roztacznik izolacyjny DC

= Wytacznik przeciwpozarowy

Ochrona modutéw fotowoltaicznych i przewodéw

= Brak urzgdzenia ochronnego

= Ze zigczkami bezpiecznikowymi z odtgcznikiem dzwignio-
wym dla DC+ lub DC+/DC-

= Z bezpiecznikiem Inline

OPCJA rodzaju wyprowadzenia przewodu/przytacza

= Przepust kablowy (2,5 mm? ... 6 mm?)

= Ztgcza wtykowe SUNCLIX

= Przepust kablowy (= 6 mm?)

1 Wskazéwki bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE: Skrzynke przytaczeniowa generatora przytaczaé i
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konserwowaé mogg jedynie osoby wykwalifikowane (w zakresie elek-

trotechniki) o odpowiednich uprawnieniach.

- Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w kraju zastosowania prze-
Ei'SéW dotyczacych instalacji, bezpieczenstwa i unikania wypad-

Ow.

- Podczas uruchamiania oraz przeprowadzania prac konserwacyj-
nych nalezy przestrzegac pigciu zasad bezpieczenstwa wg DIN
EN 50110-1. OgdlInie zasady te stosowac nalezy w podanej kolej-
nosci:

— Odtaczy¢ od napigcia.

— Zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

— Sprawdzi¢ brak napigcia.

— Uziemic i zewrzeé.

- Przykry¢ lub odgrodzic sasiednie elementy bedace pod napig-
ciem.

Po zakonczeniu prac powzigte Srodki nalezy znie$¢ w odwrotnej

kolejnosci.

NIEBEZPIECZENSTWO: niebezpieczne napigcie dotykowe

Wystepuja dwa rézne zrddta napiecia. Przewody przytaczeniowe in-

stalacji fotowoltaicznej moga by¢ pod napieciem nawet przy otwartym

roztgczniku izolacyjnym.

— Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac instalacje fotowolta-
iczng nalezy odtgczy¢ od napigcia.

— Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy skrzynce przyta-
czeniowej generatora nalezy odtgczy¢ falownik od napigcia i
upewnic sig, ze nie doptywa z niego napigcie powrotne.

OSTRZEZENIE

A Nigdy nie przytaczaé ani nie roztgczac przewoddw przytaczeniowych
pod obcigzeniem!
OSTRZEZENIE:
Nigdy nie otwiera¢ ztgczek bezpiecznikowych z odtgcznikiem dzwi-
gienkowym pod obcigzeniem!
OSTRZEZENIE: ryzyko oparzei
Wewnetrzne podzespoty i kable moga pod obcigzeniem by¢ bardzo
gorgce (> 50°C).
OSTRZEZENIE:
Chronic¢ skrzynke przytaczeniowg generatora przed pragdami powrot-
nymi ze strony falownika. Prad powrotny nie moze przekraczac poda-
nego maksymalnego pradu skrzynki przytgczeniowej generatora
(patrz tabliczka znamionowa skrzynki przytgczeniowej generatora).

2 Transport

— Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniu zalecer odnosnie
postepowania z zapakowanymi produktami.

— Zabezpieczy¢ skrzynke przytaczeniowg generatora na czas transportu.

Kontrola dostawy

— Skontrolowa¢ dostawe pod katem szkdd transportowych. Wszelkie uszko-
dzenia opakowania wskazujg na mozliwo$¢ wystgpienia szkéd kombinacji
skrzynki przytagczeniowej generatora powstatych podczas transportu.
Moze wowczas dojs¢ do awarii.

— Powstate szkody transportowe nalezy bezzwtocznie zareklamowac¢ i na-
tychmiast poinformowac o nich producenta lub dostawce oraz przedsig-
biorstwo transportowe. Do reklamacji nalezy dotaczy¢ zdjgcia w wyrazny
spos6b dokumentujgce uszkodzenie opakowania/dostawy.

— Po otrzymaniu dostawy nalezy bezzwtocznie sprawdzié jej kompletnosé.

3 Montaz

OSTRZEZENIE
A — Zwraca¢ uwage na mase skrzynki przytgczeniowej generatora. W

razie potrzeby przy montazu muszg pracowac dwie osoby.

— W rakcie wszystkich prac nalezy caty czas nosi¢ obuwie ochronne
i utrzymywac¢ odpowiedni odstgp.

— Skontrolowa¢ skrzynke przytaczeniowa generatora pod katem ze-
wnetrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno uzytkowac¢ uszkodzo-
nej skrzynki przytaczeniowej generatora.

3.1 Wymagania odnosnie miejsca montazu

OSTRZEZENIE
A — Skrzynke przytaczeniowg generatora nalezy zainstalowa¢ w ob-
szarze niedostgpnym dla oséb niepowotanych.
— Unika¢ miejsc montazu wystawionych na dziatanie wysokich tem-
peratur, np. w wyniku bezposredniego nastonecznienia.
— Zalecane ograniczenia przestrzenne (szer. X wys. X gt. w mm)
1000 x 2000 x 1000

3.2 Montaz skrzynki przytaczeniowej generatora
UWAGA:
W zakresie dostawy znajduja si¢ wszystkie elementy wyposazenia ko-
nieczne do montazu i eksploatacii. Nalezy stosowac wytacznie te cze-
$ci.
Odprowadzanie ciepta mozna poprawi¢ poprzez zwigkszenie odstepu
@ skrzynki przytaczeniowej generatora od $ciany montazowej, np. po-
przez montaz na szynach montazowych lub na ramie montazowej.
Sposdb postepowania:
1. Zwrdci¢ uwage na odlegtosci otworéw w obudowie (patrz dotgczona infor-
macja dotyczgca konkretnego artykutu).
. Zaznaczy¢ na $cianie miejsca wiercenia otworow.
. Wywierci¢ otwory w zaznaczonych miejscach.
. Umiesci¢ w otworach odpowiednie kotki.
. Zapomocg odpowiedniego narzedzia otworzy¢ nacigcia na otwory monta-
zowe w obudowie.
. Przy$rubowac skrzynke przytaczeniowg generatora za pomocg odpo-
wiednich $rub i ew. podktadek.
. Uszczelni¢ otwarte nacigcia poprzez umieszczenie w nich dotgczonych
wktadek izolacyjnych.
8. Opcjonalnie zastosowaé mozna réwniez specjalne wsporniki écienne (nie
wchodzg w zakres dostawy).

4 Instalacja
OSTRZEZENIE:
Przytaczania elektrycznego skrzynki przytgczeniowej generatora do-
konywa¢ mozna dopiero po jej stabilnym zamontowaniu.
Dodatkowo podczas przytaczania nalezy stosowac sig do tresci dotg-
czonej informacji dotyczgcej konkretnej skrzynki przytaczeniowej ge-
neratora.
4.1 Wykonywanie uziemienia i potagczenia wyréwnawczego
Wymagane przekroje przewodoéw i Srednice zewnetrzne:
— OPCJA urzadzenia zabezpieczajgcego SPD klasy /I, typu 1/2
16 mm?
— OPCJA urzadzenia zabezpieczajgcego SPD klasy I, typu 2
6 mm?
— Przepust kablowy M20:
6 mm-12mm
Potgczenie wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z najnowszym
@ stanem techniki. Krétkie odcinki przewodéw pozwalajg zoptymalizo-
wac poziom ochrony.
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Sposdb postepowania:

1. Wprowadzi¢ przewdd do obudowy przez dtawice kablowg M20.

2. Przytaczyc¢ przewdd do odpowiednio opisanego punktu potgczeniowego
lub bezposrednio do urzadzenia zabezpieczajgcego (patrz dotgczona in-
formacja dotyczgca konkretnego artykutu).

3. Dokreci¢ przepust kablowy momentem 3,5 Nm.

4. Niewykorzystane otwory zamkna¢ dotgczonymi zaslepkami, aby zagwa-

rantowac odpowiedni stopien ochrony.

4.2 OPCJA roztaczania obcigzenia DC > podtaczanie wytacz-
nika przemwpozarowego zestyku pomocnlczego i wy-
tacznika awaryjnego

4.2.1 Podtaczanie wytacznika przeciwpozarowego

* Podtaczyc¢ przewody zasilajgce (AC 230 V) do odpowiednio opisanych

punktéw potgczeniowych skrzynki przytgczeniowej generatora (patrz ulot-
ka dotgczona artykutu).

4.2.2 Podtaczanie zestyku pomocniczego wytacznika przeciwpozaro-

wego
Wymagane przekroje przewodéw (sztywnych lub elastycz-
@ nych):
- Przytacze 1-przewodowe: 0,75 m? ... 1,5 mm?
— Przytagcze 2-przewodowe: 0,75 mm? ... 1 mm?
— W przypadku przewodéw elastycznych nalezy zastosowa¢ odpo-
wiednie tulejki.

Sposdb postgpowania:

1. Usuna¢ izolacje z zyt na diugosci 6 mm odpowiednim narzedziem. Uwa-

zacé przy tym, aby nie przecia¢ zadnego drutu.

2. Wprowadzi¢ zyty do odpowiedniego punktu potgczeniowego (przyporzad-

kowanie pinéw — patrz ulotka dotgczona do opakowania).

3. Dokreci¢ $ruby zaciskowe (moment dokrecenia: 1,2 Nm).

4.2.3 Podtaczanie wytgcznika awaryjnego

* Podtaczy¢ przewod zasilajgcy wytacznika awaryjnego do odpowiednio

opisanych punktéw potaczeniowych skrzynki przytaczeniowej generatora
(patrz ulotka dotgczona do artykutu).
Aby zapewni¢ ochrone podnapigciowa, wytgcznik awaryjny musi zostac¢
podtaczony tak, aby w chwili uruchomienia przerwat zasilanie 230 V AC
wytgcznika przeciwpozarowego.
UWAGA: Po zadziataniu lub automatycznym wytaczeniu wytacznika
przeciwpozarowego nalezy go ponownie wigczy¢ recznie.

4.3 Przytaczanie stringoéw fotowoltaicznych i falownika
OSTRZEZENIE: niebezpieczeristwo porazenia pradem elek-
A trycznym
Przewody przytaczac i odtgcza¢ mozna jedynie po odtaczeniu napie-
cia.

do instalacji fotowoltaicznych typu PV1-F. Tylko zastosowanie tych
kabli umozliwia poprawne wykonanie przytgcza elektrycznego. Pod-
czas uktadania kabli nalezy zwraca¢ uwage na zalecane przez produ-
centa promienie gigcia.
@ UWAGA: Ztgcze wtykowe nalezy chronic przed wilgocia i zanieczysz-
czeniami.
- Nie zanurzac¢ ztgcza wtykowego w wodzie.
— Nie umieszczaé wtyku bezposrednio na pokryciu dachowym.
- Nieprzytgczone ztgcza wtykowe zabezpieczy¢ pokrywa ochronng
(np. PV-C PROTECTION CAP, nr art.: 1785430).
Przquczame kabla do ztacza wtykowego ([1])
Za pomocg odpowiedniego narzedzia usung¢ izolacjg z kabla na 15 mm.
Uwazaé przy tym, aby nie przecig¢ zadnego drutu.
1. Ostroznie wprowadzi¢ odizolowang zyte ze skreconymi drutami az do opo-
ru. Koncowki drutéw muszg by¢ widoczne w zacisku sprezystym.
2. Zamkna¢ zacisk sprezysty. Upewni¢ sig, ze zacisk sprezysty jest popraw-
nie zablokowany.
3. Wsuna¢ wkiadke w tuleje.
4. Dokreci¢ przepust kablowy momentem 2 Nm.
Sktadanie ztgcza wtykowego
1. Zwracac¢ uwage na bieguny. Potgczy¢ wtyk z gniazdem. Potgczenie zosta-
nie zablokowane.
2. Pociggnac za potaczone elementy ztacza w celu skontrolowania popraw-
nosci potaczenia.
Roztaczanie ztacza wtykowego ([2])
1. Wprowadzi¢ ptaski wkretak z ostrzem o szerokosci 3 mm (np. SZF 1-
0,6X3,5, nr art: 1204517).
2. Pozostawi¢ wkretak wetknigty i roztgczy¢ wtyk od gniazda.
Odtaczanie kabla od ztacza wtykowego ([3])
1. Odkreci¢ przepust kablowy.
2. Wprowadzi¢ wkretak.
3. Podwazy¢ potgczenie i wysungé wktadke z tulei.
4. Otworzy¢ zacisk sprezysty wkretakiem i wyjgé kabel.

4.4 Pomiar izolacji
E Przed przystapieniem do pomiaru izolacji nalezy odtgczyé wszystkie

@ UWAGA: Ztacza wtykowe SUNCLIX nalezy stosowad tylko z kablami

urzgdzenia zabezpieczajgce w instalacji. W przeciwnym razie moze
prowadzi¢ to do uzyskania nieprawidtowych wynikéw pomiaru.

Po zakonczeniu pomiaru izolacji nalezy z powrotem prawidtowo przy-
taczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce w instalacji.

4.5 OPCJA roztgczania obcigzenia DC > stany przetaczenia
wytacznika przeciwpozarowego
Upewni¢ sig, ze wskazanie stanu przetgczenia wytgcznika przeciwpo-
zarowego nie jest zablokowane, np. przez ciata obce.

Ocena zestyku pomocniczego
Stan przetaczenia wytgcznika przeciwpozarowego moze zostaé oceniony
przez bezpotencjatowy zestyk pomocniczy zwierny lub rozwierny (przypo-
rzadkowanie pinéw — patrz ulotka dotgczona do artykutu).

UWAGA: Zestyki moga by¢ obcigzone maksymalnym obcigzeniem
@ 0,5 A przy 250V DC.

5 Uruchomienie

1. Skontrolowa¢ polaryzacije stringéw fotowoltaicznych.

2. Skontrolowa¢ stabilne zablokowanie ztgczy wtykowych SUNCLIX.

3. Dla OPCJI ztgczek bezpiecznikowych z odtgcznikiem dzwigienkowym:

— Do eksploatacji wymagane sa bezpieczniki do instalacji fotowoltaicz-
nych typu FUSE10,3x38...PV. Prad znamionowy uzalezniony jest od
ich wymagan i granic systemowych skrzynki przytaczeniowej genera-
tora (patrz dotgczona informacja dotyczaca konkretnego artykutu).
Zastosowac w gniezdzie bezpiecznikéw ztgczek bezpiecznikowych z
odi?]cznikiem dzwigienkowym bezpieczniki do instalacji fotowoltaicz-
nych.

4. Dla OPCJI roztgczania napigcia DC:

— Nastepnie wtgczy¢ roztgcznik izolacyjny lub wytacznik przeciwpoza-
rowy (potozenie I).

5. Na kazdej pokrywie obudowy umiesci¢ zotte etykiety ostrzegawcze.
UWAGA: Po zadziataniu lub automatycznym wytaczeniu wytacznika
przeciwpozarowego nalezy go ponownie wigczy¢ recznie.

6 Utrzymanie ruchu

Obowiazujace normy i zalecenia nakazujg utrzymywanie urzadzen elektrycz-
nych w nalezytym stanie.
OSTRZEZENIE:
Wszelkie prace konserwacyjne wykonywaé moze jedynie wykwalifiko-
wany personel specjalistyczny obeznany z koniecznymi do powzigcia
$rodkami bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych nalezy zastosowac
sig do wskazowek bezpieczenstwa zawartych w rozdziale 1.

6.1 Czasookresy konserwaciji

Skrzynke przytaczeniowg generatora nalezy kontrolowa¢ w regularnych od-
stepach czasu, nie rzadziej niz raz na rok. Czasookresy konserwacji uzalez-
nione sg réwniez od warunkéw zastosowania i otoczenia. Czesci i
podzespoty, ktdre podlegaja czestszemu uzyciu lub obcigzeniu nalezy kontro-
lowaé odpowiednio czesciej.

6.2 W przypadku brakéw lub uszkodzen

W przypadku stwierdzenia brakéw lub uszkodzen skrzynki przytaczeniowej
generatora nalezy je bezzwtocznie usungé. Jesli uszkodzenie instalaciji elek-
trycznej stwarza bezposrednie niebezpieczenstwo, zakazuije sig jej dalszej
eksploataciji.

W wypadku niebezpieczenstwa wystapienia szkéd materialnych lub obrazen
skrzynke przytaczeniowa generatora nalezy natychmiast wytgczy¢ z eksplo-
atacji. Przed ponownym uruchomieniem skrzynke przytaczeniowg generatora
nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do prawidtowego stanu.

6.3 Konserwacja i czyszczenie

Ograniczenia przestrzenne / bezpieczny montaz / miejsce zastosowa-

nia

— Skontrolowaé ograniczenia przestrzenne w miejscu zastosowania (zale-
cenie: szer. 1000 mm, wys. 2000 mm, gt. 1000 mm). W celu zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymagan odnosnie
ograniczen przestrzennych dla eksploatacji i utrzymania ruchu oraz w ra-
zie potrzeby przywrdci¢ odpowiednie warunki.

— Skontrolowaé stabilno$¢ osadzenia skrzynki przytgczeniowej generatora
w miejscu zastosowania (np. przy$rubowanie do $ciany lub przytwierdze-
nie do podtogi).

— Upewni¢ sig, ze skrzynka przytgczeniowa generatora jest odpowiednia do
warunkéw panujgcych w miejscu zastosowania (patrz dotgczona informa-
cja dotyczaca konkretnego artykutu).

Obudowa i uszczelnienia

— Skontrolowaé obudowe pod katem zewnetrznych oznak uszkodzenia.

— Oczyscic¢ zewnetrzne powierzchnie obudowy wilgotng $ciereczkg i usunaé
ewentualne zanieczyszczenia. Nie stosowac agresywnych ani zrgcych
$rodkdw czyszczacych, rozpuszczalnikdw, srodkéw do szorowania ani
twardych przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ powierzchnig.

— Sprawdzi¢ szczelno$¢ obudowy i upewnic sig, ze w jej wnetrzu nie jest
obecny kondensat.

— Skontrolowaé wszystkie uszczelnienia pod katem odksztatcen, peknigc i
zanieczyszczenia. Wszystkie uszczelnienia nalezy regularnie konserwo-
waé w celu zachowania stopnia ochrony obudowy.

- WSS{SKKIS uszczelnienia nalezy pielegnowac przy uzyciu odpowiednich
Srodkow.

Oprzewodowanie i podzespoty

— Regularnie kontrolowa¢ wszystkie podzespoty, kable, zaciski, potaczenia
przewodow i oznakowania.

— Sprawdzi¢ odcigzki kabli.

- Sprawdzic¢ przepusty kablowe pod katem stabilnosci osadzenia i szczelno-
$ci.

— Sprawdzi¢ prowadzenie przewodéw i promienie gigcia. Aby zapobiec
uszkodzeniu kabli, upewnic¢ sig, ze nie sg one zbyt mocno zagiete.

— Skontrolowac kable, potgczenia kabli i podzespotéw pod katem oznak
przegrzania, np. przebarwien lub odksztatcen. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci prosimy zwrécic sig do odpowiedniego przedstawiciela
krajowego w celu uzgodnienia dalszego postgpowania. Adresy znajdujg
sie pod phoenixcontact.com. Przed ponownym uruchomieniem nalezy
bezwzglednie okresli¢ przyczyne przegrzania i doprowadzi¢ do prawidto-
wego stanu.

— Skontrolowa¢ momenty dokrecenia wszystkich potaczen. Dokreci¢ polu-
zowane potgczenia z uwzglgdnieniem maksymalnego momentu dokrece-
nia.

— Sprawdzi¢ wszystkie ztgcza wtykowe pod katem stabilno$ci osadzenia i
poprawnego dziatania.

Wytacznik przeciwpozarowy

— Upewnic¢ sig, ze wskazanie stanu przetgczenia wytacznika przeciwpozaro-
wego nie jest zablokowane, np. przez ciata obce.

6.4 Wymiana podzespotéw

OPCJA ztaczek bezpiecznikowych z odtgcznikiem dzwigienkowym

— W razie potrzeby bezpieczniki ztgczek bezpiecznikowych z odtgcznikiem
dzwigienkowym mozna wymienia¢. Stosowac w tym celu wytgcznie bez-
pieczniki do instalacji fotowoltaicznych typu FUSE10,3x38...PV lub bez-
pieczniki do instalacji fotowoltaicznych o identycznych parametrach.

OPCJA wtykowych urzadzen zabezpieczajacych

— Urzadzenie zabezpieczajgce wyposazone jest we wskaznik uszkodzenia,
ktory w razie uszkodzenia zabarwia sig na czerwono.

W razie awarii uszkodzony wtyk mozna zastgpi¢ wtykiem o identycznej
konstrukcji. Nalezy przy tym przestrzegac informacji zawartych w doku-
mentacji wtyku zamiennego (do pobrania pod www.phoenixcon-
tact.net/products).

Nie mozna wymienia¢ podstawy.
OSTRZEZENIE:
Wprowadzanie innych zmian lub wymiana innych podzespotéw nie sa
dozwolone. W przypadku uszkodzenia skrzynke przytaczeniowg ge-
neratora nalezy odestac.

7 Demontaz, wytgczanie z eksploatacji i utylizacja
OSTRZEZENIE:
— W rakcie wszystkich prac nalezy caty czas nosi¢ obuwie ochronne
i utrzymywac odpowiedni odstgp.
— Zwraca¢ uwage na mase skrzynki przytaczeniowej generatora. W
razie potrzeby przy demontazu muszg pracowac dwie osoby.
7.1 Demontaz
1. Odtgczy¢ napigcie.
2. Otworzy¢ skrzynke przytaczeniowg generatora.
3. W zaleznosci od wersji wykonania skrzynki przytaczeniowej generatora
odtgczy¢ wszystkie przytgczone do niej przewody (informacje o demonta-
2u ztgcza wtykowego SUNCLIX zawarte sg w rozdziale 4.3).
4. Zabezpieczy¢ skrzynke przytaczeniowa generatora przed upadkiem.
5. Odkrecié $sruby montazowe i zdja¢ skrzynke przytaczeniowa generatora ze
Sciany.
6. Zamkna¢ skrzynke przytgczeniowg generatora.
7.2 Wytaczanie z eksploataciji i utylizacja
— Podczas wytgczania z eksploataciji nalezy Scisle stosowac sig do procedur
producenta maszyny lub instalacji.
— Podczas wytgczania z eksploatacii skrzynki przytgczeniowej generatora
lub jej czesci nalezy zapewnié, ze komponenty zostana:
- oddane do dalszego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
lub
- zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie $rodo-
wiska i nie dostang sig do obiegu.
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Dane techniczne (patrz dotgczona informacja dotyczaca konkretnego artykut

System parameter

Parametry systemu

System voltage

Napigcie systemowe

Number of string inputs

Liczba wejs¢ stringéw

Current per string

Prad na string

Number of outputs

Liczba wyjs¢

Number of supported MPP trackers

Liczba obstugiwanych modutéw trackerow MPP

Switching capacity

Moc tgczeniowa

Safety equipment

Wyposazenie ochronne

String fuse

Bezpiecznik stringu

Surge protective device

Urzadzenie zabezpieczajgce

Voltage protection level U,

Poziom ochrony U,

Total discharge current Iy

Sumaryczny prad odprowadzany liga

(8/20) ps (8/20) ps

Total discharge current lyo5 Sumaryczny prad odprowadzany lioa
(10/350) ps (10/350) ps

Cable entry Wprowadzenie przewodu

Type of cable entry Rodzaj wprowadzenia przewodu

Cable cross section string input

Przekréj przewodu wejscia stringu

Sealing area string input

Zakres szczelno$ci wejscia stringu

Cable cross section output

Przekrdj przewodu wyjscia

Sealing area output

Zakres szczelno$ci wyjscia

Cable cross section grounding

Przekrdj przewodu uziemienia

Sealing area grounding

Zakres szczelno$ci uziemienia

General data Dane ogodline

Housing material Materiat obudowy
Cover/door material Materiat pokrywy/drzwi
Degree of protection Stopien ochrony
Protection class Klasa ochronnosci
Dimensions Wymiary

Width Szerokos$¢

Height Wysokosé

Depth Gtebokosé

Note on dimensions

Informacja dotyczgca wymiaréw

Ambient conditions

Warunki otoczenia

Ambient temperature (operating)

Temperatura otoczenia (praca)
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BARYE (R~ RERINFER)

System parameter RESH

System voltage RGHBE

Number of string inputs EEEIN
Current per string FHRER

Number of outputs R

Number of supported MPP trackers FHMPPIR BRI BB
Switching capacity FERE

Safety equipment N

String fuse HEBRR L

Surge protective device BRI
Voltage protection level U, B ERIPKFEU,
Total discharge current Iy =3 ;ﬁs&s&mdmm
(8/20) ps (8/20) p

Total discharge current o) F)IEEEEMJT()I&\
(10/350) ps (10/350) Us
Cable entry iz ]

Type of cable entry e OKE

Cable cross section string input BRI N\ BT ER
Sealing area string input EEE NG e
Cable cross section output At B EEER
Sealing area output B RHXE
Cable cross section grounding i B AR A I AR
Sealing area grounding R X
General data BRYEE

Housing material ShFEAR
Cover/door material ER/IAMERL
Degree of protection RIPER
Protection class Bhir SR
Dimensions R~

Width Eli

Height BE

Depth RE

Note on dimensions RT3
Ambient conditions IMEEM

Ambient temperature (operating)

HHRE (217)
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