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Rahmen 1fach Berker R.1, Glas polarweifl

Abdeckrahmen fiir senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Fir Verwendung von
polarweiflen Zentralstiicken. Unterputz-Installation, Flachen-/Designprogramm, 1-fach. Material: thermisch

gehartetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausfiihrung

Kapazitat

Anzahl der Einsatze

Werkstoff

RAL Farbe
Designlinienfarbe
Farbe

Farbe

Werkstoff
Oberflache
Oberflache

Abmessungen

Hohe
Breite

Montage
- fiir senkrechte und waagerechte Montage

- Klemmbefestigung

Sicherheit

Schutzart

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Hinweis

1fach

RAL 9010 - Reinweil}
Glas polarweil}

weild

polarweify

Glas

glanzend

unbehandelt

81,2 mm
81,2 mm

IP20

Berker R.1

- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset fiir die wassergeschiitzte Unterputzinstallation

IP44 geeignet.

Technische Anderungen vorbehalten
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